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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Wykonawczy opracowano na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem i architektem prowadzacym,
— podktadéw budowlanych,
— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych,
— wytycznych Producentéw urzadzen.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan., c.w.u.,
ogrzewania, gazu i technologii kottowni gazowej wraz z instalacja ,, solarng” dla planowanej przebudowy i
rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ryczowie gm. Ogrodzieniec.

Instalacja wody ziemnej i hydrantowa w budynku nie jest objeta zakresem niniejszego
opracowania.

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji zasilania w energie elektryczng urzgdzen sanitarnych,
uktadéw sterowania i automatycznej regulaciji.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Ryczéw, gmina Ogrodzieniec. Jest to budynek
istniejacy mieszczacy sie na dzialce Inwestora.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWN ETRZNYCH
2.1 INSTALACJA WODOCI AGOWA

Obiekt zasilany jest w wode z istniejgcego przytacza wody. Instalacja wody do istniejacych
umywalni, kuchni, pom. Higienistki, pokoju nauczycielskiego, pozostaje bez zmian. Instalacje wody
zimnej do nowoprojektowanego pomieszczenia umywalni nalezy podigczy¢é w pomieszczeniu
magazynowym. Nalezy réwniez zamontowa¢ za wodomierzami w pom. nr 25 oraz 17 zawor
antyskazeniowy typu EA 291NF odpowiednio dla pom. nr 25 — DN32 mm oraz pom. nr 17 — DN20 mm
firmy DANFOSS SOCLA. Do pomieszczenia kotlowni rurociagg wody zimnej o $rednicy DN 40
doprowadzi¢ z pomieszczenia nr 38 do podgrzewacza pojemno$ciowego oraz projektowanego zlewu
zgodnie z projektem kottowni.

2.1.1. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej realizowane bedzie centralnie poprzez wymiennik cieptej
wody zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

Typ zaprojektowanego wymiennika cieptej wody wg technologii kottowni.

Minimum raz na pot roku (lecz nie czesciej niz co trzy miesiace) nalezy przeprowadzié
dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody uzytkowej o temperaturze wody 75C. Dezynfekcj e instalacji
najlepiej przeprowadza¢ w okresach, gdy obiekt bedzie nieczynny. Zwréci¢ nalezy uwage, aby po
przeprowadzeniu dezynfekcji w instalacji nie pozostawi¢ wody o temperaturze wiekszej niz 55<C.

2.1.2. RUROCIAGI | ARMATURA

Ze wzgledu na zabezpieczenie p.poz. budynku instalacje projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych i ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz przy $Scianach w obudowie gips-karton (wedtug
czesci rysunkowej opracowania). Podejscia do przyboréw prowadzi¢ pod tynkiem.

Gléwne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem i obudowaé ptytami g.k. Przewody
prowadzone sa w sposob zapewniajgcy ich samokompensacje.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag podp6r statych i
przesuwnych. Podpory stale (oznaczenie na rysunkach: PS) nalezy stosowac¢ w miejscach zamontowania
trojnikbw oraz przy punktach czerpalnych, na odcinkach poziomych mocowaé¢ je co 6,0 m. Podpory
przesuwne montowac¢ w zalezno$ci od $rednicy przewodu (zgodnie z zatgczong tabelg).

] PRZEWOD MONTOWANY

SREDNICA NOMINALNA RURY [mm]
PIONOWO [m] POZIOMO [m]

DN15 do DN20 2,0 1,5

DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4.6 3,5




DNG65 4,9 3,8 \
DN8O 5,2 4,0 \

Dla natryskow zastosowac¢ zawOr czasowy podtynkowy na wode mieszang z wylewka natryskowag

nieruchomag z automatycznym regulatorem wyptywu, np. firmy DELABIE. Dobrano mieszacz typu
PREMIX CONFORT T2 DN20 mm firmy DELABIE. Mieszacz wraz z zaworami odcinajgcymi umie$ci¢ w
szafkach natynkowych zamykanych na kluczyk.
W wezlach sanitarnych na parterze oraz na pietrze woda zmieszana bedzie przygotowywana przez
termostatyczny zawor mieszajacy TVM-H DN 20. Mieszacze wraz z zaworami odcinajgcymi umiesci¢ w
szafkach natynkowych zamykanych na Kkluczyk. Lokalizacja mieszaczy wg cze$ci rysunkowej
opracowania. W pozostatych weztach sanitarnych, tzn. personelu zastosowaé baterie mieszakowe
stojgce jednouchwytowe.

Dla umywalek, zlewow i zlewozmywakow przewidzieé odciecie doptywu wody do baterii.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ podpionowe termostatyczne
zawory regulacyjne z mozliwo$cig termicznej dezynfekcji AQUASTROM T PLUS firmy OVENTROP.

Rozmieszczenie baterii i zaworéw oraz srednice przewoddw zgodnie z rysunkami.

Przejscia przez Sciany i stropy rur wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura o $rednicach o dwie dymensje wiekszej od rury przewodowe;j.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé
poprzez zastosowanie materiatdw ognioochronnych, np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp..

2.1.3. PROBY

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie p=0,90 MPa, lecz nie
wiekszym niz dopuszczajg elementy ukladu. Prébe nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i
kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
skutecznie wyptukana wodag i sprawdzona czy nie ma przeciekdw wody oraz roszenia.

Po pozytywnym wyniku prob instalacje przeptuka¢, a nastepnie w najdalszych odcinkach
instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby
warunkom wody do picia instalacje nalezy zdezynfekowag¢, a nastepnie przeptukaé i powtérzyé badanie.

2.1.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze
komdrkowej o wilasnosciach nie palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz
zgodnie z PN-B-02873), np. firmy THERMAFLEX typu Thermaflex FRZ (na powierzchni $cian, gr. izolacji
13 mm) oraz Thermacompact S (pod tynkiem gr. izolacji 9 mm).

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej
strukturze komérkowej oraz o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK i
wlasnosciach nierozprzestrzeniajacych ognia (wg normy PN-B-02873). Dla rur prowadzonych po
wierzchu $cian grubos$c¢ izolacji dla srednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic
DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna grubos$¢ izolacji powinna byé
rowna Srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw w miejscach przejscia przez
sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SCIEKOWEJ

Instalacje kanalizacji dla nowoprojektowanego pomieszczenia umywalni wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC, np. firmy GAMRAT JAStLO, WAVIN.

W piwnicy przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych np. AS f-my Wavin.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy $cianach w obudowie gips-karton. Zakonczyé je rurami
wywiewnymi z wyprowadzeniem nad dach, a w niektérych przypadkach zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi (wg czesci rysunkowej opracowania).

W pomieszczeniu WC obok natryskéw zamontowac¢ miske ustepowa jako ,wiszgcg” mocowane
na stelazu wandaloodpornym.

Nalezy stosowac¢ wpusty podtogowe z piteczkg antyzapachowa, np. firmy MARLEY.

W kotlowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajaca z kregdw betonowych DN800 mm, przykrytg
petng pokrywa. Do przetlaczania wdd schiodzonych zastosowano pompke typu KP-150 firmy
GRUNDFOS.

Scieki odprowadzane bedg do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.



2.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepto w oparciu o
program ,INSTALSOFT OZC” wersja 4.7 Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku wynosi:
@ =84 446 W ~ 84,4 kW
Bra = 71,2 W/m?
QHL,V =23,2 W/m3
Zrodlem ciepta dla instalacji c.0. bedzie projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.
Projektowana instalacja grzewcza pracowac bedzie na parametrach wody grzewczej 80/60<C.
Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych budynku spetniaé musza obowigzujace wymagania i
posiada¢ warto$ci mniejsze od dopuszczalnych, zawartych w Dz.U. Nr 201, poz. 1238.

2.4.1. ELEMENTY GRZEJNE

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez:

— grzejniki stalowe ptytowe COSMONOVA V z wbudowanym zaworem termostatycznym DANFOSS z
nastawg wstepna, firmy VNH,

— grzejniki stalowe ptytowe COSMONOVA V2 z wbudowanym zaworem termostatycznym DANFOSS o
zmniejszonym wspétczynniku ky z nastawg wstepna, firmy VNH,

— grzejniki stalowe ptytowe COSMONOVA HV2 higieniczne z wbudowanym zaworem termostatycznym
DANFOSS o zmniejszonym wspotczynniku ky z nastawa wstepnag, firmy VNH,

— grzejnik stalowy ptytowy COSMONOVA K, firmy VNH.

Grzejniki wyposazono w zawory termostatyczne z zabezpieczeniem przed dostepem 0s06b
niepowotanych oraz w zawory odcinajgce na powrocie (zgodnie z opisem w pkt. 2.3.2).

UWAGA! Na wszystkich grzejnikach zamontowaé ostony ochraniajagce od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym.(zgodnie z Dz.U. nr75, poz.690, §302.3 wraz z pozniejszymi zmianami).
Obudowy nalezy wykona¢ w postaci poziomych elementow drewnianych na stelazu ze stalowych profili
zamknietych; obudowy malowa¢ w kolorze okitadziny $ciennej. Obudowa nie moze posiadaé ostrych
krawedzi oraz ma umozliwia¢ dostep serwisowy do grzejnika.

Zastosowane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (kuchnia, pom.
higiwnistki) grzejniki COSMONOVA H charakteryzujg sie brakiem pokrywy goérnej, boczkéw oraz blachy
konwektorowej miedzy panelami, co umozliwia ich mycie i utrzymanie w czysto$ci. Posiadajg one atest
higieniczny HK/B/2044/02/2002 dopuszczajacy ich stosowanie w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Spos6b montazu grzejnikdw higienicznych wykona¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami Dz.U. nr74, poz.336 (wraz z pézniejszymi zmianami) oraz wytycznymi Producenta.

Rozmieszczenie elementéw grzewczych i ich typy podano w czesci rysunkowej opracowania.

2.4.2. RUROCIAGI | ARMATURA

Przewidziano dwa odrebne obiegi grzewcze: jeden zasilajacy instalacje c.o0. w czesci potudniowo-
zachodniej i drugi zasilajacy instalacje grzewczg w czesci pétnocno-wschodniej. Dodatkowo przewidziano
obieg rezerwowy pod rozbudowe instalacji.

Rozprowadzenie gtdwnych przewodéw zasilajacych instalacji przewidziano pod stropem piwnicy i
parteru.

W celu wyeliminowania koniecznosci spawania instalacji ¢.0. w pomieszczeniach zastosowano
rurociggi o potaczeniach zaciskowych. Rurociggi wewnetrznej instalacji c.o. grzejnikowej wykona¢ z rur
stalowych czarnych w cienkiej powtoce cynkowej stanowigcej powloke antykorozyjng Kan-therm Steel
firmy KAN.

Maksymalny odstep miedzy podporami ruchomymi przewodéw stalowych w systemie Kan-therm
Steel firmy KAN w instalacji grzewczej wodnej podano w ponizszej tabeli

SREDNICA NOMINALNA RURY [mm] M%%LOEVGV*,;%S[&
DN15 1,25
DN18 1,50
DN22 2,00
DN28 2,25
DN35 2,75
DN42 3,00
DN54 3,50




DN76,1 4,25

DN88,9 4,75
* LECZ NIE MNIEJ NIZ JEDNA PODPORA NA KAZDA
KONDYGNACJE

Przejscia przez sciany i stropy rur wykona¢ w rurach ostonowych o srednicy dwukrotnie wiekszej
od nominalnej srednicy przewodu.

Instalacje grzewczg w obrebie kotlowni zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem
wg normy PN-74/H-74244 faczonych przez spawanie i gwintowanie. Rurociggi uktada¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta, stosujac naturalng samokompensacje lub kompensatory U-ksztaltowe.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,40% w kierunku kottowni. Przejscia przez $ciany i stropy rur
stalowych wykonac¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od srednicy rury.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z wytycznymi Producenta, stosujac naturalng samokompensacje lub
kompensatory U-ksztattowe. Mocowanie przewodéw wykona¢ przy zastosowaniu podp6r statych i
przesuwnych. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewniaé swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami ruchomymi przewodéw stalowych w instalacji grzewczej
wodnej podano w ponizszej tabeli.

$SREDNICA NOMINALNA RURY [mm] PRZEWOD MONTOWANY
PIONOWO® [m] POZIOMO [m]

DN15 do DN20 2,0 1,5

DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4.6 3,5

DN65 4,9 3,8

DN8O 5,2 4,0

* LECZ NIE MNIEJ NIZ JEDNA PODPORA NA KAZDA KONDYGNACJE

Piony nalezy projektowa¢ w ukiladzie samokompensacji potagczenia z poziomymi przewodami
rozdzielczymi, stosujgc ramiona kompensacyjne o diugosciach minimalnych wynikajacych z
rozszerzalnosci cieplnej materiatu, z jakiego wykonane sg przewody.

Punkty state powinny by¢ zlokalizowane przy odgatezieniach i przy kompensatorach wydtuzen
cieplnych.

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé
poprzez zastosowanie materiatdw ognioochronnych, np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp..

Dla grzejnikbw zasilanych od dotu, wyposazonych w zawory termostatyczne typu V3KS,
zastosowano armature podiaczeniowg typu RLV-KS-P firmy DANFOSS, umozliwiajgcg odigczenie
grzejnika przy pracy pozostalej czesci instalacji. Na zasilaniu grzejnikdw z podtaczeniem bocznym
zastosowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng RTD-N-P firmy DANFOSS oraz na powrocie
zawory odcinajgce proste z nastawg wstepng typu RLV-P z mozliwoscig spustu wody oraz opréznienia
grzejnika firmy DANFOSS.

Na zasilaniu grzejnika typu COSMONOVA K z podigczeniem bocznym (w kottowni) zastosowano
zawor termostatyczny prosty z dokladng nastawg wstepng typu RTD-N-P firmy DANFOSS oraz na
powrocie zawdr odcinajgcy prosty typu RLV-P z mozliwoscig odciecia oraz opréznienia grzejnika firmy
DANFOSS.

UWAGA! W pomieszczeniach ogélnodostepnych nalezy wraz z zaworem termostatycznym
zamontowac gtowice termostatyczng serii RTD 3120 firmy DANFOSS w celu zabezpieczenia przed
manipulacjg przez osoby niepowotane.

Montaz zaworéw odcinajacych prostych z nastawg wstepng typu STAD bez odwodnienia, z
pomiarem spadku cisnienia firmy HEIMEIER na powrocie oraz na zasilaniu zaworéw odcinajacych
przewidziano réwniez na poszczegdllnych obiegach instalacji c.o. przy rozdzielaczach w kottowni.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace,
np. firmy FLAMCO DN15 mm (ponad gorng krawedzig grzejnika), pod zaworami odpowietrzajgcymi
zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe VALVEX DN15 mm z filtrem.



Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana woda spetniajgcg
wymagania PN-93/C-04607.

Armatura i urzadzenia muszg posiadaC aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4.3. PROBY

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykona¢ probe cisnieniowg
zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie préby wodnej 0,60 MPa. Prébe instalacji nalezy wykonaé przy odcietym
zasilaniu z kottowni.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach
zaworow zamontowanych na instalacji w budynku (zgodnie z rozwinieciem instalacji c.o.).

2.4.4. MALOWANIE | IZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych
oczyscic do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg
podktadowg S-500 czerwong tlenkowg lub farbg ftalowo-miniowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg
syntetyczng lub syntetyczng emalig ftalowa.

Po pomalowaniu rurociggi stalowe zaizolowa¢ nalezy otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubosé izolacji dla srednic do DN20
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100
mm — minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej
przewodow w miejscach przejscia przez sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej srednicy.

2.4, INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH
2.5.1. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Dla wspomagania uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano instalacje
sktadajaca sie z pieciu ptaskich kolektoréw stonecznych HELIOSTAR 300N2L+ firmy THERMO/SOLAR.
Kolektor HELIOSTAR 300N2L+ sktada sie z kompaktowej, prasowanej wanny w ktorej przy pomocy ramy
dociskajgcej zamocowane jest hartowane szklo solarne.

Dane podstawowe kolektora:

- powierzchnia w planie: 2,03 m°,

— powierzchnia absorpcyjna 1,78 m®,

- wymiary zestawne 1040x2040 mm,

- szyba okrywowa hartowana, solarna, grubosci 4 mm,
- krocce przytaczeniowe 18 mm,

— calkowita pojemnos¢ ptynu 1,57 litra,

— calkowity ciezar 39 kg,

— chlonnos¢ stoneczna min. 0,95,

- emisja cieplna max. 0,16,

— sprawnosc¢ optyczna 80 %,

- temperatura robocza powyzej 100TC,

- temperatura robocza 170 C,

- maks. nadcisnienie medium 600 kPa,

— zalecany przeptyw ptynu 30+100 I/h,

uzysk energetyczny 700+930 kWh/rok.

Ciepto z kolektorow bedzie przekazywane do projektowanego zbiornika wstepnego podgrzewu o
pojemnosci 500 litréw, zbiornik bedzie wyposazony w grzatki elektryczne umozliwiajace ,termiczna
dezynfekcje” wody.

W instalacji solarnej nalezy zamontowac jednostke instalacyjng REGUSOL — jednoobiegowg
skladajacg sie z pompy elektronicznej, zaworu zabezpieczajacego, zaworu zwrotnego z zaworem
kulowym, zaworow napetniajacych i oprézniajgcych, manometru i termometru.

Kolektory rozmiesci¢ na istniejgcym dachu po uprzednim wykonaniu ekspertyzy konstruktora
wskazujacy doktadny sposob ich montazu. Kolektory nalezy mocowaé na konstrukcji nosnej.

Instalacje solarng wypeini¢ czynnikiem solarnym po wczesniejszym usunieciu czynnika
ptuczacego. Baterie kolektoréw stonecznych nalezy zabezpieczy¢ recznymi zaworami odpowietrzajgcymi.

2.5.2. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA
Dobor zaworu bezpieczenstwa na podstawie: PN-99/B-02414 i PN-82/M-72101.
Dla uktadu kolektoréw dobrano zawoér bezpieczenstwa DN20 mm, np. SYR 1915.

2.5.3. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO | POMPY INSTALACJI SOLARNEJ
Naczynie wzbiorcze dobrano na podstawie wytycznych Producenta.



Bateria kolektorow bedzie zabezpieczona przez naczynie wzbiorcze MAXIVAREM LR o
pojemnosci 50 litrow.

2.5.4. RUROCIAGI | ARMATURA
Instalacja solarna wykonana bedzie z rur miedzianych twardych tgczonych przez lutowanie o
Srednicach DN15+35Cu.

UWAGA! Przewody uktada¢ w sposéb umozliwiajacy samokompensacije.

Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o
Srednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodéw. Przejscie przez przegrody ppoz.
(Sciana i strop kottowni) zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,60 MPa, a
nastepnie probie na goraco przy cisnieniu roboczym.

Mocowanie instalacji do s$cian wykona¢ za pomoca typowych uchwytéw w normatywnych
odlegtosciach.

2.5.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody prowadzone po dachu zaizolowa¢ cieplnie izolacjg odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych typu AEROFLEX, dodatkowo rury zabezpieczy¢é przed ptakami, np. obudowaé
oktadzing z blachy stalowej ocynkowane;j.

Rurociggi wewnatrz budynku winny by¢ zaizolowane otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla srednic do DN22
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN22+-35 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100
mm — minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej
przewoddw w miejscach przejscia przez sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej $rednicy.

2.6. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
2.6.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie w ciepto wewnetrzng instalacje grzewcza, oraz zapewni
ciepto na potrzeby c.w.u. Dla projektowanego budynku przewidziano 2 odrebne obiegi grzewcze
zasilanych czynnikiem grzewczym o parametrach czynnika grzewczego 80/60C:

- obieg nr 1 zasilajacy nagrzewnice c.o. — cze$¢ potudniowo- zachodnia: 41 654 W,
- obieg nr 2 zasilajacy nagrzewnice c.o. — cze$¢ potnocno- wschodnia: 42 791 W,
— obieg nr 3 zasilajacy podgrzewacz c.w.u. (Srednie).: 16 000 W.

Zrédlem ciepta na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowywania cieptej wody bedzie
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze kotlownia gazowa wyposazona wiszacy
jednofunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy typu PRESTIGE 120 firmy ACV o maksymalnej mocy
cieplnej Q=120 kW. Kociol posiada nastepujace dane techniczne:

— moc grzewcza: 78,1+116,66 kW,

— wymiary (wys.xszer.xgt.): 1035 x 632 x 535 mm,
— ciezar: 83 kg,

— rodzaj paliwa: gaz ziemny,

— wylot spalin: DN150 mm,

— wilot powietrza: DN100 mm,

— przylacza zasilania i powrotu: R 1v%",

— sprawnos¢ kotta: 107,9 %,

— rodzaj i napiecie pradu: ~230 V/50 Hz.

Kociot wyposazony jest w wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, palnik ACV BG 2000-M ze
wstepnym mieszaniem gazu z powietrzem, wielofunkcyjny mikroprocesorowy regulator MCBA sterujacy
bezpieczng pracg urzadzenia i temperaturg kotta, zawér bezpieczenstwa, odpowietrznik automatyczny,
presostat ciSnienia wody, presostat ciSnienia powietrza, zesp6t zaworu gazowego — regulujacy stosunek
gazu do powietrza oraz gwarantujacy optymalne spalanie.

Kociot nalezy zamontowaé na niepalnej scianie za pomocg listwy montazowej i wypoziomowag.
Wymiary kottéw wraz z rozstawem kréécow podiaczeniowych wg zataczonej karty katalogowej. Na
zasilaniu gazem nalezy zainstalowac filtr gazu. Kociot nie jest wyposazony w przeponowe nhaczynie
wzbiorcze, naczynie nalezy zainstalowa¢ poza kotlem. Wylot zaworu bezpieczehAstwa znajdujacego sie w
kotle nalezy wyprowadzi¢ nad kratke sciekowa.

Kociot posiada réwnolegty zasys powietrza i odprowadzenie spalin.

Kociot kondensacyjny nalezy wyposazy¢ w regulator pogodowy CONTROL UNIT, modut
komunikacyjny RMCI(1 szt), czujnik temperatury zewnetrznej AF 200 (1 szt.) regulator solarny SD2 z
czujnikami oraz czujniki przylgowe VF 202 (2 szt.) i czujnik dodatkowy zasobnika SPF 1000 (2 szt.),

Obiegi grzewcze zasilane bedg z belek rozdzielaczy 2xDN100 mm, L =1,05 m.

Poszczegolne obiegi grzewcze wyposazy¢ nalezy w zestaw: pompy elektronicznej obiegowej
typu TOP-E firmy WILO wraz z zaworami odcinajgcymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym i
zaworem mieszajgcym tréjdrogowym (z wyjatkiem obiegu wymiennika c.w.u.).
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Dla uktadu technologicznego kottlowni zastosowano system uzdatniania firmy EPURO POLSKA
skladajacy sie z filtra do oczyszczania wstepnego EPURION A25-2, zmiekczacza jonowego SIMPLEX
56/0050 VF, kompletu dozujgcego DOTECH WZ25 CC oraz wodomierza sterujgcego pracg pompy
dozujacej EPURO 35 DN25 mm. Dla ochrony instalacji wodnej nalezy stosowaé srodek CETAMINE
ALCATECH 2M.

2.6.2 DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO

Obliczenia wykonano zgodnie wymaganiami PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.”

Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego o
nastepujacych danych:

- calkowita pojemnosé instalacji V:  ~ 980 | = 0,98 m®,
- parametry wody grzewczej t,/t,: 80/60 °C,

— przyrost objetosci wtasciwej Av: 0,0287 dm®kg,

— gestos¢ wody instalacyjnej p1: 999,7 kg/m?.

Zalozono nastepujgce warunki, jakie ma speini¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng
przestrzenig gazowg o maksymalnym cisnieniu obliczeniowym, pmax = 3,0 bar.

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vy=1,10xV,x p;XxAv=1,10 x 0,98 x 999,7 x 0,0287 = 30,93 litra
Pojemnos¢ catkowita naczynia:
Vi = Vy (Pmax +1) / (Pmax -P)
P max - maksymalne obliczeniowe cisnienie w instalacji: 3 bary,
p — ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej: 1,5 bara.
V,=30,93 (3+1)/(3-1,5) = 82,48 litréw

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrang do zamknietych obiegéw wody grzewczej

firmy REFLEX NG 140 o nastepujacych danych technicznych:

— pojemnos¢ catkowita: 140 litréw,
— $rednica: 480 mm,
— wysokosé: 893 mm,
- waga: 14,0 kg,

— przylacze: R 1"

UWAGA! Naczynie zamontowac¢ na powrocie.
Wedtug normy PN-99/B-02414 wewnetrzna srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej
niz DN20 mm. Przyjeto $rednice réwng DN25 mm. (zgodnie z danymi naczynia).

2.6.3 UKLAD PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano stojacy wymiennik c.w.u. z dwoma
wezownicami oraz z grzatkg elektryczng typu MultiVval ERR 500 firmy HOVAL. Wymiennik posiada
nastepujace dane techniczne:

— pojemnos¢: 480 litréw,

— wymiary ($rednica x dt.): 700x1350 mm,
— powierzchnia grzewcza dolnej wezownicy: 1,90 m?,

~ powierzchnia grzewcza gérnej wezownicy: 1,30 m?,

- wydajnosé: 690 I/h,
- moc grzakki: 9,0 kw,
- waga netto: 160 kg.

Podgrzewacz wyposazony jest w zabezpieczajacg anode magnezowa, termometr oraz izolacje
cieplng z pianki poliuretanowe;.

Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomiedzy instalacjag wodociggowa a
wymiennikiem zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa z nastawg 6 bar, zaworu odcinajgcego i zaworu
zwrotnego oraz przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczajacego przed ,uderzeniem
hydraulicznym” i stabilizujgcego cisnienie w zbiorniku.

Dla podgrzewacza o pojemnosci 500 litréw dobrano naczynie przeponowe REFLEX typu DD33 o
nastepujacych danych:

pojemnos¢: 33,0 litry
— wymiary ($rednica x wys.): 354x465 mm,
-  masa: 9,2 kg,
- ci$nienie wstepne: 4 bary,
- maks. ci$nienie pracy: 10 bar.

Do podigczenia naczynia wzbiorczego przewidziano armature FLOWJET R3% pomiedzy
naczyniem a tréjnikiem przytaczeniowym.
Schemat pracy kotta i podgrzewacza wg zatgczonego rysunku.
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2.6.4 WENTYLACJA KOTLOWNI

Zastosowany kociot kondensacyjny posiada réwnolegly zasys powietrza o srednicy DN100 mm i
wylot spalin o srednicy DN150 mm.

Nawiew powietrza do kottowni realizowany bedzie poprzez kanat w drzwiach zewnetrznych do
kottowni. Powierzchnia otworu nie moze byé mniejsza niz 5,0 cm® na 1,0 kW. Wymiar kanatu wynosié
bedzie:

120,0 kW x 5,0 cm® = 600 cm®

W drzwiach przewidziano otwér o wymiarach 400x150 mm. Dolna krawedz otworu nawiewnego
powinna byé umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi w kotlowni. W celu umozliwienia
regulacji nawiewu, nalezy zastosowac klape zapewniajgcg ograniczenie przekroju przeptywowego, nie
wiecej niz o0 50%.

Wywiew realizowany bedzie poprzez istniejgcy kanaly murowany 380x140 mm. Na kanale
zamontowac¢ kratke wywiewng o wym. 200 x 140.

UWAGA:

Istniej gcy kanat wentylacji wywiewnej zamurowa € do dolnej kraw edzi kratki

W kottowni nie wolno stosowa¢ wywiewnej wentylacji mechaniczne;.

Zastosowano system kominowy firmy MK Sp. z o.0.

2.6.5 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Kréciec odprowadzenia kondensatu nalezy podtgczy¢ poprzez syfon przewodem elastycznym, z
neutralizatorem kondensatu, z ktérego odplyw poprzez zasyfonowanie odprowadzi¢ do kanalizacji.
Przewidziano zastosowanie neutralizatoréw skroplin kominowych typu NSK 10 firmy MK Sp. z o.0.

2.6.6 RUROCIAGI | ARMATURA KOTLOWNI

Rurociagi w kotlowni (miedzy kottem a rozdzielaczami) nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
ze szwem wg PN-74/H-4244 laczonych przez spawanie. Armatura odcinajgca — zawory kulowe
kotnierzowe do wody goracej lub z koncéwkami gwintowanymi na cisnienie nominalne p,o,m=1,00 MPa,
posiadajgce aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.

Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o czes¢ rysunkowg. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych zaworow
odpowietrzajgcych.

Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej
z koncowkami gwintowanymi.

2.6.7 PROBA CISNIENIA

Po zmontowaniu instalacji w kotlowni nalezy jg doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac¢ prébe
cisnieniowg wodng zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie préby wodnej 0,60 MPa. Probe instalacji nalezy
wykonac przy odcietym zasilaniu z kottow.

2.6.8 ZABEZPIECZENIE RUR PRZED KOROZJA
Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej rurociagi stalowe oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg
PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg S-500 czerwong tlenkowag lub
farbg ftalowo-miniowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg syntetyczng lub syntetyczng emalig ftalowa.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pomiedzy naktadaniem
poszczegolnych warstw nalezy zachowaé co najmniej dobowy odstep czasu.

2.6.9 IZOLACJA TERMICZNA

Po pomalowaniu rurociggi stalowe zaizolowaé¢ nalezy otulinami z materialu izolacyjnego o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji dla srednic do DN20
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100
mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury. Grubosé izolacji cieplnej
przewoddw w miejscach przejscia przez sciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej $rednicy.

Izolacja winna spetnia¢ wymogi normy PN-B/02421:2000. Izolacje nalezy oznakowaé¢ wg
ponizszego zestawienia: woda grzewcza: zasilanie - kolor pomaranczowy, powroét - kolor szary; armatura:
kolor czarny; woda zimna: kolor zielony; przewody c.w.u.: kolor fioletowy.

2.6.10 SPRAWDZENIE OBCIAZENIA CIEPLNEGO
Kubatura pomieszczenia kottowni:
V =54,92m°®
Obcigzenie cieplne na 1,0 m?:
120 kW / 54,92 m® = 2,18 kW/m°.
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Zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr75, poz.690, 8§172.1 (wraz z poézniejszymi zmianami),
obciazenie cieplne nie moze byé wieksze niz 4,65 kW/m®. Powyzszy warunek zostat spetniony.

2.7 INSTALACJA GAZU
2.7.1 UWAGI OGOLNE

Gaz do projektowanej kottowni bedzie doprowadzony z istniejgcego przytacza. Skrzynka gazowa
z kurkiem gtdbwnym umieszczona jest na $cianie budynku. W istniejacej szafce gazowej jest zabudowany
gazomierz G4, ktéry nalezy wymieni¢ na gazomierz G16. Z istniejacego przytacza gazowego gaz jest
doprowadzony do przyboréw gazowych w kuchni i z osobnego odgatezienia z zaworem MAG-3 do
kottowni.

UWAGA: Instalacja gazu do kuchni wykonana jest zap  omoc g potaczen skrecanych. Zaleca
sie zamian ¢ istniej gcej przewoddéw gazowych na instalacj € z rur stalowych czarnych bez szwu o
potaczeniach spawanych.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujgcy samoczynne
zamkniecie doptywu gazu za pomocg zaworu elektromagnetycznego MAG-3 DN50 mm znajdujgcego sie
w skrzynce zaworu gtéwnego. Detektor gazu powinien spowodowac odciecie doptywu gazu do kottowni.

W kottowni zainstalowa¢ modut sterujgcy MD-2Z z aktywnym zabezpieczeniem przed ulatnianiem
sie gazu firmy GAZEX, nad kottem zainstalowaé detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym typu
DEX-12. W skiad zestawu wchodzi réwniez lampa sygnalizacyjna i syrena alarmowa, ktére nalezy
umiesci¢ na zewnatrz kottlowni. Detektor gazu ustawiony jest na 10% ponizej wartosci dopuszczalnej dla
metanu i po przekroczeniu tej granicy sygnat przekazywany jest do modutu alarmowego, ktory daje
sygnat do zaworu i odcina doptyw gazu. Otwarcie zaworu MAG-3 DN100 moze nastapi¢ tylko recznie.

W kottowni nalezy wykonaé¢ zawdr odcinajacy wraz z filtrem zlokalizowany przed kottem.

2.7.2 RUROCIAGI | ARMATURA

W instalacji nalezy zastosowaé rury stalowe bez szwu, zgodnie z wymaganiami podanym w
normie PN-84/H-74219. Technologia i materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewniaé wytrzymatosc
potaczen co najmniej wytrzymatosci rur.

Nie dopuszcza sie potaczen gwintowanych przewodéw gazowych wewnatrz budynku, poza
podtaczeniami do urzadzen gazowych i armatury odcinajgcej umieszczonej bezposrednio przy tych
urzadzeniach.

Rurociagi instalacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone réwnolegle lub prostopadle do Scian i
stropdw pomieszczen i mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegtosciach zapewniajacych
niezsuniecie sie i sztywnosc¢ gazociggu (dla rur poziomych do DN40 — 1,50 m; dla rur poziomych powyzej
DN40 mm — 2,00 m; dla rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m). Odlegto$¢ gazociggu od $ciany nie
powinna byé mniejsza niz 20 mm.

Dopuszcza sie prowadzenie na parterze przewoddw w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych (po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji) tatwo usuwalng masa
tynkarska niepowodujaca korozji przewoddw. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku ruchu gazu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji nie mniejszej
jednak niz 30 cm zaréwno w poziomie jak i pionie. Przewody gazowe powinny na skrzyzowaniu z innymi
instalacjami przebiega¢ w odlegtosci minimum 2,0 cm od nich.

Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy jgq
podda¢ prébie szczelnosci.

2.7.3 PROBY SZCZELNOSCI | ZAGAZOWANIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacje wewnetrzng gazu nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem lub azotem,
a nastepnie poddac prébie cisnieniowej na cisnienie préby nie mniejsze niz 0,10 MPa przez 60 minut, a
nastepnie wykonaé protokot szczelnosci instalacii.

Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ zagazowanie instalacji przy odcietych urzadzeniach
gazowych, ktorg przeprowadza wykonawca wspolnie z dostawcg gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do
kontroli wyptywu gazu stosowac¢ palnik kontrolny.

Po zagazowaniu instalacji nalezy podtaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nhastepnie
przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelno$¢ wszystkich potaczen roztacznych oraz uruchomienie i regulacje
urzadzen gazowych wg ich DTR. Otwarcia doptywu gazu z przytgcza dokonuje dostawca gazu.

2.7.4 MALOWANIE

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu nalezy jg zabezpieczyé
antykorozyjnie, np. przez oczyszczenie do Il stopnia czystosci oraz malowanie emalig do stosowania w
pomieszczeniach zamknietych. Nawierzchniowy kolor lakieru — zétty.

3  WYTYCZNE BRANZOWE
3.1 ELEKTRYCZNE
Podtaczy¢ instalacje elektryczng do nastepujacych urzadzen, zgodnie z ich DTR:
— podiaczenie urzadzen w kottowni (pompy obiegowe, automatyka kottowa, zawory tréjdrogowe, itp.),
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— w pomieszczeniu kottowni wykona¢ gniazdo wtykowe 0 napieciu 24V zasilane z transformatora,

— instalacja gazowa w budynku powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw biadzacych oraz
objeta systemem elektrycznych potgczen wyréwnawczych (zgodnie z Dz.U. nr75, poz.690 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

— wykonanie instalacji odgromowej konstrukcji kolektoréw stonecznych

— wzdluz scian kottowni na wysokosci ok. 0,5 m nalezy prowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang 30x4
mm stanowigca gltébwng szyne uziemiajaca, ktérg nalezy potaczy¢ z instalacjg uziomu
fundamentowego obiektu.

— do gldwnej szyny uziemiajacej w kottowni przytaczyé:

- wszystkie urzadzenia zainstalowane w kottowni
- rurociggi instalacji wodnych, sanitarnych, C.O. i gazu
- metalowe czes$ci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
- korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
- czesci przewodzace konstrukcji budynku
Polazczenie w/w elementdéw z szyng wyréwnawczg nalezy wykonac¢ przy pomocy linki miedzianej
16 mm” w izolacji. Na rurociggach zastosowac potaczenia zaciskowe (obejmy dobra¢ odpowiednio
do $rednicy rur), a na szynie potaczenia srubowe z koncéwkami kablowymi.
— Uziemienie ujete jest w projekcie instalacji elektrycznych.

3.2 BUDOWLANE
W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy:

— wykona¢ przebicia oraz bruzdy w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji sanitarnych,

- na wszystkich grzejnikach zamontowa¢ ostony ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym. Wycena i wyrdb lezy po stronie Wykonawcy instalacji grzewczej. Przed
wykonaniem i montazem obudéw nalezy je skonsultowa¢ z Inwestorem i architektem,

- wykona¢ konstrukcje wsporcze do mocowania kolektoréw stonecznych (wycena i montaz wiasny
Wykonawcy instalaciji),

- wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych ptytami g.k. na korytarzach w sposéb uniemozliwiajacy
gromadzenie sie brudu i kurzu, tj. do petnej wysokosci stropu,

- zabudowac¢ pitytami g.k. piony kanalizacyjne wykonane przy $cianach, zapewniajgc dostep do rewizji,

— wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych prowadzonych pod stropem, oraz umozliwi¢ dostep do
zaworow na instalacji wody,

— mieszacze usytuowac w szafkach.

3.3 SANITARNE
W zakresie wazniejszych prac sanitarnych nalezy:
- wykonac¢ regulacje instalacji cyrkulacji c.w.u. zaworami termostatycznymi,
- wykonanie regulacji zaworéw mieszajacych (nastawa na temp. 40C),
— podiaczenie skroplin z kotta i komina do instalacji kanalizacyjne;.

4  WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji sanitarnych przewidziano
nastepujace elementy:

— izolacje termiczng projektowanych instalacji wykona¢ z materiatéw niepalnych,

— przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielen p.pozarowych uszczelnié
materialami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tych przegrdd, posiadajgcymi
aktualne aprobaty techniczne. Zastosowa¢ materiaty, np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp. Klasy
oddzielen p.pozarowych — zgodnie z projektem architektonicznym,

— w kottowni nalezy umie$ci¢ 2 gasnice proszkowe GP o masie 12 kg kazda oraz 2 koce gasnicze,

— $ciany kottowni powinny posiada¢ odpornosé¢ ogniowg EI60. Stropy kottowni powinny posiadaé
odpornosé ogniowg EI60. Drzwi do kotlowni winny posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI30; nalezy
wykona¢ je jako stalowe, bezklamkowe (wykonanie ,antypaniczne”), samozamykajace, otwierane na
zewnatrz, posiadajgce aktualne atesty.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich Normach,
dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w okresach i w spos6b zgodny z instrukcjg
ustalong przez Producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Uzytkownik obiektu jest zobowigzany zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zasady

na jakich poddawane bedg przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowane w

obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.
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5

WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkow BHP przewidziano nastepujgce elementy:

7

do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
wymagany przepisami BHP,

zastosowane urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty
techniczne,

projektowane urzadzenia i ukfady sanitarne je$li tego wymagajg muszg posiada¢ instalacje
przeciwporazeniowg oraz uziemiajaca,

izolacja termiczna instalacji musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B/02421:2000,

kociot w pomieszczeniu kottowni usytuowacé przy zachowaniu odlegtosci zgodnych z wytycznymi
podanymi przez Producenta,

w kottowni wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kottowni oraz schemat technologiczny.
Kotlownie wyposazyé w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych. Nalezy oznakowa¢ najwazniejsze przyrzady i urzadzenia zgodnie ze schematem
technologii umieszczonym w kottowni,

kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajace przeszkolenie z zakresu obstugi kottowni i
BHP,

zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr75, poz.690, §120, ust.2 (wraz z pOzniejszymi zmianami) nalezy
przeprowadzaé okresowg dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u. przy temperaturze wody nie nizszej
niz 70C w okresach zmniejszonego rozbioru c.w.u. (np. w okresie nocnym) i z czestotliwoscig
zalezng od rodzaju instalacji.

WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ

W ramach ochrony akustycznej projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:
instalacje kanalizacji $ciekowej prowadzong nad stropem piwnicy wykona¢ z rur niskoszumowych
np.. AS f-my Wavin
hatas pochodzacy od pracy zastosowanych urzadzeh nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02.

UWAGI KONCOWE
Poszczegolne instalacje sanitarne nalezy montowac¢ przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych

oraz uwag zawartych w czesci rysunkowej i specyfikacji materiatowej:

przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego
skosztorysowania prac budowlano-instalacyjnych,

uszczelnienie miejsc oddzielen p.poz. (Sciany i stropy) dla przejs¢ instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez Producenta zastosowanych zabezpieczen,

zaleca sie, aby montaz urzadzen koncowych instalacji sanitarnych (wentylacyjnych, grzewczych,
wod.kan., itp.) odbywat sie w koncowej fazie wykonania obiektu (po sprzatnieciu budynku). W
przeciwnym razie urzadzenia, nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu, wilgoci i brudu,
rozwigzania dotyczace doboru koloru RAL dla widocznych elementéw instalacji sanitarnych (grzejniki,
kratki wentylacyjne, itp.) ustali¢ z architektem prowadzacym na etapie kompletowania oferty dla
Inwestora lub sktadania zamoéwienia. W projekcie przyjeto standardowy RAL oferowany przez
Producenta,

wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatbw oraz zmiany dotyczace
prowadzenia tras poszczegoélnych instalacji i miejsc montazu elementéw koncowych nalezy
konsultowac z projektantem gtéwnym i branzowym,

przedstawione w dokumentacji projektowej urz ~ adzenia techniczne, wyroby oraz materiaty ze
wskazaniem Producenta nale zy traktowa € jako przykladowe, ze wzgl edu na zasady Prawa
Zaméwie n Publicznych (Dz.U. nrl9 poz.177, nr96 poz.959, nrl 16 poz. 1207, nrl45 poz.1537
wraz z po zniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze zaproponowa € innych
Producentéw dla urz adzen, wyrobow i materiatébw okre $lonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowa znych b adz lepszych parametréw technicznych dla osi  agniecia
oczekiwanej funkcjonalno $ci calego uktadu b edacego przedmiotem opracowania z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymag anych uzgodnie n,

w opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I,

zestawienie wazniejszych materiatow w kotltowni zgodnie ze schematem kottowni (rys. 15),

wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadaé aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

obliczenia zawarto w projekcie archiwalnym,

wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow zastosowanych urzadzen,
systemow i materiatéw, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
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Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75,
po0z.690 (z pézniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna,

- wytyczne dla armatury sanitarnej dla SP w Ryczowie (cze$¢ projektowana) zataczono w ponizszej
tabeli zbiorczej:

7. WYKAZ URZ ADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ]

(ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGII)

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE

1 KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY PRESTIGE 120 f-my ACV

2. POMPA TOP —E 50/1-7 f-my WILO

3. ZAWOR ZWROTNY DN50 mm

4. FILTR SIATKOWY DN50 mm

5 ZAWOR ODCINAJACY KOLNIERZOWY DN50 mm

6. WARTOWNIK MH 50 f-my MEIBES

7. ROZDZIELACZ POWROTU | ZASILANIA DN100 mm, L=1,05 m

8. ZAWOR KULOWY DN20 mm (SPUSTOWY)

9. ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN40 mm

9a.  7ZAWOR STAD SREDNICA | NASTAWA NA RYSUNKU INSTALCJI C.O.

10. | zAWOR TROIJDROGOWY VRB DN25 mm

11 FILTR SIATKOWY DN40 mm

12. | pOMPA WILO-TOP-E 25/1-7

13. | ZAWOR ZWROTNY DN40 mm

14 7AWOR KULOWY DN25 mm

15. | ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN50 mm

15a. | 7AWOR STAD DN 32

16. | zAWOR KULOWY ODCINAJACY DN32 mm

17.  FILTR SIATKOWY DN32 mm

18.  pOMPA WILO TOP-S 30/10

19. | ZAWOR ZWROTNY DN32 mm

20 WYMIENNIK C.W.U. Z DWOMA WEZOWNICAMI MULTIVAL ERR 500 Z GRZALKA ELEKTRYCZNA 9,0 kW

21. | ZAWOR KULOWY DN20 mm (SPUSTOWY)

22. 7ZAWOR BEZPIECZENSTWA C.W.U. SYR 2115 DN20 mm

23. NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX typu DD33

24. | ARMATURA FLOWJET DN20 mm

25. | ZAWOR ZWROTNY DN40 mm (do wody pitnej)

26. | ZAWOR KULOWY DN40 mm (do wody pitnej)

27. | ZzAWOR KULOWY DN15 mm (do wody pitnej)

28. | FILTR SIATKOWY DN15 mm (do wody pitnej)
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L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE

29. POMPA WILO TOP-Z 20/4

30. | ZAWOR ZWROTNY DN20 mm (do wody pitnej)

3L ZAWOR KULOWY DN20 mm (do wody pitnej)

32, ZAWOR KULOWY DN32 mm (do wody pitnej)

33, ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DN20 mm

34. JEDNOSTKA SOLARNA PODWOJINA

35.  ZAWOR BEZPIECZENSTWA C.W.U. SYR 2115 DN20 mm

36.  ARMATURA PRZYLACZENIOWA DN20 mm

37. NACZYNIE WZBIORCZE MAXIVAREM LR 0 pojemnosci 50 litréw.
38.  BATERIA KOLEKTOROW SEONECZNYCH PEASKICH HELIOSTAR 300N2L
39, ARMATURA FLOWJET DN25 mm

40.  NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX NG 140

41.  7ZABEZPIECZENIE STANU WODY TYPU 933.2 f-my HUSTY

42. 7AWOR BEZPIECZENSTWA 1,5 bar SYR 1915 DN25 mm

43. ZAWOR KULOWY ODCINAJACY DO GAZU DN40 mm

44. FILTR DO GAZU DN40mm

45.  STUDZIENKA SCHEADZAJACA DN600 mm, H=1000 mm

46.  KRATKA SCIEKOWA DN100 mm

47. POMPA KP-150 GRUNDFOS

48.  zLEW

49. | ZAWOR ODCINAJACY DN25 mm (do wody pitnej)

50.  BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA

51 ZAWOR KULOWY CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15 mm
52, FILTR SIADKOWY DN25mm (do wody pitnej)

53.  ZAWOR ANTYSKAZENIOWY CA DN25mm DANFOSS SOCLA
53a.  7AWOR ANTYSKAZENIOWY CA DN20mm DANFOSS SOCLA
54. STACJA UZDATNIANIA WODY EPURO (1KPL)

55.

NEUTRALIZATOR SKROPLIN NSK 10
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Wykaz elementow kominowych.

K1.
K2.
KS3.
K4.
K5.
Ke6.
K7.
K8.
KO9.
K10.

Rura RPK L=250 ( dlugo$¢ dopasowac na budowie)
Kolano £KK 90 z wyczystkg

Rura RPK L=1000 ( dtugo$¢ dopasowac na budowie)
Odskraplacz kondensacyjny ODKK

Rura RPK L=250

Tréjnik spawany TRK 90

Rura RPK L=1000

Rura RPK L=1000 ( dtugo$¢ dopasowac na budowie)
Ptyta dachowa DH

Parasol A
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