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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (zwanej w dalszej tresci
dokumentu SST)

SST opisuje wymagania inwestora dotyczace przygotowania robdt, ich wykonania w terenie,
oraz odbioru koncowego instalacji elektrycznych w modernizowanej kottowni Szkoty

Podstawowej w Ryczowie gm. Ogrodzieniec.

W tresci niniejszej SST uzyto nazwy wtasne producentédw oraz nazwy katalogowe konkretnych
typow zastosowanych materiatdow. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta,
przedmiotu niniejszej SST oraz zawartosci projektu budowlanego.

W trakcie przygotowywania oferty, oraz podczas realizacji zadania mozna zastosowac inne

materiaty o parametrach rownowaznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stuzy do przygotowania postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego a po
jego rozstrzygnieciu i zawarciu umowy do wykonania prac elektrycznych w modernizowanej

kottowni Szkoty Podstawowej w Ryczowie gm. Ogrodzieniec.

1.3Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych. W zakres robot wchodzi:
e montaz Wyltacznika Gtéwnego Pradu Kottowni;
¢ montaz rozdzielni kottowni;
e montaz opraw os$wietleniowych;
e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;
¢ montaz instalacji wyréwnawczej;

¢ wykonanie pomiaréw ochronnych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami, przestrzegajac

przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D.00.00.00. , Przepisy ogdlne ".
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z wtasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi

Normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposoéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami, przestrzegajac

przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia-

nazwy i kody grup roboét, klas robot, kategorii robét:

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

oraz dodatkowo:

CPV 45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45314200-3 - instalacja infrastruktury kablowej

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét we wiasciwym Rejonie lub
Urzedzie, w celu ustalenia zakresu robét i ich czasu, uzgodnienia czasu i terminu
wytaczen spod ruchu, uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na
prace i zorganizowania nadzoru,

b) ustali¢ z miejscowymi wtadzami administracyjnymi - zakres i termin prowadzenia robét
w celu ograniczenia strat i zaktécen lokalnych odnosnie ustalenia drég dojazdowych i
miejsc skladowania materiatow, okreséow najmniej ucigzliwych dla odbiorcow energii

elektrycznej itp.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | Str. 3
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —

BRANZA ELEKTRYCZNA Nr proj. PW/E-1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami, przestrzegajac

przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. Materialy

2.1. Uwagi ogodlne

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjag musza spetniaé
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wyfgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdéw, dla ktéorych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98
poz. 637).




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | Str. 4
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —

BRANZA ELEKTRYCZNA Nr proj. PW/E-1

2.2. Materiatly

2.2.1 Kable instalacji zewnetrznych

W instalacjach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowac:

- kable o odpowiedniej izolacji - 1kV dla nN o barwach : czarna, niebieska, brgzowa i czarna,
na napiecie znamionowe 0,6/1kV wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-76/E-90301.
Przekrdéj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podiozu.

2.2.2. Piasek

Piasek do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Folia

Nalezy uzywac folii kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci co najmniej 0,5mm gat.1
koloru niebieskiego - dla kabli nN oraz koloru czerwonego - dla kabli SN. Folia powinna
spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.2.4. Rury ochronne

Rury ochronne stosowane przy robotach ziemno-kablowych muszg spetnia¢ wymagania PN.

Zaleca sie stosowanie rur wg Dokumentacji Projektowej

2.2.5. Kable i przewody instalacji wewnetrznych

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ kable i przewody:
- przewody z zytg miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytq
ochronng zielono-zo6ttg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, bragzowa i czarna,
na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.
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- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powfoce
polwinitowej z zytq ochronng zielono-zétta, na napiecie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Przekrdéj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podiozu.

2.2.6. Osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-
E-93207, PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe instalacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien byc¢
dostosowany do warunkdéw srodowiskowych i materiatéw w ktérych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu materiatéw wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy lub natynkowy
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz w oparciu o

Polskie Normy dotyczace instalacji i opraw oswietleniowych.

2.2.7. Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie: listew i rurek
elektroinstalacyjnych  wykonanych z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do Srednich narazen mechanicznych i wifasciwosciach
izolacyjnych spetniajagce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos$¢ ich powinna by¢ dostosowana do

ilosci i sSrednic przewoddw, ktore sg przewidziane dla danej trasy.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wiasciwa jakosc¢ robot:

= bruzdownice

= wiertarki

= wiertnica do otworow

» przyrzady do pomiaréw ochronnych

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych winien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wiasciwa jakos¢ robot:

= koparka

» wiertnica do otwordéw

*= podnos$nik specjalny z koszem

* przyrzady do pomiaréw ochronnych

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
4. Transport

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikdéw na terenie placu

budowy. Ponadto musza =zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujace utrzymanie

wymaganej jakosci. Liczba s$rodkdédw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
5.Wykonanie prac
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca zapewni fad i porzadek w miejscu wykonywania robét oraz zabezpieczy
wyposazenie pomieszczen budynku objetych remontem i innych pomieszczen przed

zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem.
5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatéw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykonac
trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, Wszystkie
przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy, itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi

wytrzymatos¢ ogniowga tych elementow.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem

powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk .

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggace spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby

uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
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Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi i/lub

elektrycznymi ,stabopradowymi” stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odigczenie
instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze

wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak
rowniez do mogacych wystgpi¢ przepiec

- wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego ), ktore
mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego
moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego

- wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére

mogaq by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢
natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno byc¢ tatwo dostepne i
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne ukfada¢ w
sposéb podany w Dokumentacji Projektowej.

- Podtynkowo - zasilanie z istniejacej rozdzielni,

- natynkowo w rurkach i listwach instalacyjnych wewnatrz kottowni.

Aparaty, gniazdka, puszki montowaé¢ w miejscach podanych w Dokumentacji

projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzadzen podtynkowo.

5.3 Temperatura otoczenia podczas montazu przewodow i kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
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a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powfoce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy. Zabrania sie podgrzewania kabli

ogniem.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, zastosowano
IT klase ochronnosci. Ochrone przed porazeniem nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami

normy
5.5. Oznaczenie urzadzen elektrycznych

Dobudowywane urzadzenia elektryczne takie jak ztacze Wytacznika Gtéwnego Pradu,
Rozdzielnia elektryczna RG itp. powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w takich
miejscach, aby rozrdznienie i czytelno$¢ oznaczen nie nastreczato trudnosci. Na obudowach
powinny by¢ naniesione napisy informacyjne o nazwie urzadzenia, wewnatrz winien sie
znajdowac schemat potaczen oraz identyfikacja poszczegdinych obwoddw. Napisy powinny byc¢

trwate i czytelne.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy
montazu przewodu o$wietleniowego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, SST i PZ]. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdérg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora - zatozonej jakosci.
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Kontrola jakosci obejmuje:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjag techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany;

- prawidlowos¢ wykonania potaczen przewodéw;

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym;

- pomiar pradow uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw;

- probe biegunowosci;

- probe wytrzymatosci elektrycznej;

- probe dziatania;

- poprawno$c¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- prawidlowos$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidlowos$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych

do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub
proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu

przyczyny niezgodnosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na Zzadanie Inwestora, nalezy
dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa

cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonania robot

Kable, przewody i osprzet
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Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw,

protokétéw odbioru albo innych dokumentéw.
Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonad
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majq przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu

koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

e 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV;

e 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O nhapieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

e 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-76/E-90300 .

Préba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajq wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym
do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. W przypadku
linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢
oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

e izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

e wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza

sie warto$¢ pradu uptywu 100 pA.
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7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
Obmiaru robdt dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostkg obmiarowg dla
kabli i przewoddw elektrycznych jest metr, dla urzadzen, opraw i osprzetu - sztuka lub

komplet.
8. Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania

ogélne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- protokéty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty odbioru robét zanikajacych,

- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.00.00.00

»Wymagania ogdlne”,

Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze zgodnie instrukcja technologiczng wykonywania prac pod
napieciem w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1,0kV (Nr instrukcji TL-
15/05 z lipca 2005r. ) ENION Spétka Akcyjna Oddziat w Czestochowie Zaktad Energetyczny
Czestochowa;

e zakup materiatéw;

e transport materiatow na miejsce budowy;

e oznakowanie prowadzonych robdt, w tym projekt czasowej organizacji ruchu,

e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

e wybudowanie nowego os$wietlenia zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST;

e podfaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowq;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Odbiory roboét.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegdtowej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych

w zgodzie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

9.1.3 Odbidor koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Odbior koncowy robét
nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami szczegétowymi. W toku odbioru
koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
robot kablowych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru koncowego.
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9.1.4 Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

- specyfikacje uzupetniajace lub zamienne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy

- Ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami i Programem zapewnienia jakosci

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty, rysunki
na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie map zasadniczych powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce
bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2 Podstawa platnosci

9.2.1 Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla roboty w specyfikacji szczegdtowej i w

dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe robot bedg obejmowacd:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2.2 Ustala sie nastepujace nazewnictwo opracowan kosztorysowych:

- kosztorys ofertowy - jest opracowany przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét i jest
kalkulacjg ceny oferty,

- kosztorys zamienny - jest opracowany przez Wykonawce po wykonaniu robét uwzgledniajacy
zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych
jednostek przedmiarowych,

- kosztorys robodt dodatkowych jest opracowany przez Wykonawce po wykonaniu robdt w
przypadku wystgpienia robdt zamiennych wynikajacych ze zmiany technologii lub robdt
dodatkowych nie ujetych w ofercie podstawowej.

9.2.3 Roznice kosztow wynikajace z zastosowania technologii zamiennej.

Réznice kosztéw wynikajace z zastosowania technologii zamiennej i zmiany zakresu podlegaja
rozliczeniu wg rzeczywistych obmiaréw i kosztorysdw robot zamiennych.

9.2.4 Kosztorysy zamienne.

Kosztorysy zamienne bedg sporzadzone przez Wykonawce robdt metoda szczegotowa w
oparciu o podstawy wyceny oferty podstawowej i kalkulacje indywidualne przy zastosowaniu
cen i narzutow robocizny, sprzetu, kosztow ogdlnych, kosztow zakupu i zysku wymienionych w
umowie i zatgcznikach.

9.2.5 Cena ofertowa

Cena ofertowa powinna wynika¢ z kosztorysow ofertowych obliczonych na podstawie
dokumentacji projektowej, rysunkéw, opisow technicznych i wymagan zawartych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

9.2.6 Ceny materiatow.

Ceny materiatéw i urzadzen ujete w kosztorysach robdét dodatkowych i zamiennych muszg
wynikaé z rzeczywiscie poniesionych kosztéw jednostkowych (po zastosowaniu ewentualnych
upustow) oraz potwierdzone zataczonymi kopiami faktur zakupu (do wgladu oryginaty faktur).
Kosztorysy robot dodatkowych i zamiennych musza by¢ wykonane metoda szczegotowa.

9.2.7 Kalkulacja indywidualna.

Kalkulacja indywidualna robdt dodatkowych i zamiennych przed wprowadzeniem do
opracowania kosztorysowego wymaga wczesniejszego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru

danej branzy.
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9.2.8 Wycena robét wynikajacych z kosztorysow zamiennych.

Wycena robdét wynikajacych z kosztorysdw zamiennych nie moze przekroczy¢é wartosci
ofertowych przy zatozeniu, ze podczas realizacji nie wystepujq roboty dodatkowe.

9.2.9 Sprawdzenie przedmiarow.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot przetargu oraz
przedmiary robdot. Za wszelkie btedy w przedstawionym przez Wykonawce kosztorysie
ofertowym i wycenie rob6t odpowiada Wykonawca.

9.2.10 Nadzory autorskie.

Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy, sg rozliczane i ptacone przez
Zamawiajacego. Po uptywie terminu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
nadzory autorskie beda rozliczne przez niego, a koszty z tym zwigzane bedzie pokrywat
Wykonawca robot.

9.2.11 Koszty dodatkowe.

W wycenie robot Wykonawca powinien uwzgledni¢ prace w czynnym obiekcie jesli takie

ustalenia zgtosi Zamawiajacy.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdblnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 po0z.163)
wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach

w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.




