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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e 7zlecenie i umowa z Inwestorem,

e inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora

e obowiazujace normy i przepisy,

e audyt energetyczny, wykonany przez dr inz.A. Lis 1 dr inz.A. Ujme

e wizje lokalne i pomiary.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
J docieplenie przegrod zewngtrznych istniejacego budynku szkoty

. kolorystyke elewacji

3.  OPIS OGOLNY BUDYNKU

Wymiary zewngtrzne i parametry techniczne budynku:

Parametry budynku

Dlugosé 38,48 m
Szerokos§¢ 31,46 m
Powierzchnia zabudowy 695 m2

Istniejace przegrody zewng¢trzne w budynku :

e Sciany zewngtrzne z cegly lub pustakow ceramicznych

e stropodach nad pigtrem



4. DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

4.1.0PIS PRZYJETEJ METODY OCIEPLENIA SCIAN

4.2

431 .

4.3.2.

Metodg ocieplenia i grubos$ci warstw ocieplajacych przyjgto zgodnie z wytycznymi
audytu energetycznego autorstwa dr inz. A. Lis i dr inz. A. Ujma z lipca 2009 r
Do ocieplenia $cian zewngtrznych przyjeto metoda lekka mokra polegajaca na
pokryciu zewngtrznych powierzchni $cian bezspoinowa powloka zlozona z
nastgpujacych warstw:
- styropianu przyklejonego za pomoca masy klejacej i mocowanego kotkami,
stanowiacego izolacj¢ termiczna,
- siatki z wtdkna szklanego przyklejonej do styropianu,
- zewngtrznej silikatowe;j wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej
przed przenikaniem wod (podktad i tynk silikatowy);
Wymieniona metoda wystepuje pod nazwa technologii DRYVIT, CERESIT,
BAUMIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.
Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 334/2002 — bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow.
RODZAJ MATERIALOW WCHODZACYCH W SKEAD SYSTEMU
OCIEPLAJACEGO SCIANY ZEWNETRZNE

Przyjeto ocieplania scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg mokrg”.Polega on
na:

-przymocowaniu do $cian masg klejowo-szpachlowg i facznikami piyt
styropianowych,

-wzmochieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejgcej,
a nastepnie wykonczeniu catosci cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.

Wyprawe mogg stanowi¢ tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe badz mineralno-
polimerowe.

W opracowaniu jako wykonczeniowg przyjeto wyprawe tynkarska silikatowg

MATERIALY

Styropian EPS 70-040 Fasada w ptytach gruboéci: 1, 2, 3, 5, 10, 12cm o
wymiarach powierzchniowych 500x1000 mm (dopuszczalne odchyiki +/-
2mm);  samogashacy; sezonowany przez okres zapewniajgcy mozliwosc
zastosowania do systemow ocieplen (okreslony przez producenta  styropianu  —
niej mniej niz dwa miesigce);

gesto$é 15-20 kg/m®, struktura zwarta, bez luznych granulek, krawedzie proste,
ostre, bez wyszczerbien;

Plyty STYROPAPA produkowane sa z plyt styropianowych samogasnacych
odmiany EPS 100-0038 o wymiarach 1000 mm dlugosci i 1000 mm szeroko$ci w



4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

grubosciach z przedziatu od 50 mm do 250 mm. Ptyty TERMOPAPA laminowane
sa papa asfaltowa podkladowa na welonie z wilokien szklanych odmiany
P/100/1200. Papa wystaje poza krawedzie plyt styropianowych tworzac 50mm
zaktady na dtugosci 1 szerokosci ptyty. W projekcie przyjeto ptyty grubosci 20 cm .

Masa klejowo—-szpachlowa - jednosktadnikowa, w postaci proszku do zarabiania
czysta woda bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer-
cement z dodatkiem ok. 3% wapna; nie zawiera kleju lateksowego powodujacego
wykwit na tynku;
nadaje si¢ do klejenia, do kazdego podtoza; stuzy do zatapiania siatki z witokna
szklanego oraz przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze  styropianu; mozna nia
szpachlowa¢ rowne powierzchnie tynku i betonu,

Kotki mocujace (dyble) - taczniki typu ti1 oraz Li2 grzybkowe; zastosowaé
faczniki z grupy tacznikow przeznaczonych do styropianu, nie do welny mineralnej
(kotki rozporowe do mocowania plyt styropianowych- Dubel);

Siatka -z wlokna szklanego o oczkach 4x4 Iub 3x4 mm nalezycie
zaimpregnowana dyspersja tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna
wykazywaé poprzecznego sfalowania

Podkiad tynkarski — gotowa do uzycia farba gruntujaca na bazie szkla wodnego
stuzy do zagruntowania podtoza przed potozeniem tynkéw i farb silikatowych,
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkow;

Tynk akrylowy: gotowa, barwiona masa tynkarska do wypraw pocienionych,
krzemianowa (187 kolorow), do naktadania r¢cznego lub maszynowego o strukturze
rowkowej lub drapanej, biaty lub kolorowy;w  opracowaniu przyjeto  strukture
drapana (2mm Kratz),barwiona zgodnie z kolorystyka producenta;

Dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokolowe aluminiowe, profile
naroznikowe 1 inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegolnych elewacji
(patrz Katalog wybranego systemu docieplen - materiaty pomocnicze);

UWAGA:
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z technologig realizacji
wybranego systemu ocieplen.

4.4. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN

4.4.1.

4.4.2.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow; wykona¢  naprawe,
uzupelnienia zniszczonego przy gruncie muru, dokona¢ oceny przyczepnosci
przyklejonych probek styropianu do podtoza(opis w Instrukcji 1TB334/96); sku¢
tynki, ktore tatwo si¢ odspajaja i wykona¢ w tych miejscach  obrzutkg cementowa;

Demontazz elewacji wszelkich urzadzen, reklam .parapetéw. rur spustowych itp.



4.4.3.

4.44.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

Wecelu oczyszczenia podtoza z kurzu, sadzy oraz stabo trzymajacych si¢ powlok

nalezy zmy¢ podtoze woda (bez dodatkéw srodkéw chemicznych) pod wysokim

ci$nieniem pamigtajac o koniecznosci  catkowitego wyschnigcia ~ podtoza przed

rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych;

Nalezy doktadnie przygotowac powierzchnie, sprawdzi¢ rownosci podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac przez przyklejenie cienkiego
styropianu;

Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowana zapraweg
klejaca uktada¢ na obrzezu kazdego elementu styropianu pasami masy
szerokosci 4-6cm, a na pozostatej powierzchni ,,plackami”’o $rednicy ok. 8-10 cm
(na ptytg 50x100 cm przypada 6-8 ,,plackow” zaprawy);pasma naktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskatla si¢ poza krawedzie ptyty; plyty klei¢ na styk, ewentualnie
szczeliny uzupetlnia¢ paskami styropianu;  szczelin  nie  wolno  wypelniaé
szpachlowka klejaca;

Sciany okleié styropianem gr. 15 cm, natomiast oécieza oklei¢ styropianem gr. 2-3
cm, w zaleznosci od mozliwosci, aby nie zakry¢ o$cieznic okiennych;

Uwaga: klejenie wykona¢ podczas suchej pogody —opady i wilgo¢ zmniejszaja
przyczepno$¢ masy klejacej;

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza; po min. 24
godzinach od klejenia mocowac¢ ptyty styropianowe do podtoza przy
uzyciu tacznikow mechanicznych (najczgsciej stosuje si¢ kotki z trzpieniem
plastikowym); mocowanie ptyty na powierzchni: min. 6 szt./m2; mocowanie
jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na podlozu niezbyt stabilnym, a takze
przy ocieplaniu sufitow; mocowanie ptytna  krawedziach : 4 szt./mb z obu
stron naroznika budynku;

Wyroéwnanie powierzchni plyt styropianowych po zwigzaniu zaprawy klejacej 1 po
ich zamontowaniu do podtoza poprzez szlifowanie grubym  papierem S$ciernym,;
jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciagu 2 tygodni, nalezy  plyty
ponownie przeszlifowac;

Klejenie siatki wzmacniajacej na styropianie za pomoca tej samej masy  klejacej,
co do klejenia styropianu do podtoza; klejenie wykonaé po uptywie min. 3 dni od
klejenia styropianu; zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ ~ minimum 10cm;
masg klejaca nanosi¢ na powierzchnig¢ ptyt  styropianowych ciaglta warstwa gr. ok.
2mm i natychmiast przykleja¢ siatkg z widkna szklanego, wciskajac mase packa
stalowa; na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga warstwe masy klejacej
gr.ok. Immazdo  catkowitego przykrycia siatki;po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej plaszczyzny masy papierem S$ciernym i
ewentualnie  nalozenie wyrdéwnujacej warstwy z masy klejacej gr. ok. 1mm;



4.4.10.

4.4.11.

4412,

4.4.13.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie wykona¢ zakonczenia  wyklejania
siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwlaszcza potaczenia
siatki utozonej na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod

styropian, wywinigcie siatki na o$cieza (podokienniki); na miejsca narazone na
uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika aluminiowego
perforowanego — pod wldknem szklanym;

Montaz parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich;
Gruntowanie suchego i rownego podtoza podktadem  (zuzycie: ok. 0,3 kg/m?);

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej ; przygotowana maseg tynkarska
nalezy = rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do
tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej; nastgpnie usuna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubos$ci ziarna krotka paca ze stali nierdzewnej; material zebrany
mozna ponownie wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu; zadana strukturg
tynku uzyskuje si¢ przez zatarcie nalozonego tynku plaska paca z tworzywa
sztucznego; operacj¢ zacierania nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy,
rownomiernie na calej powierzchni elewacji;

4.4.14. Wykonanie w czg$ci cokotowej tynku mozaikowego

Uktad warstw:
1x podktad

Ix tynk mozaikowy

Uwaga:  Nie naktada¢ produktu w temperaturze (powietrza i podtoza) ponizej
+5°C.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby,
przy zachowaniu zasad BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

Jednocze$nie z wykonaniem robot dociepleniowych nalezy wykona¢ wymiang

okien na parterze 1 pigtrze czgsci dwukondygnacyjnej budynku zgodnie z

zestawieniem rys nr 6.



5. KOLORYSTYKA

Kolorystyke nalezy wykona¢ wg. zataczonych rysunkow (rys. nr6 A,)
Numery kolorow wg palety barw firmy BOLIX podano na rysunkach elewacji.

Slusarka , drzwi zewngtrzne petne kolorze czerwonym.

Opracowatl: Inz. C.Markowski



