OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie kalkulacji na wykonanie instalacji w budynku Szkoty podstawowej w Ryczowie,
ul. Armii Krajowej 26- gmina Ogrodzieniec.

Parametry budynku:

- dtugos¢: 38,48 m
- szerokos¢: 31,46 m
- powierzchnia zabudowy: 695 m2

Budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z ceramiki ( gtéwnie z cegly ceramicznej),
Budynek wyposazony w wode, gaz, energie elektryczng i kanalizacje.

W budynku beda wykonane nastepujace prace, majace na celu podniesienie komfortu energetycznego budynku i zmniejszenie strat ciep-
ta oraz wykorzystanie zrodet energii odnawialnej:

1. wykonanie prac zwigzanych z termomodernizacjg budynu, {j

- docieplenie scian zewnetrznych,

- dachu budynku,

- wymiang okien,

- drobne roboty budowlane zwigzane z powyzszymi robotami

2. Wykonanie robét instalacyjnych w budynu:

- modernizacje kottowni gazowej, polegajaca na demontazu istniejacych kottow i urzadzen wraz z istniejacym kottem i montaz w to
miejsce 1 szt kotta gazowego o mocy 100 kW wraz z montazem niezbednych pomp, zaworéw, izolacji i czesci dotyczacej instalacji so-
larne;j.

- wymiana instalacji c.o. z rur stalowych wraz z grzejnikami zeliwnymi stalowymi na instalacje z rur KAN-THERM STEEL wraz z grzejnika-
mi stalowymi ptytowymi CosmoNova i odpowiednimi zaworami,

- zamontowanie kolektoréw slonecznych na dachu budynku wraz z orurowaniem z rur miedzianych i odpowiednim

oprzyrzadowaniem w kotlowni w celu wtaczenia uzyskanej w ten sposéb wody cieptej wody uzytkowej do obiegu w instalacji c.w.u.

- modernizacje instalacji gazowej z zastosowaniem odpowiedniej sygnalizacji i detektoréow gazu,

- modernizacje instalacji wod- kan w stopniu umozliwiajagcym zastosowanie wody cieptej , pozyskanej z instalacji solarne;j.

- drobne roboty budowlane , w tym roboty budowlane w kottowni wraz z wykonaniem optytkowania $cian i posadzki.

Wszystkie roboty beda poprzedzone odpowiednimi robotami demontazowymi.
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