ST-2 KOTLOWNIA WEGLOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwiazanych z budowa kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej
w Ryczowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania kotlowni gazowej i obejmuje:
[J Wykonanie instalacji kottowej wyposazonej w kociot gazowy 120 kW

[J Montaz pomp obiegowych,

1 Montaz naczynia wzbiorczego,

1 Montaz rurociagoéw stalowych i armatury w istniejacej kottowni,

1 Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrebie kottowni,

1 Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie kottowni,

"1 Wykonanie robot budowlanych w obrgbie kottowni,

1 Wykonanie izolacji rurociagdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ciag kominowy — podci$nienie (ci$nienie o wartosci ujemnej w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywolane réznica
miedzy gesto$cia danego gazu (spalin) a ggstoScia otaczajacego powietrza atmosferycznego i
proporcjonalnie do wysoko$ci polozenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

1.4.2. Ciepto wlasciwe - ilo$¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez lkg (m3) danej
substancji przy zmianie temperatury o 1K.

1.4.3. Ciepto spalania paliwa — ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/ms lub kJ/kg wydzielona przy
zupelnym i catkowitym spaleniu 1m3 paliwa gazowego lub 1kg paliwa cieklego, jesli po
zakonczeniu spalania woda w produktach spalania wystepuje w postaci cieczy, a wartos¢
liczbowa ciepta spalania odnosi si¢ do t=25,C i p= 0,1 MPa.

1.4.4. Ciepto skraplania — ciepto odprowadzane do 1 kg substancji przy przejsciu z fazy
gazowej (pary nasyconej) w faze ciekla pod stalym cisnieniem i w statej temperaturze w J/kg.



1.4.5.Ciepta woda uzytkowa — woda uzytkowa podgrzana do temperatury, co najmniej 45.C,
lecz nie wigcej ni_ 650C, przeznaczona do uzytku w gospodarstwach domowych i do celow
higieniczno — sanitarnych.

1.4.6. Cisnienie probne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ rurociagi,
armature i urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

1.4.7. Dopuszczalne ci$nienie robocze — najwyzsze cisnienie wody na kré¢cach wylotowych z
kotta (kotlow) w okreslonej temperaturze roboczej, na ktora kociot zostat dopuszczony do
racy poprzez wilasciwy organ dozoru technicznego.

1.4.8. Cisnienie nominalne — umownie przyj¢ta (do znakowania armatury, rurociagow i
urzadzen) warto$¢ ciSnienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ciSnieniowego
w temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo roéwne warto$ci
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

1.4.9. Cisnienie robocze czynnika grzewczego — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego
czynnika grzewczego w instalacji podczas krazenia.

1.4.10. Czynnik grzewczy — ptyn (woda, para wodna, lub powietrze) przenoszaca cieplo. Pod
pojeciem ,,woda” jako czynnik grzewczy rozumiany jest rownie  roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody (np. glikol).

1.4.11. Dokumentacja eksploatacyjna — dokument zawierajacy niezbedne dane techniczne i
informacje o czynnos$ciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz
0 sposobie prowadzenia prac zwiazanych z konserwacja urzadzenia.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
toku wykonywania robot.

1.4.13. Dokumentacja wykonawcza — projekt Iub jego cz¢$¢ z naniesionymi poprawkami,
uwzgledniajacymi zalecenia jednostki zatwierdzajace;.

1.4.14. Dopuszczalna emisja — ilo$¢ substancji zanieczyszczajacych emitowanych do
powietrza atmosferycznego w danej jednostce czasu, okreslona zgodnie z obowiazujacym
ustawodawstwem.

Pozostale okreslenie podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogolne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami dla kottowni gazowej, specyfikacja techniczna i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne’pkt.2.



UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej oraz jej czesci kosztowej moga zostac zastapione r6wnowaznymi o ile nie
wplynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy
ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materiatow
wymagaé parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty
Technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacje
techniczna zastosowanych urzadzen obejmujaca:

Materialy stosowane do montazu kotlowni instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:
[J Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

1 Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

"1 Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany™.

1 Kotly powinny dostarczy¢ wymagana ilo$¢ ciepla do instalacji centralnego ogrzewania
oraz powinny posiada¢ zapas mocy na poziomie 15% w celu szybkiego dogrzania
instalacji c. o.

[J Zaprojektowany kotlownia powinna by¢ wyposazona w uktad automatyki pogodowej
mogacy obstugiwa¢ dwa obiegi grzewcze wyposazone w zawory trojdrogowe
mieszajace.

1 Kociot powinien zapewni¢ osiagniecie parametrow wody grzewczej na poziomie
80/60°C.

[ Kociot powinien posiada¢ sprawno$¢ wytwarzania na poziomie >80%.

[J Kociot powinien posiada¢ swiadectwo badania na “znak bezpieczenstwa
ekologicznego”.

1 Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.



2.1.1. Podstawowe parametry techniczne kotla

Przyjeto kociot gazowy kondensacyjny Prestize 120 kW

Zabezpieczenie kotta wg PN-91/B-02413.

Kociot powinien posiada¢ pelna dokumentacje techniczna producenta obejmujaca jego
parametry techniczne, wytyczne montazu oraz wykaz elementéw oraz wyposazenia.
2.1.2. Parametry pozostalych elementoéw wyposazenia kotlowni

Wszystkie elementy wyposazenia kottowni musza posiada¢ charakterystyke techniczna
zgodna z przyjeta w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do robot montazowych

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajacym zachowanie wymagane;j
jakos$ci montazu urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢
zgodny z wymaganiami producenta elementéw kottowni.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport urzadzen i wyposazenia kotlowni

Urzadzenia i wyposazenie kottowni nalezy przewozi¢ srodkami transportu

dostosowanymi do ich wielko$ci i cigzaru. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy
uzywac¢ mechanicznych urzadzen o wiasciwym udzwigu.

4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac sig¢ krytymi srodkami transportu,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport elementéow punktéw pomiarow elektrycznych

Elementy shuzace do pomiardéw elektrycznych (plytki izolacyjne, gniazda wtykowe,

tablice, przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu w
opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Pomieszczenia kotlow i kotlowni

Urzadzenie kottowni winno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j
oraz odpowiada¢ nizej wymienionym warunkom:

[J Kotty w pomieszczeniu kottowni nalezy ustawia¢ na fundamencie wystajacym ponad
poziom podtogi nie mniej ni_ 0,05 m krawedziowanym stalowym katownikiem, ewentualnie kotly
wiszace podwiesza¢ na odpowiedniej do tego konstrukcji wsporczej

[J Wyposazenie i zabezpieczenie kotta powinno by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan Urzedu Dozoru Technicznego, a dla kottéw importowanych rowniez z
punktu widzenia norm i wymagan dozoru technicznego kraju pochodzenia.

1 Wszystkie przewody w kotlowni powinny by¢ tak prowadzone, aby wysoko$¢
przejscia w swietle nie byta mniejszani 2,0 m.

[ Przewody naczyn wzbiorczych powinny by¢ prowadzone w przestrzeni nie narazonej
na zamarzanie, lub powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposob ich
prowadzenia powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowych norm.

[ Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostgpna z poziomu podtogi
kotlowni, albo ze specjalnych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od poziomu
obstugi.

(1 Jezeli cisnienie w wodociagu moze by¢ zbyt niskie do napehienia instalacji i
uzupehiania ubytkéw woda odpowiedniej jakosci, kotlownia winna by¢ wyposazona
w pompeg do napetniania.

[ Instalacja wodociagowa nie moze by¢ w sposob staty potaczona z instalacja
ogrzewania. Potaczenie moze by¢ dokonane wezem elastycznym odpowiedniej
wytrzymatosci na ci$nienie, przez skregcenie zlacza gwintowanego na czas napelniania
lub uzupetniania, a nast¢pnie musi by¢ roztaczane.

1 Na podejs$ciu instalacji wodociggowej do napetniania instalacji grzejnej nalezy
zainstalowac zawor antyskazeniowy oraz filtr siatkowy o tej samej Srednicy w
instalacji ogrzewania. Potaczenie z instalacja grzewcza powinno by¢ rozlaczne a
przewod taczacy powinien by¢ roztaczony po napetieniu instalacji.

1 Kotlownia ze stata obstuga powinna by¢ wyposazona w urzadzenia sanitarne dla
personelu obstugi zgodnie z wymaganiami przepisow sanitarnych: umywalke, natrysk

i ustep. Przy kottowniach o mocy cieplnej do 400kW pomieszczen tych mozna nie
przewidywac, jezeli personel ma mozliwo$¢ korzystania z nich w budynku .

[ Kotlownia powinna by¢ wyposazona w punkt czerpalny wody jak réwniez we wpust
podlogowy zapewniajacy skuteczne odwodnienie i studzienkg¢ umozliwiajaca
schtodzenie wody przed spuszczeniem do kanalizacji.

1 Odwodnienia podiog kottowni opalanych weglem powinny by¢ prowadzone najkrotsza
droga do odptywowej studzienki, a nastgpnie pompowo do sieci kanalizacyjne;j.



5.3. Kociol

5.3.1. Obudowa

Obudowa kotta powinna by¢ wykonana z materiatu zachowujacego swe wlasciwosci
mechaniczne w temperaturze 200 °C.

5.3.2. Przewody odprowadzajace spaliny

Przewody odprowadzajace spaliny, powinny by¢ wykonane z materiatu

zachowujacego swe wlasnos$ci mechaniczne pod dziataniem spalin o temperaturze 400 °C 1
by¢ dopuszczone do stosowania dla kotlow gazowych

5.3.3. Materialy uszczelniajace oraz izolacja cieptochronna

Materialy do uszczelniania czgsci spalinowej powinny by¢ niepalne, a wtasnosci
uszczelniajace powinny by¢ zachowane w temperaturze roboczej i spetniaé wymagania PN-
88/M-11022. Jako izolacje cieptochronna, do izolacji zewngtrznych powierzchni wymiennika
ciepla, nalezy uzywac¢ materiaty niepalne.

Materialy uszczelniajace potaczenia, narazone na dzialanie czynnika grzewczego,

powinny spelnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Dla czgéci wodnej kotta dopuszcza sig
stosowanie innych materialdéw uszczelniajacych, zapewniajacych szczelno$¢ potaczen przy
cisnieniu 0,7 MPa i temperaturze 115 °C.

5.4. Wyposazenie kotla

5.4.1. Zabezpieczenie kotla

Kociot wodny, pracujacy w systemie grzewczym, powinien by¢ zabezpieczony przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia przy pomocy naczynia wzbiorczego wg PN-91/B-02413.
Przy umieszczeniu naczynia wzbiorczego w przestrzeni nieogrzewanej gdzie

temperatura moze spas¢ ponizej 0°C naczynie wzbiorcze nalezy zaizolowac cieplnie (naczynie
oraz rury zabezpieczajace), przy czym warstwa izolacji powinna mie¢ opor przewodzenia
ciepla nie mniejszy ni_ 2 m2K/W. Ponadto nalezy zapewni¢ przeptyw wody przez naczynie
wzbiorcze poprzez rury cyrkulacyjne od kazdej rury bezpieczenstwa. Na rurze cyrkulacyjnej
zamontowac elementy dtawigce zapewniajace przeptyw przez naczynie wzbiorcze nie
mniejszy ni_ 1% obliczeniowego strumienia wody obiegowe;.

Kociot powinien mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej

temperatury wody. Zabezpieczenie to powinno dziata¢ niezaleznie od regulatora temperatury
wody 1 powodowac¢ awaryjne wytaczenie kotla, uniemozliwiajace przekroczenie temperatury
95 °C dla kottéw niskotemperaturowych i 110 °C dla kotléw $rednio temperaturowych.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wykonanie instalacji z rur miedzianych- dla instalacji solarnej

W celu zmniejszenia oporow przeptywu wody w instalacji przecigte krawedzie rur
nalezy starannie oczysci¢ z zadziorow obrotowym okrojnikiem, ktory czgsto stanowi
integralng cze$¢ wielofunkcyjnego przyrzadu do przecinania miedzianych rur
cienko$ciennych.



Specjalna widknina nalezy doktadnie oczyscic rurg z tlenkowych osadéw. Czyszczony
fragment musi mie¢ dtugo$¢ wigksza niz kielich naktadanej ztaczki.

Miejsce lutowania, czyli cala oczyszczona powierzchnie rury smarujemy pasta lutownicza,
bedaca mieszanka topnika i czastek tatwo topliwego stopu metali.

Nastepnie rozpoczynamy podgrzewania, najpierw rozgrzewamy rurg grzejnikow potem
roOwnomiernie ze wszystkich stron pasujaca do niej zlaczke. Palnik nalezy trzymac w takiej
odleglosci by miejsce ogrzewane znajdowato si¢ w najgorgtszej strefie ptomienia, czyli ok.
Smm przed wierzchotkiem jago jasnego stozka.

Gdy podgrzana pasta nabiera metalicznego potysku, dodajemy stop cynowy topiac drut ze
szpulki, musi on zapeti¢ szczeling miedzy rura grzejnikow kielichem.

Po schtodzeniu potaczenie czy$cimy widknina, sprawdzajac czy lut rOwnomiernie sie w nim
rozptynat tworzac lita warstwe bez porow, czy wglebien.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4% w kierunku odwodnienia — kottownia.
Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w
odstepach:

Srednica rurociagu Najwigksza odlegto$¢ pomigdzy podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 4,5

Potaczenia pionéw z rurociagami poziomymi nalezy wykonac poprzez odsadzke.

Kierunek przeptywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat
rozwarty z kierunkiem przeptywu czynnika w odgatezieniu do pionu.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla
srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropow a takze pomigdzy
otulinami rurociagéw. Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach
ochronnych, co najmniej o 1 cm dtuzszych od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen
pomigdzy rura a tuleja wypelic¢ materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (EI)
wymagana dla tych elementéw. W miejscach przejécia rury przez $ciany i stropy nie powinny
wystgpowac potaczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociagéw. Prosty

odcinek przed i za armatura powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — srednica
zewngtrzna rurociagu).



5.5.2. Proba szczelnoS$ci

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyplukaé¢ woda
wodociagowa. Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze
wyplywajaca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.
Nastepnie nalezy napetic¢ i odpowietrzy¢ instalacje. Dokona¢ kontroli szczelnosci wszystkich
polaczen: przewodow, armatury i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewngtrzne] wykonac probg szczelnosci. Cisnienie probne 0,3 M Pa, czas proby 20 min.
Cisnienie w instalacji do wartos$ci probnej nalezy podnie$¢ pompa re¢czna ttokowa podtaczonej
Ww najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150
mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 M Pa.
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. manometr nie
wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia
szczegoOlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

5.5.3. Zabezpieczenia cieplochronne

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieptochronnie poprzez naktadanie otulin

poliuretanowych w ptaszczu z PCV z nacigciem wzdtuznym. Miejsca potaczen
poszczegdlnych odcinkow izolacji nalezy dodatkowo owinac systemowa tasma klejaca i
zabezpieczyC przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Grubo$¢ izolacji poliuretanowe;j
powinna wynosi¢ odpowiednio dla zasilania i powrotu 25 i 20mm i posiada¢ wspotczynniku
przewodzenia ciepla nie wigkszy ni_ 0,035 W/m K.

5.5.4. Préba na goraco

Wykonanie proby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewngtrznych w
poszczegdlnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Proba nalezy
przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed proba na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez 72
godziny. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dlawic
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzi¢
pomiar temperatury wewngtrznej w poszczegolnych pomieszczeniach. Wynik proby uznaje
si¢ za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, zmierzone
temperatury wewngtrzne odpowiadaja normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.5.5. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja

Instalacja doprowadzenia spalin winna by¢ wykonana wedtug dokumentacji

projektowe;j. Instalacje odprowadzania spalin (komin oraz czopuch) wykona¢ z ksztattek
kominowych dwusciennych zaroodpornych przystosowanych do kottéw weglowych. Na tej
podstawie winna spetnia¢ nastgpujace wymagania:



Wymagania dotyczace funkcjonowania

[1'W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kotlow grzewczych instalacja powinna
zapewnic¢ okreslony przez producentéw kottéw minimalny ciag kominowy.

71 Wymiary przewodu spalinowego (przekroj wewngetrzny przewodu i wysoko$¢ komina)
powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i mocy kotla.

1 W wypadku urzadzen o ciagu naturalnym, przewody spalinowe nalezy dobiera¢ tak,
aby zapewniac na calej ich dtugo$ci w czasie pracy urzadzenia - podci$nienie nie
mniejsze ni_ 1 Painie wigksze ni_ 15 Pa.

Wymagania dotyczace konstrukcji

1 Rozwiazania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny przeciwdziataé
zawilgoceniu na catej jej dlugosci.

1 Rozwiazania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniac¢
mozliwos$¢ dostepu do kontroli w trakcie eksploatacji.

Wymagania dotyczace materiatow

1 Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw odprowadzajacych spaliny powinna by¢
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

[J Obudowa przewodow spalinowych powinna mie¢ odpornos¢ ogniowa, co najmniej 60
min.

1 Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrow ci$nienia,
temperatury 1 wilgotnosci wystgpujacych w warunkach eksploatacji.

Uklad pompowy powinien spelniac¢ nast¢pujace wymagania:

[J Pompy ustawione na fundamentach powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep, co
najmniej z jednej strony o szerokosci 1,0 m.

1 Rozdzielnie ciepta powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep 1,0 m od frontu
pokretel armaturowych.

[J Pompy obiegowe nalezy wyposazy¢ w kroéce do doktadnego pomiaru kontrolnego
rzeczywistej wysokos$ci podnoszenia.

[J Rurociagi pomp nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan i hatasu, jezeli dopuszczalny
poziom hatasu mogtby by¢ przekroczony

[l Pompownie wydzielone powinny posiada¢ wydzielona rozdzielnie elektryczna,
umieszczona przy wejsciu, oraz w miejscu widocznym ze stanowiska pomp, oraz by¢
wyposazone, co najmniej w o§wietlenie elektryczne.

"1 Wydzielone pompownie powinny by¢ wyposazone we wlasny wpust podtogowy, a
jezeli nie jest mozliwe zapewnienie statego odptywu do kanalizacji przed wejsciem do
pompowni powinien by¢ umieszczony awaryjny wytacznik pradu trwale i tatwo
czytelnie oznakowany.



1 Pomieszczenie wydzielonej pompowni powinno by¢ wyposazone w wentylacje
grawitacyjna lub mechaniczna.

Wentylacja pomieszczenia kotlowni powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

1 Kottownia powinna mie¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym ni_ 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak ni_ 20x20cm. Otwor wylotowy z
kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekr6j rowny przekrojowi kanatu, nie
wyzej ni_ 1,0m od poziomu podtogi kottowni. Kanal nawiewny zakonczy¢ kratka z
urzadzeniem do regulacji przeptywu powietrza ograniczajacym przeptyw powietrza
maksymalnie do 1/5 powierzchni kanatu.

Kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju komina, otwor
wylotowy pod sufitem kottowni i wyprowadzony ponad dach.

Przekroj poprzeczny tego kanatu nie powinien

by¢ mniejszy niz 14x14cm. Kanal wywiewny i otwor nie moga mie¢ urzadzen do
zamykania. Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej w kotlowni z kominem

o0 ciagu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

[ Naplyw powietrza powinien odbywac sig, przez co najmniej jedno urzadzenie, przez
ktore czerpane z zewnatrz budynku powietrze doptywa do pomieszczenia kottowni.

[J Urzadzenie do naptywu powietrza do kotlowni nie powinno powodowac powstawania
wigkszego podcisnienia w kottowni ni_ 3 Pa.

1 Naplyw powietrza powinien znajdowac si¢ na wysokosci min.2,0m nad poziomem
terenu, a w przypadku nawiewu powietrza ze strefy czystej wysoko$¢ ta moze zostac
zZmniejszona,

[ Wyloty przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby
ogien 1 dym z kottowni przez przestrzen zewngtrzna nie mogty by¢ przenoszone do
innych pomieszczen.

1 Przewody wentylacyjne z kotlowni nie powinny by¢ potaczone z innymi urzadzeniami
wentylacyjnymi i nie moga obstugiwac innych pomieszczen.

[ Przewody wentylacyjne z i do kottowni prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja powinny mie¢ obudowe o klasie odpornosci ogniowej rdwnej, co najmnie;j
potowie odpornosci ogniowej obudowy przewodow w kottowni lub powinny by¢
wyposazone w klapy odcinajace p. poz,

5.5.6. Montaz pomp

Pompeg nalezy zamontowacé na prostym odcinku rurociagu, pomiedzy dwoma

zaworami odcinajacymi, zwracajac uwage na to, aby:

[J ci$nienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy, tj. 0.6
lub 1.0 M pa,



[l wymagany kierunek przeplywu byt zgodny ze strzatka na korpusie pompy,

[ ci$nienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze niz
podane w projekcie,

1 byt tatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,

[l przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznosc,

1 woda byta uzdatniona a siec nie zamulona,

[J system byl wypetniony ciecza i odpowietrzony,

[ os silnika pompy ustawiona byta poziomo.

Wszystkie podane wyzej parametry maja odniesienie do zastosowanych rozwigzan w
dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwiazan alternatywnych zastosowanych
przez Wykonawcg.

W przypadku wyboru rozwiazan rownowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja
taka musi zosta¢ zaakceptowania przez projektantow branzowych oraz zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnien
Wykonawca ma obowiazek dostarczenia pelnej dokumentacji technicznej proponowanych
rozwiazan oraz dokumentéw dopuszczajacych je do uzycia.

Zastosowanie 1 montaz jakichkolwiek urzadzen bez spetnienia podanych wyzej warunkow
moze doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usunigcia na koszt Wykonawcy

5.6. Zabezpieczenie ppoz. Kotlowni

Kottownia.

[J Instalacje 1 urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okre§lonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegotowych.

[ Kottownie weglowe musza by¢ wyposazone w podreczny sprz¢t gasniczy i agregaty.
1 Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia wybuchem,
kategorii zagrozenia ludzi, wielko$ci obciazenia ogniowego, oraz powierzchni
(jednostka odniesienia).

1 Jedna jednostka sprzgtu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2dm3) powinna
przypada¢ na kazde pomieszczenia kottowni lub na kazde 300 m2 powierzchni.



[ Dobér rodzajéw sprzetu gasniczego:

- do gaszenia pozar6w grupy B stosuje si¢ zamiennie gasnice plynowe, pianowe,
$niegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pozaréw grupy C stosuje si¢ zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe
lub halonowe.

0 Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany stanowigce oddzielenie pozarowe
powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa nie mniejsza ni_ odporno$¢ tych przegrod
Zasady rozmieszczania sprzgtu gasniczego:

[J Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejSciach 1 klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejsciach na
zewnatrz pomieszczen,

1 Do sprze¢tu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci, co najmniej 1 m,

"1 Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrode4 ciepta (piece, grzejniki),

1 Odlegtos¢ dojscia do sprzgtu nie powinna by¢ wigkszani_ 30 m,

[1'W poblizu kottowni powinien by¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej
zgodnie z PN-71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:

[J Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji (wymaganie nie dotyczy budynkow
mieszkalnych),

[J Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych.

[J Miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami p. poz., miejsca
usytuowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gtéwnego kurka gazowego oraz
materiatdw niebezpiecznych pozarowo,

(1 Pomieszczenia, w ktorych znajduja si¢ materiaty niebezpieczne pozarowo,

5.7. Instalacja wodna i kanalizacyjna

Instalacja wody zimne;j.

1 Nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
(przeznaczenie do wody zimnej) i doprowadzi¢ ja do kr6¢ca napetniania ztadu
instalacji c. o. (rozdzielacz powrotny instalacji c. 0.).

1 Instalacja napetiania ztadu powinna by¢ wykonana jako roztaczna (przewod
elastyczny) i zabezpieczona zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

[1 Po napehieniu ztadu instalacji c. o. przewod elastyczny nalezy roztaczy¢.

1 Rury taczy¢ przy pomocy tacznikow gwintowanych z uszczelnieniem



1 Instalacje wody zimnej w obrgbie kottowni nalezy zaizolowac¢ cieplnie.
Instalacja kanalizacyjna.

"1 W kotlowni studnia schtadzajaca powinna posiada¢ pojemnos¢ rowna lub wigksza od
pojemnosci wodnej najwigkszej jednostki kottowej, lecz nie wigksza ni_ 2ms.

[1'W studni schladzajacej zainstalowa¢ pompe odwadniajaca z wyltacznikiem
ptywakowym przystosowana do wody brudnej.

[J Zainstalowa¢ zlew o wym. min. 50x50cm.

[J Instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PCV o srednicy dn50 — odptyw ze zlewu,
prowadzenie w posadzce ze spadkiem min. 3% w kierunku studni schtadzajacej,

1 Odplyw z kratek $ciekowych, prowadzenie w posadzce ze spadkiem min. 3% w
kierunku studni schtadzajace;j,

1 Rurociag z rur stalowych czarnych o srednicy dn32 — przewdd ttoczny z pompy
odwaniajace;j.

5.8. Roboty budowlane

5.8.1. Roboty budowlane w obr¢bie kotlowni

Pomieszczenie kottowni powinno odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

[J Powinno stanowi¢ oddzielna strefg¢ pozarowa: sciany EI60, zamknigcia otworow w
tychze §cianach EI30,

[ Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia 2,2m,

[1 Maksymalne obciazenie cieplne na 1m3 powinno wynosi¢ 4,65 k W,

1 Kociot powinien by¢ ustawiony przy zachowaniu minimalnych dopuszczalnych
odlegtosci od przegrod budowlanych,

W kotlowni nalezy wykona¢ roboty budowlane w celu przystosowania pomieszczenia do
obowiazujacych norm i przepisow:

[J Zamontowac drzwi stalowe przeciwpozarowej o odpornosci ogniowej EI60,
bezklamkowe otwierane na zewnatrz i wyposazy¢ je w samozamykacz, drzwi musza
posiadac atest i aprobate techniczna,

1 Posadzka w kottowni powinna by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowe;j i studni schtadzajace;j,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robot montazowych winna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami okreslonymi w
obowiazujacych normach oraz wytycznymi producentdéw poszczegdlnych elementow
instalacji.



Kontrola jakosci robot polega na ocenie zgodno$ci uzyskanych parametrow z powyzszymi
warunkami.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania kotla

[J Zakres kontroli kottow.

[J Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych.

[J Sprawdzenie obecnosci i poprawnos¢; zainstalowania wszystkich wymaganych
elementéw wyposazenia kontrolno —pomiarowego i zabezpieczen kotta - wg wymagan
niniejszego rozdziatu i wg dokumentacji projektowe;.

[J Proby cisnieniowe po stronie czynnika ogrzewanego.

1 Ruch probny kotta.

6.3. Kontrola pozostalych elementéow

Kontrola pozostalych elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
parametrow z zalozonymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentow.
Dokumentacja producentow powinna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnosci montazu. W
przypadku braku takich danych Wykonawca wystapi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a) usytuowania urzadzen i zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
b) $wiadectw urzadzen, atestow 1 wymaganych certyfikatow,

¢) wyposazenia wymiennikow ciepla, zasobnikow i regulatorow w tabliczki znamionowe,
d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociagow,

e) szczelnosci podiaczen,

f) natgzenia przeptywu wody przez poszczegolne galezie instalacji.

g) prawidlowos$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj.
zawordw regulacyjnych, sitownikdw, czujnikéw temperatury, przetwornikow cisnienia i
roznicy cisnien, regulatorow,

1)prawidtowos$ci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kotlowni



Sposob przeprowadzenia badan:

1. Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykonaé poprzez napehnienie instalacji w
obrebie kotlowni woda zimna o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego ci$nienia
roboczego. Probe przeprowadzi¢ przed przyltaczeniem naczynia wzbiorczego otwartego.
Czas trwania proby - min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelno$ci instalacji nalezy
sporzadzi¢ protokot.

2. Do pomiaru nat¢zenia przeptywajacej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane
urzadzenia, tj.: wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru
nate¢zenia przeptywu wody.

3. Dziatanie elementow automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrow granicznych,
tj.: przy osiagnigciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku,
sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynaja si¢ zamykac lub nast¢puje wylaczenie pomp.
Sprawdzenie dzialania elementow automatyki pracujacej w instalacji c. 0. powinno odby¢
si¢ w trakcie sezonu grzewczego.

4. W zakresie urzadzen w kottowni, stuzacych do przygotowania wody dla celéw
centralnego ogrzewania odbiorowi podlegaja:

a) Fundamenty 1 wsporniki pod kotly, odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,

b) Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane,

c¢) Odlegtosci urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i innych

elementéw instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot — kotlownia
8.1.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.



8.1.2. Odbior kotla

Kociot odbierany jest dwukrotnie:

1 przy odbiorze wstgpnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.

0 przy odbiorze wiasciwym po zainstalowaniu kotta i potaczeniu go z instalacja,
doprowadzajaca paliwo, instalacja, odprowadzajaca spaliny oraz instalacja grzejna,
ktora kociot zasila, a takze instalacja elektryczna.

Odbiodr wstepny polega na:

[1 Sprawdzeniu zgodnoS$ci dostarczanego kotta z dokumentacja, wykonawcza.

1 Sprawdzeniu czy kociol ma dokumenty kwalifikacyjne

[J Sprawdzeniu wymagan wg dokumentacji projektowej i niniejszej ST

Odbior wlasciwy dzieli si¢ na 2 etapy:

1 Préby na zimno - przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji, z
ktorymi kociot jest potaczony wg. wymagan rozdziatu 3 mniejszych Warunkow
Technicznych i wymagan dla instalacji - w trakcie, ktérych dokonywane jest powtorne
sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych kotta oraz sprawdzenie kompletnosci
wyposazenia oraz wykonanie proby ci$nieniowe;.

1 Préby na goraco obejmujace rozruch kotla i eksploatacyjna probeg ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowa kotta (DTR)
dostarczana przez producenta lub stosowna, instrukcja producenta.

1 Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

Dokumenty kwalifikacyjne kottéw pozwalajace na ich przekazanie do eksploatacji:
Dla kottow grzewczych weglowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach
wodnych systemu otwartego, czyli zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym wg.
PN-91/B-02413 wymagane sa:

- atest energetyczny,

8.1.3. Odbior instalacji odprowadzenia spalin
Sprawdzenie elementow instalacji

Sprawdzeniu podlegaja:

1 Droznos$¢ kanatu.

[J Szczelnos¢ potaczen.

[ Ciag komina,

1 Prawidtowo$¢ wykonania potaczen i zgodno$¢ z projektem elementdw instalacji
odprowadzania spalin (w tym regulatorow ciagu).

1 Normatywne wyprowadzenia ponad dach,

"1 Spetnienie norm ochrony atmosfery,



Odbiér formalny

"1 Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacja
powykonawcza (w szczegolnosci decyzja Wydziatu Ochrony Srodowiska i

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie operatu ochrony powietrza

atmosferycznego)

1 Sprawdzenie aktualno$ci atestow na uzyte do budowy instalacji materiaty
konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

Odbior instalacji odprowadzania spalin powinien odbywac si¢ przy udziale uprawnionego
mistrza kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokétem.

8.1.4. Odbior zabezpieczen ppoz.

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego
kottowni:

1 Projekt techniczny kottowni z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

[J O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
1 Projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami,

[1 Protokoty badan i sprawdzen poszczegdlnych instalacji,

1 Oryginat dziennika budowy,

1) Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty itp. ¢) rozpoczgcie eksploatacji nowej, przebudowane;j
lub wyremontowanej kottowni moze nastapi¢ wylacznie, gdy:

- zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe,

- urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniaja skuteczna
ochrong przeciwpozarowa.

8.1.5. Odbior pozostalych urzadzen kotlowni

Odbior pozostatych urzadzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
montazu z parametrami podanymi w instrukcji producentow.

8.1.6. Odbior kompletnej kottowni
Odbiory cze¢sciowe

Odbiory czgsciowe dotycza, zakonczonych elementéw kottowni, a w szczegolnosci
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do



dziennika budowy kierownik budowy (rob6t). Odbior moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu
kompletno$ci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W
odbiorach czg§ciowych uczestniczy kierownik budowy (robot) oraz Inspektor Nadzoru.

Odbidr kotlowni i przekazanie do eksploatacji

Odbior kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci

kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (roboét) wpisem do dziennika
budowy.

Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci

0s0b przewidzianych w przepisach szczeg6lnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
probnego, potwierdzonym odpowiednim protokédtem i wpisem do dziennika budowy,
wykonawca zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotlowni i
dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i
instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,
wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ pelna
instrukcje eksploatacyjna zawierajaca, schemat technologiczny kotlowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obstugi na poziomie
uzytkownika.

8.2. Proba szczelnosci

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po zmontowaniu, ulozeniu na podporach

ruchomych, rozciagnigciu wydtuzek i po zamocowaniu punktow statych na zimno na ci$nienie
probne wg dokumentacji techniczne;j.

Probg szczelnosci nalezy wykonywa w temperaturze wyzszej od 0°C.

W przypadku diugiego okresu usuwania wykrytych wad podczas proby nalezy spuscié

wode z rurociagu i sprawdzi¢ czy woda nie zostala w poszczegolnych czesciach rurociagu, po
czym nalezy przystapi¢ do usuwania wad wykrytych w czasie proby.

Wyniki prob hydraulicznych sieci cieplnych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu calego
czasu prob (45 min do 1 godz. dla kazdego odcinka) nie stwierdzono spadku ci$nienia na
manometrze, a szwy spawane i potaczenia kotierzowe nie wykazuja przecieku wody i
pocenia si¢. Minimalny okres, w ktérym ci$nienie probne, nie powinno ulega¢ zmianom
wynosi 15 min.: Przy probach szczelnosci woda podgrzana, nalezy uwzglednic¢ spadek
ci$nienia, spowodowany, zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie
proby.

Po uptywie czasu niezbednego do wykonania préby, ci$nienie nalezy obnizy¢ do

ci$nienia; roboczego i sprawdzi¢ potaczenia spawane przez ostukiwanie ich mtotkiem o masie
nie wigkszej niz 1,5 kg z rekojescia nie dluzsza niz 500 mm. Uderza¢ nalezy przy tym nie po
samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu.



W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnos$ci potaczen spawanych
zabrania si¢ ich naprawy przez zaklepanie doszczelniajace; wykryte miejsca wadliwe nalezy
wyciag, j oczy$ci¢ i zaspawac na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrna, probe
hydrauliczna, po czym siec nalezy przeptuka¢ woda.

Po pozytywnych wynikach proby hydraulicznej nalezy, przed przekazaniem sieci do
eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci. Sposob ptukania powinien by¢ okreslony w
dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena

Cena obejmuje montaz i rozruch wszystkich elementow przewidzianych w

dokumentacji projektowej oraz jej czes$ci kosztowej wraz z dokonaniem niezbgdnych badan
przewidzianych dla odbiorow.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu 1
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci

orientacyjne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci

orientacyjne.



PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze

zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci

wody.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknictego przytaczonych do

sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknictego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w

budynkach.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.



