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PROJEKT BUDOWLANY

W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

Nazwa obiektu

budowlanego

W RYCZOWIE

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
KOTLOWNI GAZOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

Adres obiektu budowlanego |UL. SZKOLNA

RYCZOW
GMINA OGRODZIENIEC

Dane inwestora

URZAD MIASTA | GMINY OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOSCI 25
42-440 OGRODZIENIEC

Projektanci opracowujacy poszczegdlne czesci projektu budowlanego.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany, jest sporzadzony

zgodnie z wymaganiami w/w ustawy, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

l.p. | specjalnosé stanowisko Imie i nazwisko Numer Podpis Data
uprawnien
1 | elektryczna opracowujacy mgr inz.
Zbigniew Szecdéwka
CZERWIEC
2 | elektryczna projektant mgr inz. 332/74/KI1L
Elzbieta Perzynska 2009

3 |elektryczna

sprawdzajacy mgr inz. 22/02

Tomasz Cieplak




2. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
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Nr proj. PW/E-1
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Rys E-1.
Rys E-2.
Rys E-3.
Rys E-4.
Rys E-5.
Rys E-6.
Rys E-7.

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Spis zawartosci dokumentaciji

Uwagi i decyzje czynnikéw kontroli oraz zatwierdzenia projektu
Dokumentacja prawna

Zatozenia

Opis techniczny

Wytyczne do planu BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

Rzut instalacji oswietlenia kottowni;

Rzut instalacji gniazd wtykowych oraz systemu Gazex;
Schemat ideowy rozdzielni kottowni — ark.1;

Schemat ideowy rozdzielni kottowni — akr.2;

Schemat ideowy rozdzielni kottowni — AKPIA — akr.3;
Widok elementéw rozdzielni kottowni;

Schemat potgczen systemu GAZEX kottowni;




3. UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW
KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA
PROJEKTU

Nr proj. PW/E-1

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie ze zleceniem

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projekt niniejszy zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony
prawidtowo, zgodnie z przepisami i moze by¢ skierowany

do wykorzystania i realizaciji.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Szecowka

Projektowata:
mgr inz. Elzbieta Perzyriska
Upr. proj. nr 332/74/KI

Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Cieplak
Upr. proj. nr 22/02

czerwiec 2009




3. UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW

KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA

PROJEKTU Nr proj. PW/E-1
A SLASKA )
\ OKREGOWA 7 " Katowice, 14 stycznia 2009 1.
NAARE 1 2 8 A
%{’ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Elzbieta Perzynska
ul. Al.Pokoju 12m48
42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Perzynska Elzbieta

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2009 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgdrna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib katowice.pl




3. UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW

KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA
PROJEKTU Nr proj. PW/E-1
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3. UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW

KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA

PROJEKTU Nr proj. PW/E-1
SLASKA
OKREGOWA Katowice, 20 stycznia™ 2009 r.
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Tomasz Cieplak
ul. Zarecka 38/21
42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Cieplak Tomasz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidéncyjnym SLK/IE/8888/03

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2009 r.

~ N\

. PRZEWODN!

mgr inz. Stefan Czarniéeki

SC
7 ORYGINALEM

mgar inz. Tomasz Cleplak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczed do prejektowenic w §p€t|u|n0 3
nstalacyjne] w zoksesie sieci insialoci| uizqdzef:
ele‘uryuny(h i elekienergetycmych
Decyzia nr ZZJV

4

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; \ifww.oiib.katowice.pl




3. UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW
KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA

PROJEKTU Nr proj. PW/E-1

%

Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/20/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sieg, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czestochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. ala

¢
ZA 72GODNO
7 ORYGINALEM




4. DOKUMENTACJA PRAWNA
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Nr proj. PW/E-1

1. Podstawa prawna opracowania
Umowa nr AP-22222/19/2009 z dnia 29.04.20009r.

2. Podstawa techniczna opracowania

Wytyczne Zleceniodawcy;
Podktady architektoniczne;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujagce normy i przepisy.
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5. ZALOZENIA

Nr proj. PW/E-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w pomieszczeniach remontowanej
kottowni gazowej Szkoty Podstawowej w Ryczowie {j.
- instalacje oswietleniowe kottowni,
- instalacje gniazd wtykowych kottowni,
- rozdzielnice elektryczne,
- ochrone przeciwporazeniowa,
- instalacje wyréwnawcza,
- instalacje systemu GAZEX.
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6. OPIS TECHNICZNY

Nr proj. PW/E-1

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania - Un=230/400V

Moc zainstalowana - Pi=15,0kW

Moc szczytowa - Ps=9,75kW

Rodzaj zasilania - linia kablowa YLYzo5x6mm2 w rurze

ochronnej do Wytagcznika Gtéwnego Kottowni; od
Wylacznika Gtéwnego Kottowni na elewacji budynku
analogiczna linia kablowa YLY 5x6mm2 do RK.

System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Uktad siecinn  3~50Hz 400/230V - TN-C / TN-S

System ochrony od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wytaczenie zasilania wytacznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi o
charakterystyce czasowo-pradowej typu B i C, potaczenia wyréwnawcze, Il klasa izolaciji
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - ochronniki 1I° w RK

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢é kazdorazowo obowigzujacych
przepiséw, technicznych warunkéw przytaczenia oraz zalecen niniejszego projektu.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE - ZASILANIE | INSTALACJE ISTNIEJACE

Ze wzgledu na przeprowadzang modernizacje i remont pomieszczenia kottowni, istniejgce instalacje
elektryczne nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe instalacje wg ponizszej dokumentac;ji.

W istniejacej rozdzielni gtdwnej szkoty nalezy zabudowac¢ zabezpieczenie w postaci roztgcznika R303 32A,
gdzie nalezy wpig¢ projektowany wlz zasilajacy projektowang rozdzielnie kottowni RK. Wiz projektuje sie
prowadzi¢ w rurce ochronnej. Zasilanie rozdzielni nalezy poprowadzi¢ przez Gtéwny Wytgcznik Pradu
kottowni, zabudowany przy drzwiach wejsciowych do kottowni. Giéwny Wytacznik Kottowni nalezy
zabudowa¢ w czerwonej skrzynce 1x6mod z szybka do zbicia. Wewnatrz projektuje sie zabudowe
roztgcznika izolacyjnego FRX304 40A wraz z wyzwalaczem wzrostowym, sterowanym sygnatem z systemu
GAZEX. W razie wykrycia nieszczelnosci w instalacji gazowej, czujnik gazu za posrednictwem centralki
sterujacej wytaczy doptyw pradu do kottowni.

3. ROZDZIELNIE OBIEKTOWE

Rozdzielnie kottowni nalezy wykona¢ w formie dwoch obuddw uniwersalnych typu RN55 3x18mod prod.
Legrand, montujac je w pomieszczeniu kottowni na wysoko$ci ok. 1,2 — spdd rozdzielnicy oraz wyposazyé w
aparature modutowg zgodnie ze schematem ideowym E-3, E-4, E-5 i wizualizacjg E-6.

4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Rozmieszczenie opraw oraz ich proponowane typy przedstawiono w zataczonym planie instalacji rys. nr E-1.
Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykonac¢ przewodami YDYZo 3, 4 x1,5mm2 uktadanymi w rurkach
ochronnych i/lub listwach kablowych natynkowo. taczniki nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,4m. Nalezy
zwréci¢ uwage aby osprzet montowany w pomieszczeniach wilgotnych miat wartos¢ ochrony co najmnie;j
IP44. Ponadto nalezy zwrdéci¢ uwage na koniecznos¢ zamontowania przy wyjsciu z pomieszczenia kottowni
oprawy ewakuacyjnej z piktogramem ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” oraz na zastosowanie w wybranych
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Nr proj. PW/E-1

oprawach inwerterbw zapewniajacych podtrzymanie zasilania na okres min. 2h i zapewnienie
odpowiedniego poziomu natezenia.

5. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektuje sie wykonanie wypustu oswietleniowego oraz montaz oprawy oswietleniowej nad drzwiami
wejsciowymi do pom. Kottowni. Proponowany typu oprawy to SOLAR NEW 2x18W IP55.

6. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W kottowni projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego — oprawy zaznaczone na planach
symbolem AW oraz instalacji oswietlenia wskazujgcego droge ewakuacji — oprawy z odpowiednimi
piktogramami. Oprawy te nalezy montowaé¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi. Nalezy zwrécié uwage na
koniecznos¢ zabudowy opraw wyposazonych w wewnetrzne inwertery z podtrzymaniem minimum 2 godzin
oraz funkcja autotestu, miejscowa lub centralna.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W pomieszczeniach kottowni nalezy zamontowaé gniazda wtykowe zgodnie z planem E-2. Gniazda 230V
nalezy zasili¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm2 uktadanymi w rurkach ochronnych natynkowo, natomiast
gniazda 400V — przewodami YDYZo 5x2,5mm2 — gniazdo 24V przewodem YDY 2x2,5mm2.

Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkami i ogdlnie przyjetymi zasadami montazu osprzetu
elektroinstalacyjnego, wysokosci ok. 1.2m nad poziomem posadzki.

8. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

W pomieszczeniach kottowni projektuje sie szereg obwoddédw do zasilania urzadzen technologicznych, fj.
pomp, sterownikéw, kotta itp.

Obwody te nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi oraz DTR-kami w/w urzadzen. Instalacje
projektuje sie prowadzi¢ w listwach kablowych oraz rurkach ochronnych n/t. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby poziome odcinki instalacji elektrycznej, zaréwno oswietlenia, gniazd jak i technologii prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 0,1m ponizej instalacji gazowej. Podejscia do kotta jaki i do innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonaé w rurkach ochronnych gietkich wzmacnianych typu peschla. Okablowanie
konsoli sterowniczej nalezy wykona¢ zgodnie z DTR kotta.

9. OCHRONA PRZETEZENIOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH | DOBOR PRZEWODOW

Warto$¢ zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obcigzenia jak réwniez ze wzgledu
na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegodlnych punktach Wartosci zabezpieczenh i ich typy podane sg
na schematach. Przewody dobrano ze wzgledu na warto$¢ zabezpieczeh nadmiarowo prgdowych w
poszczegdlnych obwodach, z uwzglednieniem wspétczynnikdw poprawkowych wynikajgcych ze sposobu
utozenia przewoddéw oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajacego w stacji transformatorowej
do punktéw poboru mocy ponizej 5%.
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10. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do odbiornikow 1-
fazowych stosowac¢ instalacje trzyzytowg a w ukfadach 3 —fazowych — pieciozytowa. Izolacja zyly ochronnej
PE powinna mie¢ barwe zotto-zielona. Przewody te w rozdzielnicy podtaczyé pod zaciski PE. Jako srodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowa¢ samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w
warunkach zakitéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomoca wytgcznikéw réznicowopradowych. W
pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ na wysokos$ci ok. 50cm nad posadzka otok z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4mm, pomalowanej na kombinacje barw: zo6tto-zielonych oraz szereg potaczen wyréwnawczych
poprzez potgczenie metalowych czesci z zaciskami szyny wyréwnawczej. Z szyng gtdbwng nalezy, za
pomoca przewodow wyréwnawczych, potaczyé czesci metalowe obce, tj. rurociggi wodno-kanalizacyjne
(mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne czesci metalowe budynku, metalowe obudowy
urzadzen. Zabudowane w instalacji wodnej wodomierze nalezy zbocznikowac stosujac linke miedziang o
przekroju 16mm2. Dziatanie zainstalowanych urzadzeh ochronnych uwaza sie za skuteczne jezeli spetniony
jest warunek : Ra*la<50

gdzie: Ra — suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacej (om)

la — prad zapewniajgcy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzgadzenia ochronnego.
W przypadku urzadzen réznicowopradowych prad la jest rowny znamionowemu pradowi wyzwalajgcemu

tych urzadzen tj. 1A.

11. UWAGI KONCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO
- Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
- Wykonawca prac moze byc¢ przedsigbiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac

- Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.

Kompletnos¢ oraz jakos¢ dostaw i robét.

1. Roboty okre$lone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie,
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy techniczno-budowlane, na ktére sktada sie co
nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wydane przez jednostki upowaznione (art7+10 Prawa Budowlanego) lub jednostki
posiadajgce zawodowe uznanie,

d) warunki techniczne dostawcéw materiatéw, wyrobéw i urzadzen,

e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako wiasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robét.

3. Kompletnos¢ wykonania robdt wg projektu i powyzszych przepiséw jest rozumiana w ten sposéb, ze obejmuje wykonanie robét
podstawowych wg projektu i wszelkich robét pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac min. wszelkie potaczenia, uszczelnienia,
izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w projekcie otworéw <¢100mm oraz
wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez
uzytkownika.

4. Jako$¢ techniczna oferowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen, powinna byé udokumentowana przez Wykonawce $wiadectwami
technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzadzeniach, w
Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robét i uzyska akceptacje Inwestora dla swych ofert
technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spetnia¢ cechy dobrej jakosci w Swietle wymagan przepisow techniczno-
budowlanych

Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy
wykonac pomiary sprawdzajgce skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej i Sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe
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WYLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

a) spadek napiecia wlz-tu zasilajacego

_ P*L*100% 15000 *40 *100

AU — = >
" yES*U, 55*6*400

=1,13% [moc 15kW — moc zainstalowana]

1,13% < 5%

b) sprawdzenie dobranego kabla przytgczeniowego na przecigzalnosc¢ i obcigzenie dtugotrwate:
UWAGA! Do obliczen pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc zainstalowana oraz zatozony
zostat cosp=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczer obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia:

P _ 15000
3*U, *cosp  1,73*400*0,96

I, = =22,574

Wymagana minimalna dopuszczalna obcigzalnos$é kabla Iz

1,6 *25[ A
;7 2 # =27,584

1,45
Pozwala to na przyjecie kabla YLY 5x6mmz2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 oraz katalogu Telefonika
Kable 1d=29A.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Szecéwka
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mgr inz. Elzbieta Perzynska
upr. proj. nr 332/74/KI
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1. Zakres robét
Firma, ktéra przy wykonywaniu instalacji elektrycznych pomieszczenia kottowni wystapi jako wykonawca
instalacji elektrycznych bedzie wykonywac nastepujace roboty:

- uktadanie nowych linii zasilajgcych — wlz-tow;

- uktadanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych i odbioréw ,sitowych”;
- uktadanie nowych linii zasilania oswietlenia;

- montaz tablic rozdzielczych;

- uktadanie linii potaczen wyréwnawczych;

- montaz opraw oswietleniowych;

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
- prace montazowe podczas demontazu istniejacych instalacji elektrycznych.

3. Przewidywane zagrozenia

Przy podtaczaniu kabli nN do rozdzielni moze wystapi¢ zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym za
skutkiem $miertelnym. Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z instalacjg elektryczng na
terenie placu budowy moze dojs¢ do sytuacji stwarzajacej ryzyko wystgpienia wypadku przy pracy.

4. Sposob prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié¢
zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowal i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wytaczy€ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczad”,

- egzekwowacé od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- opracowac organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

- Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,

6. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU.

W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwltocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne.

W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postepowania
w takich wypadkach.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobag odpowiedzialng jest
kierownik budowy ktéry musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego
stopnia pozwalajace prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony
Pogotowie ratunkowe - 999
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Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe -992
Pogotowie wod-kan -994
Ogdélny numer ratunkowy -112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu na budowie.

7.KARTA WYPADKU
W przypadku wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna zawieraé:

* date i godzine wypadku,

* imie i nazwisko poszkodowanego,

* krotki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej karte

W przypadku wystgpienia wypadku powaznego nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP
w przedsiebiorstwie.

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SOCJALNE NA BUDOWIE
Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane.

9. MASZYNY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY

Mieszarka do zapraw, sprezarka z miotami do kucia, wyciag do transportu pionowego materiatow,
elektronarzedzia, samochody samowytadowcze do przywozu piasku, samochody skrzyniowe, pompa do
betonu typu Stetter, dzwig, koparka.

Dostawcy wszystkich maszyn i urzadzen na budowie zobligowani sg do przeprowadzania kontroli i
przegladéw stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta, okazujac
stosowne dokumenty na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnetrznych organéw kontroli.
Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnionych na budowie zobowigzani sa do przestrzegania wprowadzonej
na budowie organizacji rob6t oraz posiada¢ stosowne uprawnienia.

10. SPRZET POMOCNICZY
Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne, bezpieczne i posiadac
odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

11. NADZOR TECHNICZNY
Budowa musi by¢é prowadzona przez kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjne;.
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12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastgpi¢ po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od Inwestora,
co nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdowac sie Projekt Organizacji Robot, okreslajgcy sposob wykonawstwa
pozostatych robét i Plan Organizacji Budowy, okreslajgcy drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, place
sktadowe materiatéw budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektryczne;.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji Robdt i
Projektem Organizacji Montazu okreslajgcym zaréwno warunki techniczne jak rowniez Sciste wytyczne BHP
dotyczace poszczegodlnych asortymentéw robot. Wszyscy pracownicy tgcznie z operatorami sprzetu powinni
by¢ zapoznani z catg dokumentacjg okreslajacg organizacje i sposob prowadzenia robét.

Plac budowy powinien byé ogrodzony. Wys. ogrodzenia — min 150 cm. Wszyscy pracownicy bioracy udziat w
realizacji budowy muszg mie¢ aktualne badania lekarskie, stwierdzajgce mozliwos¢ ich zatrudnienia,
posiadaé¢ odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by¢ bezwzglednie
wyposazeni w srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski i odpowiednie
ubranie. W/w $rodki muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowac¢ sie na budowie.

Bezwzglednie zabrania sie¢ wykonywania jakichkolwiek robét, przez pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu.

W zakresie robét budowlano - montazowych zastosowanie majg przepisy BHP, ktére reguluje
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku — W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93.

13. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWE

Sposéb wykonania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ uzgodniony z wtascicielem drogi. Ze wzgledu na ruch
pieszych na chodniku i ruch samochodéw odbywajgcy sie na drodze gtéwnej nalezy starannie oznakowac
wyjazd z budowy. Na terenie budowy obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/godz.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys E-1. Rzut instalacji oswietlenia kottowni;

Rys E-2. Rzut instalacji gniazd wtykowych oraz systemu Gazex;
Rys E-3. Schemat ideowy rozdzielni kottowni — ark.1;

Rys E-4. Schemat ideowy rozdzielni kottowni — akr.2;

Rys E-5. Schemat ideowy rozdzielni kottowni — AKPIA — akr.3;
Rys E-6. Widok elementoéw rozdzielni kottowni;

Rys E-7. Schemat potgczen systemu GAZEX kottowni;




