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ST-01.0 WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 4521000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkolnego w Ryczowie, gmina
Ogrodzieniec

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdét opisanych w pkt.1.3

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogolne
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

ST-03.0 |ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6

ST-04.0 |ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0

ST-05.0 |ROBOTY ZELBETOWE kod CPV 45223500-1

ST-06.0 |ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

ST-06.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ
PAROIZOLACYJNE kod CPV 45323000-7

ST-06.2 |IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3

ST-07.0 | ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

ST-08.0 |WYKONANIE OKtADZIN SCIAN | POSADZEK kod CPV 45262650-2
ST-09.0 | WYKONANIE POWLOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8
ST-10.0 WYKONANIE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Z PLYT GK kod CPV
45421152-4

ST-11.0 | WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH kod CPV 45421146-9
ST-12.0 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

ST-13.0 | WYKONANIE DACHOW kod CPV 45261000-4




1.3.2.Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robét zwigzanych z termomodernizacjg

budynku szkolnego w Ryczowie gmina Ogrodzieniec stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one podstawa, ktorej
speftnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$s¢é Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

1.3.3.Lokalizacja.
Modernizowany obiekt znajduje sie w miejscowosci Ryczow, gmina Ogrodzieniec.

1.4. Zgodnos¢ Robé6t z Normami
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy

te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i byé stosowane w
potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w p. 9 i 10 tych Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajow UE, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania
ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych Norm.

1.5. Niektore okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

= Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg’, normuje dziatalno$¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z
7 lipca 1994r., Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity);

= obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

= budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

= budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem Ilub obiektem malej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesdci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows;




budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagce na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania roboét
budowlanych;

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu
i inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci;

wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczajg rysunki Roboét, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z
Kontraktem,




= Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu,

= Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce
czes$¢ Robot Statych,

= Proby Koncowe oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed
przejeciem przez Zamawiajgcego Robdt,

» |nzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniong w Zataczniku do Oferty,

= Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

= Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowié
lub stanowigce czes¢ Roboét Statych,

= Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych
majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

= Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne
dostarczone przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

= Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN — niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z
kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel oraz
inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca przedtozy szczegodty organizacji i metod, ktére proponuje przyja¢ do realizacji Robét
do akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem Robdét Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. Bezpieczenstwo budowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.7.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
zapewniajacy : spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa pozarowego,




- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0oszczednosci energii,

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robot montazowych tj.:

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnoéci oséb trzecich

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robot
tzn. dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.8. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89
poz. 414 z pézn. zm.)
Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujgcq kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreSla zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.9 Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa wykonania przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane
Zz budowa.
2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania formalne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak roéwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
- Atest, Certyfikat,
- Aprobate techniczna,
- Certyfikat zgodno$ci.
Materiaty i urzgdzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materialty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiadaé wymaganiom ST.
Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywac¢ materiaty w sposéb zapewniajacy ich
jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug
asortymentéw, jakosci i zrédet dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci
pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu
cementu, bitumow, materiatdbw chemicznych, paliw i innych materiatow tatwo ulegajgcym
zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwosé pod wzgledem
jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie, a dostawe materiatdw nalezy przerwac¢. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.




Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego
skladowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

3. SPRZET

Dobér sprzetu winien gwarantowac jakosé¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz
spetnienie wszystkich warunkéow bezpieczenstwa BHP. Dobdr sprzetu winien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym
stanie technicznym przez caty okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podtgczaniem
urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Przewody do podiaczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okredlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploataciji
maszyn i urzadzen. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli, dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacjg, o ktérej mowa w wust. |, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosgé;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

4. TRANSPORT

Dobdr srodkoéw transportu i umieszczanie na nich fadunkow nie moze zagrazacé bezpieczenstwu
innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow. Przecigzanie




maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowego wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamowieniu.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi ST.

5.4. Wyniki kontroli
Whyniki kontroli  przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco w dzienniku budowy
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,




- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robd6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbiér koncowy
- odbiér pogwarancyjny

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.




Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegotowqg specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbior Czesciowy
Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

7.4. Odbior Koncowy
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktoérych
mowa W punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z ST i dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.1 Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Roboét




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne

- Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- Dzienniki budowy i ksigzke obmiaréw

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen

- sprawozdanie techniczne,

- karte przekazania odpadow

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robét” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.5. Odbior Pogwarancyjny
Odbidr Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie robdt po wygasnieciu okresu gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy odbiorze ostatecznym oraz
tych, ktore wystapity w okresie gwaranciji.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

8.1. Ustalenia ogoine
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,




- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
g) Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
i) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
j) Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
k) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
I) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacd jako integralng czesé i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




-Dz. U.z1994 r. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. — Prawo budowlane

- Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 - W sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm. — W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pézn. zm. - W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

- PN-EN 45014:2000 ,0godIne kryteria deklaracji zgodnosci skltadanej przez dostawce”

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydania.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm. — W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

ST - 03.0 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45232500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murarskich zwigzanych z termomodernizacjg Szkoty Podstawowej ww Ryczowie, gmina
Ogrodzieniec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét murarskich.

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjag projektowa,

specyfikacjag techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjatkiem

wod mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkow siarkowych,
kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,




bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-
75/C-04630.

2.2 Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- posiada¢ frakcje o rdéznych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek
srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm.

2.3 Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiada¢ frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zaleznosci od
rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od I odlegto$ci w swietle miedzy pretami
lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne
krzywe uziarnienia kruszywa do betonu taczne dla frakcji kruszywa 0+16 mm, 0+32 mm i 0+63
mm podano wg PN- 88/B-06250.

2.4 Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie nalezy stosowa¢ cementu murarskiego
- w okresie obnizonych temperatur (ponizej + 50 C) cementu hutniczego.
- normy zwigzane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.6 Bloczki betonowe petne z betonu zwyklego [ PN-75/B-06250].
Bloczki betonowe petne (wytrzymatosci gwarantowanej 10 MPa) powinny spetnia¢é wymagania

obowigzujacej normy przedmiotowe;.

2.7 Zaprawy cementowe; [PN-65/B-14504]; zaprawa cem.-wap. [PN-65/B-14503].
Zaprawa cementowa marki 5.0 MPa w proporcji cement : piasek = 1:3.5
Zaprawa cem.-wap. Marki 3.0MPa w proporcji cement : wapno suchogaszone: piasek = 1.5:1:8

2.8 Wapno [PN-90/B-30020]
Wapno powinno spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie
nalezy stosowaé wapna zbrylonego.

2.9 Cegta budowlana ki.150 [ PN-B-12050:1996]
Cegta petna ceramiczna wypalana, o wytrzymatosci na sciskanie 15.0 MPa.
2.10 Ceramika poryzowana

Ceramika Wymiary Masa Zuzycie | Zuzycie | Wytrzymalos¢ | Wspélczynnik
poryzowana (mm) (kglszt.) | (szt./m? | zaprawy (MPa) przenikania
(I m?) ciepta (W/m’K)




Np. Porotherm 38 | 380x248x238 | Ok. 15 16 25 7.5 U=0,29
Si

Np. Porotherm 18.8 | 188x498x238 | Ok. 18 8 12 10/15 U=1,28
P+W

Np. Porotherm 11.5 | 115x498x238 | Ok. 11 8 7 10 U=1,83
P+W

Np. Portherm 8 80x498x238 Ok.9 8 5 10 U=2,33
P+W

Pierwszg warstwe $ciany z ceramiki poryzowanej, nalezy utozyé na izolacji poziomej wykonane;j
z 2 x folia PE 0,2mm. Sciany nalezy ponizej przylegtego terenu powlec izolacjg pionowa np.
Hydrostop 2x. Sprawdzajac nosnos¢ elementéw konstrukcji $cian takich jak filary miedzyokienne
czy miedzydrzwiowe przyjeto zgodnie z PN-B-03002-1999 kategorie A wykonania robot.
Podczas wznoszenia scian z elementéw w systemie ceramiki poryzowanej np. Porotherm zaleca
sie zastosowanie do zalecen wykonawczych zawartych w zeszytach technicznych producenta
tych materiatbw. Poniewaz nie przewiduje sie docieplenia scian, nalezy uzyskaé parametry
techniczne $ciany bez docieplenia zgodnie z przepisami.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny

c) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy

b) samochdéd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robdét i wkasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potagczenia



murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione kohcowe.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

€) Mury powinny by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 0 ° C.

f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i
uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Bloczki betonowe
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczkéw,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czeéci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-03.0 ,Roboty murarskie” podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
0ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 1




ST - 06.0 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

ST - 06.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ
PARAIZOLACYJNE kod CPV 45323000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
paraizolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i paraizolacyjnych dla zadania
termomodernizacja budynku szkolnego w Ryczowie, gmina Ogrodzieniec.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.




Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie materiatdéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng
IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Hydrostop

W projekcie zostaty przyjete parametry preparatu Hydrostop do izolacji nalezy uzy¢ produktu o
parametrach nie gorszych niz wymienione ponizej :
Gteboka penetracja betonu, od 10 do 100cm,
Wysoka przyczepno$¢, do 4MPa,
Wodoszczelno$¢é minimum 60m stupa wody,
Tylko jedna lub dwie warstwy wyprawy,
Szybkie dojrzewanie wyprawy,

Naktadanie na wilgotny beton,

Mozna naktadac¢ przy parciu wody,
Nieograniczona trwatos¢ uszczelnienia,
Dostep wody odnawia zdolno$¢ uszczelniania,
Odporna na wody o agresywnosci XA2,
Uszczelnienia podziemia takze od wewnatrz,
Paroprzepuszczalna,

Ogranicza karbonatyzacje,

Strukturalnie zgodna z betonem,

Sposbb dziatania

Mieszanka ma posta¢ sypkiego proszku cementowo-piaskowego, ktdéry miesza sie z woda i
nanosi na beton/zelbet. Wgtebne dziatanie uszczelniajgce polega na tym, ze sktadniki wnikajg w
pory wilgotnego betonu na gieboko$¢ minimum 10cm i krystalizujg w kapilarach, co trwale
likwiduje przenikanie wody i daje efekt osuszenia oraz jednoczesnie nie zatrzymuje przenikania
pary wodnej. Zdolnos¢ krystalizacji w porach odnawia sie po przytozeniu cis$nienia wody nadajac
ceche samodzielnego doszczelniania, co w praktyce wielokrotnie obserwowano na powierzchni
zelbetowych zbiornikéw wody. Z bardzo stabej wodoszczelnosci W2 podnosi wodoszczelnosé¢ do
minimum W6 dla stabych betonéw, a w praktyce do minimum W8.

2.3. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréod budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkfadéw cementowych i betonowych,
wody opadowej. Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy
folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejacg

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- op6r dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.4. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,5 mm
Przeznaczenie - ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach
podiég; ochrona izolacji wodochronnej wykonanej z innych materiatéw (np.: z pap, folii, mas




bitumicznych);
paroszczelna w konstrukcjach stropow i stropodachéw;
czesci budowli;

izolacja wodochronna stropow, zbiornikow przeciwpozarowych, itp.; izolacja
izolacja przeciw wilgoci podziemnych

Wymagania techniczna

- grubos¢ 0,5 mm

- wodoszczelnosé

- elastycznosc¢

- wytrzymatos¢ - duza odpornos¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie, stabilno$é wymiarow
(takze w wysokich temperaturach + 800C), duza odporno$¢ na dziatanie chemikaliow,
szczegolnie kwasow i zasad,;

2.5. Folia ptynna

Folia ptynna do uszczelniania mokrych pomieszczen — jest szybkowigzaca hydroizolacjg dwu-
kompaktowg dla uszczelniania pomieszczen wilgotnych i mokrych, bezposrednio pod oktadzine
ceramiczna.

Dane techniczne foli ptynnej

Baza kompozycja A
Kompozycja B

Proszek reaktywny na bazie cementu
Dyspersja akrylowa

Rozpuszczalnik Brak

Kolor Szary, brunatny

Skiadniki Dwa

Konsystencja Gotowa do nanoszenia watkiem i
szpachlowania

Gestosc Dla malowania ok. 1,3 kg/dm3

dla szpachlowania ok. 1,4 kg/ dm3

Sposoéb nanoszenia

Malowanie pedzlem, watek, fawkowiec,
szpachlowanie szpachelka, kielnia gtadka.

Grubos$¢ nanoszenia

Malowanie co najmniej 1 mm
Szpachlowanie co najmniej 1 mm

Pozadana liczba warstw

Malowanie — 2
Szpachlowanie — 1

Wyschniecie catkowite przy + 20 °C i 65
% wzglednej wilgotnosci powietrza

Po ok. 1 godz.

Mozliwo$¢ chodzenia po powtoce przy +
20°C i 65 % wzglednej wilgotnosci
powietrza

Po ok. 1 godz.

Mozliwos¢ obtozenia ptytkami przy +
20°C i 65 % wzglednej wilgotnosci
powietrza

Po ok. 2 godz.

Przerwa pomiedzy dwoma
nanoszeniami

Ok 1 godz.

Temperatura powietrza i obiektu przy
obrébce

+5°Cdo +25°C

Podktad musi by¢ nosny, suchy i wolny od brudu, kurzu, oleju, ttuszczu, jak réwniez wolny od
luznych i pomniejszajgcych przyczepnos¢ elementow. Gruntowanie odbywa sie przypadku
mineralnych badz zawierajgcych gips materialtdw budowlanych przy uzyciu substanciji



gruntujgcych. Tynki zawierajgce gips, gipsowe ptyty budowlane i inne, nalezy wczesniej
mechanicznie przetrze¢ (w celu zwiekszenia szorstkosci). Folie ptynng nalezy wymieszaé do
gestosci szpachlowania. W tym celu nalezy intensywnie wymiesza¢ komponent proszkowy z
komponentem ptynnym za pomoca mieszadta osadzonego w wiertarce. Nalezy mieszaé tak dtugo
az powstanie masa bez grudek i gotowa do szpachlowania. Nalezy wymieszaé tylko tyle
mieszanki ile mozna przerobi¢ w ciggu 45 min. Krzepnacego produktu nie nalezy rozciehczac.
Najpierw nalezy uszczelni¢ wszystkie naroza pézniej powierzchnie. Malowanie nalezy wykona¢ w
dwoch procesach roboczych. Laczna grubos¢ warstwy powinna mie¢ co najmniej 1 mm. Drugie
malowanie moze nastgpi¢ dopiero po odczekaniu godziny. Folie pilynng w stanie
nieprzesuszonym nalezy chroni¢ przed wilgocia. Juz po okoto 2 godzinach mozliwe jest utozenie
na wysuszonym uszczelnieniu ptytek ceramicznych.

2.6. Folia paraizolacyjna polietylenowa

Folia paraizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktaddéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgca i obustronnie klejaca.

Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych

Produkt Norma Do dachéw Do $cian zewnetrznych
stromych

Grubosé (mm) 0,035-0,045 0,16

Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiatu 2-warstwy LDPE
polypropylen

Wytrzymato$¢ na 15 MPa

rozcigganie wzdtuzna

Poprzeczna

Wytrzymatos$¢ na DIN EN 12 310-1 >35N >60

rozrywanie na gwozdziu

poprzeczna

Wytrzymatos¢ na DIN EN 12 310-1 >40 >65

rozrywanie na gwozdziu

wzdiuzna

Wytrzymato$c na | DIN EN 12 311-1 >50 N ./ 5 cm

rozrywanie poprzeczna

Wytrzymatosc¢ na DIN EN 12 311-1 >60N/5cm

rozrywanie wzdiuzna

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102-1 B2 B2

Wartos¢ Sd >2m >100 m

Stup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych moga byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robat.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdbw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.




4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine warunki wykonania robét:

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow oraz
warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji.

Wykonawca robét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencie z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C
do + 20°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85 %.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réownosci, braku plam i zabrudzen),

— Kkontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powiloki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosé
okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczng,

— kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.




8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapow robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem robdét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie
wynikow pomiardow i badan.

9.1.Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdét,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. Instrukcje techniczne producentdéw materiatéw izolacyjnych,

ST - 06.2 IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST




Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych dla budynku Szkoty Podstawowej w Ryczowie, gmina
Ogrodzieniec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac zwigzanych z izolacjami termicznymi dla zadania j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych ST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $Swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

2.2.1.Ptyty styropianowe FS 15
Piyty styropianowe wykonywane metodq spieniania polistyrenu, przeznaczone do wykonywania
termoizolacji $cian metodg BSO oraz scian warstwowych.

Wiasciwosci wyrobu wg Oznaczenie Jednostka Klasa Wymagane wartosci
normy PN-EN 13163:2004 badanej
cechy
Wspotczynnik  przewodzenia
ciepfa Ap [W/(mK)] [] 0,040
Opor cieplny Rp [m°K/W] [-] 4 cm = 1,0 [m°K/W]
12cm=3,0
[M?K/W]
Dtugosc¢ I [mm] L2 2
Szerokosé b [mm] w2 2
Grubosc¢ d [mm] T2 1

Prostokatnosc¢ Sy [mm/m] S1 + 5/1000mm




Ptaskos¢ Sinax [mm] P3 + 10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie Op [kPa] BS115 2115 kPa
Stabilno$¢ wymiarow w

okreslonych warunkach AZAY, AZ g, [%] DS(70,-)2 2%
temperatury i wilgotnosci

Naprezenia przy

10%odksztatceniu wzglednym O10 [kPa] CS(10)70 270 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

prostopadte do powierzchni Omt [kPa] TR 100 2100 kPa
czotowych

Reakcja na ogien - [-] Euroklasa E

2.2.2. Plyty styropianowe FS 20

Piyty styropianowe wykonywane metodg spieniania polistyrenu, przeznaczone do wykonywania
termoizolacji $cian metodg BSO oraz scian warstwowych.

Wiasciwosci wyrobu wg Oznaczenie Jednostka Klasa Wymagane wartosci
normy PN-EN 13163:2004 badanej
cechy

Wspotczynnik  przewodzenia

ciepta Ao [W/(mK)] [-] 0,038

Opér cieplny Rp [M°K/W] [-] 4cm=1,05
[M2K/W]

12cm=3,0

[M2K/W]

Dtugosc¢ I [mm] L1 +0,6% lub 3mm

Szerokosé b [mm] W1 10,6% lub 3mm

Grubos¢ d [mm] ™ +2mm

Prostokatnosc¢ Sy [mm/m] S1 + 5/1000mm

Ptaskos¢ Sinax [mm] P3 + 10 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie Op [kPa] BS150 2150 kPa

Stabilno$¢ wymiaréow w

okreslonych warunkach AT AY, AZ g, [%] DS(70,-)2 2%

temperatury i wilgotnosci

Naprezenia przy 10%

odksztatceniu wzglednym O10 [kPa] CS(10)100 =100 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

prostopadte do powierzchni Omt [kPa] TR 100 2100 kPa

czotowych

Reakcja na ogien - [-] Euroklasa E




2.2.3. Materialy klejace
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy lub masy Kklejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi
systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m?.
Zaprawa klejacg powinna stanowi¢ jednolity pod wzglagdem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejace
powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
- proszek do zarobienia woda;
- ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;
- ciekla masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 + 1 cm stozka opadowego;
3) przyczepnos$¢ do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;
- po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien byé
podany czas przydatnosci do uzycia.

2.2.4. Welna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, podtdég i dachu nalezy
uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotnos¢ podfoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Ptyty wetny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub klei¢
klejami do weiny oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np. folii. Przed utozeniem izolacji
nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz $cianek o szerokosci réwnej wysokosci
konstrukcji podtogi i przymocowaé punktowo do sciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢
starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami szczegoétowymi. Do
izolacji dachu stosowa¢ wetne mineralng o gestosci 110-150kg/m3 i gr. 10cm. Weltne
mineralng do Scianki zewnetrznej dodatkowo mocowac przy uzyciu kotkéw dostosowanych do
gruboéci warstwy i podtoza. Odpornosé ogniowa kl.A-1 wspétczynnik przenikania ciepta X,
0,04 W/mK. Materiaty dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnosci
potwierdzajgce spetnienie wymagan ppoz.

Zastosowanie :

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna :

- stropodachéw wentylowanych i poddaszy

- drewnianych stropéw belkowych i sufitbw podwieszanych

- Scian zewnetrznych warstwowych, scian szkieletowych oraz lekkich scian ostonowych,
kasetowych hal i scian dziatowych




Dane techniczne

Parametry techniczne
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A oy 0,035 [W/m x K]
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m®
Krétkotrwata nasiakliwo$é woda < 0,3 kg/m®
Klasyfikacja ogniowa Wyréb niepalny
Odchyitki wymiarowe

Dtugosé + 10mm
Szerokosc¢ 5 mm
Grubosé -5 mm

3. TRANSPORT
Piyty styropianowe elastyczne oraz wetlne mineralng nalezy dostarczaé¢ tylko i wytacznie w

oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu musi sie znajdowac etykieta, w
ktérej zawarte sg: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, numer Aprobaty
Technicznej ITB-AT-15-4776/2001 i dane techniczne produktu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. Materiaty
do robdét dociepleniowych nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przygotowanie podioza

Podioze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone.

Nierownosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwnac zaprawa wyrownawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy
wykonac¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do podioza. Préby winny byé wykonane na
typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybér miejsca do proby, przyklejanie
prébki oraz odrywanie probki musi odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo (w cegietke).
Przesuniecie stykédw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Podczas docieplenia $cian fundamentowych
styropianem oraz posadzek i podtozy, nalezy pamietaé o zastosowaniu odpowiednich mas
klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie wynikajacym z
projektu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Materialy izolacyjne




- Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
poprzez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakosé nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania;

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1m? powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami

towarzyszacymi.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi
warstwy docieplanej, tacznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze
niz 1 m% Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach
w rozliczeniu acznym na 1m? catkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér robét izolacyjnych

Powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
- Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych;
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

7.2. Odbiér robét zwigzanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robét ociepleniowych
- przygotowanie podtoza;
- potozenie ptyt dociepleniowych




- zabezpieczanie naroznikéw

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robo6t. Po zakonczeniu robot powinien by¢é dokonany odbidr ostateczny i podpisana
przez Wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowal sie do zatozen technologii
systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow
ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemoéw itd.).

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni

- potozenie warstw izolacyjnych

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

- uporzadkowanie stanowiska po robotach

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130:1999/ Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN-B-23116:1997 Piyty z weiny mineralnej

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 —

taczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

- Instrukcje producentow wybranych materiatow

ST - 07.0 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot remontowych elewacji budynku
termomodernizacja budynku szkolnego w Ryczowie, gmina Ogrodzieniec.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe




1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Umowa,
przedmiarami robot i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykonczeniowego nalezy stosowa¢ zgodnie z
przedstawionymi przedmiarami robo6t oraz niniejsza specyfikacja.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Tynk cementowo-wapienny np. Baumit MVR UNI
Gotowa do uzycia sucha mieszanka tynkarska do naktadania recznego lub maszynowego. W

jaj sktad wchodzi : wapno hydratyzowane, biaty cement, piaski, inne dodatki.

Dane techniczne :

Ziarnistos¢ maksymalna 1 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie

(28 dni) >2,5 N/mm?

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy zginaniu (28 dni) >1,0 N/mm?

Wspétczynnik przewodnosci

cieplnej A 0,60 W/mK

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej 15

Zuzycie materiatu Okoto 12,5 kg/m? przy grubosci
tynku 1 cm




Zalecane grubosci tynku Minimum 15 mm (gdy warstwag,

Na zewnatrz : wykonczeniowg jest farba); min. 12
mm (gdy warstwg wykonczeniowg
sg tynki cienkowarstwowe np.
silikonowe)

Tynk silikonowy np. Baumit SilikonPutz

Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie zywic silikonowych o strukturze
rowkowej lub drapanej. W skifad jej wchodzi : emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze
mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.

Dane techniczne :

Ziarnistos¢ maksymalna 2mm
Gestosé Okoto 1,9 kg/dm?
Wspétczynnik przewodnosci

cieplnej A 0,7 W/mK
Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej 37

2.2. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ :
- tynkiem uniwersalnym
- farbg dyspersyjng

2.2.1. Charakterystyka materialow do wykonczenia $cian wewnetrznych

= Tynk gipsowy
Jednowarstwowy, wewnetrzny tynk gipsowy o grubosci minimalnej 10 mm, przeznaczony do
naktadania agregatem tynkarskim

= Farba dyspersyjna wewnetrzna
Farby dyspersyjne przeznaczone sg na tynki gipsowe i cementowo-wapienne; dostepne sg w
kolorze biatym z tym, Ze mozna do nich dodawaé ogdlnodostepne barwniki przeznaczone do farb
emulsyjnych. Przed malowaniem tynki nalezy zagruntowac farbg rozciennczong okoto 20 % wody.

Produkty dostarczane na budowe powinny by¢ dostarczane jako gotowe do uzycia i nie nalezy
stosowa¢ do nich dodatkow. W przypadku gdy farba jest zbyt gesta mozna do niej dodaé nie
wiecej niz 1 litr wody na 25 kg farby.

3. SPRZET




Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego .
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw
workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

— Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowane;j.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga
by¢é wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza tynku jest nie
nizsza niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W
niektérych przypadkach, okredlonych we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego
elementu w warunkach zimowych.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekraczac 80 %.

— Przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowac¢ minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, nie
krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

- Podtoze musi by¢ czyste i suche

- Pod tynk gipsowy nalezy stosowac¢ $rodek gruntujgcy w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza

- Powierzchnie tynku gipsowego przeznaczone pod ceramiczne ptytki Scienne nie nalezy zacierac
na gtadko

5.1. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
Powierzchnie tynkdéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie




powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentac;ji
projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkdw wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrdwnujgce uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych
lub z tolerancji montazu.

5.2. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢é zabezpieczone obrébkami
blacharskimi z kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy os$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie
do wymagan dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatdbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.

6.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czeéci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene

wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnos$ci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i za akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

7. OBMIAR ROBOT




Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie pilastrow, stupdéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw sScian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czeéci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-07.0 ,Wykonanie tynkéw” podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.




ST — 08.0 WYKONANIE OKLADZIN SCIAN | POSADZEK kod CPV 45262650-2

odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych
Posadzki z ptytek z kamienia sztucznego

Cokoliki z kamienia sztucznego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ulozeniem goérnej warstwy posadzek bez wzgledu na rodzaj materiatu oraz robot
zwiazanych z wykonczeniem prac posadzkarskich poprzez ulozenie cokotéw w celu zrealizowania
rob6t termomodernizacyjnych w Szkole w Ryczowie, powiat Ogrodzieniec

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru nastgpujacych
robot:

e ulozenie posadzki z kamienia sztucznego w ptytach,
e dopasowanie i1 utozenie cokotow z kamienia sztucznego,
ktore sa bezwzglednie konieczne przy realizacji obiektow opisanych w specyfikacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
specyfikacja ,,Wymagania ogdlne” oraz poprzedzajacymi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ i1 standard wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z projektem, obowiazujacymi normami, specyfikacja .

2. Materiaty

Materiaty stosowane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja dziela si¢ na dwie grupy:

e materiaty podstawowe, z ktorych jest ukladana posadzka lub uktadany cokot,

e materialy pomocnicze, stuzace do mocowania materialow podstawowych lub do robot
wykanczajacych.



Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powinny:

e zapewnia¢ nalezyta przyczepnosc,

e wypekia¢ w sposob plastyczny wglebienia i miejsca brakow w podktadzie,

e posiada¢ odpowiednia wytrzymato$¢ na Sciskanie, nie mniejsza niz wytrzymato$¢ podktadu,
e by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Kleje stosowane do przyklejania materiatdéw posadzkowych powinny:

e nie wplywaé szkodliwie na wyktadzing posadzkowa, do mocowania ktorej zostaty
zastosowane,

e nie wplywac szkodliwie na podktad,

e posiada¢ dobra przyczepno$¢ do wszelkiego rodzaju podtozy twardych.

Plytki z kamienia sztucznego powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukeji producenta i na
podstawie tych wtasciwosci by¢ dobierane.

3. sprzet
Do wykonania robdt okre§lonych niniejsza specyfikacja stosuje si¢ sprzet opisany w
specyfikacjach

4. Transport

W przypadku transportu jedynie ptyt z kamienia sztucznego nie ma konieczno$ci dodatkowego
wyposazenia samochodu skrzyniowego w przykrycia materialowe, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Podczas wykonywania posadzek z kamienia sztucznego temperatura w pomieszczeniu nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C. Temperature taka nalezy zapewni¢ przez kilka dni przed wykonaniem posadzki
a materialy winny si¢ tam znalez¢ conajmniej na jedna dobg przed rozpoczgciem robot.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna wypelniona materiatlem plastycznym.

Plytki w czasie uktadania powinny by¢ wilgotne lecz nie catkowicie nasycone woda, dlatego nie
powinno si¢ ich moczy¢, a jedynie zanurzy¢ w wodzie tuz przed przystapieniem do ich montazu.

Spoiny pomigdzy plytkami powinny posiada¢ szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne wypelnienie
zaprawa, tj. 1-2 mm. Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do
wypelniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed




rozpoczgciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona woda, ktéra nie moze pozostaé w
spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwiazaniem nalezy oczysci¢ dokladnie
powierzchnig posadzki.

Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

W przypadku posadzek z plytek z kamienia sztucznego wykonczenie potaczenia posadzki ze
$ciang ma posta¢ cokolika z tych samych plytek, mocowanych klejem do $ciany. Na gorny brzeg
cokotu mozna zatozy¢ w trakcie przyklejania listwg wykanczajaca polokragla z polichlorku
winylu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne warunki kontroli jako$ci robdt okreslone zostaly w specyfikacji
»Wymagania ogolne”.

W posadzkach z ptytek z kamienia sztucznego spoiny prostoliniowe powinny by¢ styczne do
wypuktos$ci ptytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno przekraczaé
2mm na 1 metrze dtugosci oraz 3mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma. Nierdwnosci powierzchni mierzone
dwumetrowa tata nie powinny powodowac przeswitow wigkszych niz 3mm na catej dtugosci taty.

7. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Jezeli badania 1 proby dadza wynik pozytywny i zostana spelnione wymogi okreslone w tej
specyfikacji, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

8. przepisy zwigzane
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie.
Pozostale przepisy wg specyfikacji:




ST - 09.0. WYKONANIE POWLOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego:

Istniejagca sala gimnastyczna wraz zapleczem

- w korytarzach, szatniach, pokoju nauczycieli, magazynie sprzetu sportowego, oraz pom. na
sprzet porzadkowy do wysokosci drzwi wykonac¢ lamperie z farb lateksowych matowych o
podwyzszonej trwatosci i odpornosci na szorowanie.

- §ciany powyzej lamperii pomalowac¢ farbami akrylowymi matowymi.

- w umywalniach, toaletach, tazience nauczycieli, pomieszczeniu porzadkowym i gospodarczym
do wysokoéci drzwi ptytki ceramiczne, powyzej malowane farbami akrylowymi z przeznaczeniem
do tazienek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehnczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

- lakiery, ktére powinny odpowiadaé normie PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,




3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Sprzet stosowany do
robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze

- naprawi¢ uszkodzenia, rysy skurczowe, oczysci¢ z kurzu, sadzy, ttuszczu, zgorzelin masy
formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw i ewentualnych zniszczeh farb, jezeli podkiad byt
uprzednio malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitdw grzybow plesni itp.; wyeliminowacé
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

- Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatow.

- Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z
dowolnym sktadnikiem wyrobow do gruntowania podfoza spowoduje utrate jego funkcji (np. w
wyniku kontaktu gips/cement). Podioze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem
przyklejania siatki i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza.

Ogélnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg préby przeprowadzone w
kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego
obiektu.

Przygotowanie podtoza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci,

- Proba odpornosci na Scieranie Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
stopieh zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

- Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nodnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powiok.

- Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopiei chtonnosci
podtoza.

- Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnacC otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji zelbetowych, murowych,
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, gtadzi cementowych, pofaci dachowych.)

- W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu,
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Grunt naktada¢ szczotkg malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i poditoza nie powinna
by¢ nizsza niz + 5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz + 8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

Podtoza powinny byé oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadane;j
jakoéci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:




- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtodg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

- Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobata
techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- w przypadku farb ciektych: skoalugowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy ( z
wyjatkiem niektérych farb strukturalnych), kozuch, Slady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszacé
osad, nadmierna, utrzymujgce sie spienienie, obce wtragcenia, zapach gnilny.

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: zbrylenie, obce wtracenie, zapach gnilny, slady
plesni.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 st. C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robaét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.




8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienna do roboét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbioér robot malarskich

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podtoza.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
Rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.




ST - 10.0. WYKONANIE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Z PLYT GK
kod CPV 45421152-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem ptyt gipsowo — kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu utozenie ptyt GK wg ponizszego:
- wykonanie sufitu podwieszanego w piwnicy budynku istniejgcego — ptyta GKF
- wykonanie obudowy przewodow kanalizacyjnych i c.o. z ptyt GKB; w miejscach narazonych na
styczno$¢ z woda (np. tazienka) ptyty typu GKBI
- wykonanie obudowy kominow
- 8ciana z ptyty ognioodpornej np. Promatech EI120 — parter budynku istniejgcego
- wykonanie obudowy obnizonego nadproza przy drzwiach D12 oraz przy oknie 03

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Piyty GK musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz
DIN 4102-4 muszg naleze¢ do klasy materiatdw budowlanych niepalnych.

Rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych :

Ptyty zwykte (GKB) wykonane sg z gipsu, ich powierzchnie i krawedzie wzdtuzne pokryte sg
specjalnym kartonem. Plyty te stosowane sg do budowy $cian dziatowych, obudéw Sciennych i
sufitowych na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk. Dopuszczone sg do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70 %.

Ptyty ognioodporne (GKF) - wykonane sg jak ptyty zwykle; rdzeh gipsowy tych piyt jest
dodatkowo zbrojony wiéknem szklanym. Plyty GKF stosuje sie tam, gdzie stawiane sg wymagania
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczone sg do stosowania w pomieszczeniach o
wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70%.

Pityty impregnowane (GKBI) - posiadajg impregnowany rdzen oraz karton (zielony). Zapewniajg
opoznione i zmniejszone wchianianie wody < 10% masy piyty. Plyty te stosowane sg do tazienek i
pomieszczen uzywanych w podobny sposob, oraz jako podtoze dla ptytek ceramicznych.




Dopuszczone sg do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyzszone;j
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

3. TRANSPORT

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych warunkow:
- Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosic¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca
odpowiednich $rodkéw transportowych (wozek podnosny, wézek do ptyt lub wézek do transportu
ciezkich pakietow piyt).

- Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

- Niewtasciwe skladowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére
utrudniajg prawidtowy montaz i prowadza do powstania usterek.

- Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), plyty gipsowo-
kartonowe musza by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantowkach
rozmieszczonych co 50 cm.

- Podczas skladowania piyt trzeba zwraca¢ uwage na no$nosé podtoza (stropu) 50 piyt
ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00
kN/m2 (500 kg/m2).

- Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

- Plyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

- Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych
pomieszczeniach

Zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 80%
wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +10°C do maksymalnie +
45°C.

Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem
wilgoci.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Obrébka plyt GK

Przycinanie
Piyty gipsowo-kartonowe nalezy cigé za pomoca noza do piyt lub noza do wyktadzin. Podczas

przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym
stole do przycinania.

Aby przycig¢ ptyte nalezy:

- nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate);

- ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;

- rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ dokfadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub
pity tarczowej z urzagdzeniem odsysajgcym.

Obrébka krawedzi

- Krawedzie ciete sfazowac za pomoca struga.

- Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem sciernym.

- W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowaé
krawedz kartonu na stronie licowe;.

- Przed spoinowaniem nalezy usunga¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia




Wycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic i wyciac
postugujac sie pitg otwornicg lub pitkg do wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm
wieksza niz $rednica rury.

4.2. Mocowanie ptyt GK

Mocowanie

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z
drewna. Mogag by¢ one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych
za pomocq kleju gipsowego. Nie wolno przyklejaé ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub
poziomych elementdéw konstrukcyjnych (stropy i dachy).

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byly one do siebie szczelnie
dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosnej. Nalezy zachowac¢ nastepujgce odstepy
elementdw mocujagcych od krawedzi ptyty:

- krawedzie ostoniete kartonem < 10 mm,

- krawedzie nie ostoniete kartonem < 15 mm,

Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na takg
gtebokos$é, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych
nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatceh ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia).
Dltugos¢ elementu mocujgcego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od
wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Gtebokosci osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje no$nej
Blachowkrety >10mm

Wkrety do drewna, klamry > 5 x dN

S = Minimalna gtebokos¢ osadzenia dN= $rednica nominalna wkretdéw, klamer.

Potaczenia
Profile przytaczeniowe z metalu (UW) lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w

odstepie < 1000 mm; przytaczenia boczne muszg miec¢ co najmniej trzy punkty mocowania.
Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie potaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami
konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy musi na catej swojej szerokosci wypetniaC nierownosci
podtoza.

Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina
wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej
oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

Pofaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobiehstwo przemieszczen elementdédw graniczacych ze Sciang dziatowg
w zakresie > 10 mm, to pomiedzy Scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowac potgaczenia
elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile UW paski z ptyt gipsowo-kartonowych o
odpowiedniej gruboséci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych
elementéw.

Ksztattowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich ptyt muszg byé
przesuniete wzgledem siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie >
400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegolne warstwy ptyt uktada sie z
wzajemnym przesunieciem.

Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania.




W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy
umieszcza¢ na konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od godrnej
powierzchni podtoza.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku
uktadania ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé¢ na profilach
pionowych konstrukcji nosne;j.

W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna sciany
dziatowe;j.

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkow. Tam gdzie
wystepujg wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac
sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

4.3. Spoinowanie scian GK

Dane ogdine
Przy niskich obcigzeniach mechanicznych do spoinowania piyt gipsowo-kartonowych o

krawedziach KPOS mozna stosowa¢ mase szpachlowg bez tasmy zbrojacej.

Przy wyzszych obcigzeniach mechanicznych zaleca sie spoinowanie krawedzi KPOS z
zastosowaniem tasmy zbrojacej i masy szpachlowej. Krawedzie KS powinny by¢ spoinowane z
tasmag zbrojgca masag szpachlowa.

Tadmy zbrojgce

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasémy zbrojace z witdkna szklanego
nadajg sie tylko do spoinowania recznego.

Krawedzie ciete (KC)
Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete
najpierw nalezy sfazowac i oczy$cic z pytu.

Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, faczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy
wyréwnac do poziomu pokrywajgcych ptyt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe
jest powstawanie cieni na powierzchni Sciany.

Powierzchnie tak wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych,
winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego.

Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podioze powinno byé dopasowane do
szczegolnych warunkow oswietlenia (waski strumien swiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt
taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg szpachlowg catej
powierzchni sciany.

Spoinowanie bez tasmy zbrojacej

(KPOS, KPO, KO, krawedzie ciete)

Kolejne kroki:

Przy pierwszym spoinowaniu mase szpachlowg rozprowadzamy poprzecznie do linii styku piyt,
wciskajac ja jak najgtebiej i doktadnie wypetniajac catg szczeline. Po okoto 60 min. usuwamy
niepotrzebne naddatki masy szpachlowej. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym




pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy wzdtuz catej spoiny. W razie potrzeby styk
przeszlifowac.

Spoinowanie z taSmg zbrojaca

(KPQOS, KS)

Kolejne kroki:

Przy pierwszym spoinowaniu mase szpachlowg rozprowadzamy poprzecznie do linii styku piyt,
wciskajac jg jak najgtebiej i doktadnie wypetniajac catg szczeline.

Tasme zbrojgcg uktadamy na swiezym podkfadzie z masy szpachlowej i wyrdwnujemy. Po okoto
90 min. usuwamy niepotrzebne naddatki masy szpachlowe;.

Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy
wzdtuz catej spoiny. W razie potrzeby styk szlifujemy.

Wazne wskazdwki dotyczace spoinowania

- Temperatura w czasie obrébki musi wynosi¢ powyzej 10°C.

- Spoinowanie rozpoczynaé¢ dopiero po zakonczeniu prac tynkarskich.

- Spoinowanie przeprowadza¢ dopiero wtedy, gdy nie sg przewidywane juz zadne zmiany
wymiaréw ptyt spowodowane zmianami wilgotnosci i temperatury w pomieszczeniu.

- W wypadku suchego tynku szpachlowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu kleju
gipsowego. Przy oktadzinach wielowarstwowych nalezy wypetni¢ masg szpachlowg takze spoiny
wewnetrznych warstw piyt.

- Zapewni¢ odpowiednie ogrzewanie i wentylacje pomieszczen, w ktérych spoinowano piyty
gipsowo-kartonowe.

- W zimie unika¢ nagtego nagrzewania pomieszczen.

- Potagczenia z elementami konstrukcyjnymi mogg by¢ spoinowane z zastosowaniem tasm
zbrojgcych, aby zapobiec powstawaniu niekontrolowanego uktadu rys. Jezeli nie istniejg zadne
wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej, spoiny potagczeh moga by¢ trwale elastyczne
(masy akrylowe).

4.4. Wykonczenie scian z plyt GK

Podtoze

Podtoze, tacznie ze spoinami musi byé ptaskie, suche, o odpowiedniej nosnosci, bez pyiu,
zabrudzen i rys. Nalezy usung¢ istniejgce odpryski zaprawy i pozostatosci masy szpachlowej. W
przypadku wysokich wymagan dotyczacych ptaskosci podioza konieczne jest zaspoinowanie lub
wytozenie stiukiem catej powierzchni. Podczas szlifowania zwrdcié uwage, aby nie zostala
uszkodzona powierzchnia kartonu.

Gruntowanie

Przed pokryciem powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych farbg lub tapetg nalezy je przedtem
przygotowac uzywajac $rodkoéw gruntujgcych w celu wyréwnania réznej zdolnosci wchianiania
kartonu i masy szpachlowej.

Farby i lakiery
Stosowaé mozna wiekszos¢ farb dostepnych w handlu, np. farby dyspersyjne. Nie stosowa¢ farb

na bazie mineralnej (farby wapienne, na szkle wodnym, krzemianowe). Istniejg producenci
oferujacy krzemianowe farby dyspersyjne do ptyt gipsowo-kartonowych. Przed ich zastosowaniem
nalezy potwierdzi¢ ich wtasciwosci i przydatnos¢ do danego zastosowania u producenta i
przestrzegac jego zalecen.

Pod dtuzszym i intensywnym dziataniem $wiatta surowe powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych
mogg zzotkng¢. W takim przypadku zaleca sie stosowanie srodkéw gruntujgcych, ktére temu
zapobiegaja.




Zaleca sie prébne malowanie ptyt gipsowo-kartonowych obejmujace kilka ich szerokosci, fgcznie z
miejscami szpachlowan, aby sprawdzic¢ jednolitos¢ koloru i odcienia farby.

Naktadanie farby
Farbe mozna naktada¢ pedzlem lub watkiem. Naktadanie farby za pomocg pistoletu dopuszczone
jest po uprzednim natozeniu $rodka gruntujgcego zawierajgcego rozpuszczalnik (podktad

wgtebny).

Lakierowanie
Zaleca sie lakierowanie w dwoch warstwach.

Tynk
Ptyty gipsowo-kartonowe moga zostaC pokryte tynkiem naktadanym watkiem lub zacieranym z

dodatkiem tworzyw sztucznych. Przed zastosowaniem danych systemow tynkowania nalezy
zagruntowac podtoze zgodnie z zaleceniami producentow tynkéw. Aby zapobiec przeswitywaniu
kartonu i spoin, muszg one zosta¢ zabarwione na kolor zblizony do koloru tynku. Dotyczy to
szczegolnie tynku zacieranego.

Ptytki ceramiczne

Na lekkich $cianach dzialowych dozwolone jest ukfadanie ptytek ceramicznych. Powinny by¢ one
pokryte podwdjng okladzing z ptyt gipsowo-kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi
musi wynosi¢ 600 mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej o grubosci 20 mm nalezy zredukowaé
ten rozstaw do max. 500 mm. W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb
pomieszczeniach zaleca sie

stosowanie impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem lub ptyt
typu kompakt. Mozna stosowa¢ dostepne w handlu ptytki ceramiczne lub kamienne. Przy
uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy generalnie stosowac sie do zalecen producentow ptytek i klejow.
Mozna stosowac wiekszos¢, dostepnych w handlu, klejbw na bazie tworzyw sztucznych. Ptytki
nalezy klei¢, naktadajac szpachlg zebatg na calg powierzchnie podtoza cienkg warstwe kleju. Przy
najwyzszym rzedzie ptytek klej nalezy naktadaé poziomo, aby za ptytki nie dostata sie woda.

Powierzchnie narazone na wilgoé

Przed utozeniem ptytek nalezy nanieS¢ na ptyty gipsowo-kartonowe $rodek gruntujacy.
Powierzchnie narazone na wilgoé przed przyklejeniem ptytek nalezy uszczelni¢ elastycznie
warstwg specjalnego srodka (tzw. folia w ptynie). Na krawedzie ciete oraz przejscia w piytach
nanies¢ spore ilosci srodka gruntujgcego. Nastepnie natozyé szpachlg zebatg cienkg warstwe
kleju.

Klej uszczelniajacy

Przy zastosowaniu kleju wodoodpornego mozna zrezygnowac¢ z uszczelniania powierzchni. Klej
wodoodporny natozyC na catej powierzchni i pozostawi¢ do wyschniecia. Nanies¢ ten sam klej
szpachlg zebatg i docisnaé ptytki.

Spoiny i taczenia

Spoiny pomiedzy utozonymi ptytkami nalezy wytozy¢é hydrofobowym, nieprzepuszczalnym dla
wilgoci materiatem. Wszelkie styki potaczeniowe, narozniki, styki pomiedzy Sciang i podtoga,
szczeliny dylatacyjne w pokryciu oraz wszelkie przejscia w $cianach nalezy wodoszczelnie
zabezpieczy¢ trwale elastycznym materiatem spoinowym.




5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badah ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo — kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ rob6t
oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czeéci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-10.0 ,Wykonanie elementéw budowlanych z pilyt GK” podlegajg
zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz
odbiorowi kohcowemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)




ST - 11.0. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej wg ponizszego:
- Montaz okien typu PCV rozwieralno - uchylnych (kolor biaty, profile PCV minimum 5 —
komorowe, z nawiewnikami)
- Montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (w kolorze biatym)
- Montaz parapetow wewnetrznych z tworzywa sztucznego — drewnopodobne w kolorze buku, w
sali gimnastycznej biate
- Montaz naswietli w korytarzu w kolorze buku, w WC w kolorze biatym
- Obrébka osciezy okiennych ( uzupetnienie tynkéw i malowanie).
- Montaz drzwi do szatni, umywalni, WC, pokoi nauczyciela, pom. porzadkowego, profilaktyki
zdrowotnej, tazienek drzwi w okleinie w kolorze buku
- Montaz drzwi aluminiowych do piwnic, do sali gimnastycznej (projektowanej),do magazynu
sprzetu sportowego, przeciwpozarowe i dymoszczelne w kolorze brgzowym RAL 8017.
- Montaz drzwi aluminiowych do sali gimnastycznej, magazynu sprzetu sportowego w kolorze RAL
1014
- Montaz drzwi stalowych do kottowni, do pom. gospodarczego w piwnicy w kolorze brgzowym
RAL 8017.
- Montaz witryn aluminiowych (wejscie)
- Transport elementéw (dostawa nowej stolarki)

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz zgodnosé ich wykonania z
umowa.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i
wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka okienna winna posiada¢ nastepujace dane techniczne okien:
- profil minimum pieciokomorowy z PCV zakwalifikowanego do materiatéw niezapalnych;
- okucia uchylno—rozwieralne, uchylne;
- szyba zespolona (wymagany wspétczynnik K= 1,1),




- kolor biaty;
- blokada btednego potozenia klamki;
- nawiewniki higrosterowane

2.2. Pianka poliuretanowa —jednoskfadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.4. Blacha stalowa powlekana grubos¢ 0,65 mm. — kolor biaty

2.5. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowa¢ gotowa zaprawe szybko wigzaca,

Zastosowany system profili winien uwzgledniaé¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementow okna, oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci na
przenikalnos¢ wody i prawidtowg infiltracje powietrza.

2.6. Stolarka drzwiowa powinna posiada¢ nastepujace parametry :
- rama wykonana z tarcicy drewna egzotycznego
- wypetnienie skrzydta — ptyty wiérowe utozone warstwowo
- poszycie skrzydta z ptyty HDF
- skrzydto pokryte laminatem CPL o grubosci 0,7 mm
- kolorystyka wedtug zestawienia stolarki
- trzy zawiasy czopowe
- w drzwiach akustycznych — uszczelka progowa ruchoma w skrzydle,
- uszczelka w oscieznicy
- klamka z szyldem
- o$cieznica metalowa katowa o szerokosci 100 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosci 1,5 mm

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i wskazdéwkg producenta.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Dostawa

materiatébw i wywdz materiatdbw z rozbiorki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych

Nalezy zwréci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownos¢ przekatnych, poziom i pion
okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegtos¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za
pomocyg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomocg dybli. Oscieznice nalezy
mocowac przy uzyciu kotew.




Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ . W
oknach statych kotwy powinny znajdowaé sie w miejscu minowania szyb, w oknach otwieranych
kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak aby
obcigzenia mogty by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢
wiekszy niz 400 do 500mm. Zakotwienie nie powinno obnizaé zdolnosci nosnej $ciany lub stropu
przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposéb zakotwienia powinien by¢ okreslony w
dokumentacji technicznej. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a Sciang wypetni¢ pianka
poliuretanowg i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki odchylenia w pionie i
w poziomie 5 mm.

Niedopuszczanie jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe;.
Dopuszcza sie mocowanie elementow metalowych przez osadzenie za pomocg kotkdw
rozporowych. Potgczenie segmentéw i mocowania segmentéw nalezy wykonaé w taki sposob
aby elementy metalowe mogty swobodnie wydtuzac sie, kurczy¢ lub przesuwaé. Wbudowanie
segmentéw moze nastgpic¢ dopiero, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.

5.2. Materiaty wypetniajace
Wbudowane elementy ram, takie jak szyby, ptyty peine i nieprzezroczyste itp. powinny by¢
wbudowane w sposob pewny i trwaty. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny, odporny
na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania elementéw.
Przed wbudowaniem nalezy zwréci¢ uwage na:
- aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie
- wspotczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K) kazdego
okna i drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, kiory
powinien by¢ niniejszy lub réwny wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentacji techniczne;.
- kolor stolarki powinien by¢ zgodny z zatozeniami w projekcie technicznym,
Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki,
kratki, otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,
Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

Réznice wymiardow Okna Drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do 1 m 5 mm 5 mm
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. 1m 5mm 5mm
Roéznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy 1 mm 1 mm
szerokosci do 1m

Réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy 2 mm 2mm
szerokosci pow. 1m

Réznica dtugosci przekatnych oscieznicy szerokoéci do 3 mm 3 mm
1m

Réznica dtugosci przekatnych oscieznicy szerokosci 3 mm 3 mm
pow. 1 m




Rdéznica w przekrojach szer. do 50 mm 1T mm 1T mm
Réznica w przekrojach szer. Pow. 50 mm 2 mm 2mm
Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta 1 mm 1 mm
Rdéznica w grubosci néw. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robodt polega na sprawdzeniu:

- Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i czesci sktadowe.

- Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

- Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- Dokfadnosé uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub Scian.

- Prawidtowo$¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych - spadek

Doktadnosci robét szpachlarskich i malarskich.

Prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonania obmiarow okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozyciji sg zatagczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca
jest zobowigzany dokonaé pomiaru z natury stolarki okiennej i drzwiowej bedacej przedmiotem
zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m? — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle osciezy.
1 m? — powierzchnia otworéw drzwiowych w $wietle osciezy.
1 m - dtugosci parapetéw
1 m? - powierzchnia parapetéw zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-12.0 ,Stolarka okienna i drzwiowa” podlegajg zasadom odbioru
kohcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.




PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN-1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatébw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy scienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.




ST — 12.0. WYKONANIE DACHOW kod CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nowego dachu nad istniejgcym budynkiem oraz dachu nad
projektowang czescig Szkoty Podstawowej w Ryczowie, gmina Ogrodzieniec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie dachéw wg ponizszego :

Budynek istniejacy

- Dach nad sale gimnastyczng — na istniejgcym stropie po zdemontowaniu poszycia z papy oraz
wetny mineralnej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng, wetne mineralng gr. 20 cm, pape podkiadowag
mocowang mechanicznie, pape nawierzchniowg termozgrzewalna.

- Dach nad budynkiem zaplecza — na istniejacym stropie kanatowym po zdemontowaniu poszycia
z ptyt korytkowych, Scianek kolankowych ocieplenia z trocin i wioréw oraz czesci komindéw
wentylacji grawitacyjnej nalezy wyremontowaé warstwe betonu, utozyé folie paroizolacyjna,
keramzyt maxit (10-20 S) z uksztattowanym spadkiem 2,5 %, wykona¢ szpryc cementowy gr. ~
1,0 cm, podtoze betonowe gr. 5,0 cm z siatkg przeciwskurczowg i zamocowacé wetne mineralng
twardg gr. 20,0 cm, pape podkitadowg mocowang mechanicznie, pape nawierzchniowg
termozgrzewalna.

Budynek projektowany

- Dach nad salg gimnastyczng - blacha trapezowa gr. 0,75 cm, folia paroizolacyjna, wetna
mineralna gr. 20,0 cm papa podktadowa mocowana mechanicznie, papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna,

- Dach nad budynkiem zaplecza - zelbetowy gr. 20 cm, z folig paroizolacyjng, keramzytem maxit,
utozonymi ze spadkiem 2,5; 2,9; 12; 18 % pokrytym szprycem ~ 1,0 cm i podtozem betonowym
gr. 5 cm z siatkg przeciwskurczowa, ocieplony wetng mineralna gr. 20 cm i pokryty papg
podkfadowaq i papg wierzchniego krycia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.




2. MATERIALY

2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktaddéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcy i obustronnie klejacq

Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych

Produkt Norma Do dachow Do scian
stromych zewnetrznych

Grubos¢ (mm) 0,035-0,045 0,16

Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiatu 2-warstwy LDPE
polypropylen

Wytrzymato$¢ na 15 MPa

rozcigganie wzdtuzna

Poprzeczna

Wytrzymatos¢ na DIN EN 12 310-1 >35N >60

rozrywanie na gwozdziu

poprzeczna

Wytrzymatos¢ na DIN EN 12 310-1 >40 >65

rozrywanie na gwozdziu

wzdtuzna

Wytrzymatos¢ na | DIN EN 12 311-1 >50 N ./5cm

rozrywanie poprzeczna

Wytrzymato$¢ na DIN EN 12 311-1 >60N/5cm

rozrywanie wzdtuzna

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102-1 B2 B2

Wartos¢ Sd >2m >100 m

Stup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A

2.2. Keramzyt

Keramzyt powstaje w wyniku procesu mechanicznego uplastycznienia i wypatu specjalnego
rodzaju glin peczniejgcych. Keramzyt wypalany w temperaturze 1200 °C staje sie materiatem
trwatym i utrzymujacym swoje wiasciwosci. Keramzyt cechuje sie :

- termoizolacyjnoscig

- paroprzepuszczalnoscig

- odpornoscig na grzyby i ple$nie

- odpornoscig na gryzonie

- izolacyjnoscig akustyczng

- izolacyjnoscig radiestezyjng

- ognhioodpornosciag

- odpornoscig na zwigzki chemiczne

- wytrzymatos$cig na miazdzenie

- mrozoodpornoscig



2.3. Papa asfaltowa podktadowa

Do mocowania mechanicznego przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, a w
szczegoblnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych stosowana
przy wykonywaniu nowych jak i renowac;ji starych pokry¢. Wyrob moze by¢ stosowany na podtozu
betonowym, podtozu z blachy trapezowej, drewna i materiatbw drewnopodobnych. Membrane
mozna ukfadaé na materiatach termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania pod
bezposrednie krycie papg. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami
SBS, osnowe stanowi widknina kompozytowa o gramaturze min. 140 g/m2. Grubos¢ 2,6 mm.
Wyréb nalezy mocowac¢ mechanicznie do podtoza wzdtuz zaktadu, zaktad nalezy zgrzac.
Uniwersalne zastosowanie do tworzenia technologii dwuwarstwowych, ze wzgledu na uniwersalng
wktadke — praktycznie pod kazdy rodzaj papy nawierzchniowe;.

Opis wyrobu:

Papa na osnowie z witdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypkg mineralna.

Wiasciwosci wyrobu:

Lp. | Wiasciwos¢ Metoda badania/ J.M. Wartos$¢ lub ustalenie
klasyfikacja
1 Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | = - Wyréb pozbawiony wad
widocznych
2 Dlugose¢ (*) PN-EN1848-1: 2002 m =>10,0
3 Szerokosé (*) PN-EN 1848-1: 2002 m =>0,99
(1,00 £ 0,01)
4 Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 | = - odchytka: £ 20 mm/10 m
lub
proporcjonalnie dla innych
dlugosci
5 Grubos¢, mm PN-EN 1849-1: 2002 mm 26+0,2
6 Wodoszczelnose PN-EN 1928:2002 | - Wodoszczelna przy
Metoda A cisnieniu 10 kPa
7 Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2:2004 |  -—-- klasa E
PN-EN 13501-1:2004
8 Wiasciwosci PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna
sita
rozciggajaca
-kierunek wzdtuz, 750 £ 100
-kierunek w poprzek 650 + 100
9 Wiasciwosci PN-EN 12311-1: 2001 %
mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek 45+ 10
50+ 10
10 | Wytrzymato$¢ na PN-EN 12310-1: 2001 N
rozdzieranie
(gwozdziem)
-kierunek wzdtuz, 350 + 50
-kierunek w poprzek 350 + 50
11 | Gietkos¢ w niskiej PN-EN 1109: 2001 °C <-25 /330 mm
temperaturze




12 | Odpornosc¢ na sptywanie | PN-EN 1110: 2001 °C =100
W

podwyzszonej
temperaturze

13 | Przenikanie pary wodnej | PN-EN 1931:2002 | = - p=20 000
PN-EN 13707: 2006

2.4. Zgrzewalna Papa Wierzchniego Krycia SBS

Parametry :
Papa profilowana
Odpowiadajaca normie : PN-EN 13707:2006
Gramatura : osnowa 200 g/m2
Typ osnowy : widknina poliestrowa
Catkowita grubos¢ papy : 5,2 mm
Srednia grubo$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej :
- nad osnowg : 2,3 mm
- nad i pod osnowg : 4,1 mm
Srednia sita zrywajaca (niszczaca) :
- wzdiuz : 1100 [N]
- w poprzek : 800 [N]
Srednie wydtuzenie (elastycznos$é)
- wzdtuz : 50 %
- w poprzek : 60 %
Gietkos¢ na @ 30 : - 25 mm
Sptywnosé¢ : + 100

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydluzony i wynosi
kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je uktadac¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowig: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub witdknina poliestrowa.
Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny
z ogollnymi zasadami wykonywania zabezpieczenn wodochronnych. Rdéznice dotyczgce zasad
wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych
wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

» duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

» wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.

2.5. Akcesoria do pokry¢ z pap

Listwa dociskowa - listwa dociskowa systemowa wg producenta pap
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinieciach pap

Klin naroznikowy - klin naroznikowy 50x50 mm - pod pape, systemowy




Zastosowanie: przy zatamaniach pap

Kotki mocujace - kotki mocujace do pap w wybranym systemie
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy

Walek dylatacyjny - watek dylatacyjny w wybranym systemie
Zastosowanie: watki dylatacyjne do pokry¢ z pap

2.6. Welna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, podiég i dachu nalezy
uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Pityty wetny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub klei¢
klejami do welny oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np. folii. Przed utozeniem izolacji
nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz Scianek o szerokosci rownej wysokosci
konstrukcji podtogi i przymocowac punktowo do $ciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢
starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami szczegotowymi. Do izolacji
dachu stosowaé¢ wetne mineralng o gestosci 110-150kg/m3 i gr. 10cm. Welne mineralng do
Scianki zewnetrznej dodatkowo mocowac przy uzyciu kotkdw dostosowanych do grubosci
warstwy i podtoza. Odpornos$¢ ogniowa kl.A-1 wspodtczynnik przenikania ciepta X, 0,04 W/mK.
Materiaty dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
spetnienie wymagan ppoz.

Zastosowanie :

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna :

- stropodachéw wentylowanych i poddaszy

- drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych

- 8cian zewnetrznych warstwowych, scian szkieletowych oraz lekkich scian ostonowych,
kasetowych hal i $cian dziatowych

Dane techniczne :

Parametry techniczne

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A o 0,035 [W/m x K]
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m®
Krétkotrwata nasigkliwos¢ wodag < 0,3 kg/m?
Klasyfikacja ogniowa Wyréb niepalny

Odchyitki wymiarowe
Dtugosé + 10mm
Szerokos¢ 5 mm
Grubos¢é -5mm
3. SPRZET

Do rozbidrki i wywozu gruzu nalezy uzy¢ sprzetu wymienionego w specyfikacji w pkt. ST-02.0
.Roboty rozbiérkowe”. Do pozostatych prac nalezy zastosowac¢ sprzet wedtug zalecen
producenta, oraz wskazan Inspektora.

4. TRANSPORT




Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow drogowych. Wszystkie
materiaty nalezy przewozi¢ scisle wedtug wskazan producenta danego wyrobu, w taki sposob
aby ich nie uszkodzi¢. Wszystkie materiaty nalezy skladowa¢ w warunkach nie narazajacych ich
na uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci z zachowaniem zalecen producenta oraz Kierownika
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg pkt. ST-02.0 ,Roboty rozbioérkowe”.

5.2. Roboty zelbetowe
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg pkt. ST-05.0 ,Roboty zelbetowe”.

5.3. Roboty izolacyjne
Folia paraizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢é wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie
zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnosé uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zakladow
sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
elementéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujac
taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.5. Ukladanie papy podkiadowej
Sposéb uktadania:
- z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych
Warunki uktadania:
- pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C,
- nie nalezy uktadaé papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedtug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

5.6. Ukladanie pap termozgrzewalnych — warstwa wierzchnia
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé sie ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢




poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilosé
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegélnych
pasoéw papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rébwnomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke mineralng w kolorze zielonym; w , wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien byé
pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢

pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Pasy papy nalezy uktadaé réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwéch koncow do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy Ilub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy
wykonywacC ze szczegolng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej — mocowanej mechanicznie i nawierzchniowej
— termozgrzewalnej ) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty

sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Jako roboty
zanikajgce musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest jednostka podana w przedmiarze poszczegdinych robét. llosc
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czeéci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbiérkowe, podtoze, izolacje, pokrycia z papy powinny by¢ odebrane przez Inspektora.
Przystgpienie do kolejnych etapdéw robot moze nastgpic¢ po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych etapdw prac i dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo Ochrony Srodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i

trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN-B-23116:1997 Piyty z wetny mineralnej

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej dachow. Definicje i wtasciwosci.

- PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

- PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Okre$lanie wytrzymatosci ztagczy na
oddzieranie.-Czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw

- PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Okres$lanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu —Czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

- PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych.




