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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem docieplenia
przegréd zewnetrznych dla budynku szkolnego Szkoty Podstawowej w Ryczowie
Ryczéw, ul. Armii Krajowej 26 , 42-440 Ogrodzieniec. Ocieplenie $cian zewnetrznych
zaprojektowano metodg lekkg mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowg powtokg ztozong ze styropianu, siatki z widkna
szklanego i zewnetrznej wyprawy elewacyjnej. Ocieplenie stropodachu styropapa gr
20 cm, z dodatkowym pokryciem jedng warstwg monopapy termozgrzewalnej.
Szczegdtowy opis docieplenia przegrod zewnetrznych podany jest w projekcie
budowlanym dla niniejszego przedsiewziecia.

2. Zalecana kolejnos¢ realizacji
Zalecang kolejnosc realizacji wykonania docieplenia przegrod zewnetrznych
budynkéw podano w projekcie budowlanym docieplenia
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje sie na ogrodzonej dziatce szkolnej.
4, Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepuja.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych

Praca na wysokosci wiekszej niz 5 m.



6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni o stosowaniu zasad bhp na
poszczegolnych stanowiskach roboczych i posiada¢ wazne badania lekarskie
dopuszczajgce ich do pracy na wysokosciach. Robotami powinna kierowa¢ osoba
posiadajgca wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot

- koniecznos¢ wykonania tymczasowych zadaszen nad wejsciami
do budynku i wydzielenie stref dojscia do poszczegdlnych drzwi
wejsciowych.

- wydzielenie terenu do przeprowadzenia robot z oznaczeniem stref
niebezpiecznych.

8. WhiosKki

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia roboty zwigzane z przeprowadzeniem
docieplenia przegréd wymagaja sporzadzenia ,,planu BIOZ”.
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