I-1 WYKOPY RECZNE WEWNATRZ BUDYNKU

I-2 ZASYPKI RECZNE Z ZAGESZCZENIEM WYKONYWANE
WEWNARZ BUDYNKU MATERIALEM UZYSKANYM Z
WYKOPOW

I-3 PODKEADY Z  MATERIALOW SYPKICH POD
RUROCIAGI

I-4 RUROCIAGI Z PCW O SREDNICY 50-110 MM UKEADANE

W WYKOPIE METODA WCISKOWA

I-5 RUROCIAGI Z PCW O SREDNICY 50-110 MM UKEADANE
NA SCIANACH BUDYNKU, LACZONE METODA NA
WCISK

1-6 PODEJSCIA ODPLYWOWE OD URZADZEN Z RUR PCW
O SREDNICY 50-110 MM EACZONE METODA
WCISKOWA

1-7 RURY WYZIEWNE Z BLACHY STALOWEJ O SREDNICY
50-100 MM

I-8 CZYSZCZAK KANALIZACYJNE Z PCW O SREDNICY
75-110 MM

1-9 ZLEWOZMYWAKI MONTOWANE NA SZAFKACH

1-10 UMYWALKI Z OTWORAMI POD BATERIE 1 BEZ
OTWOROW

I-11 USTEPY POJEDYNCZE

I-12 BRODZIKI POD NATRYSKI




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych budynku Szkoty Podstawowej w Ryczowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robdt

zwiazanych z montazem oraz regulacja nastgpujacych urzadzen:

— rurociagdw z PCV o $rednicy 50-110mm, uktadanych w wykopach i faczonych metoda na
wecisk,

— rurociagdw z PCV o $rednicy 50-110mm, taczonych metoda na wcisk i montowanych na
$cianie budynku,

— podejs$¢ odptywowych do urzadzen sanitarnych z rur PCV, faczonych metoda na wcisk,

— rur wywiewnych z blachy stalowej lub z PCV o $rednicy 50-110mm,

— czyszczakow kanalizacyjnych z PCV o $rednicy 75-110mm,

— zlewozmywakdéw mocowanych na szafkach, lub na wspornikach

— umywalek z otworami pod montaz baterii i bez otworow,

— kompletnych ustgpéw pojedynczych,

— brodzikéw pod natryski,

—  wpustow podtogowych.

Ponadto obejmuje roboty towarzyszace tym montazom, tj.: wykopy rgczne wewnatrz

budynku, zasypki reczne z zaggszczeniem, podkiady z materialdéw sypkich. Realizacja

powyzszych robdt jest bezwzglednie konieczna dla budowy obiektow okreslonych w

specyfikacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Zlewozmywak — prostokatny zlew kuchenny z dwoma lub wigcej komorami, przeznaczony
do zmywania lub ptukania, gtownie naczyn.

Umywalka — porcelanowa lub fajansowa miska przytwierdzona do $ciany, bezwzglednie
zaopatrzona w punkt doprowadzenia wody, stuzaca do mycia.

Ustep — urzadzenie skladajace si¢ z muszli ustgpowej, syfonu lub spluczki o zamocowaniu
dolnym lub gérnym oraz deski sedesowej i czyszczaka.

Pisuar — muszla w ubikacji meskiej stuzaca do odprowadzania moczu.

Brodzik — basen o malych wymiarach, stuzacy do zbierania i odprowadzania wody w czasie
kapieli pod prysznicem.

Wpust podlogowy — urzadzenie z otworem umozliwiajacym odprowadzenie z powierzchni
posadzki wody.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”, jak tez z okresleniami uzytymi
we wcezesniejszych specyfikacjach.




1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania og6élne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, uzyskany standard po
ich wykonaniu, za ich realizacj¢ zgodna z normami, projektem, specyfikacjami i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do produkcji urzadzen odprowadzajacych $cieki musza spetnia¢ warunki
umozliwiajace ich odbior bez skutkéw ubocznych dla otoczenia. Do wykonania rur stosowane
jest najczesciej zeliwo lub nieplastyfikowany polichlorek winylu. Dobdr materiatow zalezny
jest od:

— agresywnosci $ciekow,

— temperatury $ciekow,

— cisnienia, z jakim sa one odprowadzane z urzadzenia.

Urzadzenia instalacji kanalizacyjnej musza odpowiada¢ zaleceniom okreslonym
dokumentacja techniczna oraz klasie urzadzen, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

3. SPRZET

Do montazu instalacji kanalizacyjnej nie przewiduje si¢ stosowania specjalistycznego sprzetu,
gdyz jest to montaz pojedynczych elementdw rurociagu oraz urzadzen, i do tego celu
wystarcza narzedzia.

Narzedzia mechaniczne stosowane do robdt montazowych powinny posiadaé atest
dopuszczenia do stosowania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport, zarowno zewngtrzny jak 1 wewnetrzny stuzy do przewozenia materiatoéw instalacji
wodociagowe;.

Warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ ten transport zostaly okreslone w
specyfikacji

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegoélowe warunki wykonania robot

Wszystkie roboty ziemne, realizowane jako pomocnicze przy montazu instalacji
kanalizacyjnej poziomej sa wykonywane po wykonaniu fundamentéw i ich obsypaniu, a
przed montazem obiektu oraz bezwzglednie przed wykonaniem podtozy i posadzek.

Do wykonania tej czg$ci instalacji stosujemy rurociagi zeliwne kielichowe wraz ze ztaczkami
z tego samego materiatu.

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych nalezy uszczelniaé przy pomocy
sznura czarnego 1 biatego, dokladnie ubitego i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Natomiast potaczenia kielichowe rur z PCV metoda na wcisk nalezy wykonywacé przy uzyciu
pierscienia o srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Spadek dla rurociagéw uktadanych w wykopie formowany jest przy plantowaniu podktadu z
materialéw sypkich.




Zasady prowadzenia wykopoéw, zasypki z zaggszczeniem oraz wykonania podktadow z
materialéw sypkich zostaty okre§lone w specyfikacjach dotyczacych wykopow i zasypek

Przewody instalacji kanalizacyjnej, montowanej na $cianach budynku mocujemy do
elementow konstrukcji za pomoca uchwytow lub wspornikow. Zaczepy do mocowania
uchwytow montujemy po wytrasowaniu przebiegu instalacji.

Przy montazu przewodow wpustowych przedtuzajac je do wyprowadzenia ponad dach
wykorzystujemy je jako rury wentylacyjne przewodow kanalizacyjnych.

Jezeli warunki nie pozwalaja na wykonanie poziomych S$ciekéw kanalizacyjnych pod
posadzka, montujemy je z rur zeliwnych na zawiesiach pod sufitem, a do uszczelnienia
stosujemy wowczas otdéw i folig lub welng z metali migkkich.

Montaz urzadzen odbywa si¢ poprzez ustawienie ich na wcze$niej postawionych szafkach lub
zamocowanie do $ciany albo posadzki poprzez przykrgcenie. Przed przystapieniem do
montazu przyborow i urzadzen nalezy doktadnie wytrasowa¢ miejsce ich mocowania, gdyz
polaczenie ich z instalacja odprowadzajaca $cieki odbywa sig po ich zamocowaniu i zachodzi
mozliwo$¢ dodatkowego dopasowania poprzez uszczelnienie badz skrgcanie.

Miski ustgpowe mocujemy tak, jak przewiduje to dokumentacja lub jak zaleci Inzynier — do
posadzki lub do §ciany.

Rodzaj umywalki, tj. z otworami na baterie lub bez otworéw nie ma wplywu na jej
mocowanie.

Muszle ustgpowe mocujemy tak, aby byt do nich dostep z kazdej strony i nie utrudniona
mozliwo$¢ ich demontazu. Urzadzenia typu zlewozmywaki, umywalki, pisuary, mocowane
do $ciany nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy dostgpnosé, latwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyborow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania
ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Zasady podane ponizej odnosza si¢ do biezacej kontroli robdt. Dopuszcza si¢ takze kontrole
czastkowe 1 koncowe.

Szczegotowe warunki kontroli jako$ci robot przy wykonywaniu:

—  wykopdow,

— zasypywania z zaggszczeniem,

— podktadu z materiatéw sypkich

okreslaja specyfikacje na roboty ziemne

Wykonujac potaczenia kielichowe rur PCV nalezy bosy koniec rury sfazowa¢ pod katem
15°-20° 1 wsuwac go przy uzyciu pasty poslizgowej, aby odlegto$¢ pomigdzy nim a podstawa
kielicha wynosita 0,5-1,0mm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
— 100mm, w przypadku pojedynczych misek ustgpowych, wpustdw piwnicznych oraz
przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,




—  150mm, w przypadku dwoch 1 wigcej misek ustgpowych, wpustow pionowych, pionow
deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach oraz przy kilku
razem potaczonych przewodach.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw

sanitarnych powinny wynosi¢:

—  50mm, w przypadku pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, umywalki, brodzika, pisuaru
oraz wpustu podtogowego

— 75mm, w przypadku kilku zlewoéw, zlewozmywakow, umywalek, brodzikow, pisuarow
oraz wpustow podtogowych,

— 100 mm, w przypadku pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych, w zaleznosci od
$rednicy przewodu wynosza:

- 2,5% dla 100mm,

- 1,5% dla 150mm.

Dopuszczalne odchylenia przewodéw poziomych od spadkow zatozonych w projekcie
technicznym moga wynies¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikow taczacych podejscia kanalizacyjne z przewodem spustowym i z
zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgalgzienia przewodoéw odplywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikéw o kacie rozwarcia 68°
dla wpustéw piwnicznych oraz odprowadzenia §ciekow deszczowych.

Przy umocowaniu przewodow kanalizacyjnych do elementéw konstrukcji budynkéw nalezy
poprzez konstrukcj¢ uchwytow mocujacych lub wspornikdw zapewni¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma stosowaé podktadki
elastyczne.

Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie
state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagéow, a dla przewodow z PCV dodatkowo
co najmniej jedno, mocowane przesuwnie.

Wszystkie elementy przewodow wpustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow kanalizacyjnych poziomych wynosza:

— dlarur PCV o $rednicy 50-110mm — 1,0m,

— dlarur PCV o $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,

— dla rur z pozostatych materialow, bez wzgledu na srednice — 2,0m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci

15-20cm. W gruntach klasy I-IV dopuszcza si¢ ukladanie przewoddéw bez podsypki

piaskowe;.

Przewody kanalizacyjne powinny spelniaé nast¢pujace warunki umozliwiajace ich

oczyszczanie:

— pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenie
przewodow,

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie, utrudniajace dostgp osobom
niepowotanym,

— przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki w
odlegtosciach co 15m przy $rednicy przewodu 100-150mm oraz co 25m przy srednicy
przewodu 200mm,




— piony kanalizacji deszczowej mozna wyposazy¢ tylko w skrzynki rewizyjne ze szczelnie
zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

Czyszczaki przewodow kanalizacyjnych pionowych nalezy montowa¢ na najnizszej
kondygnacji, gdyz tam istnieje najwigksze prawdopodobienstwo zatkania przewodow.

Rury wentylacyjne kanalizacji powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ 0,5 do
1,0m. Goérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu, powinna mie¢ w odlegltosci 0,5m od
jego powierzchni powigkszona srednice w stosunku do §rednicy pionu spustowego:

— dla pionéw o srednicy 50-70mm powigkszenie do 100mm,

— dla pionéw o $rednicy 100mm — powigkszenie do 150mm.

Dla przewodéw o $rednicy wigkszej niz 100mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej
jest niepotrzebne 1 nie moze by¢ wymagane jako warunek, chyba, Zze projekt moéwi inaczej lub
zaleca dodatkowo Inzynier.

Dopuszcza si¢ potaczenie wigcej niz trzech przewoddéw wentylacji kanalizacyjnej ponad
najwyzej polozonymi przyborami, pod warunkiem, ze pole powierzchni przekroju tej rury nie
begdzie mniejsze od % sumy powierzchni po6l przekrojow potaczonych przewodow
wentylacyjnych.

Przy montazu przyboru jego konstrukcja wsporcza nie powinna si¢ odksztalci¢ w sposob

widoczny przy obciazeniu przyboru sila statyczna roéwna 500N, przylozona w $rodku

przedniej krawedzi obrzeza przyboru przez okres 3 godzin.

Obmurowywanie lub zabetonowanie obrzezy dolnych misek ustgpowych jest

niedopuszczalne.

Przybory 1 urzadzenia sanitarne polaczone z przewodami kanalizacyjnymi powinny by¢

wyposazone w syfony, uniemozliwiajace przenikanie przykrych zapachow z kanalizacji.

Wysoko$¢ zamknig¢ wodnych powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu

podczas sptywu wody z innych przyboréw i powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla misek ustgpowych, zlewow, zlewozmywakow, umywalek, pisuarow i brodzikow —
75mm,

— dla wpustow podtogowych — 50mm

— dla deszczowych przewodoéw spustowych — 100mm.

Zlewy nalezy montowa¢ na wysokosci 0,5 — 0,6m nad podtoga liczac od gornej krawedzi
miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,8 — 0,9m, gdy sa przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,6m, gdy sa
przeznaczone do pracy siedzace;.

Zlewozmywaki zamontowane w kuchniach zywieniowych nalezy wyposazy¢ w tluszczowniki
indywidualne, zaopatrzone w urzadzenia do fatwego czyszczenia.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 — 0,8m. W przypadku szeregowego
ustawienia umywalek indywidualnych, odstgp pomigdzy krawedziami sasiednich umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Miski ustgpowe winny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

Pisuary powinny by¢ montowane na wysokosci 0,5 — 0,6m liczac od najnizszego miejsca
gornej krawedzi. Powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny
mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.




7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji "Wymagania og6lne".

Odbiory robét instalacji kanalizacyjnej dzielimy na:

migdzyoperacyjne,
czesciowe,
koncowe.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

sposob prowadzenie przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacje urzadzen i przyborow,
szczelno$¢ przewodow i ich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

wewngtrzne pionowe przewody deszczowe — probie na szczelno$¢ poprzez zalanie ich
woda na catej wysokosci,

podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

kanalizacyjne poziome przewody odplywowe, odprowadzajace S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napeklnieniu ich woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robot
lub ulegaja zakryciu.

Przy odbiorze koncowym nalezy skontrolowac:

8.

uzycie wlasciwych materiatow,

prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

jakos$¢ stosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie,

odleglto$¢ przewoddw wzgledem przegréd budowlanych,
prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

przeprowadzenie wstepnej regulacji

sposob wykonania zawiesi 1 zachowania migdzy nimi odleglosci.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

PN-72/B-10727 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-84/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa.

PN-85/M-75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

odbiorowe.




