ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
SZKOLA PODSTAWOWA W RYCZOWIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 26

Przyjeto nastepujace zatozenia do kosztorysowania dla robdt zwigzanych z

termomodernizacja i modernizacja czgsci instalacyjnej budynku — dla obiektu p/n SZKOLA
PODSTAWOWA W RYCZOWIE, ulArmii krajowej 26 , gmina Ogrodzieniec:
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Wykonanie niezbednych robodt rozbiorkowych i demontazowych dla wykonania
wymiany okien i robdt elewacyjnych oraz zwiazanych z dociepleniem dachu,
Wykonania docieplenia ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej metoda lekka-mokra z gotowego tynku akrylowego,

Wykonanie docieplenia dachu za pomoca styropianu laminowanego jednostronnie
papa i pokryciem papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

Wymiana obrobek blacharskich , parapetow zewngtrznych blaszanych, rur i rynien
spustowych- ze wzgledu na zty stan techniczny w/w oraz konieczno$¢ ich
dostosowania do grubosci styropianu docieplenia

Wykonanie docieplenia cokolu wraz z pokryciem go tynkiem mozaikowym na siatce
Niezbe¢dne wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej

Obtozenie schodow wejsciowych plytkami antyposlizgowymi

Wywéz i utylizacjg gruzu na wysypisku

Wykonanie niezbgdnego demontazu w czgsci instalacyjnej, a w szczeg6lnosci w
kottowni wraz z demontazem kotta, urzadzen, zworow, rur itp.

Wykonanie demontazu instalacji centralnego ogrzewania wraz z zaworami i
grzejnikami zeliwnymi czlonowymi

Wykonanie demontazy instalacji wod- kan w zakresie niezbednym do przystosowania

jej do wiaczenia instalacji solarne;j

Wykonanie nowej kotlowni gazowej na 1 szt kotta gazowego wraz z orurowaniem,
izolacjami, pompami, zaworami- z przystosowaniem do wlaczenia do obiegu cieptej
wody uzytkowej uzyskanej z instalacji solarne;j

. Montaz urzadzen instalacji solarnej w kottowni oraz kolektoréw stonecznych na dachu
14.

Montaz instalacji c.o. z orurowaniem z rur typu KAN-THERM STEEL wraz z
grzejnikami ptytowymi stalowymi i odpowiednimi zaworami

Montaz rurarzu wody cieptej, zimnej i cyrkulacji- z rur stalowych ocynkowanych oraz
montaz przyborow wod-kan ( armatura kanalizacyjna i baterie oraz zawory)- baterie i
armatura sanitarna ma odpowiadac klasie wyrobow firmy KOLO

Niezbgdne roboty budowlane po robotach instalacyjnych

Wykonanie instalacji elektrycznej w kottowni wraz z wykonaniem AKPiA dla obiegu
kotlowego i solarow

ZAWARTOSC KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO:
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Strona tytutowa
Charakterystyka obiektu
Tabele elementow scalonych
Ksiazka przedmiaréw



Kosztorys inwestorski
Zestawienia robocizny
Zestawienia materiatow
Zestawienia sprzgtu
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Ceng wyliczono bez podatku VAT na podstawie cen srednich wydawnictwa SEKOCENBUD
za Il kwartat 2009 r oraz cen rynkowych materiatéw z terenu wojewodztwa $laskiego.

Kosztorys Inwestorski sporzadzono na podstawie projektu budowlanego z 2009
roku oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r.
(DZ.U.NR.130 POZ. 1389)



