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SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: zaméwienia publicznego na zadanie pn. ,Przebudowa chodnikéw przy ul.
Potudniowej i Placu Wolnosci w Ogrodziencu”™

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6z. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
zlozone do przetargu pytania i sklada nastepujace wyjasnienia:

Pytanie nr 1

Etap I jest pozycja 1.2 — Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6-20 cm, natomiast
brak jest pozycji uktadki obrzezy betonowych o wymiarach 6-20cm, tym bardziej ze w poz.
3.2 jest potracenie warto$ci obrzezy w ilosci 675 szt.

Odpowiedz :

W ofercie nalezy uwzgledni¢ utozenie obrzezy betonowych. Nalezy dopisa¢ do przedmiaru
poz. 1.16 KNR 2-31 0407-0200 Obrzeze betonowe 6-20-100 cm na (Obrzeze Material

Inwestora) [los¢ 675 m.

Pytanie nr 2

Czy w istniejacych wjazdach nalezy zdemontowa¢ nawierzchni¢ z trylinki i wykona¢ nowa
podbudowe?

Odpowiedz :

W ofercie nalezy uwzglednié rozbiorke trylinki. Nalezy dopisa¢ do przedmiaru poz.1.17 KNR
2-31 0815-02 Rozebranie chodnikéw — demontaz trylinki. Ilos¢ 230 m2. W ofercie nalezy
uwzglednié¢ wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. Do przedmiaru nalezy dopisac
poz.1.18 KNR 2-31 0101-01 Wykonanie koryta na gleboko$¢ 20 cm. Ilos¢ 230 m2. Poz.1.19
KNR 2-31 0101-02 Dodatek za dalsze 5 cm. Ilo$é 230 m2. Poz.1.20 KNR 2-31 0114-0100
Podbudowy z kruszywa. Grubos¢ 20 cm. Ilos¢ 230m2. Poz.1.21 KNR 2-31 0114-0200
Podbudowa z kruszywa. Dodatek za 1 cm. Krotno$¢ 5. [los¢ 230m2.

Pytanie nr 3

Pozycja 1.10 zaktada wykonanie podbudowy pod nowo budowany chodniki o gr 6 cm, czy
podbudowa ta jest przewidziana jako jedyna warstwa podbudowy.

Odpowiedz :

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. Do przedmiaru
nalezy dopisa¢ : poz.1.22 KNR 2-31 0101-01 Wykonanie koryta na glebokos¢ 15 cm. Ilos¢
300m2. poz.1.23 KNR 2-31 0114-03 Podbudowy z kruszywa naturalnego Grubo$¢ 8 cm.



Tode 300 m2. Poz. 1.24 KNR 2-31 0114-0700 Podbudowy z kruszywa. Grubos¢ 7 em. Ilos¢
300m2.

Pytanie nr 4

W ciagu istniejacego chodnika wystepuja studzienki teletechniczne oraz elementy
odwodnienia, czy Zamawiajacy przewiduje regulacje studzienek oraz montaz nowych
elementéw odwodnienia.

Odpowiedz :

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie regulacji ~studzienek teletechnicznych. Do
przedmiaru nalezy dopisa¢ poz.1.25 kalkulacja wiasna. Regulacja studzienek. Ilos¢ 3 szt.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ montaz odwodnienia liniowego diugosci 1 mb. Do przedmiaru
nalezy dopisaé poz.1.26 kalkulacja wiasna. Odwodnienie liniowe. Ilo$¢ 6 szt.

Pozostale zapisy SIWZ i zalacznikoéw do niej zostaja bez zmian .

Otrzymuja:

1. wg rozdzielnika
2.ala




