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Ogrodzieniec: Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 790 w
miejscowosci Kolonia Giebto, Gmina Ogrodzieniec - etap IV odcinek od
km 28+793 do km 29+040
Numer ogtoszenia: 153579 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. slgskie, tel. 032
6709700, faks 0-32 6709721 , strona internetowa www.ogrodzieniec.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr
790 w miejscowosci Kolonia Giebto, Gmina Ogrodzieniec - etap IV odcinek od km 28+793 do km 29+040.
1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: W ramach inwestycji zostanie
wybudowany nowy chodnik prawostronny o szeroko$ci 2,0 m za istniejgcym rowem drogowym, wzdtuz DW
790 na odcinku od km 28+793 do km 29+040 Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki
betonowej szarej na podsypce piaskowo-cementowej. Podbudowe zasadniczg stanowi¢ bedzie warstwa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zastosowane zostang betonowe obrzeza chodnikowe
o wym. 8x30x100 cm na tawie z oporem. Na catej dlugosci budowy chodnika zaprojektowano wykonanie
nowej nawierzchni z kostki betonowej na istniejgcych zjazdach do posesiji. Lokalizacja zjazdéw pozostaje
niezmieniona w stosunku do stanu istniejacego. Zjazdy przez chodnik wykonywane sg przez dowigzanie
nawierzchni zjazdu z kostki betonowej do projektowanego chodnika, a za chodnikiem dowigzanie zjazdu do
istniejgcego terenu. Za chodnikiem zjazdy wykonane zostang jako zjazdy gruntowe w miejscach, gdzie
zjazdy prowadzg do drég gruntowych, natomiast w miejscach gdzie zjazdy prowadzg do istniejgcych bram
do posesiji, zjazdy wykonane bedg z kostki brukowej. Niweleta chodnika zostata dostosowana do
istniejgcego terenu, profilowanego rowu oraz do dopuszczalnych spadkoéw istniejgcych zjazdéw
indywidualnych i samego chodnika. Niweleta profilowanego rowu zostata dostosowana do istniejgcego
terenu oraz dopuszczalnych spadkow podtuznych rowu. W miejscach, gdzie spadek podtuzny rowu
przekroczyt dopuszczalne 3 % pochylenia, zostanie zastosowane umocnienie dna rowu i skarp do
wysokosci 0,5 m betonowymi ptytami azurowanymi. Przekrdj typowy sktada sie z chodnika o szerokosci
2,00 m, ograniczonego obustronnie obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30x100 cm na ftawie
betonowej z oporem. Na catym przedmiotowym odcinku DW 790 wzdtuz jezdni przewidziano wykonanie

pobocza o nawierzchni ttuczniowej, o szerokosci 1,25 m oraz odtworzenie istniejgcego rowu drogowego o
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przekroju trapezowym, gtebokos¢ 0,5 m i szerokosci dna 0,4 m. Projektowany chodnik usytuowany jest
czesciowo w nasypie lub wykopie. Pochylenie skarp przyjeto od 1:1,3 do 1:1,5, z korektg pochylenia skarp
w miejscach koniecznych do 1:0,8. W miejscach gdzie skarpy majg spadek wiekszy niz 1:1,3 zostato
przewidziane ich umocnienie betonowymi ptytami azurowymi. W celu ograniczenia zajecia terenu pod
przedmiotowg inwestycje lokalnie zastosowano umocnienia skarp poprzez konstrukcje oporowe z
gabiondw siatkowo-kamiennych. W miejscach gdzie na skutek zastosowania konstrukcji oporowych réznica
wysokosci w terenie przekroczyta 50 cm przewidziano wykonanie balustrad ochronnych o wysokosci 1,10
m. Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdéw: - 8 cm - kostka betonowa, - 3
cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm podbudowa - kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie..

11.4) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.32.22-1, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0.

11.5) Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lll: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia: Zamdwienie z wolnej reki
1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Przestanki zastosowania zamodwienia z wolnej reki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 zamowien
uzupetniajgcych do zadanie pn. Budowa chodnika prawostronnego wzdtuz drogi wojewddzkiej 790 od
skrzyzowania z drogg do miejscowosci Marusy tj. od km 28+384 do km 28+793 (za zatoke
autobusowg) w miejscowosci Giebto Kolonia, Gmina Ogrodzieniec - etap IV w ramach kontynuacji
zadania pn. Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 790 w miejscowosci Giebto Kolonia. 1.
Przestanki art. 67 ust. 1 pkt 6 pozwalajg na udzielenie zamowien uzupetniajgcych w trybie z wolnej
reki w okresie 3 lat od chwili udzielenia zamowienia podstawowego. Za moment udzielenia
zamoéwienia podstawowego nalezy uzna¢ podpisanie umowy z wybranym wykonawcg w trybie
przetargu nieograniczonego - umowa nr AP.272.74.2016 z dnia 16.05.2016 r. 2. Zamowienie
uzupetniajgce bedzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robét tj. Zaktadowi Ustugowo
Budowlanemu BUD-REM Tomasz Skipirzepa, Zawiercie ul. Pomorska 39/56 i nie moze przekraczaé
50% wartosci zamoéwienia podstawowego (czyli wartosci zamoéwienia podstawowego - netto tj. 50 % z
kwoty 473.214,94 zt). 3. Zamdwienie podstawowe zostato udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego a w ogtoszeniu o zamowieniu przewidziano zamowienia uzupetniajgce. 4.
Zamoéwienie uzupetniajgce dotyczy przedmiotu zamdwienia okreslonego w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia sporzgdzonej dla zaméwienia podstawowego. 5. Aby okres$lone zaméwienie
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mogto zostaé uznane za zamdwienie uzupetniajgce w mysl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, nie moze
ono dotyczy¢ takich ustug, ktérych wykonanie zamawiajgcy nie planowat na etapie udzielenia
zamowienia podstawowego, i ktorych konieczno$¢ wykonania pojawita sie po zawarciu umowy w
sprawie zamowienia podstawowego. 6. Z niniejszej przestanki zamawiajgcy moze skorzystaé¢ w
sytuacji, gdy juz na etapie przygotowania postepowania wie, ze kolejny etap ustug polegajgcych na

powtérzeniu tego samego rodzaju zadania bedzie chciat powierzy¢ temu samemu wykonawcy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Zakfad Ustugowo Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie,

kraj/woj. slaskie.



