Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA  SPRZĘTU (koparko-ładowarki)
	Lp.
	Parametry
	Należy wpisać odpowiednie dane (jeżeli jest to wiadome) lub stwierdzenie TAK  lub NIE

	1. 
	Model oferowanego sprzętu
	

	2. 
	Typ
	

	3. 
	Producent
	

	4.
	parametry techniczne:

	
	1. rok produkcji od 2011 do 2012r,
	

	
	b) koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
	

	
	c) silnik wysokoprężny czterocylindrowy z turbodołado- waniem o mocy 95KM – 110KM,
	

	
	d)  napęd na cztery koła,
	

	
	e) skrzynia  biegów  typu „Power Shlutte”, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna co najmniej 4 biegi  do przodu i do tyłu,  pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem oraz uzyskiwanie szybkich cykli pracy maszyny, maksymalna prędkość jazdy do 40 km/h,
	

	
	f) sterowanie łyżką przednią za pomocą joysticka wielo- funkcyjnego,
	

	
	g) sterowanie ramieniem kopiącym za pomocą dźwigni,
	

	
	h) przednia oś skrętna,
	

	
	i)  układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
	

	
	j) układ hamulcowy wyposażony we wspomaganie na tylne i przednie koła, załączany hydraulicznie,
	

	
	k) tylne  ramie  robocze typu eliptycznego z wysięgni- kiem  teleskopowym,
	

	
	l) szybkozłącze mechaniczne tylnej łyżki umożliwiające uzbrojenie maszyny w osprzęt,
	

	
	m)układ samopoziomujący łyżki ładowarkowej,
	

	
	 n) koła przednie małe o średnicy 18 cali,
	

	
	o) koła tylne duże o średnicy 28 cali,
	

	
	p) stopień zużycia ogumienia nie większy niż 60 %,
	

	
	q) 12V instalacja elektryczna,
	

	
	r) kabina  wyposażona  w  ogrzewanie,  wentylator, obrotowy fotel operatora, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, lusterka wewnętrzne i zewnętrzne, 
	

	
	s) fabryczny satelitarny system monitorowania maszyny nie obarczony płatnym abonamentem
	

	5.
	parametry robocze:

	
	a) udźwig min 3000kg na maksymalną wysokość podnoszenia,
	

	
	b) minimalna głębokość kopania z wysuniętym telesko- pem  5,7m
	

	6.
	wyposażenie maszyny
	

	
	a) łyżka ładowarkowa  dzielona  (otwierana) wielo- funkcyjna dostosowana do mocy maszyny o pojemności  nie mniejszej niż 1 m3,
	

	
	b)  widły,
	

	
	c) trzy łyżki kopiące o różnej szerokości – 30 cm, 60 cm, 90 cm,
	

	
	d) łyżka skarpowa – 150 cm,
	

	
	e) gumowe nakładki na podpory stabilizacyjne,
	

	
	f)  klucz do kół,
	

	
	g) trójkąt ostrzegawczy,
	

	
	h) gaśnica,
	

	
	i) lampa migowa,
	

	
	j)  instrukcja obsługi w języku polskim,
	

	
	k) książka przeglądów serwisowych,
	

	
	l) katalog części,
	

	
	m) certyfikat CE.
	

	7.
	Przebieg nie większy niż 3000  mth potwierdzony dokumentami (książka serwisowa producenta
	

	8.
	Dostawca  udzieli  na  przedmiot  zamówienia (co najmniej 12  miesięcznej)  pełnej gwarancji. Zamawiający dopuszcza możliwość gwarancji producenta.
	

	9. 
	Dostawca zapewni:

	
	a) że, Zamawiający nie będzie ponosił kosztów naprawy tj.: kosztów robocizny oraz kosztów użytych podczas naprawy części  w okresie udzielonej gwarancji,
	

	
	b) serwis oddalony do 150 km od siedziby Zamawiającego,
	

	
	c)   czas Serwisu do:
- przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu max. 48 h,  - dokonania naprawy max. 5 dni  roboczych od mo- mentu zgłoszenia.
	

	
	d) W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego, podstawienie – do momentu zakończenia naprawy – sprzętu zastępczego na koszt Dostawcy.
	





………………………………………………………
Podpis i pieczątka Dostawcy
Zamawiający – GMINA OGRODZIENIEC
Przetarg nieograniczony – Zakup używanej koparko-ładowarki wraz z dostawą
Sygnatura akt – AP.271.7.2014
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