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1 Definicje i podstawowe pojecia:
Dla potrzeb niniejszego opracowania, wjego dalszej czesSci przyjeto nastepujgca

terminologie:

- Zamawiajacy — Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec, wraz
z wszystkimi stuzbami wtasnymi lub doraznie powotanymi na czas trwania inwestycji.

- Przedmiot zamoéwienia — Rozwigzanie problemu gospodarki wodno — $ciekowej na terenie
sotectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowe przydomowych oczyszczalni sciekow w celu
poprawy jakosci zycia mieszkancow.

- Zadanie inwestycyjne - obejmuje przedmiot zaméwienia oraz wszystkie czynnoSci:
projektowe, decyzje administracyjne, przygotowawcze, prefabrykacyjne, montazowe,
demontazowe, rozruchowe, sprawdzajgce, transportowe iporzadkowe, niezbedne dla
realizacji prac zwigzanych z inwestycjg pn.: ,Rozwigzanie problemu gospodarki wodno —
Sciekowej na terenie sotectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowe przydomowych
oczyszczalni sciekdw w celu poprawy jakosci zycia mieszkancow”.

- Wykonawca - oznacza Jednostke Organizacyjng wytoniong w procesie przetargowym
i odpowiedzialng za realizacje zadania inwestycyjnego z chwilg zawarcia z Zamawiajgcym
prawomocnej umowy.

- Gmina Ogrodzieniec Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec, jednostka na terenie,
ktérej Wykonawca bedzie realizowat powierzone zadanie inwestycyjne.

- Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Sciekéw (PBOS): biologiczne przydomowe
oczyszczalnie Sciekow spetniajgce normy PN-EN 12566-3+A1:2009 wg opisu i specyfikacji
podanej w niniejszym PFU.

- Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego (zgodne z zawartg
umowg) oraz wszelkie roboty tymczasowe (kazdego rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy),
niezbedne na terenie budowy dla wykonania, ukonczenia i usuniecia wad instalaciji.

- Projekty Wykonawcze - oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigca
uszczegotowienie projektu podstawowego dla potrzeb wykonawstwa w poszczegdlnych
branzach.

- Obiekt - budynek, urzadzenie, konstrukcja lub teren poddany dziataniu Wykonawcy lub
jemu udostepniony w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Przekazany obiekt winien byé
wytgczony z eksploatacji lub odpowiednio zabezpieczony na czas realizacji danej czesci
zadania, zwigzanej z obiektem lub majgcej na niego okreslony wptyw.

- Teren dziatania (Teren budowy lub jego niepotgczone czesci) - wygrodzona przestrzen lub
obiekt, przekazany Wykonawcy w celu realizacji zadania inwestycyjnego. Teren dziatania, od

momentu rozpoczecia prac przygotowawczych do czasu ich zakonczenia, pozostaje
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w operacyjnej dyspozycji Wykonawcy. w przypadkach istotnych dla stron. Teren dziatania,
zaleznie od potrzeb, moze by¢ dzielony wyodrebnione strefy dziatania i pola: operacyjne,
odktadcze i stacjonowania Srodkéw transportowych Ilub dzwigowych oraz zaplecza
magazynowe i warsztatowe

- Nazwa zaméwienia: ,Rozwigzanie problemu gospodarki wodno — $ciekowej na terenie
sotectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw w celu
poprawy jakosci zycia mieszkancow”.

Jezeli w dokumencie wskazano produkty danego producenta nalezy przez to rozumiec¢
minimalne wymagania i dopuszczenie produktow lepszych lub réwnowaznych. Jezeli
powotano si¢ na normy (np. PN-EN) lub certyfikaty, Zamawiajgcy dopuszcza inne

réownowazne dokumenty, certyfikaty i procedury.
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CZESC OPISOWA

2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

2.1 Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia, zakres zamoéwienia i robé6t
Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane projektowane przez Wykonawce polegajgce

na zaprojektowaniu, dostawie, montazu iuruchomieniu przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekéw (PBOS) spetniajgcych wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009.
Dostarczane urzadzenia majg by¢ kompletnymi fabrycznie nowymi produktami. Przedmiot
zamowienia realizowany bedzie na terenie Gminy Ogrodzieniec w ilosci 91 sztuk wg wykazu
w zatgczniku nr 3.

Zakres robo6t obejmuje budowe kompletnej biologicznej hybrydowej oczyszczalni Sciekow
z przytgczeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem Sciekdw oczyszczonych,
zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Wymaga sie, aby dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A1:2009
(lub rownowazng) wystawiony byt przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskie; .
Do ww. PBOS kierowane bedg $cieki bytowo-gospodarcze w ilosci jednostkowej 120 dm3/Md
(litrbw na mieszkanca na dobe), co oznacza, ze $&cieki te bedg charakteryzowac sie
nastepujgcymi przecietnymi parametrami: BZT5 - 500 g Oz/m?®, zawiesina ogolna — 583,3
g/m3, azot ogdlny — 91,7g N/m?3, fosfor ogoiny — 15 g P/m?.

Wymaga sie, aby czestotliwoS¢ wywozu osaddw zoczyszczalni $Sciekow objetych
zamowieniem byta nie wieksza niz jeden raz na szesS¢ miesiecy.

Cate zadanie inwestycyjne, poczgwszy od projektowania a skonczywszy na odbiorach
gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno byé wykonane w oparciu o obowigzujgce w kraju
akty formalnoprawne i normatywne oraz wymagania Zamawiajgcego okreslone w umowie
zawartej z Wykonawcg.

Opis przedmiotu zaméwienia w PFU moze przywotywac roboty i elementy, ktdre nie zostaty
wyszczegolnione w SIWZ lub w wymienionych na wstepie grupach, klasach czy kategoriach
robot, lecz sg wazne iniezbedne dla prawidtowego pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym funkcjonowania, sprawnoéci, stabilnosci, jak réwniez dotrzymania
parametrow gwarantowanych oraz bezawaryjnego dziatania catej instalacji bedacej
przedmiotem zamoéwienia, wtym wzgledzie Wykonawca, przed ztozeniem oferty u
Zamawiajgcego, powinien zapozna¢ sie zterenem prac ipisemnie wyjasni¢ wszelkie

watpliwosci dotyczgce tresci zapisow w SIWZ.
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Roboty muszg by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm iinstrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania. W uzasadnionych przypadkach (brak polskich unormowan) dopuszcza sie
stosowanie aktualnych norm Unii Europejskie;.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robé6t zgodnie z opracowanym we
wilasnym zakresie projektem technologii iorganizacji bezpiecznego prowadzenia robot,
planem BIOZ i Oceng Ryzyka Zawodowego. Na wymienione roboty Wykonawca opracuje
wymagang przepisami technologie robét.

2.2 Podstawowe dane dotyczace technologii / zatozenia technologiczne PBOS
2.2.1 Wymagany sposob oczyszczania sciekow
Wymagany przez Inwestora sposdb oczyszczania $ciekdbw ma polega¢ na zastosowaniu

przydomowych biologicznych oczyszczalni Sciekdw bazujgcych na procesach beztlenowych
i tlenowych wg tzw. technologii hybrydowe;j.

Wymagania konstrukcyjne imaterialowe jakie muszg spetnia¢ zaproponowane przez
Wykonawce przydomowe biologiczne oczyszczalnie Sciekdw:

1) ksztalt i zwarta budowa kazdego urzadzenia odpowiada¢ musi wszelkim wymogom
instalacyjnym, funkcjonalnym i bezpieczenstwa, a ponadto gwarantowa¢ odpornosc
na kompresje i dekompresje

2) zintegrowana nadbudowa utatwia¢ ma podziemne instalowanie urzadzenia

3) wykonanie urzadzen w technologii wydmuchu gwarantowaé ma maksymalng
szczelnos¢

4) gwarancja na odporno$¢ na uderzenia i zmiany temperatur

5) wytrzymato$¢ na substancje agresywne i na korozje zewnetrzng

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada¢ sie powinien z nastepujgcych urzadzen:
1. przykanalika o dostosowanych wymiarach,

rewizji,

wiasciwej oczyszczalni biologicznej,

studzienki rozdzielczej,

o &~ 0N

komor filtracyjnych (odbiornik $ciekdw oczyszczonych — ilo§¢ uzalezniona od rodzaju
gruntu) lub studni chtonnych

Oczyszczalnia posiada¢ musi uktad wentylacji wysokie;.
Charakterystyka procesow:

Procesy beztlenowe
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Scieki bytowe zwewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku  mieszkalnego
i gospodarczego doprowadzane majg by¢ grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielczg. We wlocie osadnika nastgpi¢ powinno spowolnienie strumienia
Sciekow, ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
ma posiadac wydtuzony ksztatt, ktéry gwarantowaé ma powolny i stabilny przeptyw Sciekdw.
Sedymentujgce zanieczyszczenia majg wytworzy¢ osad, ktéry poddany ma by¢é dziataniu
bakterii fakultatywnych ibeztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi¢é ma do
czesciowego rozktadu osadu i pozwalaC na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia
lekkie, w tym ttuszcze, bedg flotowac i tworzyé na powierzchni tzw. kozuch. Proces obrobki
beztlenowej Sciekdbw moze by¢ wspomagany poprzez regularne zadawanie wiasciwych
wskazanych przez dostawce oczyszczalni biopreparatow, co powodowa¢ ma znaczng
redukcje przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstawa¢ bedg bardziej
ustabilizowane zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy
pochodzgce z fermentacji majg by¢ odprowadzane przez otwor dekompresyjny
i wentylacje wysokg. Siarkowodo6r ma tgczy¢ sie z metalami zawartymi w osadzie, tworzgc
nierozpuszczalne siarczki, co powinno znacznie eliminowa¢ ucigzliwos¢ zapachowg
osadnikéw gnilnych.

W wyniku pracy sklarowane Scieki ze znaczgco zredukowang zawarto$cig zawiesin oraz
BZTs przeptywajg przez zintegrowany filir szczelinowy ikierowane sg do reaktora
biologicznego pracujacego w technologii zanurzonego, napowietrzanego ztoza biologicznego
z komorg aeracji stanowigcg takze zintegrowany osadnik wtérny.

Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologiczng czescig oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu musi byé
montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodzg wstepne procesy oczyszczania
gtéwnie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie). Scieki
z osadnika gnilnego dozowane majg by¢ automatycznie do pierwszej komory reaktora, ktéra
pracowa¢ ma jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rbwnomiernego wymieszania
i napowietrzania sciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zastosowany ma by¢ powietrzny podno$nik cieczy pracujgcy jako wewnetrzny cyrkulator
reaktora. Pojemnos$c¢ pierwszej komory pozwalaé ma na przetrzymanie Sciekbw na poziomie
ponad 20 godzin. Pozwala¢ to ma na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego
oczyszczania. Po oczyszczeniu Scieki maja przeptywa¢ do drugiej komory reaktora dzieki
dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielajgcej. W drugiej komorze, fadunek ma zostac
poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor

dyskowy. Komora ta pemi¢ ma takze role osadnika wtdrnego dla btony biologicznej i osadu
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nadmiernego. Pojemno$é drugiej komory musi takze pozwala¢ na ponad 20 godzinne
przetrzymanie Sciekéw, gwarantowa¢ bardzo doktadne natlenienie tadunku dzieki czemu
przebiega w petni proces nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora ma by¢ filtr koncowy
zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujgcy dyfuzor zawiesiny. Filtr
ten ma petni¢ jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, pozwalajgcej na czeSciowg
denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas przeptywu $ciekéw przez filtr ma wynosié ok. 1
godziny.

Odbiornik sciekow

Poletko filtracyjne zbudowane z komoér rozsgczajacych (ilos¢ uzalezniona od rodzaju gruntu)
lub studnie chtonne (ilo$¢ i wielkos¢ uzalezniona od rodzaju gruntu).

2.2.2 Opis elementow oczyszczalni
2.2.2.1 Osadnik wstepny z pompa dozujaca

Wykonany ma by¢ z polietylenu wysokiej gestosci, metodg wyttaczania z rozdmuchem. Wiot
i wylot w goérnej czesci ma posiada¢ otwory do dekompresiji. Na wylocie znajdowac sie musi
wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie wskaznikiem zamulenia.
Osadnik wyposazony w dwa witazy z pokrywami, pompe dozujgca ikosz doczyszczajgcy
z filtrem.
2.2.2.2 Biologiczne zloze zanurzone z komora aeracji
Ztoze to ma by¢ kompletnym reaktorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania Sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzgcych z gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora
wykonany jest z PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone ma by¢ w:
e dwie komory czynne rozdzielone przegrodg
e przytgcza wlotu i wylotu Sciekow fi 110
e przytacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej fi 110
e dwa przylgcza do napowietrzania mechanicznego
¢ dmuchawe membranowg
¢ obudowe dmuchawy z zaworami powietrza oraz przytgczem elektrycznym
e zraszacz podajacy scieki
e wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora)
e cyrkulator wewnetrznego obiegu $ciekow z napowietrzeniem (I komora)
e dyfuzor napowietrzajacy (Il komora)
e ruszt podtrzymujacy
¢ pompe mamutowq recyrkulujgca i dozujgca

¢ dwa witazy rewizyjne
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o  koncodwki przytagczeniowe

e filtr koncowy

Skrzynia sterujgca winna by¢ zintegrowana o IP min 65, zawieraé zawory powietrzne,
sprezarke membranowg i gniazdo bryzgoszczelne.
2.2.2.3 Studzienka rozdzielcza
Ma by¢ wykonana jako monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci fi 450+/- 20 mm
(niskoci$nieniowego) wykonany metodg wyttaczania z rozdmuchem.
Wyposazony w:
e Szczelng, nakrecang pokrywe z uszczelka,
e Odpowiednio wyprofilowane dno, zapewniajgce réwnomierny rozdziat $ciekow na nitki
drenazu rozsgczajgcego,
e 1 otwor wlotowy fi 110
e 6 otworow wylotowych fi 110
Studzienka ma pozwala¢ na okresowg kontrole potwierdzajgcg prawidtowe funkcjonowanie
drenazu i droznos¢ przewodow rozprowadzajgcych.

Komory filtracyjne z polietylenu wykonane w technologii wtryskowej. Po potaczeniu z deklami

na poczatku ikoncu majg tworzy¢ tunel filtracyjny. Komory filtracyjne stuzy¢ bedg do
rozsgczania Sciekow oczyszczonych. Jesli stwierdzone zostanie, ze mamy do czynienia
z gruntami $rednio przepuszczalnymi powinny by¢ montowane z wymiang gruntu min. 70 cm
lub w kopcach. Wymiary komér 119x49x30 cm +/- 50mm.
Komory nalezy posadowi¢ w wykopie zgodnie z rzednymi fgczenia ze studzienka rozdzielczg
ukfadajac ze spadkiem 0,5 — 1 %. Do wymiany gruntu nalezy zastosowac podsypke ze zwiru
frakcji 30 - 60 mm. Wykop po ustawieniu tuneli nalezy uzupetni¢ do wysokosci komory
zwirem o frakcji 30 — 60 mm. Warstwe wierzchnig zwiru nalezy zabezpieczy¢ geowtokning a
wykop uzupetni¢ do wyrébwnania gruntem rodzimym.
llos¢ komor winien dobrac projektant dla kazdej lokalizacji po ustaleniu przepuszczalnosci
gruntu.
2.2.3 Studnia chtonna
W przypadku zastosowania studni chtonnej jej pojemnosé ma by¢ dobrana w zaleznoéci od
ilosci odprowadzanego $cieku oczyszczonego i od warunkéw gruntowych.
Dno studni winno posiada¢ warstwy od gory:

o Woypetnienie ztoza /kamieh tamany — 80-100 cm

e Zwir ptukany — 20-40 cm
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Srednice idlugosé nalezy dobra¢ w zaleznosci od ilosci $ciekéw iwodopuszczalnosci
podioza.
2.2.4 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu
oraz co najmniej 60 cm powyzej goérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV
fi110 mm. Zastosowac koncoéwke wywiewng.
Oddzielng wentylacje wysokg nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujgc do tego krociec
znajdujacy sie przy wlocie Sciekoéw. Zakonczenie wentylacji wysokiej ztoza wyprowadzic¢
ponad pofa¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie
wykonac¢ z rur PCV. Zastosowac koncéwke wywiewna.
2.2.5 Przepompownie sciekéw surowych i oczyszczonych
W przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalnej projektanta wykonawcy, ze z powodow
technologicznych nalezy zamontowaé przepompownie, projektant winien uwzglednic
w projekcie rozwigzanie alternatywne (np. przeniesienie punktu wyjscia z instalacji $ciekowej
budynku — w taki sposéb aby umozliwi¢ uczestnikowi dostosowanie parametrow budynku do
montazu PBOS bez koniecznosci instalacji przepompowni). Wyboru pomiedzy rozwigzaniem
alternatywnym (dostosowanie budynku wg wskazan projektanta) lub decyzji o wyborze
przepompowni dokonuje uczestnik projektu wterminie do 7 dni od przedstawienia
rozwigzania. Dostosowanie budynku lub koszt dostawy i montazu przepompowni obcigzajg
w 100% uczestnika projektu.
Zastosowane pompownie muszg byé zgodne znormg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN
1671:2001 lub réwnowazna.
Zbiorniki pompowni muszg by¢é wykonane z wytrzymatego materialu zapewniajgcego
odporno$¢ na uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz
odpornego na korozje wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane $cieki.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni nalezy
dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji. Srednica min 740mm, wysokosci 200mm.
Min. pojemnosc zbiornika wynosi 450I.
Ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpieczaé przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia. Dno komory czerpalnej
musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum gromadzenie osadédw.
Wielkoé¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilosci przepompowywanych

sciekow.
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Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ ftatwy dostep do pomp iarmatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.

Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc
i wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczedno$ci. Nalezy
stosowac pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwo$¢ zatykania wirnikdw.

2.2.6 Studnie chtonne
Studnie chionne mogg byé zastosowane do wprowadzania $ciekdbw oczyszczonych

biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy réznica poziomu dna studni i poziomu wéd
gruntowych jest wieksza niz 1,5 m.

Studnie nalezy zlokalizowaé¢ w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m od studni
wodnej. Konstrukcja studni chtonnej musi umozliwi¢ wprowadzenie do gruntu catej objetosci
Sciekow doptywajgcych z oczyszczalni. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
obliczen wydajnosci i dobor Srednicy studni chtonne;j.

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypywane bedg studnie chtonne nalezy stosowac ttuczen
i zwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe, wg PN-
B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny zawiera¢ zwigzkow siarki wiekszej niz 0,2 % masy w przeliczeniu
na SO3, wg PN-B-06714-28.

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach PN-
B-10729 i PN-EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz
B 40. Studnie chtonne nalezy wykonywac¢ z kregoéw o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 m.
Dopuszcza sie montaz systemowych studni chtonnych.

Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzié tak by trafialy na ptyte zabezpieczajgcg przed
rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gérna warstwa filtracyjna o wysokoséci, co najmniej 0,5 m
powinna by¢ wykonana z piasku grubego, natomiast dolna, wtasciwa warstwa filtracyjna
z drobnego zwiru. Wysoko$¢ dolnej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.
w obudowie studni, na catej wysokosci wtasciwej warstwy filtracyjnej, nalezy wykonac otwory
0 Srednicy 20 - 30 mm, stuzgce do odprowadzania Sciekow przefiltrowanych. Przestrzen
pomiedzy studnig i sciang wykopu nalezy wypetnic do wysokoéci 1,0 m takim samym
materiatem, z jakiego zostata wykonana wiasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed
zasypaniem wykopu warstwe te nalezy przykry¢ geowtdkning.

Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
Srednicy ok. min. 740 mm i wysokosci ok. min. 200 cm. Minimalna pojemnos¢ zbiornika

przepompowni musi wynosi¢ 450 litrow. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia
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nadbudowy przedtuzajgcej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa ze

zbiornikiem musi posiadaé szczelne potgczenie.
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Rysunek 1 Schemat oczyszczalni

(0) BUDYNEK MIESZKALNY
OSADNIK
GNILNY
2500 |
REAKTOR
2500 |
KOMORY STUDZIENKA
FILTRACYINE ROZDZIELCZA

2.2.7 Pompa do scieku surowego.
Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg przeznaczong do $cieku surowego o swobodnym

przelocie ok. 50 mm. Zasilanie pompy — jednofazowe.

Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposazony

w izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku

i moze by¢ fatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem
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sie duzych czgstek, zapewniajgc powolny naptyw cieczy do pompy. W korpusie pompy
znajduje sie wewnetrzna rura tloczna, co zapewnia wyzszg sprawnosc¢. Rura ttoczna posiada
duzg liczbe otwordw, ktére umozliwiajg wysokosprawne chtodzenie silnika. W gérnej czesci
pompy znajduje sie gniazdo do podigczenia kabla zasilajgcego z wtyczkg, co umozliwia
szybkie iproste podtgczenie. Pompa wyposazona jest kréciec pionowy 2z gwintem
zewnetrznym Rp 2".

Pompa wyposazona ma by¢ w wirnik wykonany ze stali nierdzewnej. W wirniku umieszczone
majg by¢ nasadki ochronne zabezpieczajgce przed osadzaniem sie dlugich elementow
wioknistych.

Predkos¢ przeptywu — min. 0,7 m/s.

2.2.8 Pompa do scieku oczyszczonego.
Nalezy zastosowaé pompe ptywakowa przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu 230 V.

Korpus pompy wykonany musi by¢ jako jednolity odlew z materiatu kompozytowego lub stali
nierdzewne;.

Silnik pompy musi by¢é wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem,
ktore wytgcza silnik w czasie przecigzenia. Kiedy nastgpi schtodzenie silnika do prawidtowej
temperatury, nastgpi jego automatyczne zatgczenie. Chiodzenie silnika odbywa sie poprzez
pompowang ciecz.

Predkos¢ przeptywu — min. 0,7 m/s.

2.2.9 Przylacze elektryczne
Elementy oczyszczalni Sciekow nalezy zasilic w energie elektryczng pradem jednofazowym

230V. Przytgcze nalezy wykonac¢ kablem ziemnym YKY 3x2,5 mm2. Kable do urzadzen
(oczyszczalnia, przepompownia) zaleca sie prowadzi¢ po trasach wykopow rur
kanalizacyjnych. Gniazdko hermetyczne dla oczyszczalni mozna umiesci¢ w komorze
dmuchawy, a dla przepompowni w gornej czesci obudowy przepompowni. Miejsce wigczenia
w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z wtascicielem posesji.
Instalacja elektryczna zasilajgca oczyszczalnie powinna posiada¢ zabezpieczenia przed
skokami napiecia w postaci wylgcznika roznicowo-prgdowego oraz  wytgcznika
nadprgdowego.

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej z PVC
z wkasciwymi spadkami.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidzie¢ zamontowanie rewizji. Poszczegolne
stopnie oczyszczalni za osadnikiem wstepnym: zioze biologiczne, tunele filtracyjne lub
studnia chtonna nalezy potaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC utozonymi
z wtadciwymi spadkami zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw. Wszystkie przewody
kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy przeprowadzac¢
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zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Oczyszczalnia powinna by¢ dostepna na potrzeby prac konserwacyjnych i ewentualnego
oprézniania.

Spos6b wykonania podbudowy uzalezniony jest od warunkéw gruntowo-wodnych, a
ostateczng decyzje o zastosowaniu rozwigzania technicznego musi podjg¢ projektant. Moze
tu by¢ zastosowana warstwa zageszczonego piasku stabilizowanego (piasek stabilizowany =
1 m? piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu), zbrojona ptyta betonowa lub inne
rozwigzanie w zaleznosci od warunkoéw gruntowo-wodnych. Powierzchnie podbudowy nalezy
wyrownac izagesci¢, aby oczyszczalnia catg swojg powierzchnig dna spoczywata na
warstwie zageszczonej. Podbudowa powinna by¢ gtadka i wypoziomowana.

Gtéwng zasadg posadowienia jest takie zakotwienie zbiornikéw w gruncie, aby uniemozliwi¢
ich przemieszczanie bez wzgledu na rodzaj gruntu i poziom wod gruntowych. W zaleznosci
od warunkow gruntowo-wodnych o sposobie kotwienia zbiornikéw decyduje projektant.
Zbiorniki montowac zgodnie z DTR dostawcy.

W przypadku trwatego wystepowania wéd gruntowych lub okresowego podnoszenia sie
zwierciadta wod gruntowych, nalezy bezwzglednie zainstalowa¢ kotwienia.

Potgczenia przewoddéw doprowadzajgcych Scieki, tgczgcych zbiorniki, potgczenia powietrzne
ze skrzynkg sterujgcg oraz jakiekolwiek inne wchodzace w sktad instalacji, wtgcznie
z nadbudowami i pokrywami zbiornikbw bezwzglednie muszg by¢ wykonane w sposob
szczelny. Brak szczelnego potagczenia umozliwi niekontrolowany doptyw do instalacji wéd
gruntowych lub opadowych, ktére bedg powodem znacznego pogorszenia parametrow
Sciekbw na odptywie z awarig catego systemu wigcznie. Podigczenie kanatéw oczyszczalni
tgczacych zbiorniki nalezy wykonaé¢ przy uzyciu kolanek, rur, wezy i opasek wykonanych
z materiatéw dopuszczonych do instalacji ziemnych.

Obsypywanie zbiornika lub zbiornikobw musi sie odbywa¢ roéwnomiernie z napetnianiem
oczyszczalni wodg tak, aby wyroéwnac cidnienia naporu gruntu i ci$nienia wody, ktére dziatajg
na $ciany zbiornika.

Szczegdtowe zasady montazu oczyszczalni oraz uruchomienia, konserwacji eksploatacji

nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, wg DTR.

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.1 Stan aktualny
W stanie obecnym w 91 nieruchomosciach funkcjonujg systemy gromadzenia Sciekow

w zbiornikach bezodptywowych, a budynki wyposazone sg w instalacje kanalizacji sciekowe;.

Scieki wywozone sg na biezgco wozem asenizacyjnym jednakze generuje to znaczace
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koszty dla mieszkancow. Analizujgc koszty budowy sieci kanalizacyjnej do ww.
nieruchomosci nalezy stwierdzié, iz jest to dziatanie nieefektywne i relatywnie drozsze niz
budowa i eksploatacja PBOS.
3.2 Bilans ilosci sciekow
Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekéw sg dane iinformacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Projektant powinien dobraé typ oczyszczalni sciekéw biorgc pod uwage:
o Scieki doptywajgce do oczyszczalni pochodzi¢ bedg z domu mieszkalnego;
e do obliczenia wydajnosci oczyszczalni okreslic $rednig rownowazng liczbe
mieszkancow,
e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyja¢
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 120 I/d- M;
e wspotczynnik dobowej nierébwnomiernosci sptywu sciekow,

e wspotczynnik godzinowej nierbwnomiernosci sptywu Sciekow,

ilos¢ $ciekow sanitarnych rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;
Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.

Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.

YV V V VY

Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.
Na podstawie powyzszych danych dobrac typ biologicznej oczyszczalni Sciekdw wg zatozen

podanych w niniejszym PFU.

3.3 Stezenia zanieczyszczen
Dopuszczalne wielkoéci stezenia zanieczyszczen przyja¢ wg Rozporzadzenia MS z dnia 18

listopada 2018 (Dz.U. 2014 r, poz. 1800) w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi z pdézn. zmianami.

Wymagane parametry:

Parametry scieku surowego:

Rodzaj zanieczyszczen Stezenie [g/m3] tadunki [g/d]
BZTs 500 60
ChzT 1000 120
Zawiesina ogdlna 583 70
Azot 92 11
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Fosfor 15 1,8

Parametry scieku oczyszczonego:

Najwyzsze Najwyzsze dopuszczalne stezenie przy
dopuszczalne stezenie odprowadzeniu $cieku do wéd lub do ziemi
Rodzaj ’pr-zy odpromfadzenlu w aglomeracji [mg/l]
zanieczvszczeh Scieku do wéd lub do
y ziemi poza 2000 —-9999 10000 — 14999 15000 —
aglomeracja ponizej RLM RLM 99999 RLM
2000 RLM [mg/1]
BZT5 40 25 25 15
ChzT 150 125 125 125
Zawiesina 50 35 35 35
ogdlna
Azot 30* 15* 15 15
Fosfor 5* 2* 2 2

* wartosci wymagane wytgcznie w $ciekach wprowadzanych do jezior iich doptywow oraz

bezposrednio do sztucznych zbiornikow wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekow na 91 posesjach na terenie
gminy Ogrodzieniec w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami. Na ogdélng liczbe 91

szt. przydomowych biologicznych (PBOS) oczyszczalni sktada sie :

e 86 szt. Oczyszczalni 1-6 RLM obstugujgcych gospodarstwa domowe — zestaw A

o 5 szt. oczyszczalni 7-9 RLM obstugujacych gospodarstwa domowe — zestaw B

3.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
W imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przed opracowaniem rozmieszczenia elementdéw pbos w terenie niezbedna jest wizja
lokalna oraz uzgodnienia z wtascicielami budynkow.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:
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° harmonogramu realizacji inwestycji,
. harmonogramu odbioréw,
o harmonogramu ptatnosci,
e planu organizaciji i technologii robot.

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienie, otrzyma od Zamawiajgcego:
o wykaz oséb i budynkdw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamdwienia),
e ankiety uczestnikdw projektu montazu PBOS.

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany we wiasnym
zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz informowania
Zamawiajgcego o0 zauwazonych wnich wystepujacych istotnych rozbieznosciach
w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania dokumentaciji
projektowej budowy PBOS, dotyczace budynkoéw i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje
z wtasnych pomiarow.

Jezeli wtrakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak mozliwosci wykonania PBOS
w szczegolnosci z powodu:
. braku warunkéw technicznych,
e jedyne mozliwe usytuowanie jest niezgodne znormami prawnymi lub sztukg
budowlang,
o brak instalacji wod-kan. albo instalacji elektrycznej,
e stan techniczny istniejgcych instalacji nie pozwala na prawidtowe dziatanie PBOS,

a ww. wady nie mogg zosta¢ bezzwlocznie usuniete przez Wiasciciela budynku -
Zamawiajgcy wskaze alternatywng lokalizacje do montazu identycznego typu zestawu
w innym budynku z listy rezerwowe;.
Dokumentacja projektowa winna obejmowac wszystkie branze.
Zakres kazdego opracowania projektowego na wykonanie PBOS powinien zawieraé, co
najmnie;j:

¢ kompletny schemat ideowy instalacji z zaznaczonym miejscem do wpiecia istniejgcej

lub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji elektrycznej i Sciekowej,

¢ mape z naniesionym budynkiem i lokalizacjg PBOS oraz przytgczy

e czeS¢ opisowg do ww.

e wykaz urzadzen instalacji PBOS ze specyfikacjg techniczng urzadzen,

¢ wykaz pozostatych elementéow projektowanej instalaciji.
Dokumentacje projektowg winna by¢ opracowana w4 egz. Poza wersjg papierowg
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg réwniez w zapisach elektronicznych na
noéniku stanowigcym ptyty DVD wraz z opisem zawartosci kazdej piyty/pendrive z trwatg
przywieszka klarownie opisujgcg zawartos¢ nosnika:

e w postaci plikéw edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN,
¢ w postaci plikow formacie PDF.

Dopuszcza sie przekazanie dokumentacji na jednym nosniku z wyraznym okresleniem nazw
plikdw z projektami dla poszczegbinych budynkow.
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Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, dokumentacja winna zostac
uzgodniona z wiascicielem/wtascicielami budynku lub osobg uprawniong do jegolich
reprezentowania oraz zinspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza sie
odpowiednim protokotem.

Roboty budowlane
Roboty przygotowawcze:

¢ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

e pelna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét iinwentaryzacii
powykonawczej ,

¢ wykonanie wiercen geologicznych,

e wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesiji)
przed przystgpieniem do robé6t budowlanych,

Roboty budowlano-montazowe:

e wykonanie wykopow

e montaz PBOS w wybrane;j lokalizaiji,

¢ wykonanie studni chtonnej (o ile dotyczy),

e poprowadzenie rurociggow i kabli przytgczeniowych,

¢ wpiecie do instalacji kanalizacji budynku,

¢ wpiecie do instalacji elektrycznej, montaz zabezpieczen,

¢ odpwiednie zasypanie wykopow i wyrébwnanie terenu,

e plukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalaciji,

¢ napetnianie instalacji,

¢ wykonczenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji (tynk/ocieplenie
elewaciji, przejscia przez $ciany/stropy/dach),

e zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

¢ wykonanie ochrony przeciwporazeniowej iinstalacji uziemiajgcej niezbednej dla
prawidtowej pracy PBOS,

e rozruch prébny,

e poinformowanie uzytkownika o zasadach obstugi PBOS i przekazanie instrukcji
w jezyku polskim, co potwierdza sie stosownym protokotem.

Wykonawca zorganizuje wykonanie rob6t w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywato sie
w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow/uzytkownikdw budynkéw objetych
wykonaniem robét.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezgcym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swdj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania prébek i zbadania jakosci, uzytych materiatdw oraz dostarczy wymagane prébki
materiatdw. Miejsca do pobrania probek iprzeprowadzenia badan wskazuje inspektor
nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do przeprowadzenia na swéj koszt dodatkowych
préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych
rob6ét, wtym montowanych lub zamontowanych urzadzen (np. pomp) — zlecajgc
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przeprowadzenie préb ibadah wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym
laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania wykazg, ze jako$¢ urzgdzen, materiatdw nie
jest zgodna zoferta Wykonawcy iwymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do zrefundowania
Zamawiajgcemu wydatkow poniesionych na te proby ibadania, oraz do ponownego
wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie prob
i badan nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Cato$é instalacji PBOS wynna byé wykonana wjednej spojnej technologii, najlepiej
z elementéw prefabrykowanych.

4 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych zostaty zastosowane
wyroby (urzgdzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktére zostaty dopuszczone do obrotu
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r.,poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami)
oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbedne elementy robdét
budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zastosowane w ramach niniejszego projektu hybrydowe PBOS winny cechowaé sie
parametrami nie gorszymi niz okreslone w zestawieniu ponizej. Dlugosci, pojemnosci
i szerokosci oferowanych produktow winny miesci¢ sie w przedziale +/- 10% od
proponowanych.

Zesta RL  Zbiorni = Zbiorni V czesci V czesci Retencj Liczba Szeroko  Dlugos
w [\ k1] ki osadnikow biologiczn a dyfuzoré6  s¢ [m] ¢ catk.
ej [m3] ej [m3] buforow w [m]
a [m3]
A 1-6 | 2500 2 2,5 2,5 0,7 2 1,19 4,45
B 7-9 | 2500 2 2,5 2,5 1,1 2 1,19 4,45

Dla obu typéw PBOS nalezy zapewni¢:
e Sekwencyjne dozowanie Sciekéw
e Sterownik elektroniczny z trybem minimum urlop
¢ Gwarancje minimum 60 miesiecy na materiaty i robocizne
e Spetnienie parametrow dla $ciekdw oczyszczonych wg normy PN EN 12566-3 lub
rownowazne;.

5 Warunki realizacyjne
5.1 Szkolenie, Préoby, Przekazanie do Eksploatacji
Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykona¢ przez Autoryzowany Serwis Dostawcy zgodnie

ze wskazowkami producenta, tylko po napetnieniu oczyszczalni wodg. Prawidtowa praca

oczyszczalni rozpoczyna sie dopiero po uptynieciu okoto 1 miesigca od chwili uruchomienia
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(pod warunkiem utrzymania prawidtowej temperatury $ciekdédw). Pobdr probek do badan

nalezy wykonac¢ dopiero po okoto 4-6 tygodniach w zaleznosci od pory roku. W wyzszej

temperaturze sg to 4 tygodnie, w nizszej, nie mniej niz 6 tygodni.

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekdw musi by¢ w zasadzie bezobstugowa

i sprowadza¢ sie do:

a) wprowadzenia bioaktywatoréw w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni);

b) nie wprowadzania do $ciekéw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktow ropopochodnych, szmat, wioséw itp.;

c) dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do Sciekow
substancji toksycznych (pkt. powyzej);

d) oczyszczania raz na trzy miesigce filira doczyszczajgcego w osadniku gnilnym przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowej;

€) usuwania nie czesciej niz raz na pot roku osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.

f) usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego

g) oczyszczania raz na piec lat wypetnienia ztoza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora;

h) sprawdzania co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych;

W zakresie prac i obowigzkow przysziego Wykonawcy jest rowniez:

1. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
prébami  eksploatacyjnymi. w dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem préb koncowych Wykonawca przedstawi szczegétowy program ( m.in. zakres,
przebieg, wymagania) dla préb koncowych i prob eksploatacyjnych PBOS. W dokumencie
tym muszg zosta¢ szczegotowo opisane wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, aby
po zakonczeniu prob koricowych PBOS mogta zostaé uznana za dziatajgcg niezawodnie
i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu proéb koncowych zostat
pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikéw wraz
z przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwaciji. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca
dostarczy z kazdg PBOS. Instrukcja obstugi ikonserwacji PBOS powinna byé na tyle
szczegbtowa, by poszczegdlni Uzytkownicy mogli prawidlowo izgodnie zzasadami

bezpieczenstwa eksploatowa¢é PBOS, konserwowaé jej elementy iregulowaé prace
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urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pézniej niz 3
tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcii,
wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania préb. Winny by¢ one ujete
w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna
zawiera¢ przede wszystkim:

a) Wyczerpujgcy opis dziatania PBOS iliste wszystkich elementéw sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzgledniajgcy indywidualny charakter
kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamoéwieniu;

b) Schemat technologiczny, elektryczny iAKP catej PBOS iwszystkich elementow
skfadowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;

c) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploataciji i wytgczania dla PBOS i postepowania
w sytuacjach awaryjnych;

d) Procedury lokalizowania awarii;

e) Instrukcje BHP;

f) Wykaz wszystkich elementdéw zawierajgcy m.in.:

e Nazwe i dane producenta i serwisu,

o Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej
na posesji uzytkownika,

e Deklaracje Zgodnosci znormg PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiong w formie
opisanej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041). ,

e Swiadectwo, ze producent PBOS spetnia wymogi standardéw zarzadzania
Srodowiskowego np. certyfikat wg obowigzujgcego wydania normy ISO 14001/PN-EN
ISO14001 lub réwnowazny np. EMAS,

o Podstawowe parametry techniczne,

e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysziosci
koniecznosci wymiany,

e DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem budowy 91 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszczania $ciekéw zgodnie

z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, dotyczacych jakosci Sciekéw
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oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. PBOS muszg gwarantowaé stopien
oczyszczania $ciekéw zgodny z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18.11.2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U.2014, poz. 1.800) dla oczyszczalni sciekow <2 000 RLM zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do ww Rozporzgdzenia.

Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osaddéw z oczyszczalni Sciekdbw objetych
zamoOwieniem byta nie wieksza niz jeden raz na sze$¢ miesiecy.

5.2 Materiaty
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdw i urzadzen spetniajgcych minimalny

standard jak w niniejszym PFU.

Rurociggi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne $ciekdéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
PVC-U SN8, ztworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowg, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

b) Rurociggi ttoczne Sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur min HDPE 80,
tgczonych zigczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych
doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN
122013:2004.

c) Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez
zadzioréw i wypuktosci.

d) Nalezy stosowaé $rednice w przedziale 110-200 w zalezno$ci od montowanych PBOS.

5.3 Materiaty na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub Srednio ziarnisty

spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

5.4 Materiaty na obsypke rurociagu
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu

wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 0,30 m po zageszczeniu.
Nalezy wykonac¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia
wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonaé¢ w sposéb zalezny

od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.
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5.5 Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac

wymaganiom normy PN-62/6738-07.

5.6 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN

1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty $ciekédw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii
[lI-1V nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m
a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skfadowac¢ po
jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop
otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawczg okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury
i jej zasypki piaskiem gr. okoto 15cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposoéb, ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $Sciekdw surowych
i oczyszczonych wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do
0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie
w miejscu do tego wyznaczonym.

¢) Wykopy pod studnie chtonne i drenaze wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi
0 pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowaé
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdéw
surowych ioczyszczonych wykonac¢ recznie, zgodnie zinstrukcja montazu producenta
urzadzen.

e) wprzypadku braku miejsca na wykonanie robot ziemnych sprzetem mechanicznym,
nalezy roboty wykonac¢ recznie. Rowniez recznie nalezy wykonywac roboty w sgsiedztwie
istniejgcych obiektow podziemnych lub w miejscach w ktérych wymagajg tego wzgledy BHP.

5.7 Roboty montazowe
a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
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Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociggqi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwr6cic¢
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodoéw
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace
nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikéw i zarzgdcow uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatow z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury ostonowe),
a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowa¢ na kanatach rury
ochronne z PVC. Kanaly sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach
z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakohczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Konce rury ochronnej
nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami ztworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi fi100 mm lub fi150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz witdkning lub piankg poliuretanowa.
Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt
rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym 10 cm
powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg
sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzgdzen zzachowaniem wymagan
okreslonych w odpowiednich normach.

Ceramiczne ciggi drenarskie w obrebie prowadzonych robét ziemnych nalezy zdemontowac.
Po zakonczeniu montazu urzadzen oczyszczalni Sciekdw zdemontowane ciggi drenarskie
nalezy ponownie potgczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania potgczeh
przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym
ubiciem ziemi (ciggi drenarskie uktada sie na gtebokoséci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m).
b) Uktadanie i montaz rurociggéw.
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Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie zinstrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewoddédw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ ipodwiesic. Kanaty iprzewody nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2008 i EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.
Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak
uwzgledniajgc elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie
potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaly sie linii i odpowiednich spadkéw.

Podczas Robét wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potgczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyC rurociggi o potaczeniach kielichowych
z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej.
Nalezy pamieta¢, aby kierunek sptywu Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementdéw, nalezy posmarowaé bosy

koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkag po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania.
Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie
potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

¢) Montaz osadnika gnilnego

Prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta

urzadzenia.
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Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C- 15
ustawi¢ przy pomocy zurawia osadnik gnilny. Osadnik nalezy doktadnie

wypoziomowaé¢. Otwor wlotowy $ciekow do osadnika nalezy usytuowaé naprzeciw rury
doprowadzajacej scieki. Potgczy¢ osadnik z kanatem grawitacyjnym doprowadzajgcym scieki
lub rurociggiem ttoczagcym Scieki z pompowni oraz wyprowadzi¢ przewdd tgczacy osadnik
z reaktorem biologicznym. Osadnik wypetni¢ wodg do wysokosci odptywu. Wykona¢ obsypke
drobnym piaskiem do wysokosci rury odprowadzajgcej Scieki oczyszczone. Kolejne warstwy
obsypki nalezy zageszczac analogicznie jak przy zasypywaniu wykopow pod rurociggi.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

d) Montaz oczyszczalni biologiczne;.

Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia.

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C- 15
ustawi¢ przy pomocy zurawia zbiornik mieszczgcy reaktor biologiczny. Zbiornik nalezy
doktadnie wypoziomowac¢. Otwoér wlotowy $ciekdéw do reaktora nalezy umiesci¢ naprzeciw
rury doprowadzajgcej Scieki z budynku, osadnika gnilnego (jezeli jest stosowany) lub
z pompowni Sciekdw. Potgczy¢ oczyszczalnie z w/w urzadzeniem. Wykonac¢ potgczenie
z przewodem odptywowym Sciekdw oczyszczonych. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ wodg do
wysokosci odptywu.

Wykona¢ obsypke drobnym piaskiem do wysokosSci rury odprowadzajgcej Scieki
oczyszczone. Kolejne warstwy obsypkii nalezy zageszczaé analogicznie jak przy
zasypywaniu wykopow pod rurociggi. Pozostatg czesS¢ wykopu uzupetnié¢ gruntem rodzimym.
Zamontowa¢ skrzynke zasilajgco - sterujgcg. Montaz wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Wykonac¢ niezbedne podigczenia (energia elektryczna, przewod powietrzny).

e) Montaz przepompowni Sciekow surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy
uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy postepowaé zgodnie
z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz pompowni nalezy wykonaé¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa betonu C-
15, zageszczonego ttucznia lub zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy montowa¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem zasypywania wykopu,
nalezy wypetni¢ wodg do 1/3 jego wysokosci.

Wypetnienie wykopu woko6t studni pompowni nalezy wykonaé materiatem sypkim

z rbwnomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem.
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Nalezy wykonaé podtgczenia pompowni do poszczegélnych rurociggéw. Nalezy zamontowac
w pompowni pompy i armature.

Nalezy wykonac roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni tj.
montaz elementéw systemu w szafkach, montaz szafek, podigczenie do doprowadzonego
zasilania, pomiary i proby. Odlegto$¢ szafki od pompowni nie powinna by¢ wieksza niz 15 m.
f) Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopdw, podsypki izasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli iuziomow,
wbicie uziomoéw pionowych, pomiary i préby, rozruch urzgdzen.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm iszerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla zinnym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajgc kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej
dtugosci.

g) Montaz studni chtonnej i drenazu rozsgczajgcego.

Zastosowanie studni chtonnych lub drenazu jest mozliwe po wykonaniu badan gruntowych,
ktore potwierdzg zaktadane pofozenie poziomu wod gruntowych. Studnie chfonne z kregéw
betonowych lub zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu
i opuszczenie do niego kregow. Metoda polegajgca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do
niego kregéw zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko
mozna bylo przystgpi¢ do ustawiania kregow. Ustawienie kregow w wykopie wykonuje sie za
pomocg zurawia. w dolnej czesci ustawionej studni do wysokosci 1,0 m liczac od dna
wykopu nalezy wykonac otwory o $rednicy 20 - 30 mm.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkow
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Studnie nalezy wypetni¢ grubym zwirem (16 - 32 mm) do wysokoéci minimum 1,0 m. Na
warstwe zwiru nalezy natozy¢ warstwe z piasku grubego o wysokosci 0,5 m.

Do studni nalezy wprowadzi¢ przewdd (grawitacyjny lub ttoczny) doprowadzajacy Scieki
oczyszczone z reaktora biologicznego. Przejscia przewodow przez Scianki kregow wykonaé
przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych). Pod wylotem w/w przewodu, na warstwie
filtracyjnej nalezy zamontowal ptyte zabezpieczajgcg przed rozmywaniem warstwy
filtracyjnej (np. ptyta chodnikowa).

Studnie nalezy przykry¢ pokrywg betonowg wyposazong we wiaz kanalizacyjny typu
lekkiego.
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Przestrzen pomiedzy studnig i $ciang wykopu nalezy wypetni¢ do wysokosci 1,0 m takim
samym materiatem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed
zasypaniem wykopu warstwe tg nalezy przykry¢ geowtdkning. Pozostatg czesS¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym.
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

e zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacijg projektowa,

e prawidtowosS¢ utozenia warstw filtracyjnych,

e poprawno$¢ zasypki wykopu wokot studni,

e chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie).

e zabezpieczenie studni przed doptywem wodd z otaczajgcego terenu.
Dopuszcza sie montaz studni chlonnych prefabrykowanych. Wykonawca jest zobowigzany
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania bufora zwirowo - pospotkowego celem utatwienia
oddawania scieku do gruntu w miejscach o stabej infiltracji lub przegtebieni wykopu pod
studnie celem przedostania sie do warstw o lepszym wspétczynniku filtracji wypetniajgc
otwér materiatem fatwo przepuszczalnym iuwzgledni¢ jg w cenie wykonania zadania na
etapie przetargu, w miejscach w ktoérych zgodnie z badaniami geologicznymi odprowadzenie
Sciekéw do gruntu moze by¢ utrudnione przez warstwy trudno przepuszczalne znajdujace sie
nad warstwami tatwo przepuszczalnymi.
W przypadku drenazu nalezy w wykopie roztozy¢ geowioknine ipodsypke zwirowa.
Nastepnie utozy¢ rury drenarskie karbowane ze spadkiem w strone studni odpowietrzajgce;.
Utozone rury nalezy obsypaé zwirem i zakry¢ geowtdkning i wykop zasypac.

5.8 Kontrola jakosci robét
a) Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty

spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg zgodne
Z normami,
b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonac¢ obejmujg
nastepujacy zakres:

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

e Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

e Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

e Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

e Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

e Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen,
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnosS¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia iwykorzysta¢c $rodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

e Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

e Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,

e Sprawdzenie dokumentéw budowy,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw,

5.9 Odbior robot
a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robot zanikajgcych lub elementow,

ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociggi ptyty denne pod zbiorniki, rurociggi
i kable uktadane w wykopach itp. Odbiory cze$ciowe mogg dotyczy¢ elementéw robot
stanowigcych zamknietg catosc.

b) Odbiér korncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
instalacji. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,

e protokoty odbioréw czeSciowych,

e protokot pomiardéw urzadzen i instalacji elektrycznych,

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

e uzupetniony izakonczony dziennik budowy 2z wpisami dotyczgacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestyciji,

e wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

e certyfikaty iinne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw
i zamontowanych urzgdzen, wtym deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12566-
3+A1:2009 wszystkich zamontowanych reaktorow biologicznych,

e wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) $ciekdbw oczyszczonych
z10% (wskazanych przez Zamawiajgcego) wykonanych przydomowych
oczyszczalni, potwierdzajgce, ze jako$¢ sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (18.11.2014 r.).

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
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wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jako$¢ nie zostata
spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzglednié to w protokole podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

5.10 Serwis
W ramach wykonanych PBOS Wykonawca zapewni ustuge zwigzang z serwisem, zgodnie

z harmonogramem wymaganym przez dostawce urzadzen dla utrzymania ciggtosci pracy
oraz uprawnien gwarancyjnych w okresie 5 lat od daty oddania do uzytkowania,
jednoczeénie nie mniej niz raz na dwa lata. Wykonawca ponosi wszystkie koszty serwisu z
wytgczeniem materiatdéw serwisowych np. filtrow — koszt ten ponosi wtasciciel nieruchomosci.
Zakres serwisu obejmuje conajmniej:
e Przeglad zewnetrzny elementéw oczyszczalni oraz sprawdzenie poprawnosci ich
montazu
¢ Wywiad z uzytkownikiem
¢ Czynnosci serwisowe odnosnie poszczegodlnych elementow:
- filtry - rozebranie i oczyszczenie ich pod biezgcg wodg
- rury cyrkulatora - zdemontowanie, usuniecie osadu, umycie
- zawory regulacyjne - wyregulowanie, sprawdzenie szczelnosci potgczen
- pompy mamutowe - sprawdzenie wydajnosci
- uszczelki wargowe w filtrze kocowym - sprawdzenie stanu oraz poprawno$ci
zainstalowania
- bufor - sprawdzenie szczelnosSci potgczenia
- automatyka - kontrola wszystkich parametrow technicznych przez odczyty z
automatyki
- dmuchawa - kontrola ciSnienia dyspozycyjnego
- elektrozawory i dyfuzory - kontrola dziatania
e Sprawdzenie poziomu osadu w osadniku wstepnym i bioreaktorze oraz, w razie potrzeby,
pisemna informacja zblizajgcym sie terminie wywozu osadu
¢ Wymiana membrany w dmuchawie oraz wszystkich dyfuzorow
e Oczyszczenie ztoza

5.11 Uwagi koncowe
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie

umowy ustalono w projekcie umowy.
Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru

przez zamawiajgcego oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

32|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Rozwigzanie problemu gospodarki wodno — $ciekowej na terenie sotectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowe przydomowych
oczyszczalni sciekéw w celu poprawy jakosci zycia mieszkaricow”

Wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych
obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy, az do dnia odbioru
kohcowego obiektdw przez zamawiajgcego.Zabezpieczenie robdt przed skutkami
obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kiére spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny ztytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnoéci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byc¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
w protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okolicznos¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawic¢, za
odrebnym wynagrodzeniem, ktére poniesie uzytkownik.

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem ktéry bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisoéw, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego
procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptac;i.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujgcy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje izestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa inormami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta =z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoécia.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisow

PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajgcego oraz doktadnej
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weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub
niescistosciach. Brak informacji o niescistosciach lub brakach w dokumentac;ji jest traktowany
w sposoOb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub
braki i nieScistosci ktére wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cene
ryczattowg na wykonanie zadania i nie bedg stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen
na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu. Zapisy SIWZ w temacie posiadania
wiedzy i do$wiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane réwniez w zakresie weryfikacji
materiatbw w posiadaniu zamawiajgcego (PFU iinne dokumenty) ipojawienie sie
ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania dokumentaciji i robét lub po ich wykonaniu
Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robét oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

Szacunek naktadéw na roboty budowlane oraz prace projektowe, bedacy zatgcznikiem do
PFU ma charakter jedynie informacyjny i stanowig pomoc przy dokonaniu wyceny ofertowe;.
w swojej wycenie wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez te ktorych nie
da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak i w trakcie ich wykonywania.

5.12 Podstawy do projektowania.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branzach wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i badaniami oraz pozwoleniami i z uzyskaniem pozwoleh na wykonanie robot
poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3
oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U.
22016 r. Dz. U. z dnia 08 marca 2016 r. poz. 290) do wiasciwego Starosty

2. Dokonanie zgtoszen stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U.2016 poz. 672) do wiasciwego urzedu

3. Dostawe, montaz iuruchomienie 91 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekow,
drenazami  rozsgczajgcymi, potgczeniami  kanalizacyjnymi  obiektéw i zasilaniem
elektrycznym oraz pompowni Sciekow o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacjg zgtoszeniowa lub uzyskanym pozwoleniem na budowe.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

5. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikéw potwierdzonych
kartami szkolen. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaze do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu)
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7. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
prébami eksploatacyjnymi;

8. Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi.

9. Raport po zakohczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia Sciekow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i ztoZzenia ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

6 Uwarunkowania srodowiskowe
Planowane przedsiewziecie (budowa PBOS o RLM ponizej 10) zgodnie z § 4 rozporzadzenia

rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nie jest klasyfikowane do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje

negatywnych zmian w srodowisku.

7 Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego
Do odbioru korcowego nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robat,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e protokot pomiardéw urzadzen i instalacji elektrycznych,

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

e uzupetniony izakonczony dziennik budowy 2z wpisami dotyczgcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestyciji,

e wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

e certyfikaty iinne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw
i zamontowanych urzadzen, wtym deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12566-
3+A1:2009 wszystkich zamontowanych reaktoréw biologicznych,

¢ wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) sciekbw oczyszczonych
z10% (wskazanych przez Zamawiajgcego) wykonanych przydomowych
oczyszczalni, potwierdzajgce, ze jako$¢ sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
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wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (24.07.2006 r.).

8 Wymagania dotyczace gwarancji jakosci robot.
Wykonawca zobowigze sie do udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane prace, na

dotrzymanie parametréw $ciekdw na okres 60 miesiecy liczgc od daty koncowego odbioru
robot.

Jesli Wykonawca nie zdota spetni¢ powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo zamowi¢ wykonanie napraw przez strone trzecig (pozostawia sie wtasnej decyzji
Zamawiajgcego) na koszt Wykonawcy, nie powodujgc odstgpienia od warunkéw gwaranciji.
Wszystkie rozwigzania techniczne, rodzaje materiatow, typy urzadzen, granice dostaw
musza zosta¢ okreslone w dokumentacji projektowej i muszg zosta¢ zatwierdzone
pisemnie przez Inwestora. Uszczegoétowienie wymagan Zamawiajacy przedstawi
w SIWZ.
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CZESC INFORMACYJNA

9 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepiséw
Zamawiajgcy nie dysponuje tego typu dokumentami.

10 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze na podstawie oSwiadczen ziozonych przez wiascicieli
nieruchomosci zabudowanych 91 budynkami mieszkalnymi, w ktérych zostang wykonane
instalacje PBOS, posiada zgode wiascicieli na realizacje budowy przydomowych
oczyszczalni na tych dziatkach.

11 Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia

budowlanego, (wraz z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290
z pozn. zm);

e Ustawa zdn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015r.,, poz. 2164 z pdzn. zm);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z2016r. ,poz.
1570 z p6zn. zm.);

e Ustawa zdn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r., poz. 672 z p6zn. zm);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robédt budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz.
401);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki zdn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 poz.

672 Brzmienie od 1 stycznia 2017).

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 10, Nr 213 poz.
1397).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r., w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70),
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¢ PN-EN 12566-3+A1:2013-10 ,Mate oczyszczalnie sciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie Sciekdéw.

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 1

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 3

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. CzesS¢ 4

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow

z PCV-U.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

e PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne $rodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

¢ PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

¢ PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

12 Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych:
§ 19 ust 4 lit a do g Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) — nie dotyczy, Zamawiajgcy nie dysponuje
wymienionymi materiatami.

Mapy do celow realizacji inwestycji zostang przygotowane przez wybranego projektanta. Dla
celéw poglagdowych zatgczono do dokumentu mape Gminy z naniesionymi miejscowosciami i
informacja, ktérzy uczestnicy bedg realizowac inwestycje na terenei ww. miejscowosci
(Zatacznik nr 4).
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Zatacznik nr 2
Wymogi techniczno-organizacyjne dla nieruchomosci gdzie budowane bedg PBOS

Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do wykonania przez wtascicieli

budynkéw, w ktérych zostang wykonane PBOS.

Zakres prac do wykonania przez wiascicieli nieruchomosci warunkujgcy prawidiowe

wykonanie i uruchomienie PBOS:

W gestii wtasciciela budynku pozostaje zapewnienie:

e obecnosci osoby majgcej prawo dokonywaé wigzgcych ustalen podczas wizji lokalnej,

e dostepu do instalacji elektrycnzej budynku i wskazanie miejsca montazu wymaganych
zabezpieczen i przytgczenia PBOS,

e umozliwienie przeprowadzenia badan gruntu,

 wskazanie preferowane;j lokalizacji PBOS,

¢ udroznienie wejscia i wjazdu sprzetu na teren prac,

¢ usuniecie z gruntu wszelkich odpadow orazy wykonanie wycinki drzew jesli konieczna,

¢ udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,

e pokrycie kosztu przepompowni lub dostosowanie instalacji Sciekowej budynku jezeli
podczas wizji lokalnej takie koniecznosci wynikna.
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