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w celu poprawy 

Inwestor: 

Gmina Ogrodzieniec

42-440 Ogrodzieniec 

ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO

do PFU:

-

Nazwy i kody wg 

CPV CPV 45 25 12 50 Projekt i budowa

i roboty:

71320000- w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45111200-0 Roboty w

i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w

45232410-9 Roboty w

45232423-3 Roboty budowlane w

45255600-5 Roboty w w kanalizacji,

45232400-6 Roboty budowlane w

45231300-8 Roboty budowlane w

i

45350000-5 Instalacje mechaniczne

Gmina Ogrodzieniec

42-440 Ogrodzieniec

w Budownictwie.

47-435 Adamowice



1 Definicje i

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w

- Gmina  Og -440 Ogrodzieniec, wraz

z

-

w celu 

- Zadanie inwestycyjne -

demont i

z

w .

- Wykonawca - w procesie przetargowym

i z z

prawomocnej umowy.

- Gmina Ogrodzieniec Plac -440 Ogrodzieniec, jednostka na terenie, 

- biologiczne przydomowe 

-EN 12566-3+A1:2009 wg opisu i specyfikacji 

podanej w niniejszym PFU.

- Roboty - z z

i

- Projekty Wykonawcze -

w

- Obiekt -

w

z

z obiektem l

- -

obiekt, przekazany Wykonawcy w



w operacyjnej dyspozycji Wykonawcy. w

i pola: operacyjne, 

i

magazynowe i warsztatowe

-

w celu 

w

minimalne wymagania i

-EN) lub certyfikaty, Zam

ne dokumenty, certyfikaty i procedury.



2

2.1 i

i uruchomieniu przydomowych biologicznych 

-EN 12566-3+A1:2009. 

za w

w .

kompletnej biologicznej hybrydowej 

z z budynku, odprowadzeniem

zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

z -EN 12566-3+A1:2009 

fikowane w Komisji Europejskiej .

-gospodarcze w m3/Md 

- 500  g O2/m3 583,3 

g/m3 91,7g N/m3 15 g P/m3.

z

gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno w w kraju 

akty formalnoprawne i w umowie 

zawartej z

w i

w SIWZ lub w

i

i

, w

z terenem prac i szelkie 

w SIWZ.



i wykonane zgodnie z

i w niniejszych wymaganiach 

ich stosowania. W

stosowanie aktualnych norm Unii Europejskiej.

z opracowanym we 

zakresie projektem technologii i

planem BIOZ i

2.2

2.2.1

i tlenowych wg tzw. technologii hybrydowej.

Wymagania konstrukcyjne i

1) i

instalacyjnym, funkcjonalnym i

i

2)

3) w

4) i zmiany temperatur 

5) i

z

1. przykanalika o dostosowanych wymiarach,

2. rewizji,

3.

4. studzienki rozdzielczej,

5.

Procesy beztlenowe



z instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego

i

ia osadu mineralnego i organicznego. Osadnik 

i

bakterii fakultatywnych i beztlenowyc

i

lekkie, w i

W 

i metan. Gazy  

z

i z metalami zawartymi w

BZT5 i

w technologii zanurzone

z

Procesy tlenowe 

Z

montowane po osadniku gnilnym, w

z

W

i

dolnej szczelinie w W drugie

poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor 

i osadu 



na ponad 20 godzinne 

przebiega w

dyfuzor zawiesiny. Filtr 

godziny.

Poletko filtracyjne zbudowane z

i .

2.2.2

2.2.2.1 z

z nia z rozdmuchem. Wlot

i wylot w

Osadnik wypo w z i kosz docz

z filtrem.

2.2.2.2 z

bytowo- z gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora 

wykonany jest z PEHD for z rozdmuchem. 

i fi 110

fi 110

z

z napowietrzeniem (I komora)

I komora)

i



i gniazdo bryzgoszczelne.

2.2.2.3 Studzienka rozdzielcza 

z fi 450+/- 20 mm

z rozdmuchem. 

z

Odpowiednio wypro

fi 110

fi 110

i

Komory filtracyjne z polietylenu wykonane w z deklami 

i

z z

lub w kopcach. 119x49x30 cm +/- 50mm.

w wykopie zgodnie z

frakcji 30 -

w

ci 

gruntu.

2.2.3

w

i

80-100 cm 

20-40 cm



i w i wodopuszczaln

2.2.4 Wentylacja wysoka

z rur PCV 

fi110 mm. Zastosow

z

2.2.5 i oczyszczonych

W przypa z

w z

budynku w

)

przepompowni dokonuje uczestnik projektu w terminie do 7 dni od przedstawienia 

i

w 100% uczestnika projektu.

z -EN 12050-1:2002 i PN-EN 

.

z

-wodnych w

w przypadku wysokiego 



i armatury w przypadku 

i

2.2.6

oczyszczonych 

biologicznie do gruntu tylko w i

w i 30 m od studni 

wodnej.

z oczyszczalni. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

i

i -B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

-

B-04492.

i y w przeliczeniu 

na SO3, wg PN-B-06714-28.

i w normach PN-

B-10729 i PN- z

z

o najmniej 0,5 m 

z

z

w

-

i

z w studni. Przed 

i z PEHD o 

i

przepompowni musi w



w



Rysunek 1 Schemat oczyszczalni

2.2.7 Pompa 

przelocie ok. 50 mm. Zasilanie pompy jednofazowe. 

ze stali nierdzewnej

w izolowany uchwy

i



W korpusie pompy 

W

z

szybkie i proste pod z gwintem 

w wirnik wykonany ze stali nierdzewnej. W wirniku umieszczone 

h. 

min. 0,7 m/s.

2.2.8

z o lub stali 

nierdzewnej.

w

w

min. 0,7 m/s.

2.2.9

w

(ocz

w komorze 

dmuchawy, a dla przepompowni w

w z

w -

z PVC

z

Przed osadnikiem w

yjne lub 

z z



zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

tom II instalacje sanitarne i

i ewentualnego 

-wodnych, a 

1 m3 piasku wymieszanego na sucho z

w -

i

i wypoziomowana. 

w

i W

-wodnych o sposobie kotwienia

z DTR dostawcy. 

w

z nadbudowami i w

szczelny.

z

i opasek wykonanych

z

z

i

z zaleceniami producenta, wg DTR.

3

3.1 Stan aktualny

W stanie obecnym w

w w



koszty dl

i relatywnie

budowa i

3.2

ne i informacje dostarczone przez 

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

z domu mieszkalnego;

zgodnie z z dnia 14 stycznia 2002 r.

w

w

w

w

w

w gospodarstwie Qdmax.

w gospodarstwie Qhmax.

podanych w niniejszym PFU.

3.3

z dnia 18 

listopada 2018 (Dz.U. 2014 r, poz. 1800) w

z

Wymagane parametry:

3]

BZT5 500 60

ChZT 1000 120

583 70

Azot 92 11



Fosfor 15 1,8

Rodzaj 
przy odprowadzeniu 

ziemi poza 

2000 RLM [mg/l]

e przy 

w aglomeracji [mg/l] 

2000 9999 

RLM

10000 14999 

RLM

15000 

99999 RLM

BZT5 40 25 25 15

ChZT 150 125 125 125

Zawiesina 
50 35 35 35

Azot 30* 15* 15 15

Fosfor 5* 2* 2 2

w i

gminy Ogrodzieniec w stop

86 szt. Oczyszczalni 1-6 RLM ob zestaw A

5 szt. oczyszczalni 7-9 RLM ob domowe zestaw B

3.4 -

powierzchniowo-kubaturowych

Dokumentacja projektowa

w i

Przed opracowaniem rozmieszczenia wizja 

lokalna oraz uzgodnienia z

i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w

z ustaleniami Programu Funkcjonalno- i umowy.

w uzgodnieniu z Zam



harmonogramu realizacji inwestycji,

planu organizacji i

i

ankiety 

w

w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania dokumentacji 

projektowej i

z

w trakcie 

w z powodu:

iezgodne z

brak instalacji wod-kan. albo instalacji elektrycznej,

-

w innym budynku z listy rezerwowej.

najmniej:

kompletny schemat ideowy instalacji z

lu nej i

z naniesionym budynkiem i

PBOS

w projektowanej instalacji.

w 4

w zapisach elektronicznych na 

z ndrive z

w formatach: DWG, DXF, DGN, 

z

z proj



uzgodniona z

reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorski

Roboty budowlane

Roboty przygotowawcze: 

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

i inwentaryzacji 

powykonawczej ,

ogicznych,

Roboty budowlano-

w wybranej lokalizacji,

wykonanie czy),

i

i

i instalacji,

zaprogramowanie i

i

,

i przekazanie instrukcji

w

w

w

wykonaniem .

i

i

nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zama

i

w pomp) 



i i specjalistycznym 

laboratoriom. W

jest zgodna z i wymaganiami postawionymi przez Zam

w

i badania, oraz do ponownego 

w z

i i w umowie.

w

z

4 w

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r.,poz. 290 z z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z

wykonane w standardzie i zgodnie z

Zastosowane w ramach niniejszego projektu hybrydowe 

w

i w przedziale +/- 10% od 

proponowanych.

Zesta

w

RL

M

Zbiorni

k [l]

Zbiorni

ki osadnikow

ej [m3]

biologiczn

ej [m3]

Retencj

a 

buforow

a [m3]

Liczba 

w

Szeroko

[m]

A 1-6 2500 2 2,5 2,5 0,7 2 1,19 4,45

B 7-9 2500 2 2,5 2,5 1,1 2 1,19 4,45

Sterownik elektroniczny z trybem minimum urlop

i

normy PN EN 12566-3 lub 

5 Warunki realizacyjne

5.1



- ry roku. W

w

w

i

a) w celu szybszego zainicjowania wzrostu 

b)

c) dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w

substancj

d) w osadniku gnilnym przy 

e) usuwania osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru 

asenizacyjnego.

f) usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego

g)

h) wietrza, klapy przeciw cofkowej, 

pomp oraz nastaw regulacyjnych;

W zakresie prac i

i

w dokumentach przek

i W dokumencie 

i zgodnie z

2. Przeprowadzenie indy z

z i i konserwacji Wykonawca 

dostarczy z i

i zgodnie z zasadami 

i



tygodnie przed planowanym terminem szko

z

w i i konserwacji powinna 

i

zainstalowanych w

z lokalizacji wskazanych w niniejszym

b) Schemat technologiczny, elektryczny i i

w ramach niniejszego kontraktu;

c) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i i

w sytuacjach awaryjnych;

d) Procedury lokalizowania awarii;

i dane producenta i serwisu,

Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej 

Dek z -EN 12566- w formie 

opisanej w z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041). ,

-EN 

Podstawowe parametry techniczne,

w

i

w przypadku zaistnienia w

DTR w ku polskim oraz karty gwarancyjne.

Uwarunkowania techniczne

z



oczyszczonych odprowadzanych do 

z z dnia 

18.11.2014r. w

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg

(Dz. U.2014, poz. 1.800 z

z

5.2

i

standard jak w niniejszym PFU.

i armatura

i z rur i

PVC-U SN8, z

z -EN 1401-1:2009.

i z rur min HDPE 80, 

kowymi lub elektro-

z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 

122013:2004.

ej - wymiary i z odpowiednimi normami. 

i z podaniem nazwy producenta, 

w

produkcji, obo

i

w przedziale 110-200 w

5.3

-86B-

5.4

i zatwierdzeniu 

w



5.5 Beton

wymaganiom normy PN-62/6738-07.

5.6 Roboty ziemne

z wytycznymi zawartymi w PN-EN

1610:2002/Ap1:2007 Budowa i -B-10736

i kanalizacyjnych.

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii 

III-

po 

pki rury

i jej zasypki piaskiem gr. o

w

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni ora

i

urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nale

w miejscu do tego wyznaczonym.

i

mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

surowych i z

e) w

w

w miejscach w

5.7

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.



z

zabezpiecze w koszcie budowy.

w

W rejonie kolizji wszelkie 

z

W

z projekto

i

Gaz

z

ochronne z z w

z

z

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi dwudzi

brzegi wykopu minimum 0,5 m z

rodzimy. W

z i teletechn

z

w odpowiednich normach.

w

z

- 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m).

i



z instrukcjami dostarczonymi przez 

z trasami projektowanych 

i i

z PN-EN 752-2:2008 i EN 1610:2002.

w temperaturze powietrza 0 30 0C, jednak 

w

i z w czasie transportu

i

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

u

zgodnie z i

i pozostawione w

inii i

i

z

Na dnie up

z

w kielich rury. W celu 

zminimalizowani

koniec rury i z rurami. 

z wytycznymi producenta rur i

z zachowaniem 

w kierunku pompowni.

z



z betonu klasy C- 15 

z

z

z

z

Na p z betonu klasy C- 15 

rury dop z

z z

z

- z wytycznymi 

z

-

w wykopach 

em sypkim

z i



w pompowni pompy i

z w pompowni tj. 

w

zasilania, pomiary i

pki i

z i

i

w

ni i z innym 

uzbrojeniem podziemnym i z

i

z

w gruncie poprzez wykonanie wykopu

i i opuszczeniu do 

w

w

w

- 30 mm.

z

przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

-

z

oczyszczone z

przed rozmywaniem warstwy 

typu 

lekkiego.



i

sam z w studni. Przed 

wykonania studni z dokumentacj projektowa,

w dnie studni (wizualnie).

z

Do

-

w

studni

i w cenie wykonania zadania na 

etapie przetargu, w miejscach w z badaniami geologicznymi odprowadzenie 

w i

w

i i

5.8

w niniejsze

z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w

i



wykonania

z W 

i ie 

zgodnego z i higieny pracy.

i

5.9

w

i dane w

z

menty:

z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

,

i instalacji elektrycznych,

i za z

dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

certyfikaty i

i w z -EN 12566-

z

oc z wymogami zawartymi

w w

w

szkodliwych dl 18.11.2014 r.).

i w



w

w

5.10 Serwis

z harmonogramem wym

na dwa lata. Wykonawca ponosi wszystkie koszty serwisu z 

koszt

Zakres serwisu obejmuje conajmniej:

- filtry -

- rury cyrkulatora -

- zawory regulacyjne -

- pompy mamutowe -

- uszczelki wargowe -

zainstalowania

- bufor -

- automatyka - kontrola wszystkich parametrow technicznych przez odczyty z 

automatyki

- dmuchawa -

- elektrozawory i dyfuzory -

pisemna informacja

5.11

umowy ustalono w projekcie umowy.

w okresie gwarancji i .



W w

i ,

d skutkami 

w -

i

i

w

Zasady usuwania usterek w

Wykonawca jest odpowiedzialny z

w

z w przedmiocie umowy w

stwierdzone protokolarnie. O dacie i

w

wad.

w i na jego 

koszt w

protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i w

uprawnienia z z dniem, w

i tok wykonywania procesu budowlanego. 

W przypadku 

w ch przez niego 

i ma jedynie charakter 

w

ie w nim zawarte informacje i z aktualnymi przepisami 

prawa i z

dokumentacji zgodnej z prawem i i z z

Wykonawca na etapie oferty

w



weryfikacji terenowej i

w dokumentacji jest traktowany

w i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub 

braki i w

a i

w temacie posiadania 

wiedzy i w zakresie weryfikacji 

w posiadaniu z i inne dokumenty) i

i

PFU ma charakter jedynie informacyjny i u wyceny ofertowej.

w

i w trakcie ich wykonywania.

5.12 Podstawy do projektowania. 

je:

z wymaganymi 

uzgodnieniami i badaniami oraz pozwoleniami i z

z t 3 

oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U.

z 2016  r. Dz. U. z

z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

2016 poz. 672

i

i zasilaniem 

z

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

torskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

i



7. Prze i

8. Przygotowanie i

w

wyniki w

i

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

6

Planowane pr zgodnie z

z dnia 9 listopada 2010 r. w

nie jest klasyfikowane do  grupy 

w

z

negatywnych zmian w

7 Dokumenty 

z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

,

i instalacji elektrycznych,

i z

dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

ika budowy,

certyfikaty i

i w z -EN 12566-

z

z wymogami zawartymi

w w



w

8

i e prace, na 

asnej decyzji 

w dokumentacji projektowej i zone 

pisemnie przez Inwestora.

w SIWZ.



9 z wymogami 

z

mi.

10

w wykonane 

instalacje PBOS, 

11 Istotne przepisy prawne i z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego:

Przepisy prawne i z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, (wraz z

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290
z
Ustawa z Dz. U.
z 2015r., , poz. 2164 z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. ,poz. 
1570 z
Ustawa z
z 2016r., poz. 672 z );

z w sprawie 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i -
z 2013 r., poz. 1129 z

z dnia 11 sierpnia 2004r. w

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z
enie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w

i z 2003r. Nr47, poz. 
401);

z w sprawie 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263);
Ustawa z dnia 27 Dz.U. z 2016 poz. 
672 Brzmienie od 1 stycznia 2017).

z dn.09.11.2010 r. w
10, Nr 213 poz. 

1397).
z dn. 18.11.2014 r., w

w sprawie 
(Dz.U.2014 poz. 1800)



PN-EN 12566-3+A1:2013-

PN-B- i kanalizacyjnych.
PN-81/B-
statyczne i projektowanie
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i
BN-77/8931-
BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-
PN-EN 12050-1:20 w budynkach i
PN-EN 12050- w budynkach i
PN-EN 12050- w budynkach i
PN-EN 12050- iekowe w budynkach i
PN-EN 1452- z
z PCV-U.
PN-C-89207:1997 Rury z z polipropylenu.
PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

12 Inne posiadane informacje, wytyczne i

z

w i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i -

nie dotyczy

przygotowane przez wybranego projektanta. Dla 



Wymogi techniczno-organizacyjne dla nieruch

Uwarunk z

, w .

wykonanie i uruchomienie :

W ku pozostaje zapewnienie:

i

i

cia i ,

z

po


