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Detal 4 1:25 6. Przekréj poprzeczny B 1:50 Zestawienie materiatow
| | KONSTRUKCJA DREWNIANA
T ‘“%? T 2 ALTANA WYM. Dt. ILOSC
stupek wigzara — krokiew ‘ .
[ belka 7/14 (Bc) | [3/14 (W) = o . \ stup 14x14 cm | 209 4] sz,
i e — I I deska wiatrownicowa | [ stup 14x14 cm [ 111 2| szt.
N~
\ H < 14x2,5] ot 262 miecz 14 x 14 cm |71 12 | szt.
| Q platew 14x14 cm | 604 2| szt
+ o belka 14x 14 cm | 351 2| szt
N
@ belka 1 7x14 cm | 351 1| szt. - -
- x4 o J0 ] ialas do samodzielnej budowy
miecz 3
14/14 (M) jetka 3x14 cm |[196 4 | szt.
5 stupek wigzara 3x14 cm | 140 3| szt.
quotdzie 7.1x200 ‘ potaczenie ptatwii i stupa: 3 ) miecz T g skos wigzara 8x14 om_|98 6| szt -
. 0| v . .
L ptytka zebata dwustronna « %;‘(P) 14/14 (M) ‘ “ deska wiatrownicowa 3x14 cm_| 263 8 |szt B u d Owa g rl I Ia
| + wl;tr)et do d(eyvrlr(a t8x250 | ' o k71 | faty 3x7 cm | 620 18 | szt.
z m Sz | nym z
1471 4s(h;;; ‘ om s2es¢ T):dkl)’:lqu sup dhugi & S DYMNIK ALTANY kalenica pod gontami wykonczona Skrajne krokwie (K) gtéwnego
2 \ 14/14 5 2 8 \ N platew dymnika 7x14 cm [ 191 2 [ sat. taéma dekarska kalenicows dachu wpuszczone w belke ©
- belka dymnika 7x7 cm 191 2| szt
— - | - = | . e b | poprzeczka dymnika 7x7 cm |54 2| szt. fjée,n";°35k‘;‘isgk‘;"k‘§|"§nii?gka;m"”a
- T T wspornik stupa posadzka - bloczki "
\ ‘ PS\',)V 90 P Vario - ukladane na ‘ stupek dymnika 7x7 cm |25 6 | szt.
p(t)alsadelf \r;a gruncie (90x90x130 dt.338) gruncie na sucho krokiew dymnika 3x14 cm | 66 10 | szt.
15‘5’1’ f’;’sg)' e _ deska wiatrownicowa dymnika (4szt. na daszek, | 3x 14 cm | 78 6 | szt. [
\ = T VP, P, VA Vi i | L A S W | — 2szt. wykonczenie gontu dachu gféwnego przy LL L
2| | © U : N ‘91 szczytowych Scianach dymnika. wykonczenie krawedzi poszycia dachu
- [ g faty dymnika 3x7 cm | 208 6 | szt. E " :‘;’k’z“3i1k§2;tr“kqa dymnika-
Wspornik stupa poziom posadowienia taw uzalezniony F " . . ; N
PSW 90 k N\ stupek fundamentowy od rodzaju gruntu i strefy przemarzania ‘ = Iclismvgil\(’\éykancza]qca styk gontow z pfatwia 3x7 cm | 200 2| szt.
wylewany, beton B25 PSS, + y E stezenia wiezarow (stupek i odkosy
‘ ‘ fund ‘ POKRYCIE D 14/3cm) przybijane wierzchem do
‘ I ‘ ;;Ts;a::, ;\;ntz:tg\gg :;Jr}ijvn;ﬁnts:t'gi 825 obrzeze posadzki - bIoJ:zki Vario - Detal 5 KOHS’[FU kC_] El na rOZn |ka = W|d0k Ze SrOd ka gont /dranica/ | 16 x 1,7 | cm | 70 | 654 | Szt wykoﬁc.zenie st.yku.poszycia dachu belek i krokwi tworzacych wigzar
zbrojona Y % ukfadane na sztorc na suchym betonie ZLACZA 2 ptatwia dymnika listwa 3x7cm
fund
| R o e e wspornik slupa PSW 90 90x90x130 |mm |338 6] szt
| [\__Zbrojona ] ziacze katowe wzmocnione (krokwie altany) 90x99x65 |mm | - 24 | szt.
SR Detal 3 Uktadanie gontu 1:25 zlacze katowe (konstrukcja 20szt, krokwie 50x50x35 |mm | - 52 | szt.
L. . dymnika 16szt, mocowanie desek
7. PrzekrOJ pOCH'UZﬂy C 1:50 seki i inne uszkodzenia dopuszczalne 2 gwozdzie na gont - bite 1,5-2cm wiatrownicowych do fat 16szt)
jedynie w czesci przykrytej kolejng od bocznej krawedzi gontu plytka zebata D-ED-75 fi75 mm - 6 | szt. f
murowany stupek z rdzeniem z betonu
warstwg, min. 1,5cm od krawedzi gontu 12-18 GWOZDZIE CIESIELSKIE w ktérym jest osadzony wspornik ’
krokiew dymnika 3/10 (Kd) Pakré/cie c;achu -tgont/dranica/ deska wiatrownicowa l - awozdzie do mieczy 71%200 mm N 79 st PSW 90 stupa drewnianego
dt.66 ukiadane S-warstwowo, 14x2,5cm dt 262 zachodzenie gérnej warstwy M > - i o
taty dymnika 3/7 (Ld) ‘ wym. elemeptu 70x12-16x1,5-1,7cm na linie gwozdzi min. 4-6cm pty 3x7em 8 gwozdzie do fat i stezen wigzara 4x70 mm | - 360 | szt. Efgad‘f:eanablzccﬁg X: rg"?uncie
208 [ faty 3x7cm. — -
¥ i 2 + faty 3/7 (1) krokiew 6/14(K) jetka 3/14 (J) \ 1 gwozdzie do gontu/dranicy 25x70 mm | - | 1308)szt obrzeze posadzki bloczki
belka dymnika 7/7 (Bd) \4L : =TT T ‘ 1620 dt.250 dt.196 I " i T gwozdzie do zfacz ciesielskich 4x50 mm | - 624 | szt. na sztorc na suchym betonie
dt.191 | B < | " " " podsypka z drobnego piasku
poprzeczka dymnika 7/7 (Po) BT 1 | | © g wkrety do mocowania ptatwi dymnika do 6x 200 mm | - 6 | szt. ~ warstwa luzna
~ o krokwii dachu B
dt.54 FTark 1) 1) %) —_ FEE. — = ::g ——
stupek dymnika 7/7 (Sd) | = %) m — : o Sl t :? W W o 1] wkrety do stupa z podkfadka 8 x 250 mm | - 6| szt. ?ggg}?’z’zgzgg E\.’ -'sté\;;\;'—i;;- _ :
= K R i L Tty e e j MUROWANY GRILL = |
ptatew dymnika 7/1 ; (g:) ] 1 i i —! i . H ‘4g 1 —‘ s [ o T “ betonowe bloczki Vario Semmelrock 25x12x6,5 |[mm | - 397 | szt. Eggffgsg’:-f.?\;\/ =
. e | e _F— e —————| —— {5\ 1AL LT 1§ A O i ) HiIE] [ ——
v = T W v 8 A T 50 Y W A O o | S g I Ry I Il ! e AT ES ruszt 1 50x78 mm | - szt =< 9%—‘.'——.'—— = ’“) ‘
odkos wiezara 3/1455:8) 3 P B R | | T T 1 T T T T[T, T T 1 T T T 1T i Il I I I * . ruszt 2 22x78 mm | - szt. ‘L "
tupek wigzara 3/14 (W) I[ [ulluu"F I[Illlﬁlé Hull/ﬁ‘ié 71\0WLIH]] IHI[UIII IIHU[IH o ] ! 4 I I I N szuflada paleniska 50x78 mm | - szt \ % " podbudow - thiczef
stupek wigzara = 1 1 =1 I - " ] t bit
a0 T s =% W SE o I I Il I 1l I teowniki - prowadnice szuflady 60 x 30 mm |50 2| szt. blat drewniany /Klejonka olchowa/ ‘ L] warstwa ubita
I OFT ‘ U U T = ‘“ ‘ U U ‘ ﬁfggﬂ& teowniki - prowadnice rusztu 30x 30 mm |50 4| szt impregnowany olejem do drewna — geowldknina
stup krotki 14/14 (Sk) ! o\ pierwsza, krétsza, niewidoczna warstwa gontu i A
dt.111 —— + (V- belka|7/14(B) /" & | platew 14/14(P) 4 % bl,at drewma.ny 4 x50 cm_| 99 2] st ~ grunt rodzimy wyprofilowany- warstwa ubita
dd ¢ dt.356 | ®) ‘ \ dt.604 belka 14/14(8 ‘ potka drewniana 4x50 cm |80 2 | szt. A —
wsg;(;ngoﬁzig% Z%%? ‘ ‘D iz mi‘ 2 14/14 (M) c da;.356 = Pokryqe daChu (rysunek 4): mocowania blatu i potki - kotki rozporowe do 8x70 mm | - szt. "maty" ruszt grilla - na potowe
X90x - - F RN Detalc . . . . . § ierzchni oalenisk
— | | | 2 g . L \ a7 | 28. Gont — dranica w ksztalcie niewielkich prostokat- polek o) oo ool -
”;7\27% I ruszt grilla o N , <« h d k ( 1 6 60 1 5 1 7 ) ? b , POSADZKA (22x78cm) ze stali nierdzewnej
© /7 & szuflada & S 4" Q nyC esecze Wym X X1.5-1./ Ccm) moze yC : : Wspornik stupa PSW 90kotwiony
: ="—7—| | " paleniska grilla 3 ﬁ stup dtugi 14/14 (S) ‘ E Wykonany 4 naStQpqucyCh gatunkéW drewna: SlWierk, betonowe bl.OCZkl Vario Semmelrock 25x12x65 |cm 979 | szt w wylewanym stupku betonowym katowniki ze stali nierdzewnej
zabudowa grila-ozdobre | g | | —F | Bl 9209 | jodta, modrzew, dab, cedr czerwony. Gonty ukfa- podsypka-piasek ord cm 12| m? na wysokosel umoziiwiajace) Osadzone w spoinach sciank
) . | I ! J 4 . . . . s montaz stupa Tcm paleniska grilla
eI ==k e s P 0 damy od dolne] krawedzi pofaci dachowej - gonty podutone ces 6 52mm 015 om 36| m | o
I T | | Detalzc || (90x90x130 c433,8) \ pierwszej warstwy sg krotsze i chowaja sie catkowicie WiGknina - - 26| m’ "duzy" ruszt grilla - na cafa N
T T  — - I powierzchnie paleniska s)
l = I R —— pod druga warstwg. Gonty uktadamy w trzech war- FUNDANENT (gfehokos¢ posadowienia 80cm) AN (50x78cm) ze stali nierdzewnej .
0 i ISR P : 4 R o A 0 i e bloczki betonowe ($ciana fundamentowa) 12x24x38 |cm - 30 | szt. o
& N:vl ; 1 ) : | | U D SJ(W;?[CI‘LKta|k'aby Wld'? Cznak?y;a k4 k‘:) I?Ol?)a ;I ” o beton B25 (fawa fundamentowa) - | 093|m Poziom posadowienia faw fundamentowych — , szuflada paleniska grilla - é
& 2 I ‘ : | : gon L,j O ejne_ wars Wy ukiadamy a_ , a y qczenia - - — - : dostosowany do rodzaju gruntu — (50x78x8cm) o
+ L - ! S poziom posadowienia faw uzalezniony === gontow sie mi Jafy_ Kazdy gont przyblja ny jest do faty !zo:aclq przeciwwilgociowa - papa lub folia - - 0,9 | m? i poziomu przemarzania ze stali nierdzewnej §
| i i i . . H
3N | ] S VSIS I DR el 7)) dwoma karbowanymi, nierdzewnymi (ocynkowane lz0acyina UWAGA: . , z
SESFESHS lub ze stali szlachetniej) gwozdziami, ktdre sg przy- ruszty i szuflade grilla wykona¢po ©
. . wymurowaniu paleniska i weryfikacji wymiarow! ~
\ | _ krywane kolejna warstwa gontu. Na kalenicy uktada- o
e o warets ofna (rasclc o = my uszczelniajacg dekarska tasme kalenicowa, ktérg Bud Alt g
5cm | podsypka/warstwa luzna (piasek o max. - « ' u owa any: ‘8
2mm) 'y . Iy 0, .
TS oodbedowa) warstwa Ubita (Gczen o szylkryyvamy OST(ath, kalenl(l:(owq V(\:ilarStllNedgontyk- podstawowe dane: wysokos¢ do kalenicy 3,59 m, wysokos¢ o ok.10-20% , elementy drewniane T
5-32mm) nalogicznie wykonujemy pokrycie daszku aymnika. powierzchnia zabudowy — 17,8 m? (5,66 do kalenicy dymnika 4,16 m powinny by¢ zamawiane dtuzsze — daje 5
e ey warstwa UBia wyproiowana Styk gontu z platwig dymnika wykanczamy listwa. X 3,14 m) llos¢ materiatéw w zestawieniu jest ~ to mozliwos¢ dobrego spasowania ele- g
powierzchnia utwardzona wokot altany podana bez narzutéw, przy zamawianiu  mentédw w trakcie budowy. 2
- 8,4 m? powinno sie powiekszy¢ ilosci
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