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Ogtoszenie o zamoéwieniu-roboty budowlane

Podtytut: Zagospodarowanie centrum wsi Giebto na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej, Gmina
Ogrodzieniec

Ogrodzieniec: Zagospodarowanie centrum wsi Giebto na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej, Gmina
Ogrodzieniec

Numer ogtoszenia: 420464 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Ogrodziencu , pl. Wolnosci 24, 42-440 Ogrodzieniec, woj.
Slaskie, tel. 32 6732044, faks 32 6732525.

. 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Instytucja kultury.Sekcja ii: PRZEDMIOT ZAMOWIENIAIL.1) OKRESLENIE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Zagospodarowanie
centrum wsi Giebto na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej, Gmina Ogrodzieniec.ll.1.2) Rodzaj zamodéwienia:
roboty budowlane.ll.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia: 1) Budowe zaplecza
socjalnego dla Klubu Sportowego w Gieble Kubatura - 283,72 m3 Pow. zabudowy - 128,96 m2 Pow. uzytkowa -
105,08 m2 Pow. catkowita - 128,96 m2 Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Konstrukcja opiera sie na
$cianach zewnetrznych z betonu komérkowego. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o konstrukgji
drewnianej. Fundament - tawa fundamentowa o przekroju 0,4x1,0 m. Fundament betonowy poziom posadowienia na
gtebokosci 1,10 m ponizej poziomu terenu. Mury konstrukcyjne - gr. muru 25 cm Projektuje sie Sciany zewnetrzne o
przekroju : - tynk wewnetrznych - pustak beton komérkowy - styropian 10 cm - tynk akrylowy. Budynek nalezy
wyposazy¢ w: - instalacje elektryczng, - instalacje wodociagowa, - zbiornik na scieki - szambo prefabrykowane
zelbetowe 2 - komorowe. 2) Zagospodarowanie terenu przy boisku pitkarskim Zagospodarowanie terenu przy boisku
pitkarskim polega na wyposazeniu terenu w urzadzenia sportowe i rekreacyjne. Dla dzieci od lat 3 do 7 beda
ustawione dwie hustawki. Pierwsza hustawka wazka jest tradycyjnym elementem placu zabaw, druga hustawka typu
maluch sktada sie z dwdch miejsc do hustania przeznaczona jest dla dzieci od lat 3 do 7. Na terenie ustawiony bedzie
stot betonowy do pingponga przeznaczony do gry dla dzieci i mtodziezy. Stanowiska do gry w tenisa nalezy utwardzi¢
ptytkami chodnikowymi ( 2,5 x 1,5 m) na podsypce piaskowej. Kolejnym urzgdzeniem sportowym zamontowanym na
terenie jest kosz do pitki koszykowej. Teren przy ustawionym koszu nalezy utwardzi¢ kostka brukowg bez fazowa gr.
6 cm utozonej na podsypce pisakowo - cementowej 5 cm, na warstwie kruszywa gr. 15 cm. Miejsce utwardzenia o
wymiarach 6,0 x 6,0 m. Teren rekreacyjny wyposazony bedzie w szeSciokat sprawnosciowy sktadajacy sie z:
przeplotni z 3 opon, rury strazackiej, drabiny pionowej, zestawu do podciggania rurki, zestawu do podciggania
uchwyty oraz zestawu do przewrotéw. Na terenie ustawiony bedzie takze zestaw zrecznosciowy sktadajgcy sie z 4
elementdéw: zestawu do przewrotdw, drabinki poziomej, przeplotni z lin oraz drabinki ukosnej. 3) Wykonanie parkingu
i utwardzenie terenu przy zapleczu socjalnym Na projektowanym terenie utwardzonym nalezy wykonujgc niwelacje
terenu polegajacg na usunieciu warstwy humusu gr. 20 cm. Dla ciggéw pieszo jezdnych zaprojektowano
nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm utozong na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm na warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa podbudowy sktada sie z podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
0-31 mm gr. 10 cm oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa niesortowanego 31-60 mm. gr 15 cm. 4) Wyposazenie
budynku zaplecza socjalnego. Jako wyposazenie budynku zaplecza socjalnego przewidziano tawki szatniowe z
wieszakami. Stelaz tawki wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko, oparcie i listwa na wieszaki
wykonana z bezsecznej tarcicy iglastej. Nogi wyposazone w niebrudzace stopki z tworzywa. Szafy na sprzet stalowy
stalowe, lakierowane proszkowo, z pétkami o regulowanej wysokosci i uchwytami do zawieszania sprzetu. Drzwi
uchylne lub przesuwne, zamykane zamkami patentowymi. W pomieszczeniu sedziowskim oraz biurze nalezy ustawi¢
krzesta oraz stolik. 5) Wykonanie pitko chwytéw przy boisku do pitki noznej. System stupdw aluminiowych z siatka
ochronng, zapobiegajacy wypadaniu pitek za boisko. Wymiary pitko chwytu 36,0m x 5,0 mb. Siatka wykonana z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, kolor zielony, krawedzZ oczka: 12 cm. Stupy z profila aluminiowego,
kwadratowego 80-80 mm gr. 3Mm L=5,50 m, kolor zielony. Fundamenty posadowienia stupédw 04,x 0,4 wysokosci
1,0 m, zabetonowane betonem B 20. Pomiedzy ostatnim, a przed ostatnim stupem z kazdej strony sg mocowane
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trawersy (stabilnos$¢ systemu). Do siatek ochronnych nalezy zastosowac linki stalowe ocynkowane o 3 mm, $ruby
rzymskie oraz karabificzyki ocynkowane - jako elementy faczace siatke linkg stalowg. 6) Boisko wielofunkcyjne (przy
szkole) jest zaprojektowane czesciowo na bazie istniejgcego boiska z nawierzchnig asfaltowa, na ktérej nalezy
potozy¢ emulsje asfaltowq i warstwe z betonu asfaltowego gr. 4 cm, a nastepnie wykona¢ nawierzchnie z poliuretanu.
Boisko o powierzchni 880 m2 jest o wymiarach 44,0m x 20,0. W obrebie boiska zaprojektowano pola gry o
wymiarach 40,0 x 20,0 m do pitki recznej wraz z polami gry do siatkéwki i koszykéwki. Ptaszczyzna boiska
wyznaczona jest obrzezami chodnikowymi o wym. 8 x 30 cm uktadanymi na podsypce cementowo - piaskowej. W
obrebie boiska przewidziano fundamenty betonowe 40 x 40 x 110 cm pod stupki bramek, o wymiarach 40 x 40 x110
cm pod stupki siatki do siatkéwki oraz dla konstrukcji dla koszy do koszykéwki. Pitko chwyty zaprojektowano od
strony potudniowej projektowanego boiska o wysokosci 4,0m od poziomu terenu 7) Wyposazenie instalacyjne boiska:
- instalacja elektryczna - 4 maszty oSwietleniowe, - odprowadzenie wody z powierzchni boiska przy pomocy spadku
do 0,8 procent w kierunku wschodnim..Il.1.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1,
45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.45.00.00-6, 45.23.32.22-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.27.10-5.11.1.5)
Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.ll.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej:
nie.ll.1.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamdéwien uzupetniajacych: tak.l1l.2) CZAS TRWANIA
ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.06.2010.SEKCJA Iil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYMIIL.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA Informacja na temat wadium:
Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)
111.2) WARUNKI UDZIALU

o Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkéw: 1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien; 2) posiadajg niezbedna wiedze i
doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych
do wykonania zamdwienia; 3) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamdwienia; 4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia. 2. Spetnienie warunkéw
udziatu odnoszacych sie do posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wedtug ponizszych zasad : 1)
udokumentowane nalezyte wykonanie, w ciggu ostatnich 5 lat przed dniem wszczeciem postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej jednej
roboty budowlanej w zakresie CPV 45 21 22 00-8 - roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych na kwote
300.000 zt brutt; 2) dysponowaniem w celu wykonania zaméwienia przynajmniej 1 osobg posiadajaca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 3) ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci nie mniejszej niz 300 000 PLN. 3.
Ocena spetnienia warunkdédw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty (spetnia - nie spetnia), w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w
SIWZ) dotaczonych do oferty..
Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu: Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca skfada oswiadczenia, ktérych wzér stanowig Zatgcznik Nr
6 oraz Zatacznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej (ustawg) do oferty dotgczy¢ nalezy: 1)
Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert. 2) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika
Urzedu Skarbowego, oraz wasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
optat oraz skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert. 2. W celu potwierdzenia
opisanego przez zamawiajgcego warunku posiadania przez wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz
dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, do oferty dofaczy¢ nalezy:
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1) Wykazu wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, odpowiadajgcych
swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich wartosci
oraz daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentdw potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane
nalezycie . Dotyczy co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie CPV 45 21 22 00-8 - roboty budowlane w
zakresie obiektéw sportowych na kwote 300.000 zt brutt. zt. Do wykazu Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
dokumenty potwierdzajgce, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie (referencje, protokoty odbioru, itp.) Wykaz
nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2) Wykaz os6b ktérymi
dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci; Dotyczy petnienia obowigzku kierownika robét o
specjalnosci: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych. Wykaz nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejszej
SIWZ 3) Dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien. W tym zaswiadczenia,
wydane przez whasciwg izbe samorzadu zawodowego (Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa), potwierdzajace
wpis danej osoby na liste cztonkéw wiasciwej izby. 3. W celu potwierdzenia spetnienia warunku znajdowania sie
przez Wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia do oferty dotgczyc
nalezy: Polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci nie mniejszej niz 300 000 PLN. Przy
sktadaniu ofert przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia Wykonawcy moga ztozy¢
jedng wspdlng polise potwierdzajgca, ze wszyscy Wykonawcy sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci nie mniejszej niz 300 000 PLN..

- SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg
nieograniczony.lV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.lV.2.2)
Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: nie.lV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony
internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: www.ogrodzieniec.pl
Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac pod adresem: Miejsko-Gminny Osrodek
Kultury w Ogrodzieficu, Plac Wolnosci 24, pokdj Dyrektora.IV.3.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w
Ogrodziencu Plac Wolnosci 24, pokéj Dyrektora.IV.3.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu sktadania ofert).IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania
projektu/programu ze srodkéw Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.
Zataczniki do pobrania:1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia (format pdf)

2. Dokumentacja projektowa (format ZIP-60MB)
3. Przedmiary-Zaplecze KS (format ZIP-5MB)
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