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SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: zamowienia publicznego na budoweg ,,Sieci tras rowerowych dla centralnej czesci
Jury Krakowsko-Czestochowskiej w Gminie Ogrodzieniec”

Na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozone
do przetargu pytania i sktada nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie nr 1

Czy zamawiajacy dopuszcza stupki drewniane do oznakowania znakéw R-1 poza pasem
drogowym o wym. 70x70 mm zamiast stupkéw z rur ocynkowanych malowanych na szaro?

Odpowiedz

Wyrazamy zgode na zamiang stupkow z rur ocynkowanych na drewniane. Stupki drewniane
winny by¢ zastosowane poza pasami drogowymi. Dopuszcza sie zastosowanie stupkow
drewnianych z jednoczesnym zastosowaniem odpowiedniego drewna o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci, odpowiednio wysuszonego i zaimpregnowanego. Stupki drewniane nalezy
odpowiednio zakotwi¢ w podiozu gruntowym.

Zmiany stupkdéw z rur ocynkowanych na drewniane powodowa¢ bedzie zmiang ilosciowa w
stosunku do zatwierdzonego projektu( tylko rur ocynkowanych). Zachowujac powyzsze
zalozenia o pozostawieniu stupkdw z rur ocynkowanych w strefie pasa drogowego przyjmuje
si¢ nastepujace zestawienie:

- trasa niebieska — 36 znakdéw na ocynkowanych stupkach,

- trasa zotta — 18 znakow na ocynkowanych stupkach.

Powyzsze zestawienie nalezy skorygowac w opisie technicznym oraz w przedmiarze robot.

Stupki drewniane wraz z zakotwieniem w pozostatej ilosci nalezy wyceni¢ wedtug kalkulacji
wilasnej.

Pytanie nr 2

Czy stupki stalowe ocynkowane musza by¢ malowane ?



Odpowiedz

Nalezy zastosowac si¢ do przyjetego rozwiazania projektowego i pozycji w przedmiarze
robot.

Pytanie nr 3

Czy zastosowana folia odblaskowa grupy 1 na znakach R 1 moze by¢ malowana metoda
sitodruku ?

Odpowiedz

Znaki nalezy wykona¢ w takiej technologii by odpowiadaty przyjetym przepisom drogowym
dotyczacym wykonania znakéw drogowych. Jezeli proponowane rozwiazanie zamienne
spetnia powyzsze wymagania wyrazamy zgodg.

Pytanie nr4

Czy mozna pomina¢ dodatkowe foliowanie UV na folii odblaskowej grupy 1 (folia ta jest
zabezpieczona UV) ?

Odpowiedz

Wyrazamy zgode na pominigcie dodatkowej warstwy folii UV.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamOwien
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia w nastepujacy sposob:

1. Rozdziat X1V Opis sposobu obliczenia ceny pkt 5

- dotychczasowe brzmienie: ,,Cena podana przez Wykonawceg nie bedzie podlegac
zmianom przez okres realizacji zamowienia, niezaleznie od wszelkich czynnikéw”.

- po zmianach:,Wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie ulegnie zmianie w okresie
obowiazywania umowy. W zwiazku z tym na etapie ustalania ceny oferty Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ryzyko zmiany skiadnikow ceny w trakcie realizacji umowy, w
tym ewentualna zmiane stawki podatku VAT”.

2. Zafacznik nr 10 do SIWZ Umowa § 9
- po dotychczasowym punkcie 2 dodaje si¢ punkt 3 o tresci: ,,Wynagrodzenie brutto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie w okresie obowiazywania umowy. W zwiazku z tym
na etapie ustalania ceny oferty Wykonawca powinien uwzgledni¢ ryzyko zmiany
sktadnikéw ceny w trakcie realizacji umowy, w tym ewentualna zmiane stawki podatku
VAT”.
- dotychczasowe punkty 3, 4, 5 .... otrzymuja numery kolejne tj. 4,5, 6 ....

Przewodniczacy Komisji Przetargowej Burmistrz Miasta i Gminy
Dariusz Ptas Ogrodzieniec
Andrzej Mikulski



