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GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIENCU -
SERCE JURY - ETAP |

KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany
do realizacji.

Wszystkie prawa dotyczace ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.
Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

w N

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Nr 640.21.01 listopad 2021 Strona 2



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 3267 15661-2, FAX. 3267 156663; TEL. KOM.: 501 315 007

http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com
Spis tresci:
DANE OGOLNE ..coovouurereessussseeseesssssssssessssssssssessssssssssessssssssssessssssssssesssssss s Eessasss s eessssss s e sssssssssesssssssssssesssasssas 8
1. Przedmiot i ZAKreS OPraCOWENIA «...eiitieeiie ittt ettt et e st e e et e st e e s ae e e s bee e bt e e bt e eneesabeeeaseesabeesaseesnreenn sane 8
P o] &1 [T - O PO T PSSP PPUPPRRPPPRUP
3. Podstawa opracowania
4. Warunki techniczne Wykonania i 00O U .........ooiiiiii et e e e e e e e s e e e e e e e e e abaaeeeeeeesnnres 8
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccocusmsmsmssmsesssmsssssssssssssssssssssassassssssssssssssssssssssassassassssssssssssns

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
2. Okredlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych

PrzezNaczoNyCh A0 FOZDIOIKI......ccciiiii ittt et e e ettt e e et e e e eeabeeeeetbeeeeeaseeeeaasaeeeasbeseeensaeseasses sreeaeansaeesannes 3
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki [UD terenU .............uiiiiii e 3
3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi............ccocciiiiiiiiii i 3
3.2.  Sposdb odprowadzania lub 0CzyszCzania SCIEKOW .......cccuviiiiiiiiecee e et e e et e e tae e e eanes 3
TR T U1 =T N (e 0 41010112 Tos Y/ [ 2R 3
I S Y o ToXo] e e [0 1y 1T o1 Mo [o X [ oY= W o TU] o] o4 =Y 1RSSR 3
3.5.  Parametry techniczne sieci i urzgdzen Uzbrojenia tereNU. .......ccociiiiiiiiiiiiie ettt et s 4
3.6.  Uksztattowanie terenu i UKIAA ZIEIENI. ..ccicueiii ettt e e st e s st e e e st e e e nre e e saneas 4
4. Zestawienia

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych..........cccceeeciiiiiiiiieccieeeeeeee, 4
4.2.  Powierzchnia drdog, parkingdw, placOw i ChOdNIKOW ..........c.uviiiiiiiiiee e e et aae e e eabee s 4
95 T o W VIT=Y el o VAT =T o To) Lo} ={Tord Y =0 orAY/ o o - TP PSR 4

4.4.  Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej [ub iINWESTYCji LOWAIZYSZGCYCR ..cc..uiiiiiiiiiiii ettt ettt sa e sb e st e st e s sbe e e saeeenee s 4
A5, Z8OANO0SE PrOJEKLU Z IMIPZP ...ttt ettt e et e e e ettt e e e tte e e e etbeeeeaabeeeeessaeeeaabaeesaabaeeeanssaaeataseeasreae eeeannns 5
D INFOIMACIE T AANE oottt e e e e ettt e e e ttee e e ta e e e e tbeeeesseeeeaaseaeeastesesassaseeassaea e seeanseeeeanssaeesseeaans 5
5.1.  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli Sg WYMagane. .......cccccuveeeeiieeeecieeeecieee e eereee e ereee e 5
5.2.  Wopis dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, ................... 6
5.3. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie W granicach tEreNU SOIMICZEZO. ... .uuieecieieeeeiee et e ettt e eetee e e ettt e eettaeeeeetaeeeestbeseeasseeesassaeeessseseeasseeesassesesasresesanes 6
5.4.  Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi...........ccceeeciiiiiiiiii e e, 6
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode, wraz z ich parametrami tECNNICZNYMI ...ccc.uiii et e et e e et e e s re e e e sate e e ssntaeeenseeeennreeennnns 6
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
DUAOWIANYCR ..ttt et e bt e st e st e e st e e e ab e e s ab e e st e e be e e bt eeeabeesabeeenbeesabeesaeeebeeenneesabes 6
8.  Obszar oddziatyWania ODIEKLU ........coiiii e e et e e e e e s r e e e e e e et b e e e e e e e e s abbareeaaeeenns aeeaans 6
CZESC RYSUNKOWIA .....courerreeessseessssessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessasessassssssssssasessasessasssssssssssssssasessasessassassases 7
01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 ..........cccciieeeemeniiiiiiiiiienneesiesiineeenssisssssseesnnsssssssssssssnnsssssssssssssnssssssssssasens 7
5 12 N 3
1. Rodzajikategoria obiektu BUAOWIGNEEO..........uiiiiiiieeeee et e e e e e e e e e e e e e e setba e e e e e e e s sbareeeaaeenan 3
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program UuzytkOWy ODIEKEU ........ccccviiiiiiiiieiie e e 3

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposdb dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania

Nr 640.21.01 listopad 2021 Strona 3



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B

RO TEL.: 3267 15661-2, FAX. 3267 15663, TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych........ccoveeviii i e 5
4. Charakterystyczne parametry ODIEKEU .. ...cociiiiie ittt st e st b e e st e e b e s beeearee s 5
L R (U] o T U = T PP 5
4.2.  Zestawienie powierzchnii kubatur (Wg PN=1SO 9836) .......cccuuiiiiiiiieiiiie et ettt ettt e e ettt eeae e e e eare e e e te e e eeaaeeeeareeaas 5
0 T VYAV YF=Y Vo] o 1T G (U USRNSSR 5
O S W Tor 4 o =Y (o o 1o 1Y =0 - 1ol | USSP 5
5. Opinia geotechniczna i informacja 0 sposobie POSAAOWIENIA .......cccccuiieieiiiiiciie e e e e 6
6. Liczba lokali mieszkalnych i UZYEKOWYCN ....cc..eviiieeeeeee e st e e e e s e e e nre e e sneeas 6
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dot. bud wielorodzinnych).........cccceeevienenee. 6
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym 0soby Starsze. .........ccccceeeeiiiieieeeccciiieee e 6
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie [udzi i 0biekty SgSIEANIE ......ccccviiiiiiiie et e e are e e e e e e areeeeaes 6
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposdb odprowadzania $ciekdw oraz wéd opadowych, .......... 6
9.2.  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilos¢ i zasieg
FOZPIZESTIZENIANIA SIQ weeiuerieiittieieitieeeetee ettt et ettt e st e e e sttt e e e b e e e s asae e e e aa b e e e s ase e e s aane e e e s beeesaannee e s naeeeaasbeeeaas semnneesanneessanreeesannns 6
9.3.  RodzajiiloS¢ wytwarzanyCh 0dPadOw. .........cooueiiiiiiiieie ettt ettt s b e st s e b e e an e sareesane e 6
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i INNE ZaKIOCENIA. ........oii ittt e e et e e ettt e e e e tbe e e eeataeeesasaeeeeateeeeensaeeeeneeaean s 6
9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
[ o ToTe bAT=T 3 1Y V=T UPRUURSNE 6

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy

opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zréddet energii........cccoeeeeiiiiieiiiiiccie e 6
10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
(1= o (Y RV e A AU AV 1 o 1V =] SRR 7
10.2. (D Lo T 0T o g =l g o T o A=Y g V=T =4 F SRS 7
10.3. Wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej, systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego; systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i @ltErNAtYWNEEO ....coc.uiiiiiiiiiiiieee ettt ettt s b e st e sbeesane e sabeesneeenns 7
10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie .......cocceeveveeeveeennne 7
10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia W @NergiC.......cccueeeeceeeeeceeeeecieeeeeieeeecreeeeeveee e 7
10.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.........ccccccvveeeevveeenneee. 7
11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego Z8OANIE Z PrZEZNACZENIEIM; ....uiiicueee e eecee e tee et ee e e e ste e e e st e e e esate e e s naeeeessteeeesnsaeeesnseeeesnseeenanes 7
12. Warunki OChroNy PrzeCiWpOZarOWE] ......ccc.eeiiiieiieiieeetee sttt ettt e st sb e e sae e e sateesae e e sbb e e seesbaeebeesabeesaneesanes 8

T 7 N 9
1. Rodzajikategoria obiektu BUdOWIANEEO........coocuiiii ettt e e e e e e e e e bt e e e enstee e eaneeas 9
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program UzytkOwWy ODIEKEU ........cccviiiiiiieeeiiie e e 9
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna 0bieKtU. ........cceeveiiiiiieciii e 9
4.  Charakterystyczne parametry ODIEKEU .......c..eii et e e e st e e e e e e s eaae e e enaeeeesntaeeeensaeeesnneeeaan 9
L O (U o T U = T RSP 9
4.2.  Zestawienie powierzchnii kubatur (Wg PN=ISO 9836) .......cccuuiiieiiieeiiieeeeiiee ettt ettt e e ettt e et e e e eir e e e e te e e eenaaeeesareeeas 9
L T VAo o 1= T Vo] o1 1] S PUR PP

4.4. Liczba kondygnacji
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytkOWYCh .....cc..vviiieiiiieeee e

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dot. bud wielorodzinnych)..........cccceeuvveenns 10
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym 0soby Starsze. .........ccoceeveieiieniiiniieniee e 10
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty SgSIEANIE .....cc.eeuiiiiiiceeee e e 10

Nr 640.21.01 listopad 2021 Strona 4



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B

RO TEL.: 3267 15661-2, FAX. 3267 15663, TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé¢ i sposéb odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych, ........ 10
9.2.  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilos¢ i zasieg
TOZPIZESTIZENIANIA SIQ 1eeeiuureiiittieeeiiee e ettt e ettt e et e e s et e s sab et e e e b e e e s asne e e e s be e e s e b et e e e ss e e e s seeeeesn e e e sasnteesnreeeen sesmreeesannneessanenesans 10
9.3.  Rodzaj i iloS¢ wytwarzanyCh 0dPadOw. .........cociiiiiiiiiieiei ettt ettt sttt e bt e st e s e b e saaeeree s 10
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i iINNE ZaKIOCENIA. ........oii it e e e e st e e e e bte e e eataeestteeeeateeeeasaeesnseeaans 10
9.5.  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
(18 oo T 7= 3 1V =SSR 10

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy

opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zréddet energii........cccceeieiiieiiiiiceciee e, 10
10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
(1T o] (YR e A AU AT 1 o 1V =] SRRSO 11
10.2. (D To T 0=y o] g =R g Yo R o TSI =Y g =T o= SRS 11
10.3. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej, systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego; systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i altErNAatYWNEEO .........ooviiiiiiiiieee ettt sttt e s e e e sbe e e saeeeree s 11
10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie .......ccccocceuveee... 11
10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia W @Nergi€........oooeeeeeveeeeciieeeeeiiieeeeieeeeeieeeeeveeenn 11
10.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej........ccccceecvveeecveeenn. 11
11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zEOANIE Z PrzZEZNACZENIEIM; .....iiicuiieecciee ettt ree e e s e e et e e e s e e e sta e e senateeesataeeeesaeeeenneeeesnseeean 11
12. Warunki OChrony pPrzeCiWpOZarOWE] .....ccc.eiiiiiriieiieeee ettt ettt e sat e e bt s bt e st essbeesabeesabeesaseesnseenneeenes 12
(67N 27V /R 13
1. Rodzajikategoria obiektu BUdOWIANEEO........coouviiieieeeee e e et e et re e e ate e e s tbe e e e atae e eanaeas 13
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program Uzytkowy ODIEKEU ........cccviiieeiier i 13

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposéb dostosowania do warunkdéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, lub ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.........occeoeiiiiiiiiie s 13
4.  Charakterystyczne parametry ODIEKEU .......cc.uii i it e et e e e b e e e st e e e e tae e e sabaeeeeabbeeeenseeeeennreas 13
L (U]« -1 U] - OO PTUPPROPRROPRRPPP 13
4.2.  Zestawienie powierzchnii kubatur (Wg PN=ISO 9836) .......ccccuveiiiiiieriiieeeiiieeestieeeseee e sereeesareeessaeeesnaeeeensneeesnnnns 14
430 WYMIANY ODIEKEU . c..eeeeiieee ettt st e st e e s a bt e s ate e bt e e bt e sabeesabeesabeesabe eeenneesabeeeneenane

4.4.  Liczba kondygnacji
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

6. Liczba lokali mieszkalnych i UzytkOWYCh ...,

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dot. bud wielorodzinnych)..........cccccccvvennis 14
8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym 0S0by Starsze. ........ccccevecueeeerieeeecceeeeceee e 14
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty SgSIEANIE ....c.c.eiiiiiiiiii s 14
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych, ........ 14
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilos¢ i zasieg

(fo¥d o] w2 pd=T ol T TT I L= PP PTPPPPPPPIRY 15
9.3. Ro0dzaj i iloS¢ WytwarzanyCh OdPadOW. .......cc.ueiecuiii ittt e et e e e ete e e ettt e e s sateeeseasaeessataeeeensaeeeesaaeesasaeaaan 15
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i iNNE ZaKtOCENIA. ....c..uii it e e e e e st ae e e e et e e e snee e e snteeesnteeeennsaeeesnseeeaas 15
9.5.  Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
[ Yo Te FAT=T0 1o =T O OO TPPTOPPOP 15

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
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Mapa do celéw projektowych
Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. arch. Marcin Kula

Za

$wiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Architektéw - mgr inz. arch. Marcin Kula

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk

Za

Swiadczenie o wpisie na liste tédzkiej Okregowej Izby Architektow - mgr inz. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk

Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Piotr Watek

Za
Ka

$wiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz. Piotr Watek
rta katalogowa zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 8 m?

Deklaracja zgodnosci nr 5/2005 — szambo prefabrykowane 8 m?

Aprobata techniczna 10$ — PIB AT/2016-08-0236/A2

Atest higieniczny B-BK-60210-1538/19

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Charakterystyka energetyczna

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy
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DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy bazy stuzgcej do recyklingu odpadow oraz
zagospodarowania dziatki nr 625/85.

2. Lokalizacja
Dziatka nr 625/85; a.m. 3; obreb 0001 Ogrodzieniec, j.e. 241606 _4.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t.j.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzeénia 2020 r. - W sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z pozn. zm..).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano — montazowych.
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B

Projekt zagospodarowania terenu ]
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIENCU -
SERCE JURY -ETAP |

KLAUZULE

4. Projekt zostatl sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtiowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany

do realizacji.
5. Wszystkie prawa dotyczace ochrony witasnosci intelektualnej zastrzezone.

6. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy gminnego centrum recyklingu.

. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w

tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Dziatka nr 625/85; a.m. 3; obreb 0001 Ogrodzieniec, j.e. 241606 _4.

Dziatka jest niezabudowana.

Brak obiektow do rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt centrum recyklingu, w sktad ktérego wchodza:

- budynek socjalno-biurowy,

- hala,

- budynek garazowy,

- wiata

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, tj.: parkingi, Smietnik, drogi wewnetrzne, place ma-

newrowe, ogrodzenie.

Najblizej usytuowany budynek do granicy dziatki to budynek socjalno-biurowy. Zlokalizo-

wany jest réwnolegle do potudniowo-wschodniej granicy dziatki w odlegtosci ok.16 m. Odle-
gtos¢ od najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej 29,4 m.

Pozostata czes¢ dziatki jest zagospodarowana, jako zielen.
Projektowane zatozenie nie wywiera negatywnego wptywu - pod wzgledem emisji zanie-

czyszczen i hatasu - na srodowisko, otoczenie oraz mieszkancéw i uzytkownikow.

Projektowany budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa pozarowego i usytuowania.

3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- Przylgcze kanalizacji deszczowej;

- Przytagcze kanalizacji sanitarnej

- Przylgcze wodociggowe

- Przylacze elektroenergetyczne (poza zakresem opracowania)

- Szczelny zbiornik na podcieki z hali.

- Ogrodzenie panelowe — 515 mb.

- Parkingi - 30 na terenie dziatki, w tym dwa dla osoby niepetnosprawne;.

- Miejsce czasowego sktadowania sprasowanego produktu przed odbiorem o wymiarach
25x10 m.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Odprowadzenie sciekdw do kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez separator.

3.3. Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

3.4.Sposobb dostepu do drogi publiczne;j.
Bezposredni z drogi publicznej, istniejacy - bez zmian.
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3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie w energie elektryczng przez projektowane przytgcze do sieci NN (poza
zakresem opracowania).

Zaopatrzenie w wode przez projektowane przytgcze.

Odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez separator.
Usuwanie odpadow statych na podstawie umowy z odpowiednig firma.

Wijazd i wejscie z drogi publicznej - istniejgce, bez zmian.

Miejsca postojowe: 30 na terenie dziatki, w tym dwa dla osob niepetnosprawnych.
Przez dziatke przebiega nieczynna sie¢ gazowa stalowa @150.

Obiekt wyposazony w wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub sktadowa-
nia odpaddw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 29 sierpnia 2019 r. W
sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpa-
dow.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni.
Pozostata czes¢ dziatki jest zagospodarowana, jako zielen.

4. Zestawienia
4.1.Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy hali 450,0 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty 375,0 m?
Powierzchnia zabudowy garazu 375,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynku biurowo-socjalnego 72,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw tacznie 1 272,0 m?
4,07 %

4.2.Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Powierzchnie utwardzone 4 684,4 m?
14,98 %
Powierzchnia catkowita dziatki 31274 m2

4.3.Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnie biologicznie czynne 25 317,6 m?
80,95 %
Powierzchnia catkowita dziatki 31 274 m?

4.4.Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z

ustaleniami MPZP, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji miesz-
kaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.
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4.5.Zgodnos¢ projektu z MPZP

Przeznaczenie terenu
W projekcie przeznaczenie podstawowe:
obiekty i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania sciekdw.

punkty selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych oraz instalacji
do kompostowania odpadéw komunalnych ulegajgcych biodegra-
dacji.

przeznaczenie dopuszczalne - obiekty zaplecza technicznego,
socjalnego i administracyjno-biurowego,

1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania sciekéw,
b) punkty selektywnej zbiorki odpadow komunalnych,

Wg MPZP c) obiekty produkcyjne, sktady, bazy i magazyny,

2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty zaplecza technicznego,
socjalnego i administracyjno-biurowego,

Max. pow. zabudowy

W projekcie 4%

Wg MPZP 80%
Intensywnos¢ zabudowy:

W projekcie 0,004
Wg MPZP 0,001-0,8
Pow. biologicznie czynna

W projekcie 80,95%
Wg MPZP 10%
Wysokos¢ budynku:

W projekcie Max. 7,4 m
Wg MPZP 10 m

Kat nachylenia potaci

dachu:

W projekcie 5", 127

Wg MPZP dowolna dowolna

5. Informacje i dane
5.1.Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jezeli sa wymagane.
Brak.
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5.2. Wpis dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt do rejestru zabyt-
kéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-
wane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Nie.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

5.4.Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia w za-
kresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przed-

siewziecia.

6.

Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich para-
metrami technicznymi

. Budynki niskie (N), obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwni-

czone.

2. Kategoria zagrozenia ludzi — budynek socjalno-biurowy — lll, pozostate - nie ustala sie
(PM).

3. Budynek socjalno-biurowy - Klasa odpornosci ogniowej budynku D. Sciany o odpornosci
ogniowej REI 30. W czesci projektowanej konstrukcja stalowa zabezpieczona do odpor-
nosci R30, z pokryciem z ptyt warstwowych z wypetnieniem z pianki PU, klasy NRO. Kon-
strukcja dachu z. pokryciem z ptyt warstwowych z wypetnieniem z pianki PU, bez wyma-
gan co do odpornosci ogniowej. Pozostate budynki - Obiekty o klasie ,E” odpornosci poza-
rowej — bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementow obiektu.

4. Brak zagrozenia wybuchem.

5. Budynki wolnostojgce. Dziatka niezabudowana, najblizszy projektowany budynek znajduje
sie w odlegtosci 38,5 m, minimalne odlegtosci miedzy budynkami na dziatkach - 8 m. Naj-
blizszy budynek na sgsiedniej dziatce to budynek garazowy, znajdujgcy sie w odlegtosci
63,5 m.

6. Drogi pozarowe - Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - dwa hydranty zewnetrzne .

7. Brak rozwigzan zamiennych.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Brak.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu,

wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Okre-
$lono zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oraz rozporzgdzeniem W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019.1065 t. j.).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki.
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Projekt architektoniczno-budowlany
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIENCU -
SERCE JURY - ETAP |

KLAUZULE

1. Projekt zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wy-
mogami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skiero-

wany do realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wlasnosci intelektualnej zastrzezone.

3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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HALA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Hala magazynowa. Kategoria obiektu: XVIII - budynki przemystowe oraz obiekty magazy-
nowe.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Hala jednoprzestrzenna, bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowla-
nymi.

W obiekcie bedzie usytuowana linia do segregacji odpadow

Budynek jest wyposazony w przenosnik zatadowczy, przenosnik sortowniczy oraz kabine
sortowniczg.

Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano gestos¢
obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substan-
cji toksycznych, wybuchowych i innych moggcych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi, mienia i Srodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi i nie posiada
statych stanowisk pracy — czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polega¢ na okresowych
pracach (do 4 godzin) zwigzanych z segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem lub nad-
zorowaniem.

Rodzaj i masa odpadow przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

L.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu llos¢ w Mg/rok
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury {3000
20 01 01 Papier i tektura 3000
1501 02 Sypcz?]kowania z tworzyw sztucz- 3000
1501 07 Szkio 3000
20 01 02 Szkio 3000
2001 39 Tworzywa sztuczne 3000
1501 04 Opakowania z metali 3000
200140 Metale 3000
150105 Opakowania wielomateriatowe 3000
Maksymalna sumaryczna ilos¢ odpadow nie przekroczy 3000 Mg/rok.

Miejsce przetwarzania odpadéw

Przetwarzanie odpaddéw bedzie sie odbywato na czesci nieruchomosci oznaczonej geo-
dezyjnym numerem ewidencyjnym 625/85 potozonej w Ogrodziencu przy ul. Kosciuszki 107a,
do ktorej podmiot niniejszej decyzji posiada tytut prawny.
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Plan dziatan obejmie difugoterminowe cele w zakresie ograniczenia odpadéw oraz
intensyfikacje przygotowan do ponownego uzycia i recyklingu strumieni odpadow se-
lektywnie zebranych

Budowa sortowni odpadow:

Budowa hali sortowniczej wraz z zasobnig linii technologicznej wyposazong w nadawe,
rozrywarke workow, kabine sortowniczg stuzgcg do wydzielenia surowcow wtérnych sktadaja-
ca sie z 8 lub 10 stanowisk do sortowania, separator metali zelaznych oraz prase do surow-
coéw wtornych.

Metoda przetwarzania odpaddw ze wskazaniem procesu przewarzania:

Odpady bedg przetwarzane wedtug procesu R12 (Wymiana odpadéw w celu poddania
ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 — R11), ktéry moze obejmowad
procesy wstepne rozrywanie workow, wstepna segregacja odpadow selektywnie zebranych,
belowaniu.

Opis wstepny technologii:

- w zasobni na odpady zostanie wykonana nadawa wraz z rozrywarkg workow,

- odpady po rozrywarce workow zostang podane do kabiny sortowniczej, kabina posia-

dac¢ bedzie minimum 8 stanowisk, na ktorych bedg wydzielone nastepujace surowce:
PET bezbarwny, PET zielony, PET niebieski, chemia gospodarcza (HDPE), PP, folia,
tetrapack, papier, szkto, metale.

- surowce wtérne z kabiny sortowniczej skierowane zostang do boksow, skad przy po-
mocy wozka widtowego poddane zostang do przenos$nika kanatowego i dalej do prasy
kanatowej.

- za pomocg separatora metali zelaznych zostang wybrane metale z linii sortowniczej i
przekazane za pomocg pojemnikdw do boksow z przeznaczeniem magazynowania su-
rowcow wtornych.

- pozostatos¢ po sortowaniu odpaddéw segregowanych zostanie przekazana jako ba-
last/preRDF i zostanie przekazane do dalszego zagospodarowania.

Rodzaj i masa odpadow powstajacych w wyniku przetwarzania

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 1501 07 Szkto
4, 150104 Opakowania z metali
5. 150105 Opakowania wielomateriatowe
6. 19 12 01 Papier i tektura
7. 1912 02 Metale zelazne
1912 03 Metale niezelazne
1912 04 Tworzywa sztuczne i guma
1912 05 Szkto
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Maksymalna sumaryczna ilo§¢ odpaddéw nie przekroczy 3000 Mg/rok.

Celem przetwarzania odpadéw jest doprowadzenie do funkcjonowania systemow recy-
klingu odpaddw zgodnie z hierarchig sposobdw postepowania z odpadami

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
elewaciji, sposob dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaga-
nych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Jedna kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony. Hala jednonawowa, jednoprzestrzen-

na, bez pomieszczenh wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma rzut prosto-

kata, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Do obiektu przylega wiata stuzgca do odbio-
ru gotowego produktu. Wysokos$¢ w kalenicy dachu: 7,38 m nad poziomem terenu — obiekt
niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane w bramie segmentowe;.
Sciany: oktadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.
Dach: oktadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikdw
IPE.
Stolarka: kolor szary.
Obrdbki, rynny i rury spustowe: antracyt.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
4.1. Kubatura

2 228,25 m3.
4.2.Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)
Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m2
Powierzchnia catkowita: 375,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 450,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 2110,73 m?

4.3.Wymiary obiektu
Wysokosé — 7,38 m.
Dtugosc¢ — 30 m.
Szeroko$¢ — 15 m.

4.4.Liczba kondygnacji
1 nadziemna. Budynek niepodpiwniczony.
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5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie opracowania ,Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posado-
wienia do projektu budowy budynku i trzech wiat wraz z infrastrukturg na dziatce 625/85 w
Ogrodziencu” wykonang przez dr Michata Gwozdziewicza i mgr Piotra Staroszczyka.

W wierceniach geologicznych stwierdzono wystepowanie gleby na powierzchni i drobnych
wilgotnych piaskéw do gt. 3,0 m p.p.t. Brak wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0
m p.p.t.

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

Powyzsze warunki gruntowe zapewniajg dostateczng nosnos¢ dla przeniesienia obcigzen
zwigzanych z projektowang budowa.

Maksymalna gtebokos$¢ przemarzania hz = 0,9 m.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(dot. bud wielorodzinnych)
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzy-
tecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania scie-

kéw oraz wéd opadowych,
Nie dotyczy. Obiekt nie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, ich
rodzaj, iloS¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szcze-
golnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia.
Nie dotyczy.

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
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energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie

calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrze-
wania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany, nie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna.

10.2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna do instalacji oswietleniowej i wentylacji mechanicznej

10.3. Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego; systemu konwen-
cjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zao-
patrzenia w energie
Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy. Obiekty nieogrzewane.

10.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem;
Posadowienie
Stopy fundamentowe zelbetowe.

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na Zzelbetowych stopach funda-
mentowych.

Sciany

Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikéw IPE.

Posadzki
Betonowe.

Stolarka
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Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90
x 200 cm w swietle przejscia — 2 szt.

Izolacje
Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplne;.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Obiekt przewidziany do przechowywania substanciji innych niz niebezpieczne.
Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1. Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?, powierzchnia catkowita: 375,00 m?, wysokos$é: 7,38
m (N) Obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony.

2. W hali sortowni procesem technologicznym bedg czynnosci zwigzane z przyjmowaniem,
sortowaniem, transportem wewnetrznym i wydawaniem magazynowanych materiatow. Nie
przewiduje sie sktadowania substancji i materiatow palnych.

3. Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala sie (PM).

4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.

5. Brak zagrozenia wybuchem.

6. Budynek N, jedna kondygnacja, magazynowy. Obiekt o klasie ,E” odpornosci pozarowej —
bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw obiektu.

7. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 361,09 m? oraz jedng strefe dymowsa.

8. Budynek wolnostojgcy, najblizszy projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 38,5 m,

w odlegtosci 8 m znajduje sie wiata. Najblizszy budynek na sgsiedniej dziatce to budynek
garazowy, znajdujgcy sie w odlegtosci 63,5 m.

9. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szerokos¢ drég ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie
jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.Brak przewodow wentylacyjnych i instalacji przechodzgcych przez sciany oddzielenia po-
zarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty we-
wnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone przy
bramach wjazdowych.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki. Dwa hydranty
zewnetrzne.
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WIATA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Wiata. Kategoria obiektu: XVIII - budynki przemystowe oraz obiekty magazynowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem projektu jest wiata do petnienia funkcji czasowego magazynowania i przeta-
dunku sprasowanego produktu. Nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt lu-
dzi i nie posiada statych stanowisk pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie
mogg polega¢ na okresowych pracach zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub
nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, prze-
tworczych itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, toksycznych, wybucho-
wych i innych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i Srodowiska.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Jedna kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony. Jednonawowa, jednoprzestrzenna,
bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Z trzech stron obudowana
siatkg. Obiekt ma rzut prostokata, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Wysokos¢ w
kalenicy dachu: 6,78 m nad poziomem terenu — obiekt niski (N).

Dach: oktadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikdéw
IPE.

Obrabki, rynny i rury spustowe: antracyt.

Obiekt w trzech stron obudowany siatkg ogrodzeniows.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
4.1. Kubatura
Kubatura catkowita - 1995,25 m?,

4.2.Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?
Powierzchnia catkowita: 375,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 1877,61 m?

4.3.Wymiary obiektu
Wysokos¢ 6,59 m.
Dtugosé — 25 m.
Szerokos$¢ — 15 m.

4.4.Liczba kondygnaciji
1 nadziemna. Budynek niepodpiwniczony.
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5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie opracowania ,Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posado-
wienia do projektu budowy budynku i trzech wiat wraz z infrastrukturg na dziatce 625/85 w
Ogrodziencu” wykonang przez dr Michata Gwozdziewicza i mgr Piotra Staroszczyka.

W wierceniach geologicznych stwierdzono wystepowanie gleby na powierzchni i drobnych
wilgotnych piaskéw do gt. 3,0 m p.p.t. Brak wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0
m p.p.t.

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

Powyzsze warunki gruntowe zapewniajg dostateczng nosnos¢ dla przeniesienia obcigzen
zwigzanych z projektowang budowa.

Maksymalna gtebokos$¢ przemarzania hz = 0,9 m.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(dot. bud wielorodzinnych)
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzy-
tecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania scie-

kéw oraz wéd opadowych,
Nie dotyczy. Obiekt nie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, ich
rodzaj, iloS¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szcze-
golnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia.
Nie dotyczy.

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
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energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie

calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrze-
wania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany, nie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna.

10.2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna do instalacji oswietleniowe;j.

10.3. Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego; systemu konwen-
cjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zao-
patrzenia w energie
Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy. Obiekty nieogrzewane.

10.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Posadowienie
Stopy fundamentowe zelbetowe.

Konstrukcja obiektu
Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na Zzelbetowych stopach funda-
mentowych. Wiata jest obudowana z trzech stron siatkg ogrodzeniowg.

Dach

Okfadzina — blacha T55, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikéw IPE.
Posadzki

Betonowe.

Kolorystyka

Obrobki, rynny i rury spustowe antracyt
Nawierzchnia i podjazd z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.
Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

. Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?, powierzchnia catkowita: 375,00 m?, wysokos$¢: 6,59

m (N) Obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony.

Jedynym procesem technologicznym beda czynnos$ci zwigzane z magazynowanych mate-
riatdbw. Nie przewiduje sie sktadowania substancji i materiatow palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala sie (PM).

Gesto$c¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.

Brak zagrozenia wybuchem.

Budynek N, jedna kondygnacja, magazynowy. Obiekt o klasie ,E” odpornosci pozarowej —
bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw obiektu.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 361,09 m? oraz jedng strefe dymowa.
Obiekt wolnostojgcy. Najblizszy budynek to budynek hali, znajdujgcy sie w odlegtosci 8
m.

Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie
jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.Brak przewodoéw wentylacyjnych i instalacji przechodzgcych przez sciany oddzielenia po-

zarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty we-

wnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone przy

bramach wjazdowych.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki. Dwa hydranty

zewnetrzne.
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GARAZ

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek garazowy. Kategoria obiektu: XVIII - budynki przemystowe oraz obiekty magazy-
nowe.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem projektu jest budynek garazowy. Jedna kondygnacja nadziemna, bez pod-
piwniczenia. Hala jednoprzestrzenna, bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami
budowlanymi.

Obiekt jest przewidziany do petnienia funkcji garazowej dla pojazdow i sprzetu zwigzane-
go z dziatalno$cig centrum recyklingu.

Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, toksycznych, wybucho-
wych i innych mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i Srodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i nie posiada statych
stanowisk pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polegaé na okreso-
wych pracach zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, prze-
tworczych itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
elewaciji, sposob dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaga-
nych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Jedna kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony. Hala jednonawowa, jednoprzestrzen-

na, bez pomieszczeh wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma rzut prosto-

kata, dach dwuspadowy o nachyleniu potfaci 12°. Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,78 m nad

poziomem terenu — obiekt niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane w

bramie segmentowe;.

Sciany: oktadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.
Dach: oktadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikdw

IPE.

Stolarka: kolor szary.
Obrabki, rynny i rury spustowe: antracyt.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
4.1. Kubatura
Kubatura catkowita — 1 995,25 m3.
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4.2.Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m2

Powierzchnia catkowita: 375,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?

Kubatura netto/uzytkowa: 1 877,61 m?

4.3.Wymiary obiektu
Wysokosé — 6,63 m.
Dtugos¢ — 25 m.
Szerokosé — 15 m.

4.4.Liczba kondygnacji
1 nadziemna. Budynek niepodpiwniczony.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie opracowania ,Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posado-
wienia do projektu budowy budynku i trzech wiat wraz z infrastrukturg na dziatce 625/85 w
Ogrodziencu” wykonang przez dr Michata Gwozdziewicza i mgr Piotra Staroszczyka.

W wierceniach geologicznych stwierdzono wystepowanie gleby na powierzchni i drobnych
wilgotnych piaskéw do gt. 3,0 m p.p.t. Brak wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0
m p.p.t.

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

Powyzsze warunki gruntowe zapewniajg dostateczng nosnosc¢ dla przeniesienia obcigzen
zwigzanych z projektowang budowa.

Maksymalna gtebokos$é przemarzania hz = 0,9 m.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(dot. bud wielorodzinnych)
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzy-
tecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania sScie-

kéw oraz wéd opadowych,
Nie dotyczy. Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna.
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, ich

rodzaj, iloS¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

9.3.Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szcze-
golnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia.
Nie dotyczy.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera si¢
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii
10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrze-

wania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany, nie jest wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyj-
na.

10.2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna do instalacji oswietleniowej i wentylacji mechaniczne;j.

10.3. Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego; systemu konwen-
cjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéow zao-
patrzenia w energie
Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy. Obiekty nieogrzewane.

10.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.
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11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem;

Posadowienie
Stopy fundamentowe Zelbetowe.

Konstrukcja obiektu
Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na Zzelbetowych stopach funda-
mentowych.

Sciany
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikéw IPE.

Posadzki
Betonowe.

Stolarka
Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90
x 200 cm w swietle przejscia — 3 szt.

Izolacje

Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplne;.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.

Nawierzchnia i podjazd z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.

Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1. Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?, powierzchnia catkowita: 375,00 m?, wysoko$¢:
6,78 m (N) Obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony.
Budynek garazowy. Nie przewiduje sie sktadowania substanciji i materiatow palnych.
Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala sie (PM).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.

Brak zagrozenia wybuchem.

Budynek N, jedna kondygnacja, magazynowy. Obiekt o klasie ,E” odpornosci pozaro-

wej — bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw obiektu.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 361,09 m? oraz jedng strefe dy-

mowa.

8. Budynek wolnostojgcy, najblizszy projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 38,5
m, w odlegtosci 10 m znajduje sie wiata. Najblizszy budynek na sgsiedniej dziatce to
budynek garazowy, znajdujgcy sie w odlegtosci 63,5 m.

9. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szerokos¢ drég ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie
jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

oubkwi

~

Nr AB.640.21.01 listopad 2021 Strona 16



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 58 B

‘ RO TEL.: 3267 15661-2, FAX. 3267 156663; TEL. KOM.: 501 315 007

http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

10.Brak przewoddéw wentylacyjnych i instalacji przechodzgcych przez Sciany oddzielenia
pozarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty
wewnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone
przy bramach wjazdowych.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki. Jeden hydrant
zewnetrzny.
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BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
budynek biurowo-socjalny Kategoria obiektu: XVI - budynki biurowe i konferencyjne.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem projektu jest budowa kontenerowego budynku biurowo-socjalnego.
Budynek zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki.
Budynek jednokondygnacyjny, kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony. Konstrukcja

systemowa - stalowa, elewacje z ptyt warstwowych z wypetnieniem PUR.

Obiekt sktada sie z dwoch konteneréw. Jeden petni funkcje biurowa, drugi — socjalng dla

pracownikow zaktadu.

Budynek zostanie dostarczony na budowe w modutach, a nastepnie zmontowany na tere-

nie opracowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym wyglad

zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
elewacji, sposéb dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaga-
nych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizaciji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Projektowany obiekt to budynek socjalno-biurowy, stanowigcy zaplecze dla czesci pro-

dukcyjnej. Zawiera pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz 1-2 stanowiska pracy
biurowej.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone sg do obstugiwania 6 pracownikow,
pracujgcych na 1 zmiane i wykonujgcych prace brudzgce. Pomieszczenia te zawierajg
szatnie podstawowg, umywalnie wyposazong w natryski, kabiny WC i pisuary w ilosci od-
powiedniej dla jednej zmiany (6 osob).

Czes¢ socjalna dla 6 pracownikow na jednej zmianie.
Czes¢ biurowa dla 2 pracownikéw.

Stolarka: kolor szary.
Tynki zewnetrzne - tynk akrylowy: biate, jasnoszare.
Obrabki, rynny i rury spustowe: antracyt

Przeznaczenie terenu
W projekcie przeznaczenie podstawowe:

obiekty i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania $ciekow.

punkty selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych oraz instalacji
do kompostowania odpadéw komunalnych ulegajacych biode-
gradacji.
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przeznaczenie dopuszczalne - obiekty zaplecza technicznego,
socjalnego i administracyjno-biurowego,
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania sciekéw,
b) punkty selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych,

Wg MPZP c) obiekty produkcyjne, sktady, bazy i magazyny,
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty zaplecza technicznego,
socjalnego i administracyjno-biurowego,

Max. pow. zabudowy

W projekcie 5,46%

Wg MPZP 80%

Intensywnos¢ zabudo-

wy:

W projekcie 0,005

Wg MPZP 0,001-0,8

Pow. biologicznie

czynna

W projekcie 81 %

Wg MPZP Min. 10%

Wysokosé budynku:

W projekcie Max. 7,4 m

Wg MPZP 10 m

Kat nachylenia pofaci

dachu:

W projekcie 2"-12

Wg MPZP dowolna

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1.Kubatura

207,36 m°.
4.2.Zestawienie powierzchni (wg PN-ISO 9836)
01 Wiatrotap 4,42 m?
02 Jadalnia 17,02 m?
03 WC/umywalnia 18,19 m?
04 Szatnia 5,45 m?
05 Wiatrotap 3,57 m?
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06 wC 5,45 m?
07 Pomieszczenie biurowe 8,64 m?
08 Pomieszczenie biurowe 7,08 m?
Powierzchnia netto/uzytkowa: 67,98 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 69,82 m?
Powierzchnia catkowita: 72,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 72,00 m?
Kubatura: 207,36 m?
Wysokos¢ budynku: 3,08 m
Poziom *0,00 budynku: 355,78 m n.p.m.

4.3.Wymiary obiektu
Wysokos¢ — 3,08 m.
Dtugosé — 8 m.
Szerokosé — 9 m.

4.4.Liczba kondygnaciji

1 nadziemna. Budynek niepodpiwniczony.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie opracowania ,Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posado-
wienia do projektu budowy budynku i trzech wiat wraz z infrastrukturg na dziatce 625/85 w

Ogrodziencu” wykonang przez dr Michata Gwozdziewicza i mgr Piotra Staroszczyka.

W wierceniach geologicznych stwierdzono wystepowanie gleby na powierzchni i drobnych
wilgotnych piaskéw do gt. 3,0 m p.p.t. Brak wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0

m p.p.t.

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

Powyzsze warunki gruntowe zapewniajg dostateczng nosnos¢ dla przeniesienia obcigzen

zwigzanych z projektowang budowa.
Maksymalna gtebokos$¢ przemarzania hz = 0,9 m.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

(dot. bud wielorodzinnych)

Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzy-
tecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Na terenie zaktadu ze wzgladu na rodzaj i technologie dziatalnosci nie przewiduje sie

pracy osob niepetnosprawnych.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania scie-
kéw oraz wéd opadowych,

Zapotrzebowanie wody

- llo$¢ pracownikéw: max 5 osob.

- Zapotrzebowanie wody: 5,4 m3/mies.

llos¢ sciekow

- llos¢ pracownikéw: max 5 osob.

- Zapotrzebowanie wody: 5,4 m3/mies.

Scieki bytowo - gospodarcze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych odprowadzane do
kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, ich
rodzaj, iloS¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.
Odpady bytowo - gospodarcze.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szcze-
golnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia.
Nie dotyczy.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie
calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrze-
wania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wg zatgcznika do projektu.

10.2. Dostepne nosniki energii
W miejscu planowanej inwestycji dostepne sg nastepujgce nosniki energii: gaz ziemny
sieciowy, pompa cieptfa, energia elektryczna, paliwo state (ekogroszek).
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10.3. Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego; systemu konwen-
cjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

Do analizy poréwnawczej wybrano system ogrzewania na paliwo state i energie elek-

tryczna.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zao-
patrzenia w energie

Obliczenie docieplenia

Uk = Uc+ AU < Umax [W/mz*K]

Uk — Wspditczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?*K]

Uc — Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody bez uwzglednienia mostkéw cieplnych

[W/m?*K]

AU — Dodatek wyrazajgcy wptyw mostkow cieplnych [W/m?*K]

Umax — Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?2*K]

Rse — Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [W/m?*K]

Re = 0,04 [Mm?*K/W]

Rsi — Opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni [m?*K/W]

Ri= 0,1 [m?*K/W]

R — Opor cieplny przegrody [m?*K/W]

A — Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/m*K]

d — Grubosc¢ przegrody [m]

Sciany zewnetrzne [S1]

e Ptyta warstwowa PIR d=0,12 [m] A=0,019 [W/m*K]
R =6,5 [m>*K/W]
Uc = 0,19 [W/m?*K]
AU = 0,05 [W/m?*K]

Uk = 0,20 [W/m?*K] = Umax = 0,20 [W/m?*K]

Podfoga na gruncie [P1]

¢ Wyktadzina PCV d=0,10 [m] A=0,04 [W/m*K]
e Plyta MFP d=0,05[m] A=3,50 [W/m*K]
e Wetna mineralna d=0,15[m] A=0,037 [W/m*K]
e Blacha trapezowa T6 d=0,001 [m] A=1,00 [W/m*K]

R = 3,4 [M2*K/W]
Uc = 0,22 [W/m2*K]
AU = 0,00 [W/m2*K]
Uk = 0,3 [W/m2*K] < Umax = 0,30 [W/m?*K]

Dach [P2]
e Ptyta warstwowa PIR d=0,15[m] A=0,019 [W/m*K]
R = 5,5 [m?*K/W]

Uc = 0,18 [W/m?*K]
AU = 0,05 [W/m2*K]
Uk = 0,20 [W/m2*K] = Umax = 0,15 [W/m?*K]
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1.1.Bilans mocy

Moc przytgczeniowa: 40 kW
Zapotrzebowanie wody

- llos¢ pracownikéw: max 5 osob.

- Zapotrzebowanie wody: 5,4 m3/mies.
llo$¢ Sciekow

- llo$¢ pracownikéw: max 5 osob.

- Zapotrzebowanie wody: 5,4 m3/mies.

Brak emisji szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Wg zatgcznika do projektu.

10.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wg zatgcznika do projektu.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem;
Fundamenty

Posadowienie budynku - bloczki betonowe na zageszczonym podtozu stabilizowanym
mechanicznie.

Stupy

Stalowe ksztattowniki zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktory sktada sie spawa-
na

konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera,
elementy

pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa.

Sciany
Wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”.

Posadzki
* ptyta MFP / w sanitariatach ptyta Cetris o grubosci 22 [mm],
» wyktadzina Tarkett o grubosci 2 [mm], w sanitariatach wywinieta na wysokos¢ 100 [mm]

Stropodach
warstwowy pokryty od zewnatrz:
* membrang dachowg o grubosci 1,5 [mm],
* ptyta MFP o grubos$ci 16 [mm],
* piankg poliuretanowg o grubosci 150 [mm],
« folig paroizolacyjna,
* blachg ocynkowang lakierowang w ukfadzie kasetowym,
Wiasnosci stropodachu:
* obcigzenie uzytkowe 150kg/m2
» wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,148 [W. m-2 .K-1].
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Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC.

Wykonczenie budynku

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. Il lub gipsowe wg zalecen producenta.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie $ciany, a w pomieszczeniu go-
spodarczym sSciana przy zlewie - pokryte do wysokosci co najmniej 2,0 m materiatem tatwo
zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci.

Izolacje termiczne
- Sciany zewnetrzne: jednowarstwowe 12 cm.
- Sciany zewnetrzne, cokét: styrodur 10 cm.
- Podtoga na gruncie: styrodur 10 cm
- Dach: jednowarstwowe 25 cm.

Izolacje wodochronne
- Folia PCV gr. 0,2 cm

Okna, drzwi
Stolarka drzwiowa i okienna typowa.
Stolarka zewnetrzna: okienna o U <1,4 [W/m?*K], drzwiowa o U <1,3 [W/m?*K].
Stolarka drzwiowa:
Zewnetrzna:
* izolowane kolor RAL 9006, z zawiasem sprezynowym, z zamkiem z wktadkg patentowg
900x2000 [mm] szt. 2
Wewnetrzna:
» wewnetrzne ptycinowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 4
* wewnetrzne stalowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 1
» wewnetrzne ptycinowe tazienkowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 1
* wewnetrzne stalowe tazienkowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 2
Drzwi ptycinowe wewnetrzne posiadajg tuleje lub kratke wentylacyjng

Stolarka okienna:

Kolor biaty

PVC 1165x1135 [mm]

Obrobki zewnetrzne okienne w kolorze RAL 9006

Wentylacja i ogrzewanie

Wentylacja mechaniczna — wentylatory elektryczne, (strumienn 100 m 3/h) zamontowane
w Scianie szt. 5 (w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych).

Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100 osadzona, w Scianie szt. 8 (pozosta-
te pomieszczenia).

Ogrzewanie

* Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojgcy szt. 5

(gniazdka grzejnikow montowane na wysokosci 300 [mm] od podtogi wewnatrz kontene-
ra)

* Grzejnik konwektorowy o mocy 1kW wiszgcy tazienkowy - szt. 2
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(gniazdka grzejnikdw montowane na wysokosci 1200 [mm] od podtogi wewnatrz kontene-

ra)

Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci promiennikéw gazowych.

Kolorystyka
Elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
Sciany wewnetrzne — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
Obroébki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt obiektu nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe,.
Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.
Obiekt przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1.
2.

Noohkow

Powierzchnia wewnetrzna budynku 69,82 m?, wysoko$¢ 2,5 m, 1 kondygnacja.
Budynek wolnostojgcy. Teren opracowania niezabudowany. Najblizszy budynek na
dziatce sgsiedniej znajduje sie w odlegtosci ok. 130 m.

Brak substancji palnych .

Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii ZL .

Obiekt projektowany stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 69,82 m?.

Klasa odpornosci ogniowej budynku D. Sciany o odpornosci ogniowej REI 30. W
czesci projektowanej konstrukcja stalowa zabezpieczona do odpornosci R30, z po-
kryciem z ptyt warstwowych z wypetnieniem z pianki PU, klasy NRO. Konstrukcja
dachu z. pokryciem z ptyt warstwowych z wypetnieniem z pianki PU, bez wymagan
co do odpornosci ogniowe;.

Ewakuacja z kazdej z czesci przez wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewnatrz.
Brak oswietlenia awaryjnego. Najdtuzsza droga ewakuacji w projektowanym obiek-
cie wynosi 9,5 m. Brak statych przegrod budowlanych i rozmieszczenie wyposaze-
nia zapewnia szerokosc¢ drég ewakuacyjnych 1,2 m.

Przepusty instalacji biegnacych przez $ciany o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie scian, w ktorych sie znajdujg (EI30). Brak przewodéw wentylacyjnych prze-
chodzacych przez sciany oddzielenia pozarowego oraz przez inne strefy pozaro-
we.

10.Nie sg wymagane instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp., poza oswietleniem ewa-

kuacyjnym i awaryjnym. W budynku nie przewidziano hydrantéw wewnetrznych

11.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice typu ABC o masie 1 kg kazda, po jednej w

kazdej z czesci.

12.W poblizu projektowanego obiektu znajduje sie hydrant #80.
13.Dojazd do budynku przez istniejgce wjazdy z ulicy Kosciuszki.
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INSTALACJE SANITARNE

1. Kanalizacja deszczowa

Obszar, na ktéorym zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie
w Ogrodziencu w poblizy projektowanego kompleksu budynkow znajduje sie oczyszczalnia
Sciekow. Obecnie teren nie jest zabudowany a znaczng jego powierzchnie pokrywa roslin-
nosc¢ trawiasta. Do budowy kanatow deszczowych nalezy zastosowac rury i ksztattki o prze-
kroju kotowym, dwuscienne wykonane z PVC zgodnie z normg PN-EN 13476-2 ksztattki
zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Rurociggi wykorzystane do budowy kanalizacji powinny po-
siada¢ sztywnos¢ obwodowg minimum 8 MPa wyznaczong zgodnie z normg PN-EN I1SO
9969. Rurociggi powinny by¢ tgczone poprzez ksztattki z PVC i elastomerowe pierscienie
uszczelniajgce z SBR lub EPDM, zaktadane w ostatnim wgtebieniu miedzy karbami, dopusz-
cza sie zastosowanie rurociggow z PP lub z PE pod warunkiem osiggniecia wskaznika ugie-
cia krotkotrwatego mniejszego niz 8% oraz wskaznika ugiecia dtugotrwatego nie wiekszego
niz 15% wyznaczonego na podstawie metody skandynawskiej obliczania wptywu ruchu koto-
wego na rurociggi kanalizacyjne. Rury powinny zosta¢ posadowione na warstwie podsypki
piaskowej wykonanej ze spadkiem zgodnym kierunkiem kanatu o grubosci 15cm. Kanat
deszczowy do studzienki powinien zosta¢ wykonany w obsypce o grubosci 30 cm. Ze wzgle-
du na ptytkie osadzenie rurociggu nalezy wykona¢ wzmocnienie ptaszczem betonowym przy
zagtebieniu mniejszym niz 1 m. System kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie
bedzie odprowadzac¢ wody opadowe z terenu utwardzonego wokot projektowanego komplek-
su budynkéw oraz z potaci dachu. Odwodnienie potaci dachu wykonane zostanie poprzez
zastosowanie systemu grawitacyjnego odprowadzenia wod poprzez rynny i rury spadowe.
Odwodnienie terenu utwardzonego odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne oraz odwod-
nienia liniowe zlokalizowane na przedmiotowym terenie. W celu zapewnienia poprawnego
dziatania systemu kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne na rurocig-
gach do @300 o srednicy @ 1000 wykonane z betonu. Na srednicach powyzej 315 projektuje
sie studnie rewizyjne @ 1200 i & 1500 wykonane z betonu. Ze wzgledu na charakter zlewni
zbierane wody opadowe wymagajg podczyszczenia, wody opadowe mogg zawieraC zawiesi-
ny ogolne dla tego zgodnie z rozporzgdzeniem z 18 listopada 2014 w sprawie warunkéw, ja-
kie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, zaprojektowano osadnik zawiesiny za-
pewniajgcy podczyszczenie wod opadowych do granicznych wartosci tj. zawartos¢ zawiesiny
nie przekraczajgca 100 mg/l i stezenie weglowodoréw ropopochodnych nie przekraczajgca 15
mg/l.

2. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane bedg poza budynek przewodem @160 PVC.
Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej poprzez studnie
rewizyjng zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kanalizacje wewnatrz budynku na-
lezy wykona¢ w posadzce zgodnie z projektem instalacji wod-kan. Piony oraz podejscia kana-
lizacji wykonac z rur i ksztattek PVC tgczonych na uszczelke gumowg — Srednice rur, roz-
mieszczenie piondw oraz punktoéw przytgczeniowych przedstawiono na rysunkach. Piony na-
lezy wyprowadzi¢ ponad dach rurami wywiewnymi odpowietrzajgcymi @110. Na pionach na-
lezy zamontowac rewizje a przejscia przez stropy oraz sciany nalezy zabezpieczyc¢ rurg osto-
nowg o Srednicy wiekszej od rury przewodowe;j i uszczelni¢ np. Polkitem. Rurociggi kanaliza-
cyjne uktadane w gruncie lub pod posadzkg powinny mie¢ srednice @160 PVC i by¢ uktadane
ze spadkiem co najmniej 2,5%. Na zmianach kierunkéw nalezy stosowac ksztattki o maksy-
malnym zwrocie 45°.
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UWAGA: Przed przystgpieniem do uktadania lezakow kanalizacji sanitarnej wykonawca
powinien sprawdzi¢ rzedng istniejgcych kanatdéw i studzienek kanalizacyjnych na zewnatrz
budynku w miejscach projektowanych wigczen.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi jak dla kanalizacji deszczowej. Nalezy
zamontowa¢ umywalki ceramiczne oraz kompaktowe miski ustepowe stojgce dowolnego pro-
ducenta. Dobdr producenta armatury i ceramiki sanitarnej pozostawia sie do dyspozycji inwe-
stora.

Podczas wykonawstwa stosowano sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

3. Instalacja wodociagowa

Woda do budynku zostanie doprowadzona rurociggiem PE100. Instalacje wody zimnej do
celow bytowych wewnatrz budynku nalezy uktadaé w peszlach ochronnych i prowadzi¢ moz-
liwie jak najkrotszg drogg do odbiornikow, zaleca sie lokalizacje przewodoéw wodociggowych
bruzdach podtynkowych. Rurociggi wodociggowe powinny by¢ prowadzone prostopadle. Po
utozeniu rurociggow zaleca sie wykonanie dokumentacji powykonawczej okreslajgcej doktad-
ng lokalizacje przewodow lub wykonaé dokumentacje fotograficzng. Instalacje wodociggowg
nalezy wykonac z rur i ksztattek jednego systemu. Instalacje wodociggowg nalezy wykonac z
rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposéb ciggty - spoiwo -
PE-RT) odporne na dyfuzje tlenu. Produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielo-
warstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnagtrz bu-
dowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur posiadajg zaslepki higie-
niczne zgodnie z EN 806. Wszystkie miejsca przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Dojscia do przyboréw nalezy wykonac¢ poprzez odejscia
mocowane do Sciany za pomocg ptytek montazowych, na kohcach odejs¢ nalezy zamonto-
wacé zawory ¢wierC obrotowe. Wszystkie przewody do wody zimnej, nalezy prowadzi¢ zgru-
powane z przewodami wody cieptej. Mocowanie przewoddéw do Scian nalezy wykonac po-
przez zastosowanie rozwigzan systemowych. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu proby
szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ odcinki poziome instalacji piankg poliuretanowg o grubosci
izolacji dostosowanej srednicy przewodu w celu zabezpieczenia instalacji przed wykrapla-
niem wody na $ciance rury. Montaz otulin wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonac jej ptukanie do momentu osiggniecia parametréw zgod-
nych z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakoSci wody prze-
znaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.

4. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacje wody cieptej w budynku nalezy ukfada¢ w peszlach ochronnych i prowadzi¢
mozliwie jak najkrétszg drogg do odbiornikéw, zaleca sie lokalizacje przewodéw wodociggo-
wych bruzdach podtynkowych.. Rurociggi wodociggowe powinny by¢ prowadzone prostopa-
dle. Po utozeniu rurociggéw zaleca sie wykonanie dokumentacji powykonawczej okreslajgcej
doktadng lokalizacje przewodéw lub wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng. Instalacje wodo-
ciggowg nalezy wykonaé z rur i ksztattek jednego systemu. Instalacje wodociggowg nalezy
wykonac¢ z rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciggty -
spoiwo - PE-RT) odporne na dyfuzje tlenu. Produkowane zgodnie z normg PN-EN 1SO 21003
"Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz
budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur posiadajg zaslepki higie-
niczne zgodnie z EN 806. Wszystkie miejsca przejsS¢ instalacji przez stropy i sciany nalezy
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zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Dojscia do przyborow nalezy wykonaé poprzez odejscia
mocowane do sciany za pomocg ptytek montazowych, na koncach odejs¢ nalezy zamonto-
wac zawory ¢wieré obrotowe. Wszystkie przewody do wody cieptej, nalezy prowadzi¢ zgru-
powane z przewodami wody zimnej. Mocowanie przewodow do scian nalezy wykonac po-
przez zastosowanie rozwigzan systemowych. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu préby
szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ odcinki poziome instalacji piankg poliuretanowg o grubosci
izolacji dostosowanej srednicy przewodu w celu zabezpieczenia instalacji przed wykrapla-
niem wody na sciance rury. Montaz otulin wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonac jej ptukanie do momentu osiggniecia parametréw zgod-
nych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294. Zrédtem cieptej wody dla in-
stalacji bedzie pojemnosciowy zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany elektrycznie. Ponad-
to do grupy urzadzen zaprojektowano elektryczne podgrzewacze wody umozliwiajgce pod-
grzew wody montowane pod odbiornikami.

5. Instalacja wentylacji

Wentylacja pomieszczen w budynkach zostata zaprojektowana w oparciu o bilans objeto-
Sci powietrza dobrano system w oparciu o wentylatory dachowe zatgczane okresowo w mo-
mencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Nawiew powietrza
zostanie zapewniony poprzez kratki nawiewne zlokalizowane w scianach. Uktad wentylacji w
pomieszczeniach hal bedzie prowadzony w systemie nawiew dotem wywiew gorg.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej instalacji wykonaé kablem YAKY 4x120 mm? z Zestawu Pomiaro-
wo Przytaczeniowego. Przytgcze do obiektu zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Z ZPP wykonac¢ zasilanie rozdzielnicy RG, gdzie zlokalizowano Przeciwpozarowy Wy-
tacznik Pradu. Z rozdzielnicy tej zaprojektowano zasilanie do poszczegodlnych obiektow oraz
oswietlenie zewnetrzne.

Instalacje wykonac przewodami YDYp utozonymi pod tynkiem oraz w korytach kablowych
i na uchwytach w przestrzeni nad sufitowej. O$wietlenie projektuje sie oprawami LED zabu-
dowanymi w sufitach podwieszonych.

W garaz, hali oraz wiacie zaprojektowano oprawy LED szczelne montowane na zawie-
siach. Dla podtagczenia odbiornikdw przenosnych przewidziano zestawy remontowe z gniaz-
dami wtykowymi.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano w oparciu o lampy LED 55 W II kl. nalezy monto-
wac na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 8,0 m z zastosowaniem fundamentow
B-150. W stupach zabudowac tabliczki stupowe TB-1 wykonane w Il klasie ochrony. Oprawy
podtgczyé przewodem YDY 2x1.5 mm? 750 V. Zasilanie lamp wykona¢ kablem ziemnym z
rozdzielnicy RG gdzie zaprojektowano uktad sterowania oparty na zegarze astronomicznym.
Zasilanie do poszczegdlnych obiektéw wykonaé kablami ziemnymi. Kable uktada¢ na gtebo-
kosci 0,7 m na podsypce piaskowej, nastepnie przysypac¢ go, 10 m warstwg piasku, 15 cm
warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie ochronng i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Na kablach umiesci¢ oznaczniki z poda-
niem witasciciela, typu kabla oraz jego przebiegu.
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