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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Place, drogi, ogrodzenie.
1.1. Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja |Prace pomiarowa
indywidualna
kpl 1
2 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
0126/01 |Nr ST: ST-1.3
1706,5 m2 1706,5
5095,8 m2 50958
razem | m2 6802,3
1.2. Roboty ziemne
3 | KNR2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokos$ci do3m (Spycharka gasienicowa
0235/02  |55kW (75KM))
50%25*0,50 m3 625
razem | m3 625
1.3. Ogrodzenie.
4 Kalkulacja |Ogrodzenie wraz z brama.
indywidualna
mb 515
1.4. Podbudowa
5 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 |NrST: D.04.01.01
5095,8 m2 50958
-50%25 m2 -1250
razem | m2 38458
6 | KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02 |ponad 20cm
(doptata 2x) |Nr ST: D.04.01.01
5095,8 m2 50958
-50*25 m2 -1250
razem | m2 38458
7 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 |Nr ST: D.04.01.01
3845,8%0,31 m3 | 1192,198
-625 m3 -625
razem| m3 567,198
8 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x)
3845,8%0,31 m3 | 1192,198
-625 m3 -625
razem | m3 567,198
9 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05 |Nr ST: D.04.01.01
5095,8 m2 50958
-50*25 m2 -1250
razem| m2 3845,8
10 | KNR2-31 |Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zaggszczana mechanicznie
0106/03
5095,8 m2 50958
razem| m2 5095,8
11 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |NrST: D.04.01.01
5095,8 m2 50958
razem | m2 5095,8
12 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1ecm
0114/06 |Nr ST: D.04.01.01
(doptata 13x)
5095,8 m2 50958
razem | m2 5095,8
1.5 Elementy ulic.
13 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06  |Nr ST: D.08.01.01
krawezniki  8+15+25+15+12+10,5+15+14,2+15+45+3+22+3+88+88+5,5+3+30+3+3+6+3+3+30+3+6+25+10 m 509,2
tuki = 13+4+3+3+7+7+3+3 m 43
najazdowe 6 m 6
razem| m 558,2
14 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 |NrST: D.08.01.01
krawezniki  509,2%(0,35*0,18) m3 32,08
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kpl

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
tuki  43%(0,35*0,18) m3 2,709
najazdowe 6%(0,35%0,18) m3 0,378
razem | m3 35,167
15 | KNR 2-31 |Lawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05 |Nr ST: D.08.01.01
tuki  43*(0,35%0,18) m3 2,709
razem | m3 2,709
16 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03  |Nr ST: D.08.01.01
krawezniki  509,2 m 509,2
tuki 43 m 43
razem| m 552,2
17 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03  |Nr ST: D.08.01.01
najazdowe 6 m
razem| m
18 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07 |Nr ST: D.08.01.01
najazdowe 6 m
razem| m
19 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
0407/02  |Nr ST: D.08.01.01
5%2 m 10
7 m 7
4 m 4
2 m 2
19 m 19
21 m 21
razem| m 63
1.6. Nawierzchnia z kostki brukowej.
20 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03  |Nr ST: D.08.03.23
5095,8 m2 50958
-95,5 m2 -95.5
razem| m2 5000,3
21 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/02 |Nr ST: D.08.03.23
5%3,5 m2 17,5
7*3 m2 21
23,5%2 m2 47
2*5 m2 10
razem | m2 95,5
2. Hala sortowni
22 | Kalkulacja |Hala sortowni. Obiekt wykonany na podstawie dokumentacji technicznej typowej dostarczony przez wykonawce. Parametry
indywidualna |obiektu zgodne z projektem architektonicznym. Wraz z posadzkami i fundamentami.
m2 361
3. Wiata
23 | Kalkulacja |Wiata. Obiekt wykonany na podstawie dokumentacji technicznej typowej dostarczony przez wykonawce. Parametry obiektu
indywidualna | zgodne z projektem architektonicznym. Wraz z posadzkami i fundamentami.
m2 361
4. Budynek Garazowy
24 | Kalkulacja |Budynek Garazowy. Obiekt wykonany na podstawie dokumentacji technicznej typowej dostarczony przez wykonawce.
indywidualna |Parametry obiektu zgodne z projektem architektonicznym. Wraz z posadzkami i fundamentami.
m2 361
5. Budynek Biurowo-socjalny.
25 | Kalkulacja |Budynek socjalno biurowy prefabrykowany wraz z instalacjami wod kan, c.o. elektrycznymi (obiekt kontenerowy). Dostawa
indywidualna | wraz z montazem.
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Nr |Opis

—_

.Place, drogi, ogrodzenie.

1.1.|Prace przygotowawcze

1.2./Roboty ziemne

1.3.|Ogrodzenie.

1.4.|Podbudowa

1.5|Elementy ulic.

1.6.|Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

2. Hala sortowni

.|Wiata

3
4.|Budynek Garazowy
S

.|Budynek Biurowo-socjalny.
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1. Dane ogolne
Projekt zagospodarowania obejmuje fragment dziatki nr 625/85; a. m. 3; obreb 0001 Ogrodzieniec,
jednostka ewid.: 241606 4.

Dziatka nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.

Dziatka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terendw gorniczych.
Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenéw Natura 2000.
Dziatka jest niezabudowana.

Przedmiotem opracowania jest budowa bazy magazynowo-transportowej, w ktorej sktad wchodza:
- budynek socjalno-biurowy;
- hala;
- budynek garazowy;
- wiata;
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, tj.: parkingi, $mietnik, zbiornik na paliwo, drogi wewnetrzne, place
manewrowe, ogrodzenie.
Najblizej usytuowany budynek do granicy dziatki to budynek biurowo-socjalny. Zlokalizowany jest
rownolegle do potudniowo-wschodniej granicy dziatki w odlegtosci 13,5 m. Odleglos¢ od najblizszego
budynku na dziatce sgsiedniej 29,4 m.
Pozostata czg$¢ dziatki jest zagospodarowana, jako zielen.
Projektowane zatozenie nie wywiera negatywnego wplywu - pod wzgledem emisji zanieczyszczen i
hatasu - na srodowisko, otoczenie oraz mieszkancow 1 uzytkownikow.
Projektowany budynek speinia wymagania bezpieczenstwa pozarowego 1 usytuowania.
2. Projektowane nawierzchnie
Projektowane nawierzchnie sg przystosowane do przyjmowania zestawoéw drogowych o DMC 40 t i
naciskach na osie zgodnych z wymaganiami Kodeksu Drogowego. Kategoria ruchu KR3. Drogi
posiadaja szeroko$¢ 6,0 m, promienie zewnetrzne 10,0 m. Zaprojektowano plac manewrowy o
szerokosci 24,7 mi dt. 75 m. Projektowany nacisk osi pojazdu: 100 kN.
Nawierzchnie drég wykonane s3 jednakowo na obu odcinkach:

kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3-5 cm,

podbudowa z thucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie, gr. 28 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 5 cm,

podtoze naturalne lub ulepszone E,=120 MPa.
Projektowane ciggi s3 wytyczone dwoma rodzajami kraweznikéw - zaleznie od usytuowania. W
miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw w wielu kierunkach zastosowano zréwnanie poziomow
projektowanych ciggéw z terenem otaczajacym.
Na odcinkach z krawgznikami drogowymi nalezy zastosowa¢ lokalne obnizenia kraweznikéw do
poziomu nawierzchni, umieszczone co 25,0 m.

3. Hala sortowni

3.1. Dane ogolne

Przedmiotem projektu jest hala sortowni.

Obiekt ma jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jednoprzestrzenna,
bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma rzut prostokata, dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Do obiektu przylega wiata stuzaca do odbioru gotowego
produktu. Wysokos$¢ w kalenicy dachu: 7,38 m nad poziomem terenu — obiekt niski (N). Wejscie
poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane w bramie segmentowe;j

3.2.Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)
Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?
Powierzchnia calkowita:
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Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 450,00 m?
Kubatura calkowita: 2110,73 m°
222825 m’
Wysokos¢ w kalenicy dachu: 7,38 m
Wymiary rzutu: 30x15m

3.3. Technologia

W obiekcie bedzie usytuowana linia do segregacji odpadow

Budynek hali jest wyposazony w przenosnik zatadowczy, przenosnik sortowniczy oraz kabing
sortowniczg.

Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano ggsto$¢ obcigzenia
ogniowego Q < 500 MJ/m’. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji toksycznych,
wybuchowych i1 innych mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i srodowiska.
Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i nie posiada statych stanowisk
pracy — ewentualne czynnos$ci wykonywane w obiekcie moga polega¢ na okresowych pracach (do 4
godzin) zwigzanych z segregacja, magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

1.Rodzaj 1 masa odpaddéw przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

L.p. |Kod odpadu Rodzaj odpadu [los¢ w Mg/ Rok
150101 Opakowania z papieru i tektury 3000
2001 01 Papier i tektura 3000
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  [3000
150107 Szkto 3000
2001 02 Szkto 3000
2001 39 Tworzywa sztuczne 3000
1501 04 Opakowania z metali 3000
20 01 40 Metale 3000
1501 05 Opakowania wielomaterialowe 3000
Maksymalna
sumaryczna  ilo§¢
odpadow nie
przekroczy 3000
Mg/rok.

2. Miejsce przetwarzania odpadow:

Przetwarzanie odpadow bedzie si¢ odbywalo na cze$ci nieruchomosci oznaczonej geodezyjnym
numerem ewidencyjnym 625/85 potozonej w Ogrodziencu przy ul. Kosciuszki 107a, do ktérej podmiot
niniejszej decyzji posiada tytul prawny.

3. Plan dziatan obejmie dlugoterminowe cele w zakresie ograniczenia odpadow oraz intensyfikacje
przygotowan do ponownego uzycia i recyklingu strumieni odpadow selektywnie zebranych.

Budowa sortowni odpadow:

Budowa hali sortowniczej wraz z zasobnig linii technologicznej wyposazong w nadawe, rozrywarke
workow, kabine sortownicza stuzacg do wydzielenia surowcow wtornych sktadajaca si¢ z 8 lub 10
stanowisk do sortowania, separator metali zelaznych oraz pras¢ do surowcoéw wtornych.

Metoda przetwarzania odpadoéw ze wskazaniem procesu przewarzania:

Odpady beda przetwarzane wedlug procesu R12 (Wymiana odpadow w celu poddania ich
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ktoremukolwiek z procesow wymienionych w pozycji R 1 — R 11), ktory moze obejmowacé procesy
wstepne rozrywanie workow, wstepna segregacja odpadow selektywnie zebranych, belowaniu.
Opis wstepny technologii:
- w zasobni na odpady zostanie wykonana nadawa wraz z rozrywarka workow,
- odpady po rozrywarce workéw zostang podane do kabiny sortowniczej, kabina posiada¢ bedzie
minimum 8 stanowisk, na ktorych beda wydzielone nastepujace surowce: pet bezbarwny, pet zielony,
pet niebieski, chemia gospodarcza (HDPE), PP, folia, tetrapack, papier, szkto, metale.
- surowce wtorne z kabiny sortowniczej skierowane zostang do boksoéw, skad przy pomocy wozka
widlowego poddane zostang do przenosnika kanatowego i dalej do prasy kanatowe;.
- za pomocg separatora metali zelaznych zostang wybrane metale z linii sortowniczej 1 przekazane za
pomocg pojemnikow do boksow z przeznaczeniem magazynowania surowcow wtornych.

- pozostato$¢ po sortowaniu odpadéw segregowanych zostanie przekazana jako balast/preRDF i
zostanie przekazane do dalszego zagospodarowania.

Rodzaj i masa odpadow powstajacych w wyniku przetwarzania

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 1501 07 Szkto
4. 1501 04 Opakowania z metali
1501 05 Opakowania wielomaterialowe
5.
6. 19 12 01 Papier i tektura
7. 1912 02 Metale zelazne
191203 Metale niezelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne 1 guma
1912 05 Szkto
Maksymalna
sumaryczna  los¢
odpadow nie
przekroczy 3000
Mg/rok.

Celem przetwarzania odpadow jest doprowadzenie do funkcjonowania systemow recyklingu odpadow
zgodnie z hierarchig sposobow postepowania z odpadami.

3.4. Konstrukcja

Posadowienie

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych do budowy fundamentéw nalezy zastosowac beton
wodoszczelny W2. Fundamenty posadowi¢ na poduszce piaskowej grubosci 60 cm. zageszczonej do Ip
0,8.

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach fundamentowych.
Sciany

Oktadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach
Oktadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo, Platwie z ksztalttownikéw IPE.




Rodos 7.0.17 [L208106] Strona 8/14

Charakterystyka obiektu
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIENCU - SERCE JURY - ETAP [

Posadzki
Betonowe.

Stolarka drzwiowa
Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90 x 200 cm w
swietle przejscia — 2 szt. Kolor szary.

Izolacje
Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplnej.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.

4. Wiata

Dane ogélne

Przedmiotem projektu jest wiata magazynowa.

Obiekt wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcyjnej typowej, dostarczonej
przez Wykonawcg.

Obiekt ma jedna kondygnacj¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jednoprzestrzenna,
bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma rzut prostokata, dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,78 m nad poziomem terenu —
obiekt niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane w bramie segmentowe;.

Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m>
Powierzchnia calkowita: 375,00 m>
Powierzchnia zabl}dowy: 375,00 m?
Kubatura netto/u.zytkowa: 2 110.73 m’
Kubatura calkowita: ’ 3
2 228,25 m
Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,73 m
Wymiary rzutu: 25x 15 m

Technologia

Obiekt jest przewidziany do pelnienia funkcji czasowego magazynowania i1 przetadunku. Obiekt nie jest
przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500
MJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji toksycznych, wybuchowych i innych
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i srodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i1 nie posiada statych stanowisk
pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polega¢ na okresowych pracach
zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, przetworczych
itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Konstrukcja

Posadowienie

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych do budowy fundamentéw nalezy zastosowaé beton
wodoszczelny W2. Fundamenty posadowi¢ na poduszce piaskowej grubosci 60 cm. zageszczonej do Ip
0,8.

Konstrukcja obiektu
Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach fundamentowych.
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Dach

Oktadzina — blacha T55, kolor jasnoszary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikow IPE.
Posadzki

Betonowe

4. Budynek garazowy

Dane ogélne

Przedmiotem projektu jest hala magazynowa.

Obiekt wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcyjnej typowej, dostarczonej
przez Wykonawce.

Obiekt ma jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jednoprzestrzenna,
bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma rzut prostokata, dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Wysokos$¢ w kalenicy dachu: 6,78 m nad poziomem terenu —
obiekt niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane w bramie segmentowe;j.

Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewng¢trzna: 361,09 m?
Powierzchnia calkowita: 375,00 m>
Powierzchnia zabl.ldowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 211073 m®
Kubatura calkowita: ’ 3
2228,25 m
Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,73 m
Wymiary rzutu: 25x15m

Technologia

Obiekt jest przewidziany do pelnienia funkcji czasowego magazynowania 1 przetadunku. Obiekt nie jest
przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500
MIJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji toksycznych, wybuchowych i innych
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i srodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi i nie posiada stalych stanowisk
pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie moga polega¢ na okresowych pracach
zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, przetworczych
itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Konstrukcja

Posadowienie

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych do budowy fundamentéw nalezy zastosowac beton
wodoszczelny W2. Fundamenty posadowi¢ na poduszce piaskowej grubosci 60 cm. zageszczonej do Ip
0,8.

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach fundamentowych.
Sciany

Oktadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach
Oktadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo, Platwie z ksztalttownikéw IPE.

Posadzki
Betonowe.
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Stolarka drzwiowa
Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90 x 200 cm w
swietle przejscia — 3 szt. Kolor szary.

Izolacje
Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplnej.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.

5. Budynek biurowo-socjalny

Opis ogolny

Przedmiotem projektu jest budowa kontenerowego budynku biurowo-socjalnego.

Budynek zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki.

Budynek jednokondygnacyjny, kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony. Konstrukcja systemowa
stalowa, elewacje z ptyt warstwowych z wypetnieniem PUR.

Obiekt sktada si¢ z dwoch stref. Jedna peini funkcje biurowa, druga — socjalng dla pracownikow
zaktadu.

Budynek zostanie dostarczony na budowe w modutach, a nastgpnie zmontowany na terenie
opracowania.

Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

01 Wiatrotap 4,42 n?
02 Jadalnia 17,02 m?
03 WC/umywalnia 18,19 m?
04 Szatnia 5.45 nt
05 Wiatrotap 3,57 m?
06 wC 5,45 7
07 Pomieszczenie biurowe 8,64 m
08 Pomieszczenie biurowe 7,08 m’
Powierzchnia netto/uzytkowa: 67,98 m>
Powierzchnia wewnetrzna: 69,82 m?
Powierzchnia calkowita: 72,00 m?
Povierschnia mbudon o0

‘ 207,36 m’
Wysokos¢ budynku: 3,08 m
Poziom +0,00 budynku: 361,4 m npm

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia wewnetrzna budynku 69,82 m?, wysoko$¢ 2,5 m, 1 kondygnacja.

Budynek wolnostojacy. Teren opracowania niezabudowany. Najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej
znajduje si¢ w odlegtosci ok. 130 m.

Brak substancji palnych .

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii ZL III.

Obiekt projektowany stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 69,82 m?.

Klasa odpornosci ogniowej budynku D. Sciany o odpornosci ogniowej REI 30. W czgséci projektowane;
konstrukcja stalowa zabezpieczona do odpornosci R30, z pokryciem z plyt warstwowych z
wypehlieniem z pianki PU, klasy NRO. Konstrukcja dachu z. pokryciem z plyt warstwowych z
wypehieniem z pianki PU, bez wymagan co do odpornosci ogniowe;.
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Ewakuacja z kazdej z czgsci przez dwa wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz. Brak
oswietlenia awaryjnego. Najdluzsza droga ewakuacji w projektowanym obiekcie wynosi 9,5 m. Brak
statych przegréd budowlanych i rozmieszczenie wyposazenia zapewnia szerokos¢ drog ewakuacyjnych
1,2 m.

Przepusty instalacji biegnacych przez $ciany o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie Scian, w
ktorych sie znajduja (E130). Brak przewodow wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany oddzielenia
pozarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

Nie s3 wymagane instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp., poza oswietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym.
W budynku nie przewidziano hydrantéw wewngtrznych

Budynek wyposazony jest w 2 gasnice typu ABC o masie 1 kg kazda, po jednej w kazdej z cze¢sci.

W poblizu projektowanego obiektu znajduje si¢ hydrant ¢80.

Dojazd do budynku przez istniejace wjazdy z ulicy Kosciuszki.

Technologia
Czes$¢ socjalna dla 6 pracownikéw na jednej zmianie.
Cze$¢ biurowa dla 2 pracownikow.

Projektowany obiekt to budynek socjalno-biurowy, stanowiacy zaplecze dla czgsci produkcyjne;.
Zawiera pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz 1-2 stanowiska pracy biurowe;.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone s do obslugiwania 6 pracownikow, pracujgcych na
1 zmiang 1 wykonujacych prace brudzace. Pomieszczenia te zawierajg szatni¢ podstawowa, umywalni¢
wyposazong w natryski, kabiny WC i pisuary w ilosci odpowiedniej dla jednej zmiany (6 0sdb).

Projektowana charakterystyka energetyczna

Obliczenie docieplenia

Uk = Uc+ AU < Uy [W/m**K]

Uk — Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?**K]
Uc — Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody bez uwzglednienia mostkoéw cieplnych [W/m?*K]
AU — Dodatek wyrazajacy wptyw mostkow cieplnych [W/m**K]

Unnax — Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?*K]
R,. — Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [W/m?**K]

R.= 0,04 [m**K/W]

R, — Opér przejmowania ciepta na wewngtrznej powierzchni [m**K/W]

R;=0,1 [m**K/W]

R — Opér cieplny przegrody [m**K/W]

A — Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/m*K]

d — Grubos¢ przegrody [m]

Sciany zewnetrzne [S1]
Ptyta warstwowa PIR d=0,12 [m]A=0,019 [W/m*K]
R =6,5 [m?*K/W]
Uc =0,19 [W/m?**K]
AU = 0,05 [W/m?**K]
Uk = 0,20 [W/m**K] = Uppe = 0,20 [W/m**K]

Podloga na gruncie [P1]
Wyktadzina PCV d=0,10 [m]A=0,04 [W/m*K]
Piyta MFP d=0,05 [m]A=3,50 [W/m*K]
Welna mineralna d=0,15 [m]A=0,037 [W/m*K]
Blacha trapezowa T6 d=0,001 [m] 2=1,00 [W/m*K]

R = 3,4 [m**K/W]
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Uc= 0,22 [W/m?*K]
AU = 0,00 [W/m**K]
Uk = 0,3 [Wn**K] < Upax = 0,30 [W/n**K]

Dach [P2]
Ptyta warstwowa PIR d=0,15 [m]A=0,019 [W/m*K]
R =5,5 [m**K/W]
Uc =0,18 [W/m**K]
AU = 0,05 [W/m**K]
Uk = 0,20 [W/m?*K] = Uy = 0,15 [W/m**K]

Bilans mocy

Moc przylaczeniowa: 40 kW
Zapotrzebowanie wody

Ilo$¢ pracownikow: max 5 0sob.
Zapotrzebowanie wody: 5,4 m’/mies.
[lo$¢ Sciekow

[lo$¢ pracownikow: max 5 osob.
Zapotrzebowanie wody: 5,4 m’/mies.

Brak emisji szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

Dane konstrukcyjno-budowlane

Fundamenty
Posadowienie budynku - bloczki betonowe na zaggszczonym podtozu stabilizowanym mechanicznie.

Stupy

Stalowe ksztattowniki zimno gigte tworza samonos$ny szkielet, na ktory sktada si¢ spawana

konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe slupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniowa.

Sciany
Wykonane z ptyt warstwowych (blacha gltadka) w systemie ,,sandwich”.

Posadzki
* ptyta MFP / w sanitariatach ptyta Cetris o grubosci 22 [mm],
» wyktadzina Tarkett o grubosci 2 [mm], w sanitariatach wywini¢ta na wysokos¢ 100 [mm]

Stropodach

warstwowy pokryty od zewnatrz:

» membrang dachowg o grubosci 1,5 [mm],

* ptyta MFP o grubosci 16 [mm],

* piankg poliuretanowg o grubosci 150 [mm],

» folig paroizolacyjna,

* blacha ocynkowang lakierowang w uktadzie kasetowym,
Wiasnosci stropodachu:

* obcigzenie uzytkowe 150kg/m2

» wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,148 [W. m-2 .K-1].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewngtrznych rurach PVC.

Wykonczenie budynku
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. 111 lub gipsowe wg zalecen producenta.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie §ciany, a w pomieszczeniu gospodarczym $ciana
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przy zlewie - pokryte do wysokosci co najmniej 2,0 m materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym,
nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci.

Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne: jednowarstwowe 12 cm.
Sciany zewnetrzne, cokot: styrodur 10 cm.
Podloga na gruncie: styrodur 10 cm

Dach: jednowarstwowe 25 cm.

Izolacje wodochronne
Folia PCV gr. 0,2 cm

Okna, drzwi

Stolarka drzwiowa 1 okienna typowa.

Stolarka zewnetrzna: okienna o U <1,4 [W/m?*K], drzwiowa o U <1,3 [W/m**K].
Stolarka drzwiowa:

Zewngetrzna:

* izolowane kolor RAL 9006, z zawiasem spr¢zynowym, z zamkiem z wktadka patentowa
900x2000 [mm] szt. 2

Wewnetrzna:

» wewnetrzne plycinowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 4

» wewnetrzne stalowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 1

» wewnetrzne plycinowe tazienkowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 1

» wewngtrzne stalowe tazienkowe, kolor biaty 900x2000 [mm] szt. 2

Drzwi ptycinowe wewngtrzne posiadajg tuleje lub kratke wentylacyjng

Stolarka okienna:

Kolor biaty

PVC 1165x1135 [mm]

Obrobki zewnetrzne okienne w kolorze RAL 9006

Wentylacja i ogrzewanie

Wentylacja mechaniczna — wentylatory elektryczne, (strumien 100 m 3/h) zamontowane w $cianie szt. 5
(W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych).

Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100 osadzona, w S$cianie szt. 8 (pozostate
pomieszczenia).

Ogrzewanie

* Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojacy szt. 5

(gniazdka grzejnikéw montowane na wysokosci 300 [mm] od podtogi wewnatrz kontenera)
* Grzejnik konwektorowy o mocy 1kW wiszacy tazienkowy - szt. 2

(gniazdka grzejnikow montowane na wysokosci 1200 [mm] od podtogi wewnatrz kontenera)
Uwagi: Zabrania si¢ stosowania ogrzewania w postaci promiennikow gazowych.

Kolorystyka

Elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
Sciany wewnetrzne — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
Obrobki zewngtrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9006.

Instalacja elektryczna

Zasilnie projektowanego kontenerowego budynku socjalnego wykona¢ z rozdzielnicy RG kablem
YnKY 5x16mm2. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy budynku. Instalacje nalezy przystosowa¢ do
uktadu sieciowego TN-C. Po podlaczeniu instalacji do sieci wykona¢ badania ochrony
przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji przewodow.
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