I. OPS INSTALACJI SANITARNYCH DLA BUDYNKU OSP  

                                     OGRODZIENIEC.

 1.CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Inwestor.

 Gmina Ogrodzieniec , 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności  25.        

1.2. Przedmiot projektu budowlanego.  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: wod.-kan., dla piętrowego budynku OSP Ogrodzieniec położonego na działce nr ew. 1249/1, 1250, 830/4.  
1.3. Podstawa opracowania 
· Zlecenie inwestora,
· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. , Nr 80. poz.717,

· Ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2006r.Nr 156 poz. 1118 z póź. zm.),
· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r, nr 120, poz. 1133),

· PN-B-01706/Az1-Instalacje wodociągowe. 

     Wymagania w projektowaniu.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
     Wyd. Arkady, Warszawa.
· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  

     budynki  i ich usytuowanie  §134.2-temperatury obliczeniowe  

     ogrzewanych pomieszczeń,
· PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne.
2.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
2.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: wod.- kan., dla piętrowego budynku OSP Ogrodzieniec. 

2.2.Zakres dokumentacji projektowej.

Zakres obejmuje następujące instalacje wewnętrzne projektowane 

w obiekcie:

· instalację z.w., c.w.,
· instalację kanalizacji sanitarnej,
· instalacji c.o.

2.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Przedmiotowy budynek na  działce nr ew. 1249/1, 1250, 830/4.  
w miejscowości  Ogrodzieniec zasilane będą w wodę zimną 
z istniejącego przyłącza wodociągowego na działce Inwestora d=32 mm PE.
Przyjęto, że produkowana ilość ścieków jest równa ilości wody doprowadzonej do obiektu. Ścieki sanitarne z budynku  odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
2.3.1.Wewnętrzna instalacja wody zimnej.

Instalacje wodociągową na potrzeby zaplecza technicznego zaprojektowano z rur wielowarstwowych w kręgach PEX/AL./PEX.
Są to rury z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową. Rurociągi należy układać w izolacji termicznej.
Parametry pracy instalacji: 50C  - temperatura wody zimnej.
Przewody rozprowadzające w obrębie pomieszczeń należy prowadzić w posadzce, lub w przypadku braku możliwości w bruzdach ściennych, których wielkość głębokość należy wykonać tak, aby zapewnić swobodne ułożenie i montaż rur. Na przewodach wody zimnej 

instalować armaturę odcinającą przelotową. Dla okresowego spustu wody z podejść wodociągowych do przyborów należy ułożyć rurociągi ze spadkiem kierunku do punktów czerpalnych. Instalację należy prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej.
2.3.2.Wewnętrzna instalacja wody ciepłej.
Instalacje wodociągową zaprojektowano z rur wielowarstwowych 

w kręgach PEX/AL./PEX. 
Są to rury z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową. Rurociągi należy układać w izolacji termicznej.

Przewody rozprowadzające w obrębie pomieszczeń należy prowadzić 

w posadzce, lub w przypadku braku możliwości w bruzdach ściennych, których wielkość głębokość należy wykonać tak, aby zapewnić swobodne ułożenie i montaż rur. Na przewodach wody ciepłej

instalować armaturę odcinającą przelotową. Dla okresowego spustu wody z podejść wodociągowych do przyborów należy ułożyć rurociągi ze spadkiem kierunku do punktów czerpalnych. Instalację należy prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej. Woda podgrzewana będzie w przepływowych elektrycznych podgrzewaczach wody.

2.3.3. Przewody.
Przewody zarówno zimnej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych w części socjalnej, w kręgach PEX/AL./PEX. 
Są to rury z tworzywa sztucznego z wkładka aluminiową. Rurociągi należy układać w izolacji termicznej o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar. 
2.3.4. Próba szczelności.
Instalację wodociągowa należy poddać badaniom na szczelność
 w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 50 C. Badanie szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej. Instalację z rur z tworzywa sztucznego należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia równego 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego-6 bar. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie dalszych 120 min. Spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę , ponieważ może ona mieć wpływ na zmiany ciśnienia.

2.3.5.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ścieki z pomieszczeń socjalnych odprowadzane są poprzez  przyłącze 

z PVC d=160 mm do istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne. Poziomy i piony i podejścia kanalizacyjne wykonano z rur PVC łączonych na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi. Przewody kanalizacyjne przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej  wyprowadzić min. 0,5 m ponad połać dachu i zakończyć rurami wywiewnymi d=110/160 mm.  Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych. 
Na przewodach poziomych i pionowych kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję.

2.3.6. Instalacja c.o.
Instalację wykonać z rur miedzianych. Zabudować grzejniki aluminiowe typu Calidor.  Na każdym grzejniku zamontować zawory i głowice termostatyczne. Zdemontować kocioł węglowy c.o., zabudować kocioł gazowy  z zamkniętą  komorą spalania o mocy 30 kW, oraz  zabudować zasobnik na ciepłą wodę V=300 litrów.
2.4. Uwagi końcowe.
1. Po zamontowaniu każdej instalacji należy wykonać próby szczelności  

    działania, a przed oddaniem do eksploatacji dokładnie wyregulować  

    zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
2.Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać  

    aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie 
    w  budownictwie.

3. Roboty montażowe winny wykonać osoby posiadające uprawnienia  

    branżowe zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową.

4.Przyjęte w projekcie urządzenia i materiały mogą być zastąpione  

    innymi, spełniającymi warunki techniczne, oraz posiadającymi atesty

    i certyfikaty jakości.
