
 OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznej  

     instalacji elektrycznej pomieszczenia kotłowni budynku 
     OSP Ogrodzieniec przy ul. Sienkiewicza 2.
2.Zakres opracowania.

    - oświetlenie wewnętrzne,

    -  instalacja gniazd wtykowych.
3.Podstawowe założenia projektowe:

   - układ sieci nN- instalacja odbiorcza TN-C-S,

   - napięcie zasilania 230V, 50Hz,

   - system ochrony przed porażeniem elektrycznym- samoczynne  

      szybkie wyłączanie zasilania.
4. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej.
    Doprowadzić uziemienie ochronne do rozdzielnicy, wymagana  

    rezystancja ziemienia Ru< 10 Ω.
5. Instalacje odbiorcze.

    Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami typu:

    - YnKYżo 3x1,5 mm2 – obwody oświetleniowe,

    - YnKYżo 3x2,5 mm2 – obwody gniazd 230V/ 16A,

    Przewody elektryczne należy układać pod tynkiem, oraz w tynku, 

    a  także w rurach pCV, oraz listwach kablowych i korytach kablowych.

    Przewiduje się zastosowanie gniazd szczelnych wtynkowych, o min.  

    IP 44.

5.1.instalacja oświetlenia.

   Zaprojektowano instalację oświetlenia / rys.1/. Łączniki oświetleniowe  

   montować na wysokości 1,4 m. Oświetlenie należy wykonać zgodnie 

   z obowiązującymi przepisami i normami.

5.2.Instalacja gniazd wtykowych ogólnych. 

    Zaprojektowano gniazda wtykowe 230V/16A, instalację wykonać  

    przewodami YnKYżo 3x2,5 mm2 .
6. Ochrona przeciwpożarowa.

   6.1.Zabezpieczenia przeciwpożarowe ( prąd różnicowy).

    Minimalny prąd mogący spowodować zapłon wynosi 500 mA.  

    Zastosowane w obwodach odbiorczych wyłączniki różnicowo-prądowe  

    typu AC zamontowane w rozdzielnicach, o prądzie I=30 mA pełnią  

    funkcję dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

   6.2.Strefy pożarowe.

    Przejście okablowania elektrycznego przez strefę pożarową, należy  

    wykonać o wytrzymałości ogniowej równej, lub większej wytrzymałości   

    ogniowej oddzielenia pożarowego danej strefy. Wszystkie przejścia  

     PPOŻ odpowiednIo oznaczyć.

     Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianach wykonać przy pomocy  

     przepustów gazoszczelnych.
     6.3.Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

      Projektuje się przycisk głównego wyłącznika p.poż., który pobudzi  

      wyzwalacz wzrostowy wyłącznika w rozdzielnicy. Przewody  

      prowadzić po certyfikowanych zespołach kablowych czasem  

       podtrzymania funkcji E90. Miejsca montażu przycisków oznaczyć  

       zgodnie z PN.

       6.4.Ochrona przepięciowa.

        Zaprojektowano pierwszy oraz drugi stopień ochrony przepięciowej  

        wewnętrznej w rozdzielnicach.

        Przyjęto ograniczniki przepięć typu 1 i 2 w rozdzielnicy.
       6.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

        Podstawowa ochronę przed prądem elektrycznym stanowi izolacja   

        robocza kabli i przewodów, oraz obudowy urządzeń elektrycznych.  

        Jako ochronę dodatkową przyjęto samoczynne szybkie odłączanie  

         zasilania, realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych,  

         bezpieczników instalacyjnych, oraz wyłączników różnicowo-
         prądowych.  Sieć zasilająca i instalacje odbiorcze wykonać w  

         układzie TN-C-S. W szczególności , należy przestrzegać zasady by  

          przewód ochronny miał barwę zielono-żółtą i nie posiadał przerw. 
 7. Uwagi końcowe.
 7.1.Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy              

  ujęte  w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach, 
  lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu  

   częściach dokumentacji projektowej.

7.2. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisję złożoną 
   z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora  

   Nadzoru Technicznego. Do odbioru należy przedstawić protokół 
   z przeprowadzonych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i projekt  

   instalacji z naniesionymi ewentualnymi poprawkami powstałymi

   w trakcie realizacji robót.
7.3.Calość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przez  

    pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.
7.4.Dobór osprzętu i obudów na schematach określa standard  

    wykonania. Można zastosować zamienniki innych firm 

    o równoważnych parametrach, np. Eti Polam, Siemens, Hager,  

    Legrand, itp.

7.5.Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 

    o których brak informacji w zakładach branżowych i ewidencji  

    geodezyjno-kartograficznej. Wszystkie prace związane z infrastrukturą  

    techniczną musza być uzgodnione z inwestorem i odpowiednimi  

    służbami oraz zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.
    Wszystkie roboty przygotowawcze i ziemne należy wykonać 

     z zachowaniem wskazań instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 7.6.Bez pozytywnych wyników pomiarów instalacji eksploatować 

       nie wolno.


