      OKREŚLENIE ODZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH  

      OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  / zgodnie z art.20 ustawy Prawo  

      budowlane/.   
       Obszar oddziaływania projektowanej  inwestycji  mieści się 
       w całości  granicach działki Inwestora.

       Dla projektowanego obiektu obszar oddziaływania ogranicza się do  

       działki nr ew. 1249/1, 1250, 830/4 płożonej przy ul. Sienkiewicza 2 

       w Ogrodzieńcu.

       Projektowany obiekt tj. Termomodernizacja budynku OSP w  

       Ogrodzieńcu przy ul. Sienkiewicza 2 nie wprowadza żadnych  

       ograniczeń związanych z zagospodarowaniem  terenów sąsiednich:

      1.Zachowana została prawidłowa odległość od obiektów istniejących   

         i granic działki w sensie przepisów przeciwpożarowych 

         (art.271 i 272 Warunków Technicznych),

      2.Projektowane obiekty nie wprowadzają zmian  w nasłonecznieniu  

         obiektów znajdujących się na działce sąsiedniej ani nie powodują  

         ich zacienienia – dotyczy to również obiektów mogących postać 

         na tej działce w przyszłości. 

      3.Projektowane obiekty nie zostały zaliczane do mogących  

         potencjalnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

         z zakresu ochrony środowiska.   

Budowa  objęta wnioskiem jest przedsięwzięciem o obszarze oddziaływania mieszczącym się w całości na działce na której została zaprojektowana. 

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt. 20 gdzie obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu, zatem obszar oddziaływania ogranicza się tylko do terenu działki objętej inwestycją. 

WSTĘPNA OPINIA DOTYCZĄCA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
                              I  SPALINOWYCH.
 Przeprowadzono kontrolę istniejących przewodów wentylacyjnych i   

 spalinowych w budynku  OSP położonym przy ul. Sienkiewicza 2,

 42-440 Ogrodzieniec.

 W trakcie przeglądu stwierdzono istniejący  drożne kanały kominowe

 pomieszczenia kotłowni. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono iż 
 w kanał spalinowy należy zabudować  dwupłaszczowy wkład kominowy   

 z materiału kwasoodpornego. Zabudowa wkładów dwupłaszczowych  

 umożliwi zabudowę kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą  

  komorą spalania.                                                                                                                                                   
