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PROJEKT 2
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.

Nr upr. proj. Podpis:

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z-1P.B.

Stadium:
--

42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

ŁUKASZ KUKUŁA

Podpis:

BUDOWA  TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK I OBIEKTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
TOWARZYSZĄCĄ
NA CZĘŚCI DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB 0001 OGRODZIENIEC
JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC, 
UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC

GMINA OGRODZIENIEC
UL. PLAC WOLNOŚCI 25,
42-440 OGRODZIENIEC

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PLAN ORIENTACYJNY

OZNACZENIA

TEREN OPRACOWANIA

GRANICE DZIAŁEK WEWNĄTRZ TERENU OPRACOWANIA I W BLISKIM SĄSIEDZTWIE

PROJEKTOWANY TOR ROWEROWY PUMPTRACK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z GRYSU BAZALTOWEGO - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

TERENY ZIELENI - SKARPY TORU ROWEROWEGO

TERENY ZIELENI 

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - TOR JEZDNY TORU ROWEROWEGO

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100

RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANE / ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

ŁAWKI

STOJAK DLA ROWERZYSTY

KOSZ NA ŚMIECI

SZACUNKOWY PRZEBIEG SZLAKU ROWEROWEGO WG UCHWAŁY NR XXXVIII/325/2005 (MPZP)

BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu inwestycji: 1732m²

________________________________________________________________
Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę (w tym utwardzenia):

Powierzchnia utwardzeń:
Istniejące nawierzchnie z kostki: 0.00m²

Projektowane nawierzchnie asfaltowe 265.00m²
W sumie powierzchnia utwardzeń: 265.00m²

(15.30% całkowitej powierzchni terenu inwestycji)

Powierzchnia zabudowy:
Projektowana: 0.00m²

Istniejąca: 0.00m²
W sumie powierzchnia zabudowy: 0.000m²

(0.00% całkowitej powierzchni terenu inwestycji)

Powierzchnia zabudowy i utwardzeń w sumie
Projektowana wartość       Max. wartość wg MPZP

                        265.00m²     <        866m² (50% powierzchni terenu)
 Warunek spełniony   

_______________________________________________________________
Intensywność zabudowy

Projektowana wartość       Max. wartość wg MPZP
0.153    <        0.5

 Warunek spełniony   
_______________________________________________________________

Powierzchnia biologicznie czynna
Nawierzchnie żwirowe: 17.70m²

Nawierznie z grysu bazaltowego: 54.80m²
Tereny zieleni: 1394.50m²  
 Pow. minimalna wg MPZP

  W sumie: 1467.00 m² >             866.00 m²
              (84.70% całkowitej powierzchni)   >   (50.00% całkowitej powierzchni)

Warunek spełniony   

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

NAZWA PROJEKTU:

ADRES:

INWESTOR:

TREŚĆ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

OPRACOWUJĄCY:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA - PUMPTRACK

TABLICA INFORMACYJNAT.I.


