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CMENTARNA OGRODZIENIEC ETAP I 6_12_2021 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1 kalk. własna
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1062 m2 1 062.000
RAZEM 1 062.000

4
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 4 km - FREZ

m3

1062*0.1 m3 106.200
RAZEM 106.200

5
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

355 m2 355.000
RAZEM 355.000

6
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

286+6+27+11+50 m 380.000
RAZEM 380.000

7
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

50*0.065 m3 3.250
RAZEM 3.250

8
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

380*0.3*0.12+3.25 m3 16.930
RAZEM 16.930

2 CMENTARNA ROBOTY ZIEMNE ETAP I CPV 45111200-0
9

d.2
KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km JEZDNIA PARKING CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE

m3

1062*0.68+503*0.48+38*0.48+355*0.16+67*0.48 m3 1 070.800
RAZEM 1 070.800

10
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 4

m3

1070.8 m3 1 070.800
RAZEM 1 070.800

3 CMENTARNA PODBUDOWY ETAP I CPV 45000000-7
11

d.3
KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI JEZDNIA PARKING CHODNIK MIEJSCA PO-
STOJOWE

m2

1062+503+38+355+67 m2 2 025.000
RAZEM 2 025.000

12
d.3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m JEZDNIA

m2

1062 m2 1 062.000
RAZEM 1 062.000

13
d.3

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm JEZDNIA PARKING MIEJSCA POSTOJOWE

m2

1062+503+38+67 m2 1 670.000
RAZEM 1 670.000

14
d.3

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm

m2

1062 m2 1 062.000
RAZEM 1 062.000

15
d.3

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm PARKING MIEJSCA POSTOJOWE

m2

503+38+67 m2 608.000
RAZEM 608.000

16
d.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm JEZDNIA CHODNIK

m2

1062+355 m2 1 417.000
RAZEM 1 417.000

4 CMENTARNA NAWIERZCHNIA ETAP I CPV 45000000-7, 45233222-1
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17

d.4
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

286+6.5+27+12+47+4+121+31 m 534.500
RAZEM 534.500

18
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

534.5*0.065 m3 34.743
RAZEM 34.743

19
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

285.9+6.27+27+11.9 m 331.070
RAZEM 331.070

20
d.4

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

6.27+27+11.9 m 45.170
RAZEM 45.170

21
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

46.64+3.15+30.30 m 80.090
RAZEM 80.090

22
d.4

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

3.15 m 3.150
RAZEM 3.150

23
d.4

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

233.2 m 233.200
RAZEM 233.200

24
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

233.2*0.035 m3 8.162
RAZEM 8.162

25
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej JEZDNIA MIX KOLORÓW KOSTEK O WYMIARACH: 67,
5X45 45X45 45X22,5 22,5X22,5

m2

1062 m2 1 062.000
RAZEM 1 062.000

26
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej BEZFAZOWA CZERWONA

m2

67 m2 67.000
RAZEM 67.000

27
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE DLA NP

m2

355+38 m2 393.000
RAZEM 393.000

28
d.4

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej PARKING Z PŁYT AŻUROWYCH 60X40X10cm

m2

503 m2 503.000
RAZEM 503.000

29
d.4

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 8 cm WY-
PEŁNIANIE AŻURÓW HUMUSEM WRAZ Z OBSIANIEM - HUMUS Z ODZYS-
KU

m2

503 m2 503.000
RAZEM 503.000

5 CMENTARNA PRACE WYKONCZENIOWE ETAP I CPV 45000000-7
30

d.5
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

860 m2 860.000
RAZEM 860.000

31
d.5 kalk. własna

NASADZENIA Klon pospolity Globosum szczepiony na pniu 4szt Głóg pośred-
ni 15szt Lipa drobnolistna 2szt

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 CMENTARNA ROBOTY POZOSTAŁE ETAP I 
32

d.6 kalk. własna
Mała architektura ławka z oparciem 11szt kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.6 kalk. własna

Mała architektura kosz 3szt kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.6 kalk. własna

Organizacja ruchu na czas robót, oznakowanie wraz z utrzymaniem kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
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