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CZESC OPISOWA




I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Szerokiej w Ogrodziencu
w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejacej
podbudowy, nowych chodnikéw, zjazdéw na posesje.

Zakres projektu obejmuje:

- Rozebranie istniejacych nawierzchni i podbudowy z trylinki

- Wykonanie nawierzchni jezdni,

- Wykonanie chodnikow,

- Wykonanie zjazdéw na posesje.

2. Materialy do projektowania

Materialy do projektowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- pomiary wlasne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ogrodzieniec przy ul. Szeroka
na dziatkach o nr ew.:
— obregb 0001 — 1470, 1458.

4. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga potozona jest w centralnej czgsci miasta Ogrodzieniec w wojewddztwie
slaskim, powiecie zawiercianskim. Ulica przebiega na kierunku wschod — zachod, zaczyna sie¢
od skrzyzowania z ul. Paderewskiego i jest odcinkiem $§lepym.

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ utwardzong bitumiczng o szerokosci okoto 4,00m.
Wzdhuz  drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe.

Uksztattowanie wysokosciowe drogi jest dostosowane do sasiadujacego terenu a rzedne
wysokosciowe na drodze odpowiadaja rzednym wysokosciowym sasiadujgcego terenu.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia w pasie drogowym przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu



4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wplyw inwestycji na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiadujace

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian wzglgdem s$rodowiska
oraz obiektéw sasiadujacych. Nie powoduje zwigkszenia rodzaju ani ilosci wytwarzanych
odpadéw oraz =zanieczyszczen powietrza, gleby i1 wod. Zaprojektowana nowa
nawierzchnia drogi wplynie pozytywnie na $rodowisko naturalne oraz pozwoli na
sprawne odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych =z pasa drogowego.
Zminimalizuje negatywne oddzialywanie zapylenia wyst¢pujace w stanie obecnym
wystepujace podczas uzytkowania drogi.

Uklad projektowany
Dane projektowe

- Droga gminna

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci — ca. 4,00m

- Szeroko$¢ chodnika — zmienna

- Calkowita dhugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ~ 96m
- Powierzchnia jezdni ~ 380m2

- Spadek poprzeczny jezdni —dwustronny oraz jednostronny 2%

- Spadek poprzeczny chodnika — 2%

Geometria pozioma

Geometria pozioma przebiega po stanie istniejacym. Zostanie jedynie wymieniona
nawierzchnia jezdni, chodnikéw, zjazdow, zatoki postojowej oraz poboczy. Spadki nalezy
wykona¢ zgodnie z przekrojami normalnymi.

Uksztattowanie wysokosciowe przebudowywanej drogi nalezy dostosowa¢ do
istniejacych rzednych z wykorzystaniem istniejacej podbudowy.

Profil podluzny

Uklad wysokosciowy zostal dostosowany do stanu istniejacego z uwzglednieniem
wykorzystania konstrukcji jezdni. Zjazdy nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do
nowoprojektowanej nawierzchni drogi oraz ternu na posesjach przylegtych.

Ogolna charakterystyka projektowanych robot

Zakres robdt objetych przebudowa obejmuje:

» frezowanie istniejagcych warstw bitumicznych,

* rozebranie nawierzchni z trylinki

* usunigcie warstwy humusu pod nowe konstrukcje,

» wykonanie wzmocnienia istniejacej podbudowy drogi,

* wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdéw, zatoki postojowej i chodnikow,
» oczyszczenie istniejagcych przykanalikow i studni wpustow deszczowych,



 w razie koniecznosci wymiana istniejacych przykanalikow 1 studni wpustow
deszczowych,

* wykonanie nawierzchni zjazdow, zatoki postojowej i chodnikow,

» wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego,

* obsianie terendw zielonych mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajne;.

Projektowane konstrukcje

Z uwagi na warunki Inwestora oraz wzgledy ekonomiczne przyjeto zalozenie
wykorzystania istniejacej podbudowy jezdni . Projektowana nakladka z betonu
asfaltowego zostanie utozona na nowych warstwach podbudowy . Skropienie podbudowy
nalezy wykona¢ na calej szerokosci i dlugosci przy uzyciu kationowej emulsji asfaltowe;j
wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe po jej mechanicznym oczyszczeniu
przed utozeniem kolejnych warstw.

W migjscu likwidowanych nawierzchni zostanie wykonane nowe podloze gruntowe o
parametrach zaliczanych do grupy no$nosci podloza Gl na podbudowie  po
wczesniejszym sprawdzeniu jej parametréw nosnosci oraz sktadu. Istniejgce podloze w
miejscu prowadzenia robot nalezy wyprofilowa¢ na  szerokos¢  projektowanej
elementow 1 zaggsci¢c do uzyskania wskaznika Iy = min. 1,00. W razie napotkania
szczeg6lnie trudnych warunkéw  gruntowo-wodnych nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem..

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanych konstrukcji
nalezy wykona¢ prace rozbiorkowe istniejagcych nawierzchni nie przeznaczonych do
wykorzystania.

W miejscach polaczenia nawierzchni jezdni drog dobiegajacych z projektowanymi
nalezy dokona¢ niezbednych ich regulacji wysokoSciowych na powierzchni
pozwalajacej na prawidlowe ich polaczenie (normatywne spadki poprzeczne
i podluzne).

6.1. Konstrukcja projektowanej jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm,

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.

- doprowadzenie podtoza do kategorii G1

6.2. Konstrukcja projektowanej jezdni na poszerzeniach

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm,



6.5.

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.
- doprowadzenie podtoza do kategorii G1

6.3. Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm,

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm.

- doprowadzenie podtoza do kategorii G1

6.4. Konstrukcja chodnikéw wraz z podbudowg

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (typ ,,cegta”) grub. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3-5cm,

- podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm,

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm.

Konstrukcja kraweznikow i obrzezy

Zgodnie z rysunkiem w projekcie nalezy wbudowa¢ w odpowiednich miejscach: -
krawezniki betonowe o gr. 15cm.
Nalezy stosowa¢ krawezniki systemowe tj. najazdowe, skosowe, tukowe o promieniach
zgodnych z podanymi na rysunkach.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem oraz warstwie kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Wyniesienie krawegznika ponad jezdni¢ zaprojektowano 10cm w rejonie gdzie chodnik
zlokalizowany jest bezpo$rednio przy jezdni. W pozostatych przypadkach krawegznik
nalezy budowac:

e na poziomie projektowanej jezdni na przejsciach dla pieszych,

e dwa centymetry powyzej nawierzchni jezdni na przecigciu ze zjazdami.

Chodniki oraz zjazdy przy terenach zielonych zostang obramowane obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100cm utozonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm.

W przypadku gdy szer. projektowanego chodnika konczy si¢ w odlegtosci

mniejszej niz 30cm od istniejacej betonowej podmurdéwki ogrodzenia lub budynku
brakujaca szeroko$¢ nalezy uzupelni¢ kostka a przy szer. ponizej 10cm zaprawa
betonowa min. C20/25. Przy wigkszej szerokosci zastosowaé obrzeze i wykona¢ teren
zielony. Istniejace opaski przy budynku w razie potrzeby nalezy wyregulowac lub
odtworzy¢.

W celu zachowania cigglo$ci i rownosci nawierzchni nie przewiduje si¢ ukladania
obrzezy pomiedzy chodnikiem, a nawierzchnia zjazdow.

Miejsca obnizenia kraweznika na ciagach pieszych nalezy wykonywa¢ w oparciu o
plan sytuacyjny.



7. Zestawienie powierzchni

e Nawierzchnia jezdni ~ 380m?

e Nawierzchnia chodnika ~ 120 m?

e Nawierzchnia zjazdéw na posesje ~ 25 m?
e Tereny zielone ~ 50 m?

8. Przyjete rozwiazanie techniczne

W miejscu projektowanej drogi po wczesniejszym dokonaniu rozbiorki istniejacych
nawierzchni bitumicznych nalezy rozebraé istniejaca nawierzchnig z trylinki nalezy
wykona¢ warstwy podbudowy oraz warstwe Scieralng z betonu asfaltowego ACS grubosci
Scm. Szerokos$¢ nawierzchni bedzie wynosita 6,00m.

Pochylenie nawierzchni zaprojektowano ze spadkiem od 2% na zewnatrz jezdni.
Geometria drogi w planie zostala zaprojektowana w postaci odcinkéw prostych i
tlukéw kolowych.

Wzdtuz drogi po jednej stronie zostanie wykonanie jednostronne pobocze z plyt
EKO szerokosci 1,00m, i spadku poprzecznym 6%.

Natomiast po drugiej stronie zostanie wykonany chodnik dla pieszych o szerokosci do
2,0m. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej
prostokatnej koloru szarego i1 grubosci 8cm. Do ograniczenia od strony jezdni
zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 posadowione na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 grubosci 15cm. Krawezniki przy chodnikach zaprojektowano jako
wyniesione ponad nawierzchnie drogi na wysoko$¢ 10cm. Od strony zewngtrznej
nawierzchnie chodnika ograniczono obrzezem betonowym 8x30 posadowionym na tawie
betonowe z betonu C12/15 z oporem i grubosci 10cm. Obrzeza betonowe nalezy wynies$¢
ponad nawierzchnie chodnika na wysoko$¢ 3cm. W miejscach gdzie szerokos¢ chodnika
bedzie mniejsza niz 2,0m oraz wystepuja odrodzenia posesji w postaci murkéw oraz
ptotow z podmuroéwka, nie projektowano obrzezy betonowych a nawierzchnie chodnikéw
nalezy odprowadzi¢ do ogrodzen murowanych.

Zaprojektowano odtworzenie istniejacych zjazdow na posesje o szerokosci
nawierzchni zgodnie ze stanem istniejacym. Zjazdy na posesje zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm. Nawierzchnie zjazdéw ograniczono od
strony jezdni kraweznikami betonowymi 15x22 (najazdowymi) posadowionymi na tawie
betonowej z betonu C12/15 o grubosci 15¢cm z oporem. Krawezniki nalezy obnizy¢ do
poziomu nawierzchni zjazdow a na polaczeniu z krawedzig drogi wynie§¢ na wysokos$¢ 2-
3cm ponad krawedz nawierzchni. Polaczenie z krawedzig drogi zaprojektowano w postaci
skosow 1,5:1,5 oraz tukéw wyokraglajacych kotowych.

Pochylenie zjazdow nalezy dostosowa¢ do pochylenia podtuznego nawierzchni drogi
oraz do rzednych terenowych na koncach zjazdow.

Polaczenie drogi z innymi drogami bocznymi zaprojektowano w formie skrzyzowan
zwyktych z dostosowaniem szeroko$ci nawierzchni do warunkéw terenowych oraz
zastosowano tuki wyokraglajace na potaczeniu krawedzi drogi o promieniu R min=6,0m.



9.

10.

11.

12.

13.

Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone wedlug stanu istniejacego poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do istniejacych kanalizacji deszczowej oraz przyleglego terenu.
Na etapie prowadzonych robot nalezy oczysci¢ istniejaca kanalizacje deszczowa i w razie
konieczno$ci dokona¢ wymiany niesprawnych jej elementow

Oznakowanie docelowe
Istniejace oznakowanie docelowe pozostaje tematem odrebnego opracowania.

Tereny zielone

Tereny zielone w pasie robot nalezy wykona¢ na uprzednio wyprofilowanym istniejgcym
gruncie przez dosypanie warstwy humusu gr. 15cm oraz obsianie trawa zagrabienie
1 zawatowanie.

Whpusty i przykanaliki

Na modernizowanym odcinku drogi wystgpuja wpusty kanalizacji deszczowej, ktore
nalezy oczys$ci¢ lub wymieni¢ na nowe elementy. W razie koniecznos$ci nalezy wykona¢
nowe studzienki wpustéw deszczowych DN500mm z elementow betonowych kl. C35/45
z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.
Prefabrykowane elementy nalezy laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Zlacza
pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko zaprawa cementowa.

Kraty wpustow z polimerobetonu proste klasy D400 w zeliwnym kolnierzu 3/4 wg PN-
EN 124.

Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem glebokosci min. 0,5 m. Studnie wpustowe nalezy
posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. minimum 0,1 m.

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek wpustow deszczowych realizowane
bedzie po trasie istniejacych przykanalikéw DN200 z PVC lite SN8 i SN12. Wiaczenie do
projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych
przejs$¢ szczelnych. Przykanaliki z rur PVC lite SN12 nalezy zamontowaé w sytuacji, gdy
przykrycie nawierzchni nad nim jest mniejsze niz 1,0m.

Projektowane przykanliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z gruntu sypkiego
piaszczystego grubosci min. 0,20 m.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z ustawg z dn. 20.02.2015 r. Poz. 433 o zmianie Prawa Budowlanego (zmieniony
art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5), ustala si¢ obszar oddziatywania
zamierzenia budowlanego, ktory obejmuje dziatki wymienione w punkcie 3. Inwestycja
posiada charakter liniowy i nie jest realizowana na obszarze obj¢tym ochrong przyrody
oraz nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na srodowisko. W poblizu prowadzonych prac
brak jest obszaréw objetych ochrong konserwatora zabytkow oraz uje¢ wody. Inwestycja
na przedmiotowym odcinku nie znajduje si¢ w poblizu drég publicznych.



14. Uwagi odnosnie realizacji

15.

16.

17.

Roboty wykonywane beda przez wykonawce wylonionego w drodze przetargu, rodzaj
1 wielko$¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepuja roboty proste takie jak:

¢ uporzadkowanie poboczy,

¢ podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,

Punkty osnowy geodezyjnej sprawdzi¢ w terenie i w razie kolizji przesuna¢.
Sprzet jaki bedzie uzywany do realizacji przedsigwzigcia to:
e do wykonania warstw bitumicznych
— samochody samowyltadowcze,
— rozktadarka betonu asfaltowego,
— walce wibracyjne,
— szczotka mechaniczna,
— skrapiarka do emuls;ji asfaltowej,
e do wykonania warstwy podbudowy
— samochody samowyltadowcze,
— walce wibracyjne.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, Dziatki na
ktorych realizowana bedzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Eksploatacja gornicza

Nie dotyczy
Urzadzenia obce w pasie drogowym

W miejscach istniejacego uzbrojenia nalezy przed rozpocze¢ciem robot wykonad
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokoSciowej
i lokalizacyjnej. Prace wykonywa¢ metoda r¢czng pod nadzorem wlasciciela sieci.
Prace prowadzi¢ w oparciu o szkice tyczenia sporzadzone przez uprawnionego
geodete.

Prace w rejonie istniejacej napowietrznej linii energetyczne prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscia i zachowaniem przepisow BHP.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego i na podstawie aktualnych szkicow tyczenia otrzymanych od
geodety.
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18. Uwagi koncowe

- Na etapie przetargu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie w
oparciu o projekt wykonawczy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci przyjetych
rozwigzan w dokumentacji lub kosztorysie nalezy zlozy¢é na etapie procedury
przetargowej zapytanie w celu ich wyjasnienia.

- Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania
zgodnie z uzgodnionym projektem.

- Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do ich
wstepnego wytyczenia w caloSci a nie jakimikolwiek etapami, aby unikngé
rozbieznosci i réznic wysokosciowych.

- Po wytyczeniu nalezy sprawdzi¢ posadowienie projektowanych elementow w stosunku
do terenu istniejacego (W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na polaczenie
projektowanej nawierzchni z drogami dobiegajacymi oraz wysoko$ci projektowanych
nawierzchni w stosunku do posadowienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego).
W przypadku watpliwo$ci uksztattowania terenu w w/w rejonie nalezy powiadomic
Inspektora nadzoru i Projektanta.

W miejscach istniejacego uzbrojenia wykona¢ odkrywki ktore okresla jego doktadna
lokalizacje sytuacyjng i1 wysokosciowa w stosunku do rzgdnych projektowanych
nawierzchni.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami, ogélnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materialy uzyte przy budowie musza posiada¢
wymagane certyfikaty, deklaracje i atesty.

19. Wykaz norm i przepisow

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z aktualizacjami 9 Dz.U. 2020
poz. 470

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania techniczne; GDDKiA, Warszawa 2014 r.

- WT-2 2014 — czes¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne;
GDDKiA, Warszawa 2014 r.

- WT-2 2016 — czes¢ 1l Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne; GDDKiA, Warszawa 2016 r.

—  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

—  PN-§-02204:1997 Odwodnienie drog.

—  PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

—  PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

—  PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

—  PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PN-§-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicz

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy ul. Szerokiej  wystepuja roboty
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowal si¢ obowigzujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy rgcznym dzwiganiu
i przenoszeniu ci¢zaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegOlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844).

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania:
- Wykonanie nawierzchni

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W zakresie wykonywanych robdt wystepuja miejscowo sieci wodociggowe oraz
napowietrzna linia energetyczna przechodzaca w poprzek drogi.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- wykopy pod projektowang konstrukcje drogi
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- wykopy w miejscach istniejagcego uzbrojenia wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy nawierzchni z uzyciem sprzetu
cigzkiego 1 wibracyjnego,

- roboty prowadzone w poblizu napowietrznej linii energetycznej

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejacymi drogami, na ktoérych odbywa si¢ ruch
pojazdow.

- roboty zwigzane z uktadaniem warstw z mieszanki asfaltowej przy uzyciu sprzetu
cigzkiego 1 wibracyjnego takiego jak rozktadarki, walce.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawic¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢
jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych.

. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg biato- czerwong na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zalezno$ci
od warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzgtu cigzkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zaj¢ciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomi¢ swojego przelozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obslugiwaé¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy przeszkolenie,
potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy roboczej i
ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rekawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot,
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urzadzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej obshugi,
umieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 4 m,

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbior
urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze budowy
lub u kierownika robot, ktérego pracownicy uzytkuja ten sprzgt.

Opracowat
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ZALACZNIKI 1 UZGODNIENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:

Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) o§wiadczam, ze projekt budowlany:

,PRZEBUDOWA UL. SZEROKIEJ
W OGRODZIENCU”

w zakresie:

Wykonania nowej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow oraz chodnikow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Uprawnienia Podpis

mgr inz. Krzysztof Jazwinski LOD/2252/POOD/13
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KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

F.6d7, dnia 11 grudnia 2013 1.

P

INTE iLa-
Lédzka Okrego

#-1 ]

i 143U 5000
wa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt KK/D/7131/2252/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Krzysztof Jazwinski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 stycznia 1978 r. w Kutnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2252/POOD/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacezo OKK LOIIB . i 4
mgr inz, Zbigniew Cichonski /é

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (7/1/5\/ & ¢

mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB—7 7,
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Krzysztof Jazwinski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
Opracz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB " cyoe
megr inz. Zbigniew Cichonski jm
AT

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( //é,'—' 4 D
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LO 193__,%

mgr inz. Tomasz Kluska 8

Otrzymuja:

il

ST

Krzysztof Jazwiriski

os. Traugutta 11/5

99-320 Zychlin;

Rada Lédzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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