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Kosztorys PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ZAMKU
ORGODZIENIECKIEGO w PODZAMCZU - CZESC 2,
ETAP 2 - MUR KURTYNOWY.
1 Rozdziat 3.6.8. MUR KURTYNOWY.
1.1 |Element 3.6.8.1. Uzupelnienie i przemurowanie ubytkéw lica muru.
Naprawa siatki spoin. Hydrofobizacja.
1.1.1 |KNR 404/201/2 |Rozebranie metoda reczng luznych elementéw muru. Przyjeto 30 %
powierzchni muru.
Obliczenie:
1((9,0"14,5)*2+(6,5*6)*2)*0,3 |
008 . 30,510000]
RAZEM:: 30,510000|m3 30,51
1.1.2 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie migkkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy, ziemii  piasku. .
........................................................................................................................ __339,000000
RAZEM:: 339,000000|m2 339,00
1.1.3 |KNR 401/316/5 |Wypetnienie wnetrza muru z kamienia odzyskanego na miekkiej
(1) analogia zaprawie cementowo-wapiennej- grubosc scian ponad 70°cm.

Przyjeto 30 % powierzchni muréw. Odzysk kamienia 75%.
Obliczenie:
................................................................................................................... i 30,510000

RAZEM:: 30,510000|m3 30,51
1.1.4 |KNR 1901/316/6 |Uzupetnienie muru z sezonowanegdo lub rozbiérkowego kamienia
analogia wapiennego lub kamionek, gtebokosc 30°cm, powierzchnia ponad

0,35'm2 - Przyjeto kamien z odzysku. (uznano ze wzgledu na

normowe zuzycie materiatu 1m-ce = 1m2) - Do murowania (poza

licem muru), mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z

dodatkiem napowietrzajacej i hydrofobizujgcej domieszki do zapraw.

Mozna zastosowac tradycyjna zaprawe cementowo-wapienng klasy

M1 wg obecnej normy dotyczacej zapraw wapienno-cementowych

(proporcje 1:3:12). Przyjeto 30% powierzchni muréw. Odzysk

kamienia 75%. miejsce 30

1.1.5 |TZKNBK Usuniecie starych skruszonych spoin poprzez wydtutowanie na gt. ok.
8/104/16 em
. 339,000000
RAZEM:: 339,000000|m2 339,00
1.1.6 | TZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych. Spoiny w strefie licowej wypetniane
4/901/40 (1) trasowo-wapienng-cementowg zaprawg spoinowg. Wstepne

uzupetnienie ubytkdw gtebokichza pomocg tradycyjnej zaprawy

cementowo-wapiennej z dodatkiem

napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw. Szerokie
............................. spoiny wypetniane materiatem kamiennym.

OGO e e
RAZEM:: 339,000000|m2 339,00
1.1.7 |KNR 1901/643/3 |2-krotna hydrofobizacja spoin i kamienia
analogia
Obliczenie:
RAZEM:: 339,000000|m2 339,00
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1.1.8 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
(1 do 20°m, nakfady podstawowe - uwzglednic
trudnosci z montazem rusztowan przy skale
pochyte;j -
Obliczenie:
. (900°145)2+(856)2 | 339,000000
RAZEM:: 339,000000|m2 339,00
1.2 |Element 3.6.8.2. Naprawa uskokoéw, odsadzek, wnek po belkach
stropowych i krawedzi muru.
1.2.1 |KNR 404/201/5 |Rozebranie metodg reczng luznych elementéw i zdjecie jednej
warstwy muru.- Z odzyskiem 75% kamienia. Przyjeto 30%
powierzchni.
{(2,5"0,5+8"0,5+30,7)*0,30*
0 i 0661500
RAZEM:: 0,661500/m3 0,66
1.2.2 |TZKNBK Usunigcie roslin porastajgcych mur wraz z systemem korzeniowym.
1302020 (1) L e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,350000
RAZEM:: 7,350000m2 7,35
1.2.3 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
zaprawy, ziemiipiasku.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,350000
: 7,350000|m2 7,35
1.2.4 |KNR 1901/316/6 |Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem
kamienia pozostatego z rozbiérki korony muru lub z sezonowanego
kamienia wapiennego. Przyjeto zuzycie odzyskanego kamienia w
ilosci 75% (na podstawie normowego zuzycia kamienia uznano 1
miejsce=1 m2) miejsce 3,00
1.2.5 |KNR BC 3/301/3|lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy uszczelniajacej
na powierzchniach narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowe;j,
powierzchnia pozioma, grubosc warstwy 400 mm.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,350000
7,350000 m2 7,35
1.2.6 | TZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych. Spoiny w strefie licowej wypetniane
4/901/40 (1) trasowo-wapienng-cementowg zaprawg spoinowg. Wstepne
uzupetnienie ubytkdw gtebokichza pomocg tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem
napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw. Szerokie
............................. spoiny wypetniane materiatem kamiennym.
O
12,5*0,5+8*0,5+3*0,7 | 7,350000
RAZEM:: 7,350000|m2 7,35
1.2.7 |KNR 1901/643/3 |2-krotna hydrofobizacja spoin i kamienia
analogia
:2,50,5+80,5+3*0,7 : 7,350000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 7,350000|m2 7,35
1.2.8 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
(1) do 20°'m, naktady podstawowe - uwzglednic
trudnosci z montazem rusztowan przy skale
............................. e
D 540,548%0,543%0,7 L 7,350000
7,350000 | m2 7,35
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1.3  |Element 3.6.8.3. Otwory okienne, otwory strzelnicze. Remont
nadprozy.
1.3.1 |KNR 404/201/5 |Rozebranie metodg reczng luznych elementéw wokot otworow
okiennych.- Z odzyskiem 75% kamienia. Przyjgto 50% powierzchni.
............................................................. 2,320000
: 0,480000
: 2,800000/m3 2,80
1.3.2 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej
............................. B Y e
Obliczenie:
kamienne iE(1,541.6)+3(1,7,6)+2¢1
B 18560000
ceglane ... [zogra . 3,840000]
RAZEM:: 22,400000|m2 22,40
1.3.3 |KNR 1901/321/7 |Uzupetnienie ceglanych nadprozy z dobraniem pierwotnego budulca z
odzysku oraz czesciowe wykonanie z nowych cegiet wykonanych wg
oryginalnego wzoru. Przyjeto 50 % cegiet z odzysku. Ubytki w
istniejgcej cegle uzupetniane zaprawami do reprofilacji dopasowanymi
............................. KolorystyCznie @ e
Obliczenie:
kamienne iE(1,541.6)+3(1,7,6)+2¢1
802505 G 2320000
ceglane  ............:(1208)302505 L 0,360000
2,680000/m3 2,68
1.3.4 |KNR 1901/316/3 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia, bez wykucia, gteboko$é
15°cm, powierzchnia ponad 0,25'm2. Uzupetnienie muru ponad
ceglanym nadprozem. Odzysk kamienia 75 % miejsce 3,00
1.3.5 |DC 3/103/1 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z
analogia zywic i pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej do podtozy
kamiennych, $rednica otworu 10 mm kotwienie 4,00
1.3.6 |TZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych. Spoiny w strefie licowej wypetniane
4/901/40 (1) trasowo-wapienng-cementowg zaprawg spoinowa. Wstepne
uzupetnienie ubytkéw gtebokichza pomoca tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem
napowietrzajacej i hydrofobizujacej domieszki do zapraw. Szerokie
spoiny wypetniane materiatem kamiennym.
{(3%(1,5"1,6)+3%(1,7*1,6)+2*1:
e 0B)0,25%05 2,320000
ceglane :(1,2*0,8)*3"0,25*0,5 : 0,360000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2680000/ m2 2,68
1.3.7 |KNR 1901/643/3 |2-krotna hydrofobizacja spoin i kamienia.
ANAIOGIA e
Obliczenie:
kamienne iE(1,541.6)+3(1,7,6)+2¢1
................................................................. 8025°05 G 2320000
ceglane o A1,270,8)7370,25°0,5 . 0,360000
: 2,680000/m2 2,68
14  |Element 3.6.8.4. Konserwacja istniejgcej kamieniarki.
1.4.1 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych,
miejsca trudnodostepne, powierzchniado2,0'm2.
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,080000
RAZEM:: 13,080000|m2 13,08
1.4.2 |DC 20/320/1 Czyszczenie muréw za pomocg preparatu usuwajgcego
............................. nawarstwieniaipyly
OGO e
RAZEM:: 13,080000|m2 13,08
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1.4.3 |TZKNBK 7/302/ |Wzmocnienie przez impregnacje scian przez dwukrotne opryskiwanie
20 (1) analogia |preparatem powierzchnia
ponad 5 m2zprzerwami
L 13,080000
: 13,080000|m2 13,08
1.4.4 Uzupetnienie ubytkéw kamienia - Przyjeto 30% powierzchni. Przyjeto
|75% kamienia z odzysku.
L 13,080000
RAZEM:: 13,080000|m3 13,08
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