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RZUT PARTERU SKALA 1:100
ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWE,- PARTER

LP. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.1. | POM. TECHNICZNE 34,23
0.2. | MAGAZYN PODCHLORYNU 6,12
0.3. | MAGAZYN KWASU 6,12
04. | WC DLANIEPELNOSPRAWNCH 5,34
0.5. | WC DAMSKIE 13,48
0.6. | WC MESKIE 13,48
0.7. | POM. RATOWNIKOW 4,02
0.8. POM. SOCJALNE PRACOWNIKA 2,91
UZDATNIAJACEGO WODE
09. | POM. PORZADKOWE 25
0.10. |POM. KONTROLI WSTEPU 25
LACZNIE: 90,71 m?
LEGENDA:

QWM

odciagiem miejscowym.

'Wentylator dachowy w wykonaniu kwasoodpornym
praca ciagta wyd. 110 m3/h wspétpracujacy z

Odciag miejscowy

Proj. wentylator kanatowy wyciagowy o wyd. 430 m3/H,
mocy103 W, 230V, 1P44, wlaczenie za pomoca zegara
czasowego umieszczonego w pom.kontroli dostgpu.

Proj. nagrzewnica kanatowa 0,6 kW 1/230V
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wywiewnym

Proj. wentylator kanatowy nawiewny o wyd. 300
m3/h, mocy103 W, 230V, IP44, sprzgzenie z went.

(@]

Anemostat wywiewny

nagrzewnica elektryczna

Centrala podwieszana nawiewno - wywiewna o
wydajnosci 580m3/h, wymiennik krzyzowy,

UWAGA: Wszystkie kanaty izolowaé — zastosowa¢ maty z
wetny mineralnej pokryte zbrojonq folig aluminiowqg gr. 50 mm

PROJ mx._.N

BIURO ARCHITEKTONICZNE
LUKASZ KUKULA

42-290 BLACHOWNIA, UL.MLYISKA 39
BIURO: CZESTOCHOWA UL.DABROWSKIEGO 13 M4

TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM
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D1 — DACH S2 — SCIANY ZEWNETRZNE S4 — SCIANY WEWNETRZNE
1. | OCYNKOWANA BLACHA PrASKA 0,6 MM | 1. |BLACHA OCYNKOWANA 0,6 MM | 1. |PEYTA LAMINOWANA
2. | WEENA MINERALNA 100 MM | 2. | WEENA MINERALNA 100 MM | 2. | WEENA MINERALNA
3. | FOLIA PE 0,0 MM | 3. | FOLIA PE 0,0 MM | 3. | PLYTA LAMINOWANA
4. | PLYTA LAMINOWANA 10 MM | 4. | PEYTA LAMINOWANA 20 MM S5 — SCIANA SYSTEMOWA KABINY WC
ST — PODrOGA 5. | SYSTEM PANELI WYMIENNYCH KOLOR RAL 7040 1,9 MM | 1. 7mo,>z> SYSTEMOWA KABINY WC 7
1. |PLYTA ZELBETOWA 250 MM S3 — SCIANY WEWNETRZNE
2. | FOUA PE 0,0 MM | 1. |PEYTA LAMINOWANA 20 MM
3. | BLACHA OCYNKOWANA 0,6 MM WEENA MINERALNA 30 MM
4. | WEENA MINERALNA 100 MM PLYTA LAMINOWANA 20 MM
5. | FOLIA PE 0,1 MM
6. | PLYTA WIOROWA 18 MM
7. | WYKLADZINA PODLOGOWA PCV 1,5 MM

NAZWA PROJEKTU: | PRZEBUDOWA BRODZIKA W OSRODKU KREPA

W OGRODZIENCU
ADRES: NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBREB OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC,

UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC
INWESTOR: GMINA OGRODZIENIEC

UL. PLAC WOLNOSCI 25,

42-440 OGRODZIENIEC
TRESC RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY
PROJEKTANT: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk 1795/PO0OS/11
SPRAWDZAJACY: Podpis:
mgr inz. Roman Ksigznik 1490/PO0OS/10
OPRACOWUJACY: Podpis:
mgr inz. Marzena Kolanus
Stadium;Index: |Branza: Data: |Skala: Nr Rys.
PB. |- |SANITARNA |07.2021 1:100 S-5
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