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Doprowadzić

wodę wodociągową Ø50

rurociąg Ø160 do zbiornika ścieków

Filtr basenu
Ø1400mm

waga 4845kg
wys.2,7m

Filtr basenu
Ø1400mm

waga 4845kg
wys.2,7m

1:100ELEKTRYCZNA

ADRES:
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PROJEKT 2
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.

NAZWA PROJEKTU:

TREŚĆ RYSUNKU:

Nr upr. proj. Podpis:

RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETL.

E-1
P.B.

Stadium:

PROJEKTANT:

--

INWESTOR:

42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

ŁUKASZ KUKUŁA

SPRAWDZAJĄCY:

Podpis:

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
51/98

0.1.
0.2.
0.3.
0.4.
0.5.
0.6.

MAGAZYN PODCHLORYNU

0.7.

MAGAZYN KWASU

0.8.

0.9. POM. PORZĄDKOWE

ŁĄCZNIE:

34,23
6,12
6,12
5,34
13,48
13,48

2,5

2,91
4,02

90,71 m2

RZUT PARTERU SKALA 1:100

PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA

W OGRODZIEŃCU

NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC,

UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC

GMINA OGRODZIENIEC

UL. PLAC WOLNOŚCI 25,

42-440 OGRODZIENIEC

0.10.

POM. SOCJALNE PRACOWNIKA
UZDATNIAJĄCEGO WODĘ

2,5

POM. TECHNICZNE

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNCH
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
POM. RATOWNIKÓW

POM. KONTROLI WSTĘPU

Nr upr. proj.

3

R.
G.

RG/FO1

- Oprawa LED n/t ED 4350lm/840 600x300 raster biały 29W
- Oprawa LED 622mm 3250lm/840 opal IP44 biały 19W
- Oprawa LED 1245mm 6800lm/840 PC IP65 50W2

3
14

- Łącznik świecznikowy 10A n/t IP44

- Łącznik pojedynczy 10A p/t IP20

- Łącznik pojedynczy 10A p/t IP44

- Czujnik ruchu szerokokątny 10A n/t IP20

- Przewód YDYżo 3x1,5mm2

- Puszka instalacyjna Ø80 p/t IP20

LEGENDA:

Proj. wentylator kanałowy
103W, 230V, IP44,
ster. czujnik ruchu
z opóźnieniem czasowym

Proj. wentylator kanałowy
103W, 230V, IP44,
ster. czujnik ruchu
z opóźnieniem czasowym


