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PROJEKT 2
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.

NAZWA PROJEKTU:

TREŚĆ RYSUNKU:

Nr upr. proj. Podpis:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z-1
P.B.

Stadium:

PROJEKTANT:

--

INWESTOR:

42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

ŁUKASZ KUKUŁA

SPRAWDZAJĄCY:

Podpis:

OPRACOWUJĄCY:

Podpis:

mgr inż.arch.Weronika Kruszyna 

mgr inż.arch.Piotr Klar
35/08/SLOKK

GMINA OGRODZIENIEC

UL. PLAC WOLNOŚCI 25,

42-440 OGRODZIENIEC

ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE, LATARNIE LEDOWA

OZNACZENIA GRAFICZNE:

4

BASEN Z ZESTAWEM URZĄDZEŃ SANITARNYCH

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA
BETONOWA TYPU HOLLAND, KOLOR SZARY - 424,35 m2

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA TERENU
LINIA KABLOWA TYP YKY  3X2,5MM2

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

GRANICA TERENU OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK SANITARNO-TECHNICZNY

TERENY ZIELONE Z LEŻAKAMI (18SZT.)2

1

OBRZEŻE STANDARDOWE 6X20X100CM,
KOLOR STANDARD GRAFIT

5

6

URZĄDZENIE WODNE DYSZA MASUJĄCA PIONOWA

7 PARKING 20 MP + 1MP DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

NAWIERZCHNIA Z GRESU BASENOWEGO
ANTYPOŚLIZGOWEGO - 14,82 m2

NATRYSKI ZEWNĘTRZNE

BRODZIK WEJŚCIOWY ''NOGOMYJKA''

MIEJSCE DO LEŻENIA W OBRĘBIE BRODZIKA

LEŻANKI WODNE ZE STYRODURU

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, KOSTKA
BETONOWA AŻUR DUŻY, KOLOR SZARY - 78,14 m2

BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR EWID. 6768/3                           22 007,00 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA         20 846,19 m2

POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIA                             2398,55 m2

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ                      624,02 m2

POWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ                                     443,93 m2

POWIERZCHNIA BRODZIKA                                                         442,40 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY                                     80,15 m2

POWIERZCHNIA NOGOMYJKI I NATRYSKU                                 13,77 m2

WEJŚCIA DO BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -
KOSTKA BETONOWA 3D, KOLOR SZARY - 106,8 m2

URZĄDZENIE WODNE ''GRZYBEK''

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY,
KOLOR STANDARD GRAFIT - 56 szt.

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA
BETONOWA DAKOTA BEZ FAZY, KOLOR SZARY - 561,72 m2

OGRODZENIE SYSTEMOWE WYS. 160 CM

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk 

1795/POOS/11

Nr upr. proj. Podpis:PROJEKTANT: 

SPRAWDZAJĄCY:

Podpis:

OPRACOWUJĄCY:

Podpis:

mgr inż. Marzena Kolanus

mgr inż. Roman Księżnik

1490/POOS/10

mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk

LOD/4583/PBE/21

Nr upr. proj. Podpis:PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Podpis:

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz

ŁOD-C1I-19E-N7R

Nr upr. proj.

Nr upr. proj.

Nr upr. proj.

Nr upr. proj.

Nr upr. proj.

(spec. instal.)

(spec. instal.)

(spec. elektryczna)

(spec. elektryczna)

ZBIORNIK PODZIEMNY NA ŚCIEKI O WYMIARACH
WEWNĘTRZNYCH 6X3X2,4M
ZBIORNIK PODZIEMNY NA ŚCIEKI O WYMIARACH
WEWNĘTRZNYCH 3X2,4X1,75M

ZBIORNIK PODZIEMNY PRZELEWOWY BASENU
O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH 6X3X2M WRAZ
Z KOMORĄ O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH 4X3X2M.

ISTN. ŁAWKI Z OPARCIEM - DO ROZBIÓRKI

ISTN. ŁAWKI BEZ OPARCIA - DO ROZBIÓRKI

ISTN. NATYSK BASENOWY - DO ROZBIÓRKI

ISTN. KOSZE NA ŚMIECI - DO ROZBIÓRKI

ISTN. HUŚTAWKA WAŻKA - DO ROZBIÓRKI

ISTN. KARUZELA CZTERORAMIENNA - DO ROZBIÓRKI

ISTN. BUJAKI SPRĘŻYNOWE - DO ROZBIÓRKI

ISTN. PIASKOWNICA - DO ROZBIÓRKI

ISTN. ZESTAW ZABAWOWY - DO ROZBIÓRKI

ISTN. MUREK OPOROWY - DO ROZBIÓRKI

LEŻANKI WODNE Z HYDROMASAŻEM

URZĄDZENIE WODNE DYSZA MASUJĄCA POZIOMA

URZĄDZENIE WODNE KURTYNA WODNA

zb1
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KOSZE NA ŚMIECI
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ZEWNĘTRZNA SZATNIA SYSTEMOWA

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY

NATRYSK ZEWNĘTRZNY

BRODZIK WEJŚCIOWY ''NOGOMYJKA''

RAMPA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPADKU 5%

SCHODY WEJŚCIOWE O WYMIARACH 4X15X60CM
PRZEDZIELONE NA 3 CZĘŚCI POCHWYTEM

SCHODY PRZEJŚCIOWE Z BRODZIKA DO BASENU
O WYMIARACH 3X12X66CM

SCHODY WEJŚCIOWE DO BASENU O WYMIARACH
3X12X66CM

RAMPA WJAZDOWA DO BASENU W SPADKU 5%

KNŚ

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
PARKING - 58,42M2

WYDZIELONY TEREN BRODZIKA- 443,93 M2

W2

K1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA WODY

-1,65
PVC-UØ200

ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE NISKIE

LINIA KABLOWA MONITORINGU

KAMERY MONITORINGU+/-  0,00 = 376.20m.n.p.w
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ISTNIEJĄCA

PLAŻA
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Lat 1.5.Proj. przebudowa zŁĄcza

kablowo-pomiarowego
(wg. opr. TAURON)

RURA OCHRONNA NA INST. OŚW.
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ISTN. DRZEWA DO USUNIĘCIA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI POMPY CIEPŁA

ISTN. INST. WODY DO ROZBIÓRKI

ISTN.PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DO PRZEBUDOWY
   WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

WEJŚCIE GŁÓWNE NA TEREN OŚRODKA KRĘPA

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ NR EWID 6768/3
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PRZEBUDOWA BRODZIKA, BUDOWA BUDYNKU

TECHNICZNO- SOCJALNEGO, 21 MIEJSC PARKINGOWYCH

WRAZ Z DOJAZDEM, BUDOWA SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW

NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJ. 43,20 M3 I 12,60 M3,

BUDOWA ZBIORNIKA 2 KOMOROWEGO O POJ. 24M3 I 36M3,

BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

WOD- KAN., ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA TECHNOLOGII

UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU NIEZBĘDNYMI DO

FUNKCJONOWANIA WW. OBIEKTU, ROZBIÓRKA

ISTN. BUDYNKU TECHNICZNEGO, ISTN. BRODZIKA WRAZ

Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC,

UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC
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