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PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

Spis tresci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4, Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélinie niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty izolacyjne,
roboty zbrojarskie i betoniarskie,
roboty montazowe i instalacyjne,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
Istniejgca infrastruktura techniczna w obrebie planowanej inwestycji:
- ist. sie¢ eletroenergetyczna ( napowietrzna)

- ist. drzewostan

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. I Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnosnikach
¢. montaz stupow

2, Zagrozenie przy pracy na drabinachi  +jak w punkcie 1
rusztowaniach
3. I Zawalenie sie Scian * jak w punkcie 1a-1d
4, I Upadki na powierzchniach * przemieszczanie sie pracownikéw na placu
budowy
5. I Przedmioty spadajace na osoby * jak w punkcie 13

znajdujace sie w strefie niebezpiecznej + przemieszczanie sie 0s6b trzecich na i poza
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(zagrozenia) placem budowy " stosowanie materiatow na
rusztowaniach i stropach
* mechaniczny zatadunek i wywo6z gruntu

6. Wytadowania atmosferyczne - * jak w punkcie 1
porazenie pracujgcych na
wysokosciach

7. Il Niezabezpieczone ruchome czesci a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania

8. I Ostre wystajace elementy, krawedzie,  a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu
postrzepione i chropowate budowy b. obrébka materiatow i innych

powierzchnie narzedzi i materiatow
mogace spowodowac urazy

9. I Zagrozenia powodowane przez a. fransport pionowy gruzu i innych materiatéw b.
ruchome $rodki transportu pionowego i  mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
poziomego

10. | Zagrozenia powodowane a. przemieszczanie si¢ pracownikdw na placu
sktadowaniem materiatow budowa

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko c.
zatadunek materiatow ze sktadowiska na
$rodki transportu d. transport i sktadowanie
materiatéw budowlanych na placu budowy

. 1l Narazenie na hatas i drgania maszyni  a. jak w punkcie 3, 7i 9
narzedzi (maszyny i sprzet budowlany,
narzedzia reczne z napedem
elektrycznym i pneumatycznym)

12. | Wystepowanie opadow * jak w punkcie 1
atmosferycznych przy pracy na otwartej
przestrzeni (przemoczenie,

przemarzniecie)
13. 1l Narazenie na pyly i kurz, wystepujace  « jak w punkcie 1; 3; 6; 9
W powietrzu
14, | Zagrozenia pozarem Zagrozenia * obrébka materiatow
poparzeniami * wykonywanie prac spawalniczych
15. | Zagrozenie porazeniem pradem * przebywanie w obiektach budowlanych, szatni
elektrycznym (instalacja elektryczna- i biurach budowy

przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; ¢ uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
maszyny i urzadzenia zasilane energia)  energiq

16. | Nieprzestrzeganie zasad i przepiséw  « jak w punkcie 1-15
bezpieczenstwa i higieny pracy

17. | Zte postepowanie w sytuacjach * jak w punkcie 17-18
zagrozen i awaryjnych

* - Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu zagrozenia, podczas wykonywanych
prac:

I - mate

Il - $rednie

Il - duze
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5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,pdz. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t szczegdinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczego6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, p6z. 401),

w szczegdlnosci:

e wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drog i
przejs¢, doprowadzenie mediow, odprowadzenie Sciekéw, urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie o$wietlenia, wentylacji i tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatéw i
wyrobow,

e wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepiséw p/poz.

e wyznaczenie i wyposazenie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poz.

e powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie kierownikowi budowy,
kierownikowi robét lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigzkéw,

e zobowigzanie wszystkich 0sdb przebywajacych na terenie budowy do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z przygotowanymi przez kierownika budowy
instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
wykonywania prac szczegblnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
odpowiednimi wymaganiami BHP.
Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i 0znakowane. Rejon prowadzenia rob6t powinien
by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widoczno$ci powinien by¢ odpowiednio
oSwietlony.
Pracownicy muszg obowigzkowo korzystac ze Srodkow ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtoéci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktore;
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Migjsca tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzié.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.
Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje
w razie nieszczes$liwego wypadku.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na przebudowie
brodzika, budowie budynku techniczno-socjalnego, 21 miejsc parkingowych wraz dojazdem, budowie
szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekte o poj. 43,20m? i 12,60m?, budowie zbiornika 2
komorowego o poj. 24m® i 36m?, budowie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wod-kan,
elektryczne i budowie technologii uzdatniania wody basenowej wraz z elementami zagospodarowania
terenu niezbednymi do funkcjonowania ww. obiektu i rozbiérka istniejacego budynku technicznego,
ist. brodzika wraz elementami zagospodarowania terenu na O$rodku Rekreacyjno — Wypoczynkowego
Krepa w Ogrodziencu, na fragmencie dziatki nr ewid. 6768/3, jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec, ul.
Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2013 r. poz. 762 z pdzn. zm.),

o Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego wg. uchwaty nr XXXIX/338/2005 rady miejskiej w
Ogrodziencu z dnia 28 listopada 2005 roku

e Polskie Normy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren zlokalizowany jest w Ogrodziencu przy ul. Spacerowej na dz. nr ewid. 6768/3, jednostka ewidencyjna
Ogrodzieniec. Na dziatce znajduje sie istniejacy brodzik, plac zabaw, plaza, budynek techniczny i istniejaca
infrastruktura techniczna tj. istniejace przylacze wody, przytacze elektroenergetyczne ( napowietrzna
instalacja), istniejace oSwietlenie terenu. Teren ogrodzony, zabudowany, zadrzewiony. Teren dostepny z

drogi ul. Spacerowej istniejacym zjazdem.

Przedmiotowy teren jest w zasiequ infrastruktury technicznej :

o Sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna)

e Sie¢ wodociggowa
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e Siec telekomunikacyjna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce budowlanej nr 6768/3 projektuje sie przebudowe brodzika w oérodku Krepa. Realizacja przewiduje

wykonanie:

- budynku sanitarno-technicznego,

- brodzika z zestawem urzadzen zabawowych (grzybek, tryskacz) o wymiarach 20mx21,7m, gteboko$¢ : od
50cm do 150cm.

- technologia uzdatniania wody, rurociagi technologiczne, pompy, szafa zasilajaca, koryto
przelewowe, zbiorniki przelewowe — zbiomiki podziemny przelewowy dwukomorowy: 1 —komora V=36m?32 -
komora V-24m? i piaskownik — wg. projektu technologii basenowe;.

- szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte z technologii uzdatniania wody basenowej — V = 43,20m?

- szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte z budynku socjalno —technicznego ( $cieki bytowe)

- natryskow zewnetrznych

- brodzika wejsciowego (nogomyjka),

- nawierzchni utwardzone z kostki betonowe;j,

- nawierzchni utwardzonej pod parking z kostki betonowej azurowej,

- nawierzchni utwardzonej pod droge dojazdowa do parkingu,

- Zieleni urzadzonej,

- matej architektury (lezaki, kosze, parasole),

wraz z infrastrukturg techniczng niezbgdng do funkcjonowania ww. obiektow tj.;

- przebudowa ist. ztacza kablowego - wg odrebnego opracowania

- budowa zewnetrznego odcinka instalacii elektrycznej ( zasilanie o$wietlenia) - wg projektu branzy
elektrycznej

- przebudowa i budowa zewnetrznego odcinka instalacji wody- wg projektu branzy sanitarne;

- przebudowa ist. przytacza wody wg. odrebnego opracowania

- projektowane o$wietlenie zewnetrzne tradycyjne - wg projektu branzy elektryczne

3.1 PROJEKTOWANY BUDYNEK SANITARNO-TECHNICZNY

Na dz. nr ewid. 6768/3 projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z jedng kondygnacjq
naziemna. Dostep do poszczegdinych pomieszczen bezpo$rednio z chodnika od strony potnocnej,
potudniowej i wschodniej — budynek zaprojektowano w technologii kontenerowej prefabrykowane;.

Budynek z pomieszczeniami niezbednymi do funkcjonowania brodzika:

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - WC oraz pomieszczenia socjalne.

- Pomieszczenia techniczne dla urzadzen brodzika.

- Pomieszczenie kontroli dostepu.

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez pochylnie o spadku nie wiekszym niz 10% na
wysokoéci do 10 cm i 5% na wysoko$ci wiekszej.

Budynek niski (N), wolnostojacy

3.2 BRODZIK
Projekt przewiduje wykonanie brodzika o powierzchni 442,40 m2 .
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Projektowane urzadzenia zabawowe:

- Grzybek wodny (1 szt.)

- Kurtyna wodna. (1 szt.)

- Dysze masujace pionowe (2 szt.)

- Dysze masujace poziome (2 szt.)

- Lezanki wodne z hydromasazem. (5 szt.)

- Lezaki ze styroduru (14 szt.)

Urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej.

Mocowanie zabawek przez potgczenie $rubowe do zelbetowego fundamentu.

Konstrukcja, zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi, posadowienie oraz technologia
montazu - dostarczone przez producenta. Konstrukcja niecki: folia basenowa na $Scianach i plycie
fundamentowej zelbetowe.

Posadowienie ptyty na gruncie rodzimym, przez warstwe wyrbwnawcza, zageszczong,

Dostep do brodzika przez nogomyjke dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Woda z placu jest odprowadzana do zbiornika. Doprowadzenie przefiltrowanej wody do placu przez zbiornik.
Zbiorniki sg dostosowane do przechowywania wody pitnej.

Ogrodzenie istniejace zmodyfikowane do potrzeb projektowanych obiektéw.

ZESTAWIENIE OGOLNE STREF FUNKCJONALNYCH

Powierzchnia brodzika 442,40 m?

Powierzchnia myjki i prysznica zewnetrznego 13,77 m?

3.2.1 GRZYBEK WODNY

W obszarze brodzika projektuje sie stalowy grzybek wodny.
Wymiary:

wysokos¢: 185¢cm

szeroko$¢ 150cm

185 om
150 cm

Rys.1. Pogladowe zdjecie grzybka wodnego.

3.2.2 KURTYNA WODNA
W obszarze brodzika projektuje sie kurtyne wodng w ksztatcie fontanny ze stali nierdzewne;.
Wymiary: 45x30x60cm
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Rys.2. Pogladowe zdjecie kurtyny wodnej.

3.2.3 DYSZE MASUJACE
W obszarze brodzika projektuje sie dysze masujace typu gejzer powietrzny (4szt.).
Wymiary: $rednica 30cm

i""j

Rys.3. Pogladowe zdjecie dyszy masujgcej.

3.2.4 LEZANKA BASENOWA

W obszarze brodzika projektuje sie lezanki basenowe (14 szt.). Lezanka wykonana jest ze styropianu EPS-
200. Elementy ktore bedg narazone na staty kontakt z woda nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie folig w
ptynie (lub podobnym $rodkiem).

Wymiary: 1755x64cm

Rys.4. Pogladowe zdjecie lezanki.
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3.2.5 MOBILNA LEZANKA Z HYDROMASAZEM
W obszarze brodzika projektuje sie mobilne lezanki z hydromasazem (5 szt.).
Wymiary: 180x55cm

Rys.5. Pogladowe zdjecie lezanki z hydromasazem.

3.3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.3.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych z terenu przeznaczonego pod nawierzchnie
utwardzone, nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci 20 cm. Przed przystapieniem do wykonywania
konstrukcji nawierzchni, nalezy wykona¢ niwelacje terenu, doprowadzajac go wysokosciowo do
projektowanych rzednych niwelety.

Grunt niebudowlany (humus) wydobyty z wykopéw nalezy zmagazynowac na dziatce Inwestora.

Zasadnicze roboty ziemne bedg prowadzone powyzej poziomu wystepowania wody gruntowej i w zwigzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ wprowadzenia zabiegdw zwigzanych z odwodnieniem wykopdw terenu robdt.
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Przed wbudowaniem konstrukcji nawierzchni utwardzonych, nalezy skontrolowaé wskaznik zageszczenia
gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza do gteboko$ci 40 cm od poziomu spodu warstwy
odcinajacej. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95, podioze dogesci¢ tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione lub wymieni¢ grunt podfoza, na grunt ktérego zageszczenie bedzie
mozliwe do osiggniecia wskaznika zageszczenia min. 0,95. Jezeli wymiana gruntu bedzie konieczna, rodzaj
gruntu do wbudowania nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

3.3.2 CHODNIKI

W ramach inwestyciji projektuje sie chodniki utwardzone brukowg kostka betonowg Dakota grubosci 6 cm w
kolorze standard szary oraz kostkg brukowg betonowa w kolorystyce szaro$ci i efektem 3D.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw 1-2%. Pochylenie podtuzne zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu niwelacji terenu, niweleta chodnikéw powinna zosta¢ zachowana na wysokos$ci maksymalnie
10 cm nad terenem bezpo$rednio przylegajacym do chodnikéw.

Chodniki z kostki betonowej w kolorze grafitowym nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x25 cm
grafitowym posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeze zanizy do poziomu
nawierzchni chodnika.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnikow:
a) Brukowa kostka betonowa Dakota, standard Szary- 6 cm;
b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —4 cm;
c) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
-15¢cm;
d) Warstwa odcinajaca z pospétki — grubo$¢ zmienna 20 — 95 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnikéw:
a) Brukowa kostka betonowa 3D, Szary— 6 cm;
b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;
c) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
-15¢cm;
d) Warstwa odcinajgca z pospétki — grubos¢ zmienna 20 — 95 cm.

Rys 6. Pogladowe zdjecie kostki brukowej 3D.
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UWAGA:

Dla niwelety chodnika prowadzonej w nasypie, roznice wysokosci pomiedzy spodem warstwy konstrukcyjnej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 mm, a podfozem po usunieciu 20 cm warstwy humusu z terenu istniejacego, nalezy uzupetic warstwami
pospotki. Przyjeto zmienng gruboS¢ warstw pospotki. Na etapie wykonywania rob6t nalezy skorygowac grubo$c warstw pospotki.

3.4 PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

3.4.1 LEZAKI

Projektuje sie lezaki betonowe parkowe z listwami drewnianymi (17szt.). Elementy betonowe lezaka
wykonane sq z betonu klasy C40/50 zbrojonego stalg oraz mik rozbrojeniem. Lezak posiada listwy, ktére
wykonane sg z drewna $wierkowego o grubo$ci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg na kolor palisander.
Mozliwos¢ przymocowania do podioza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego na twardym podtozu (kostka,
asfalt), na miekkim podtozu (grunt) nalezy wykona¢ fundament betonowy. Beton w kolorze grysu granitowego.
DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢: 83 cm

Dtugosc¢: 164 cm

Szerokos$¢: 70 cm

Waga: 640 kg

Rys 6a. Pogladowe zdjecie lezaka.

3.4.2 PARASOLE

Projektu sie parasole plazowe catoroczne typu hawajskiego (7 szt.) o wymiarach 200x250cm.
Dane materiatowe:

- stelaz wykonany z drewna sosnowego,

- Srednica - 200cm,

- wysokos¢ - 250cm,
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Rys 7. Pogladowe zdjecie parasola.

3.4.3 KOSZE
Kosze na $mieci zlokalizowane przy wejsciu do strefy brodzika oraz przy natryskach. Projektuje sie 4 kosze
na Smieci.

Dane techniczne:

Wymiary:

Wysoko$¢: 100cm

Gteboko$¢ :30cm

Szeroko$¢: 40cm

Pojemnos¢: 521

Materiaty:

Konstrukcja — stal, drewno

Pojemnik stal ocynkowana
Kolorystyka:

Stal czarna kolor ciemny grafit ral 7016
Drewno $wierk, wybarwienie drewna dab

AR Sy e

ie kosza na $mieci.

Rys.8. Pogladowe zdjeci
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3.4.4 PROJEKTOWANA TABLICZKA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM STREFY REKREACYJNEJ
BRODZIKA
Projektuje sie tabliczke informacyjna przy wejsciu do obiektu.

3.4.5. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie ogrodzenie terenu za pomocg ogrodzenia pozyskanego z rozbidrki przeprowadzonej na
opracowywanym obszarze. Brakujace elementy uzupemi¢ o moduty zaprojektowane na podstawie
istniejacego ogrodzenia.

I Ogrodzieniec

Krepa

Rys 9. Pogladowe zdjecie ogrodzenia.

3.5 OSWIETLENIE TERENU

Zaprojektowano o$wietlenie terenu w formie latarni z wysiegnikami i oprawami LED. Stupy stalowe pokryte
powtokg antykorozyjna w kolorze czarnym, fundamenty prefabrykowane. Zaprojektowano 6 latarh zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu ( rys. Z-1) oraz projektem branzy instalacje elektryczne.

3.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Usuwanie odpaddéw statych na dotychczasowych zasadach.

Kosze na Smieci zlokalizowane przy wejsciu do strefy brodzika oraz przy natryskach. Projektuje sie 4 kosze
na $mieci.

3.7 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

A) PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektowany budynek i brodzik zaopatrywane sgq w wode z istniejacej sieci wodociggowej (istniejace

przylacze wody) , projektowanym zewnetrznym odcinkiem instalacji wodociggowej zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

B) PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH:
Z powierzchni terenu utwardzonego wody opadowe i roztopowe rozsaczone na wiasny teren biologicznie
czynny w obrebie dziatki Inwestora.

C) PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA:
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Planowana inwestycja zasilana z istniejacego przytacza energetycznego zlokalizowanego na terenie dziatki.
Projektowane przytacze naziemne zostanie przebudowane wg. odrebnego opracowania ( Tauron )

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia catkowita dziafki: 22007,0 m?
Powierzchnia zakresu opracowania: 2398,55 m?
Budynek sanitarno-techniczny: 80,15 m?
Powierzchnie utwardzone: 624,015 m2
Powierzchnie zieleni urzagdzone;: 443,93 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 20846,19 m2
Brodzik 442,40 m?
— lustro wody: 425,03 m?
Pozostate 13,77 m2
— lustro wody: 12,84 m?2

5. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZABUDOWY
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH .

Sprawdzenie zgodnos$ci z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego wg. uchwaty nr
xxxix/338/2005 rady miejskiej w Ogrodzienicu z dnia 28 listopada 2005 roku

79. Ustala sie dla terenéw oznaczonych symbolem C 5UT
przeznaczenie podstawowe — ustugi turystyki obejmujgce: pola biwakowe, campingi, oraz obiekty otwarte
zwigzane z obstuga ruchu turystycznego i rekreacja, a ponadto:
1) przeznaczenie uzupetniajace:
a) obiekty matej gastronomii i zaplecza socjalnego,
b) obiekty sportowe,
c) zielen urzadzona,
d) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna;
WARUNEK SPELNIONY - planowana inwestycja tj. przebudowa brodzika na terenie
istniejacego osrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Krepa w Ogrodziericu zgodna z MPZP
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokosci obiektow matej gastronomii i zaplecza socjalnego nie moze przekroczy¢ 2 kondygnacii
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej niz 4 m liczac od poziomu terenu
(najnizszego) do okapu dachu, WARUNEK SPELNIONY wys. proj. budynku 2,79 m.
b) dopuszcza sig przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojScia i dojazdy,
parkingi i tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni terenu, WARUNEK SPELNIONY, powierzchnia
zabudowy 5,27%
c) pozostatg cze$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zieler ozdobna, zadrzewienia,
zielen le$na, zbiorniki wodne), WARUNEK SPELNIONY
d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,36 WARUNEK SPELNIONY
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e) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w budynkach potaci dachowych do 45°spadku, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, WARUNEK SPELNIONY

f) zabrania si¢ lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych i produkcyjnych
stwarzajacych ponadnormatywne ucigzliwosci dla mieszkancow i Srodowiska przyrodniczego,
WARUNEK SPELNIONY

g) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o lekkiej konstrukcji tatwej do
demontazu,

h) dopuszcza sig sytuowanie elementow reklamowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Wymagania dotyczace ochrony interesow 0séb trzecich:

o Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw 0sob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

o Realizacja inwestycji nie pozbawia 0sob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkdw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

o Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich.

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ,PRZYRODY | KRAJOBRAZU:

Dziatka nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

Dziatka znajduje sie w granicach terendéw Natura 2000.

Projektowane budynki, urzadzenia i mata architektura nie mogg wywiera¢ negatywnego wptywu — pod
wzgledem emisji zanieczyszczen i hatasu — na Srodowisko, otoczenie oraz mieszkafncow i uzytkownikow.
Projektowane budynki, urzadzenia i mata architektura muszg spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa
pozarowego.

Zakres inwestycji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Inwestycja
spetnia warunki wynikajace z wymagan BHP, przeciw pozarowych i higieniczno-sanitarnych.
Zagospodarowanie terenu opracowania umozliwia bezkonfliktowe uzytkowanie dziatek sasiednich.

. _USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU:

Kategoria geotechniczna:
Projektowane obiekty zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe:
Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe

Ustalone warunki geotechniczne posadowienia projektowanych obiektow i obiektow towarzyszacych
nie wykazuja zagrozer mogacych wystepowac w trakcie robét budowlanych i w ich wyniku.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki inwestora — dz. nr ew. 6768/3

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony intereséw osob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia 0sdb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci, inwestycja nie powoduje ucigzZliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejécia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢ sprawia
iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Poziom hatasu generowanego przez obiekt i jego
uzytkownikéw nie bedzie przekraczat warto$ci okre$lonych w ww. rozporzadzeniu .

UWAGA:

e PROJEKT ROZPATRYWAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZY SANITARNEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TECHNOLOGII BASENOWEJ | BRANZY KONSTRUKCYJNE.
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V. PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BRODZIKA,
BUDYNKU TECHNICZNEGO | ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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l. CZESC OPISOWA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wizja lokalna
- Inwentaryzacja terenu opracowania

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbidrki istniejacego brodzika, nawierzchni,
budynku technicznego i elementdw zagospodarowania terenu w Ogrodzieficu na dz. nr ewid.
6768/3,jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec, ul. Spacerowa, Ogrodzieniec.

1.3 ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE:

Projekt rozbiorki istniejacego brodzika, budynku technicznego, nawierzchni i urzadzen na terenie istniejacego
Osrodka Rekreacyjna — Wypoczynkowego Krepa w Ogrodziencu.

Kategoria obiektu budowlanego ( brodzik) - V

Kategoria obiektu budowlanego — budynek techniczny XVIII

1.4 ISTNIEJACY STAN OPRACOWANIA OBEJMUJE:

a. Teren na ktorym zlokalizowany jest brodzik, nawierzchnia i urzadzenia przewidziane do rozbidrki
znajduje sie w Ogrodziencu na dz. nr ewid. 6768/3, jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec, ul.
Spacerowa, Ogrodzieniec.

b. Dziatka jest ogrodzona i zagospodarowana dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowe; .

c. Dziatka od pdinocy sasiaduje z parkingiem i terenami le$nymi, od potudnia i wschodu z terenami
leSnymi, od zachodu przylega do drogi lokalnej.

d. Wijazd i wejscie na dziatke — od ulicy Spacerowej.

e. Brodzik bedacy przedmiotem rozbidrki zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki, urzadzenia
przeznaczone do likwidacji w cze$ci wschodniej. Nawierzchnia przeznaczona do usuniecia stanowi
komunikacje od wejscia gtéwnego znajdujacego sie w pétnocno zachodnim rogu dziatki do brodzika,
fragment taczacy brodzik z komunikacjg w potudniowej cze$ci dziatki oraz prostokat z natryskiem w
zachodniej czesSci brodzika. Wzdtuz komunikacji rozmieszczone sg dwie fawki z oparciami i dwa
metalowe kosze na $mieci. W wschodniej czesci placu w bezpoérednim sasiedztwie brodzika
umiejscowiony jest murek oporowy z czterema siedziskami. Likwidowany budynek gospodarczy
znajduje sie w pdtnocno wschodniej czesci dziatki.

1.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BRODZIKA, URZADZEN | NAWIERZCHNI PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI:

a. Wymiary brodzika: dtugosc:19,71m, szerokos¢: 10,31m, gtebokos¢ 1,06m. Wymiary nogo myjki
zlokalizowanej bezposrednio przy basenie w pdtnocnozachodnim rogu:1,32x8,63x6,17m. Sciany
brodzika wykonane z cegty. W brodziku zlokalizowane sg schody zej$ciowe (2 szt.) trzystopniowe o
wymiarach 0,9x1,0m. Powierzchnia basenu wraz z nogo myjka: 218,11m?

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne Lukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 13 m.4  kom.: 662 963 934  biuro@projekt2k.pl



b. Budynek techniczny o wymiarach 8,53x7,40 wysoko$¢ max. 3,90m. Budynek parterowy, przykryty
dachem jednospadowym ( pokrycie papa), budynek w technologii murowanej. Stolarka drzwiowa -
stalowa, okienna- drewniana, obrébki blacharskie — stalowe, schody zewnetrzne — betonowe.

c. Murek oporowy o wymiarach: diugo$¢: 30,87m, szeroko$¢:0,5m, wysokos¢: 0,4m

d. Urzadzenia:
- zestaw zabawowy “plac zabaw”
- hustawka podwéjna
- huétawka wazka,
- hudtawka krzyzowa,
- piaskownica,
- 3x sprezynowiec
- stolik z dwoma krzestami
- natrysk wolnostojacy
- 2x tawka z oparciem
- 4x siedzisko bez oparcia na murku oporowym
- siedzisko bez oparcia

e. Nawierzchnia z plyt betonowych prowadzaca od wejécia gtéwnego do brodzika o powierzchni 48,23
m2. Nawierzchnia betonowa wokot brodzika p powierzchni 53,83 m2. Nawierzchnia z kostki
brukowej bedaca komunikacjg w potudniowej czesci opracowania oraz prostokatem przylegajacym
do brodzika od strony zachodniej o powierzchni 36,23 m2.

1.6 OPIS WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:
1.6.1 OGOLNE ZASADY

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia - oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet a takze
zainstalowaC odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektu materiatdw z rozbiérki oraz odtgczy¢ od
rozbieranego obiektu wszelkie sieci (elektryczng, wodociggowa i inne).

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca wyznaczy strefe zagrozenia wokot obiektu , ktéra powinna wynosié
1/3 jego wysokosci liczac od zewnetrznego obrysu rzutu poziomego zadaszenia.

Strefe zagrozenia odgrodzi¢ tasmg barwng ostrzegawczg na wysokosci 1,1 m z umieszczeniem na
przejSciach w miejscach widocznych tablic ostrzegawczych informujacych zatoge zaktadu o robotach
wyburzeniowych na duzych wysokos$ciach. Tablice ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci do
2,5 m od terenu. Napisy na tablicach powinny by¢ widoczne co najmniej z odlegtosci 10 m.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg byé doktadnie zaznajamiani z ich zakresem i
sposobem wyburzenia lub rozbidrki.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP zawartych w :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2003 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

- Ustawie z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (jt. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni byé zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz sprzet ochrony osobistej - odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Sprzet ochrony
osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okre$lajgce sposob jego uzytkowania,
konserwacji i przechowywania. Rob6t rozbiérkowych nie nalezy prowadzié w czasie opaddw
atmosferycznych, po opadach atmosferycznych, az do czasu wyschniecia konstrukcji pomostoéw roboczych,
silnego wiatru (o szybkosci powyzej 10 m/s), wytadowan atmosferycznych, wystapienia gestej mgty (przy
widoczno$ci ponizej 30m.), przy gofoledzi, przy temperaturze ponizej -15 C . Wszystkie przejécia i przejazdy
znajdujace sie w zasiegu robot rozbiorkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone poprzez
umieszczenie w miejscach widocznych tablic ostrzegawczych informujacych zatoge zakfadu o robotach
wyburzeniowych na duzych wysokosciach, a drogi, obejécia oraz objazdy wyraznie oznakowane. Ponadto w
miejscu istniejacych przej$¢ i przejazdéw przez teren objety robotami demontazowymi nalezy umiescié
bariere i czerwona tarcze z napisem ostrzegawczym o skasowaniu przejazdu lub przejscia, a na noc
zainstalowac na barierze czerwone $wiatto. Z chwilg zaistnienia koniecznosci przepustu pojazdéw badz ludzi
przez strefe zagrozenia brygadzista kierujacy robotami wstrzymuje roboty na wysokosci przy pomocy
radiotelefonu. Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych czesci budowli. Nalezy zwroci¢ uwage na ograniczenie do
minimum ilo$ci materiatdw i sprzetu na rusztowaniu roboczym lub poziomie roboczym. W danym czasie na
rusztowaniu lub poziomie roboczym moze znajdowacé sie tylko sprzet stuzacy do aktualnie wykonywanych
prac. Montaz i demontaz rusztowan przeprowadza¢ nalezy przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej. Montaz przeprowadzony ma by¢
zgodnie z Instrukcjg IOMB nr 301. Wytyczne montazu rurowych rusztowan budowlano - montazowych ( o
wysokosci do 20 m.) oraz instrukcjg montazu dla rusztowania typu ,WARSZAWA”.

Wykonawca prac rozbiorkowych powinien przed wejSciem na teren budowy podpisaC protokdt wejécia w
teren, w ktdrym to protokole zawarte bedg podstawowe informacje o trybie prowadzonych prac oraz o
osobach odpowiedzialnych za prowadzenie robét ze strony Wykonawcy oraz Inwestora.

Zaplecze socjalne, umywalnia oraz wc dla pracownikow, zatrudnionych przy rozbiérce nalezy urzadzi¢ w
przewoznym kontenerze ulokowanym w poblizu wyburzanych obiektéw kontenerze zapewni¢ : Tablice
informacyjng zasad BHP, telefony alarmowe , apteczke pierwszej pomocy .Przy kontenerze ustawi¢
systemowe przenosne toalety — ktére regulamie opréznia¢ przez wykwalifikowang firme. Zapewni¢ takze
pomieszczenie na przechowywanie materiatdw i narzedzia.

1.6.2 OPIS PRAC PRZELADUNKOWYCH:

Przewiduje sie miejsce do tymczasowego sktadowania gruzu i zlomu w rejonie wyburzanych obiektéw na
terenie dziatki. Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy poddaC zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych
elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiérki. Papa, tworzywa
sztuczne jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla Srodowiska bedg poddane utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach. Wywozem i utylizacjqg materiatdw porozbidrkowych zajmie si¢ specjalistyczna firma. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatdw pochodzacych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie
odbywat bezpo$rednio, na przygotowane przez te firme Srodki transportowe (kontenery). Do obowigzkow
wykonawcy robot rozbiorkowych nalezy segregacja materiatow rozbiorkowych. Podstawowe grupy
segregowanych materiatow to: gruz, szkfo, papa, stal, aluminium, stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku
stanu technicznego stolarki, co najmniej zadowalajacego nalezy pozostawi¢ jg do dalszego wykorzystania
przez inwestora. W przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z
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inwestorem. Na wszystkie wywiezione rozbiérkowe materialy muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, zZlomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach odpaddw.

1.6.3 NARZEDZIA | SPRZET TECHNICZNY:

NARZEDZIA RECZNE | MECHANICZNE
- mitotki

- przecinaki

- Kliny

- wiertarka elektryczna udarowa

- pilarki elektryczne

- fopaty

SPRZET TECHNICZNY

- zsuwnie dla transportu gruzu

- drabiny do komunikacji pionowej dla pracownikéw

- pasy ochronne - liny do zaczepienia paséw ochronnych

- liny konopne i stalowe do transportu narzedzi oraz lekkich materiatéw pomocniczych
- krazki linowe do transportu narzedzi oraz lekkich materiatow pomocniczych

- palnik acetylenowo

- tlenowy

MASZYNY | URZADZENIA

- mtot pneumatyczny MPU - 9

- sprezarka spalinowa WD - 53

- samochod wywrotka — samowytadowczy

- koparka wyburzeniowa

- rusztowanie stojace metalowe robocze wolno stojgce nieruchome

1.6.4 OBOWIAZKI NADZORU:
Nalezy stosowa¢ aktualnie obowigzujace ustaw, normy i przepisy.
Montaz i demontaz rusztowan przeprowadza¢ nalezy przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploataciji i demontazu rusztowar pod kierownictwem osoby uprawnionej. MontaZ przeprowadzony ma by¢
zgodnie z Instrukcjg IOMB nr 301. Wytyczne montazu rurowych rusztowar budowlano - montazowych ( o
wysokosci do 20 m) oraz instrukcjg montazu dla rusztowania typu ,WARSZAWA".
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ wykonywane nastepujace przeglady:

- codzienne - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania wyznaczonego przez kierownika budowy

- dorazne - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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Poza wyszczegblnionymi wczesniej zaleceniami bhp przy poszczegdlnych robotach wyburzeniowych
nalezy stosowac ponizsze zalecenia.

Przy pracach rozbiérkowych moze by¢ zatrudniony pracownik ktory:
jego wiek wynosi od 18 do 55 lat

e posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac rozbiorkowych na duzych wysoko$ciach
e posiada aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy na duzych wysokosciach

e aktualne badanie lekarskie dla montazystow (wykluczajace padaczke, krétkowzrocznos¢, choroby
serca, zly stuch)

e posiada przeszkolenie w zakresie bhp
Brygadzista ma obowigzek :
e organizowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci.
e przeprowadzania dla brygady instruktazu bezpiecznych metod pracy dla specyfiki aktualnie
o wykonywanych prac z uwzglednieniem wystepujacych w danym dniu zagrozen. codziennej kontroli
stanu technicznego stosowanego sprzetu ochrony osobistej pracownikéw brygady codziennego

sprawdzenia stanu oznakowania strefy zagrozenia

e dopilnowania usuniecia z rusztowan i poziomu roboczego narzedzi i materiatdw po skoriczone;
pracy. pozostawiania miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozen.

e zabezpieczenia rusztowania przed podmuchami wiatru podczas nieobecnosci brygady na budowie.

Inspektorzy nadzoru inwestycyjnego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie rob6t réwniez w
zakresie bhp .

1.6.5 PRACE DEMONTAZOWE:

Prace przygotowawcze

- Trwale odtaczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne,

- Oznakowac trase przebiegu sieci uzbrojenia terenu czynnych, ktére sg przeznaczone do pozostawienia,
- Oznakowac trase przebiegu sieci uzbrojenia terenu, ktore sg przeznaczone likwidaciji,

- Oznakowac caty teren objety pracami wedtug zasad BHP oraz sporzadzonego przez Kierownika Budowy
- Rozbiorki Planu Zagospodarowania Terenu i Bezpieczefistwa Ruchu

- Zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia,
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- Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, nie moze ona wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci budynku, jednak nie
mniej niz 6,0m. Strefe nalezy wyznaczy¢ tasma dwubarwng- biato czerwong oraz oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi o tresci ,Uwaga prace na wysokosci’, ,Prace rozbiérkowe, wstep osobom postronnym
wzbroniony”

- Usuniecie drzew mogacych kolidowaé z pracami rozbiérkowymi

- Przygotowac trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego

- Wyznaczy¢ miejsce tymczasowego skfadowania elementow ztomowych pochodzacych z rozbiorki oraz
gruzu,

- Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robot rozbidrkowych, po zatwierdzeniu
technologii likwidacji obiektu.

- Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji Projekt technologii i
organizaciji rob6t oraz Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

- Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP, Polskimi Normami, wedtug
Prawa Budowlanego i pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.

- Kierownik Budowy — Rozbiorki powinien zawiadomi¢ wiasciwy Wydziat Nadzoru Budowlanego o
planowanych pracach i prowadzi¢ Dziennik Rozbiorki.

- Wszystkie urzadzenia elektryczne posiada¢ beda odpowiednie zabezpieczenia. Bezpieczniki wymagane
wtasciwymi Normami.

Rozbiorka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wykorzystywany
bedzie dzwig samochodowy, samochodowy podno$nik montazowy, elektryczny miot wyburzeniowy, szlifierka
katowa, spawalniczy zestaw tlenowo-acetylenowego. Przewiduje si¢ tez uzycie urzadzen pomocniczych
(rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.). Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone
wylacznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikdbw na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robét na kondygnacjach wyzszych. Z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia,
zabrania sie wykorzystywania stropdw, klatek schodowych i rusztowan do skladowania materiatdw
rozbiérkowych. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go
na stropie lub rusztowaniu Przemieszczanie materiatdw rozbidrkowych po stropie moze odbywac sie jedynie
po dodatkowych podktadach drewnianych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbidrkowych z
poszczegoinych kondygnacii przez zrzut bezposredni. Nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu. Nosnosé
stropow i klatki schodowej powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik rozbiorki. Nie wolno obala¢ Scian i
stupow przez podkopywanie lub podcinanie. Po zakoriczeniu wszystkich rob6t rozbiérkowych teren nalezy
oczyscic, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne naprawy chodnikow, drég wewnetrznych itp.

1.6.6 HARMONOGRAM ROZBIORKI. ROZBIORKE NALEZY PROWADZIC W NASTEPUJACEJ
KOLEJNOSCI:

1. Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.
2. Demontaz instalaciji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c.o.

Demontaz instalacji przeprowadzi¢ w razie koniecznosci z lekkich, przestawnych rusztowan.
Prace sanitarne, ktore nalezy wykonac przed rozbiorkg budynku:
Nalezy zlikwidowac istniejace przytacze wody prowadzone do brodzika przez zamkniecie zasuwy i

zaSlepienie odejscia korkiem.

Nalezy wykona¢ demontaz zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej (dopuszcza sie zamulenie i
zakorkowanie przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarne;j).
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3. Rozbiérka brodzika.

4. Rozbidrka budynku technicznego

5. Rozbidrka murku oporowego razem z siedziskami.
6. Demontaz urzadzen i istniejacego ogrodzenia

7. Rozbiérka nawierzchni.

1.6.7  ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA MIENIA | LUDZI:

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
BHP zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ) oraz o zasadach
wykonywania wykopow otwartych wg PN-B- 10736 Wykopy nalezy wykona¢ w taki sposéb aby rozkopy nie
spowodowaty osunie¢ ziemi na dziatkach sasiednich. W przypadku niemoznosci wykonania wykopu ze
skarpami o bezpiecznym pochyleniu, nalezy wykonywaé wykopy o §cianach pionowych umocnionych. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Pracownicy zatrudnieni podczas
prac rozbiorkowych musza byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej tj. szelki, pasy i inne. Srodki te musza
posiadac aktualne certyfikaty.

1.6.8 ZAGOSPODAROWANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW:

Gruz zostanie sktadowany w jednym miejscu, a nastepnie wywieziony z terenu budowy przy pomocy srodkoéw
transportu ( samochody samowytadowcze).

UWAGI KONCOWE: Prace demontazowe i rozbiérkowe naleza do prac niebezpiecznych, przy ktérych
dochodzi do duzej ilosci wypadkow i dlatego nalezy bezwzglednie zachowywaé wszelkie Srodki
bezpieczenistwa i stosowa¢ sie do przepisow BHP. Pracownicy musza korzysta¢ ze sprawnych
srodkéw ochrony osobistej

Opracowat : mgr inz. Dariusz Chachulski
SLK/8304/PWBKb/18

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjne;
bez ograniczen
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Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Rys.10. Fragment murku oporowego z siedziskiemn.

Rys.11. Poludniowa czes¢ terenu.
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Rys.12. Zachodnia cze$c terenu.

Rys.13. Pédtnocna czesé terenu.
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Zdjecie budynku technicznego przeznaczonego do ozbiéki
Widok od strony potudniowo-zachodniej.
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lll. CZESC RYSUNKOWA:
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VI. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA
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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W ZALEZNOSCI OD
RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE,W
SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | DLUGOSC.

Na dz. nr ewid. 6768/3 projektuje sie jednokondygnacyjny budynek sanitarno-techniczny, niepodpiwniczony,
z jedng kondygnacjg naziemna w technologii prefabrykowanej kontenerowej. Dostep do poszczeg6lnych
pomieszczen bezposrednio z chodnika, usytuowanego od strony pdinocnej, potudniowej i wschodniej.
Budynek z pomieszczeniami niezbgdnymi do funkcjonowania brodzika:

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - WC oraz pomieszczenia socjalne.

- Pomieszczenia techniczne dla urzadzen brodzika.
- Pomieszczenie gospodarcze.

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochyinie o spadku nie wigkszym niz 10% na

wysokosci do 10 cm i 5% na wysoko$ci wiekszej.

Budynek niski (N), wolnostojacy, PM, klasa ,E” odpornosci pozarowe;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. | Nazwa pomieszczenia powierzchnia
Pom. Techniczne 34,23
Magazyn Podchlorynu 6,12
Magazyn Kwasu 6,12
WC dla niepetnosprawnych 5,34
WC damskie 13,48
WC meskie 13,48
Pom. Ratownikow 4,02
Pom. Socjalne pracownika uzdatniajacego wode 2,91
Pom. Porzadkowe 2,5
Pom. Kontroli Dostepu 2,5

Razem 90,71 m?

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE, OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA

WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1.

Projektowany budynek sanitarno-techniczny na planie prostokata o wym. 16,80 x 6,00m wykonany bedzie z
prefabrykowanych modutéw kontenerowych wykoAczonych systemem elewacyjnym z blachy stalowej
powlekanej Ilub systemem elewacyjnym z plyt producenta konteneréw. Posadowienie na pfycie
fundamentowej Zelbetowej. Elewacja wykoriczona deskami w przyciemnionym kolorze naturalnego drewna.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ:

Pow. zabudowy 90,71 m?
Kubatura 296,69 m?
Dtugos¢ 16,80 m
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Szerokos¢ 6,00 m

Max wysoko$¢ 3,64 m

Stropodach Ze spadkiem 0,5 %

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJINE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI | SPOSOB JEGO
POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH; W WYPADKU PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY
DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY DOLACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA, W
UZASADNIONYCH WYPADKACH, TAKZE OCENE AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - DOTYCZY PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY.

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO- BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNEGO
W TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ KONTENEROWEJ

Fundamenty

Ptyta fundamentowa zelbetowa zg. z projektem branzy konstrukcyjnej

Sciany

Sciany zewnetrzne systemowe zgodne z technologia producenta kontenera, dziatowe z ptyt laminowanych
HPL na stelazu. Scianki kabin WC systemowe.

Nadproza, wience

Systemowe zgodne z technologig producenta kontenera

Stropodach

Systemowy zgodny z technologig producenta kontenera

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych i uzytkowych piytki ceramiczne. Pomieszczenia gospodarcze - posadzki
przemystowe. Pomieszczenia technologii - plytki kwasoodporne na warstwie cieczo szczelnej z
zastosowaniem kleju i fug kwasoodpornych.

Okna, drzwi

Stolarka okienna typowa PVC. Okna wyposazone w nawiewniki. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne typowe
PVC. Stolarka w kolorze RAL 7024. Stolarka zewnetrzna - okna: Uk < 0,9 [W/m2*K]; drzwi Uk < 1,3 [W/m2*K].
Ochrona konstrukcji drewnianych

Elementy drewniane zabezpieczyé $rodkami impregnujacymi i obnizajacymi palnos¢ drewna do klasy
odpornosci ogniowej EI30.

Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne welna mineralna 10 cm, A < 0,040 [W/m*K].

- Podtoga na gruncie: styrodur 10 cm, A < 0,040 [W/m*K].

- Dach: wetna mineralna 10 cm, A < 0,040 [W/m*K].
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Instalacje wewnetrzne

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z obwodami ogrzewania elektrycznego, CWU, o$wietlenia i zasilania gniazd wtykowych
oraz urzadzen wentylacji mechanicznej. O$wietlenie oparte na oprawach LED.

Instalacja wod-kan

Instalacja wod-kan w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych, gospodarczym oraz technicznym.
Wyposazenie WC: umywalki, miski ustepowe, pisuary i kré¢ce do weza. Kabiny WC zamykane. Wyposazenie
pomieszczenia technicznego: umywalka, krééce do weza. Wyposazenie pomieszczenia gospodarczego:
umywalka, kroéce do weza. Elekiryczne podgrzewacze przeptywowe do CWU. Podtgczenie do istniejacej
sieci wodociggowej oraz istniejgcego zbiornika na nie czystosci ciekte.

Wentylacja
Wentylacja mechaniczna zg. z projektem branzy instalacji sanitarnych.

Ogrzewanie:
Zrodtem ciepta jest kaskada pomp ciepta 0 mocy 120KW zg. z projektem branzy instalacji sanitarnych

4W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

Projektowany teren przystosowany jest pod potrzeby dla osob niepetnosprawnych. Projektowane
uksztattowanie terenu eliminujace bariery architektoniczne. Zastosowano pochylnie terenowe przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych.

5. W STOSUNKU DO OBIEKTU UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO -
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy.

6. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH
WZDtUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH.

Nie dotyczy.

1. ROZWIAZANIA ~ ZASADNICZYCH  ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH: SANITARNYCH,
OGRZEWCZYCH, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ |
MECHANICZNEJ, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH,
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TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI.

INSTALACJA WODOCIAGOWA:
Informacje zawarte zostaty w projekcie budowlanym branzy sanitarne;.

KANALIZACJA SANITARNA:
Informacje zawarte zostaty w projekcie budowlanym branzy sanitarne;.

INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE:
Informacje zawarte zostaty w projekcie budowlanym branzy elektryczne;.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE |
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ
SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU SPORZADZANIA | WZOROW
SWIADECTW ICH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, Z WYJATKIEM OBIEKTOW
WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT 2.

Nie dotyczy.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW,
b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
SIE,
c) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
d) EMISJI HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE,
ORAZ WYKAZAC, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE | TECHNICZNE OGRANICZAJA LUB
ELIMINUJA WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE,
ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI;
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Informacje zawarte zostaty w cze$ci opisowej zagospodarowania dziatki.
12. INNE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP i
p.poz. Przy robotach rozbiérkowych i montazowych, zachowaé szczegding ostrozno$é.

Kierownik budowy zobowigzany jest do dokonywania odbiorow poszczegéinych etapdw robot, potwierdzajac
ich prawidtowo$¢ wpisami do dziennika budowy.

Nalezy stosowa¢ materiaty i $rodki, ktére majq odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty do
stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw innych niz okre$lone w niniejszym projekcie, pod warunkiem
zapewnienia takich samych parametrow technicznych i jako$ciowych. Prace nie wymagajg zajecia terenu
dziatek sasiednich.
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VIl. PROJEKT KONSTRUKCJI:
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VIil. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
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IX. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:
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X. PROJEKT TECHNOLOGI BASENOWE J:
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