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PRZEKROJ c-C ’BQSE’@OWQ ptytka *Brukowa kostka granitowa
. ceramiczno cleta kolor szary - gr. 6
skala 1:20 ‘Klej do ptytek crm / .
— *Warstwa QWUV]TUJQGQ *Podsypka cementowo -
*Warstwao wyrownowczo piaskowa (14> — gr. 4 cm
*Wygtacdza jaca *Warstwa podbudowy
*Ptyta betonowa w spadku zasadnicze j z mieszanki
*Ptyta zelbetowa ‘ niezwiozane j z kruszywem
*Podsypka zwirowo-pilaskowa 0/31,5mm Coy,5 — gr. 15 cm
| 0 zageszczona *Warstwa odcinajaca z
- *Grunt rodzimy o) 5 pospotki — grubosc zmienna
\ 59 ‘ ~ 20 - 95 cm
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*Basenowa ptytka
ceramiczna
Klej do ptytek
*Warstwa QWU@JBUJQCQ *Brukowa kostka granitowa
*Worstwa wyrownowczo cieta kolor szary - gr. 6
*Wygtadza joca - ‘
PRZEKROJ D-D Plyta betomowa w spadku -Podsypka cementowo -
*Ptyta zelpetowa plaskowa (114> — ar. 4 cm
skala 1:20 *Podsypka Zzwirowo—plaskowa “Worstwo podbudow‘y
.ZEQQSECZOQQ‘ zasadnicze ] z mieszanki
run ‘”C‘) zimy niezwiozane ] z kruszywem
L 0/31,9mm Cggy3 — gr. 15 cm
Lo *Warstwa odcina jaca z
| pospoOtki — grubosc zmienna
| I 20 - 95 cnm
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PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI

AutoCAD SHX Text
Brukowa kostka granitowa cięta kolor szary - gr. 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm

AutoCAD SHX Text
Basenowa płytka ceramiczna Klej do płytek Warstwa gruntująca Warstwa wyrównawczo Wygładzająca Płyta betonowa w spadku Płyta żelbetowa  Podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona Grunt rodzimy
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Brukowa kostka granitowa cięta kolor szary - gr. 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm
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Basenowa płytka ceramiczna Klej do płytek Warstwa gruntująca Warstwa wyrównawczo Wygładzająca Płyta betonowa w spadku Płyta żelbetowa  Podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona Grunt rodzimy
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