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1. DANE OGOLNE

1.1.  Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

« PN — EN 1990:2004

* PN — EN 1991-1-1:2004

« PN — EN 1991-1-6:2007

* PN — EN 1991-1-3:2005

« PN — EN 1991-1-4:2008

« PN — EN 1992-1-1:2008

* PN — EN 1993-1-1:2006

« PN — EN 1995-1-1:2010

« PN — EN 1996-1-1:2010

« PN - EN 1996-2:2010

« PN — EN 1997-1:2008

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania og6lne — Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukciji,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,

Eurokod  2: Projektowanie  konstrukcji  z  betonu
— CzesSC 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkdw,

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— CzeSC€ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow,

Eurokod  5: Projektowanie  konstrukcji ~ drewnianych
— Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdw,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
— Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murdw,
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady
ogolne.



1.2. Obcigzenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i
zmienne:

obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukciji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,
obcigzenia state ciezarem wtasnym Scian z ociepleniem i wykonczeniem,

obcigzenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia, Sk = 0,9 kN/m?,

obcigzenie wiatrem jak dla I strefy obcigzenia (w terenie kategorii II-otwarty z
nielicznymi przeszkodami).

2. UKEAD KONSTRUKCYJINY

Projektowany budynek jest obiektem systemowym, wykonanym w konstrukcji stalowej,
posadowionym na ptycie fundamentowej. Zbiorniki wodne sg projektowane jako zelbetowe,
wykonane pod poziomem terenu.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII

3.1. Fundamenty

Sciany noéne budynku oparte na plycie fundamentowej gr. 40cm i 25cm.
Fundament zbrojony pretami @12 stal A-III (34GS), beton C25/30. Pod fundamentami
wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm.

Po wykonaniu wykopow pod fundamenty (przed wykonaniem chudego
betonu) obowigzkowo nalezy wezwac kierownika budowy do oceny stanu
nosnosci podioza gruntowego i wystepujacych warunkow. W przypadku
stwierdzenia gorszych warunkow od przyjetych w projekcie fundamenty nalezy
dostosowac do istniejacych potrzeb.

3.2, Budynek

Budynek kontenerowy, systemowy w konstrukcji stalowe;j.

3.3. Zbiorniki

Wszystkie baseny i zbiorniki techniczne znajdujgce sie na terenie obiektu,
ksztattowane sg wg geometrii zgodnej z architekturg, jako niezalezne obiekty wannowe,
oparte na technologii szczelnej ,biatej wanny” i konstruowane z wysokowytrzymatych
betonéw C25/30, o wodoszczelnosci W8 i rysoodpornosci 0,1mm — 0,2mm. Kazdy z basenéw
stanowi catkowicie niezalezng konstrukcje nosng, oddylatowang catkowicie od pozostatych
budynkéw, aby zapewni¢ im niezalezng prace statyczng i uchroni¢ od ewentualnej utraty
szczelnosci podczas eksploatowania obiektow. Zaréwno zbiorniki, jak i baseny ksztattowane
bedg na warstwie chudego betonu na gruncie. W zaleznosci od potrzeb grubosci $cian
basenéw i zbiornikdw zréznicowano, wynoszg od 25 do 30 cm. W przerwach
technologicznych podczas betonowania ptyty fundamentowej, nalezy zastosowad tasmy



uszczelniajgcej montowanej na szalunku traconym wg szczegdtowych detali. Dodatkowo na
styku ptyty dennej basendw ze Scianami nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce PVC-P ze
zintegrowang peczniejgcg wktadka o wysokosci catkowitej 150mm. Betonowanie ptyty nalezy
wykonywa¢ polami szachownicowymi z zachowaniem przerw roboczych pomiedzy
poszczegdinymi dziatkami 14 dni. Pola betonowania kwadratowe nie wieksze niz 25m.
Podziat ptyt na dziatki nie kwadratowe w stosunku 2,5:1. Beton ptyty powinien
charakteryzowac sie niskim cieptem hydratacji. Recepture nalezy zaprojektowaé na cemencie
CEM III/A 42,5 lub w przypadku niskich temperatur z cementéw klasy CEM II. Pozostate
parametry np. jak nizej:

. ilos¢ wody w betonie w<165 kg/m3

zawartos¢ cementu ¢<320 kg/m3

stosunek w/c<0,50

zawarto$¢ zaczynu cementowego (c+Srodki uplastyczniajgce)<290 I/m3

maksymalna $rednica kruszywa 16 mm

beton powinien by¢ w konsystencji plastycznej K3

wodoszczelnos¢ betonu min W8

Przygotowana przez firme betoniarska receptura betonu powinna zosta¢ zatwierdzona przez
projektanta.

Po zabetonowaniu nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje, np. przez przykrycie matami stomianymi,
foliami itp. przed utrata wilgoci oraz przed oziebieniem przez okres min. 5-7 dni. Wskazane
jest przeprowadzenie catosci prac betoniarskich w okresie, gdy réznica temperatur nocnych i
dziennych nie bedzie przekraczata 15 °C

PrzejScia instalacyjne przez piyte fundamentowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
uszczelniajgcg taSmag peczniejgcg 18x23mm na bazie naturalnego bentonitu sodowego,
kauczuku oraz dodatkéw uszlachetniajgcych.

Zwraca sie uwage na jakos$¢ robdt izolacyjnych. Parametry uzytkowe obiektu wymagaija
bardzo starannego wykonania izolacji przeciwwodnych . W zwigzku z powyzszym zaleca sie
kazdorazowy protokolarny odbior robot izolacyjnych. Protokédt odbioru podpisany powinien
zostacC przez Inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt firmy wykonujgcej
izolacje oraz przez przedstawiciela technicznego dostawcy materiatéw izolacyjnych. Wszelkie
przebicia w $cianach i ptytach zbiornikéw nalezy wykona¢ jako szczelne.

Klasa ekspozycji basenéw XD2, otulina ptyty dennej i Scian zbiornikéw 5cm. Beton C25/30-
W8, zbrojnie stalg A-III (34GS). Rysoodpornos¢ ptyty i $cian w basenach 0,2mm.

Zwraca sie uwage na jakos$¢ robdt izolacyjnych. Parametry uzytkowe obiektu wymagaija
bardzo starannego wykonania izolacji przeciwwodnych.

Zalecenia do dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego ptyty dennej i $cian basendw:

-we wklestych narozach zewnetrznego obrysu ptyty fundamentowej oraz we wklestych
narozach poszczegolnych wyodrebnionych dziatkach betonowania z pretéw 5¢12 co 10+15
goérg i dotem, a w przypadku siatek wewnetrznych dodatkowo 3¢12 co 10+15,utozonych
prostopadle do dwusiecznej kata,

- w miejscach przejs¢ rur instalacyjnych w ptycie fundamentowej, dla rur, ktérych wielkos¢
uniemozliwiata bezkolizyjne przeprowadzenie ich przez oczko siatki, przy projektowanym w
danym obszarze plyty rozstawie prostopadtych do siebie pretdw, z pretow 5¢12 co 10+15
goérg i dotem ukfadanych pod katem 45° w stosunku do pretéw gtdwnych,

-w miejscach otworéw w ptycie fundamentowej o wymiarze boku lub $rednicy wiekszej niz
500mm z pretéw 5¢12 co 10+15 gorg i dotem ukfadanych pod katem 45°w stosunku do
pretow gtownych,

-w miejscach przej$¢ rur instalacyjnych przez Sciane zewnetrzng przysypang gruntem, dla
rur, ktdrych wielkos¢ uniemozliwiata bezkolizyjne przeprowadzenie ich przez oczko siatki,
przy projektowanym w danym obszarze Sciany rozstawie prostopadtych do siebie pretéw, z



pretow 3¢12 co 10+15 uktadanych w wewnetrznej i zewnetrznej siatce zbrojenia pod katem
45° w stosunku do tych pretéw,

- W miejscach otworédw w $cianie zewnetrzng przysypang gruntem o wymiarze boku lub
Srednicy wiekszej niz 500mm z pretéw 3¢12 co 10+15 uktadanych w wewnetrznej oraz
zewnetrznej siatce zbrojenia pod katem 45° w stosunku do tych pretow.

Dtugos¢ dodatkowo stosowanych pretéw dozbrojenia powinna wynikaé z wymaganej
dtugosci zakotwienia pretdw w betonie, przy zatozeniu, ze pret zszywa wirtualng ryse i
dtugos¢ zakotwienia liczona jest zaréwno z jej lewej i prawej strony. Dtugos¢ catkowita preta
nie powinna by¢ mniejsza niz 150cm.

W zbiornikach, ktorych piyta stropowa znajduje sie ponizej poziomu terenu zaprojektowano
wiazy wykonane z bloczkéw betonowych gr. 25cm.

W 2zwiazku z powyzszym zaleca sie kazdorazowy protokolarny odbidér robodt
izolacyjnych. Protokot odbioru podpisany powinien zosta¢ przez Inspektora
nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét firmy wykonujacej izolacje oraz
przez przedstawiciela technicznego dostawcy materiatow izolacyjnych.

3.4. Murki oporowe

Zaprojektowane z betonu C25/30, zbrojone stalg A-III (34GS) pretami ¢p12.

4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— Beton konstrukcyjny towarowy C25/30 W8

— Beton podktaddéw pod fundamenty i zbiorniki C8/10,
— Bloczek betonowy gr. 25cm

— Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,

— Stal zbrojeniowa A-III (34GS),

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1Materialy wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych

- Normy budowlane

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

— Czesc¢ 1: Zasady ogolne.

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).



5.2. Zakres dokumentacji

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego i opracowanie opinii
geotechnicznej dla projektu przebudowy brodzika i budowy budynku technicznego.

5.3. INFORMACIE O TERENIE

Teren badan znajduje sie na dziatce nr 6768/3 w osrodku Krepa przy ul. Spacerowej
52 w Ogrodziencu.
5.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na obszarze badan pod planowang przebudowe brodzika na terenie osrodka
Krepa przy ul.Spacerowej 52 w Ogrodziencu, od powierzchni do 3,0 m zalegajg osady
czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci nasypow piaszczystych, piaskow drobnych
i Srednich, $redniozateszczonych. Na podstawie wykonanych wiercen i badan polowych
geotechnicznych  nawierconych gruntéw, wydzielono trzy warstwy geotechniczne:-
warstwa I - to grunt antropogeniczny - nasyp piaszczysty z gruzem ceglanym o grubosci 0,6
- 0,9 m-warstwa II - to piasek drobny, S$redniozageszczony o ID=0,50 o grubosci
warstwy 040 - 0,60 m. Jest to grunt nosny.-warstwa III - to piasek Sredni,
$redniozageszczony o ID=0,55, zalegajacy do gtebokosci 3,0 m i gtebiej. Jest to grunt nosny.

5.5. WNIOSKI

e Na catym obszarze badan od powierzchni do 3,0m zalegajg osady czwartorzedowe,
wyksztatcone w postaci nasypow piaszczystych z gruzem ceglanym, piaskéw drobnych
i Srednich.

e Na catym obszarze badai  wystepuja grunty nosne, o parametrach
geotechnicznych  odpowiednich  do posadowienia brodzika i budynku sanitarno-
technicznego.

e Na obszarze badan do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody podziemnej.

o Kategoria geotechniczna pierwsza.

Proste warunki gruntowe.

Uwaga: Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika
Budowy przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt budowlany
wpisem do Dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie
posadowienia innych gruntéw nalezy zawiadomic projektanta konstrukgji, celem
skorygowania konstrukcji fundamentéw.

Projektant:
mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
Nr upr. SLK/8304/PWBKb/18



6. UWAGI OGOLNE

-~ Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym
kierownictwem i nadzorem osdéb uprawnionych

— Rysunki sprawdzi¢ i poréwnac z czescia architektoniczng

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbiorkowych oraz obowigzujgcych przepiséw p.poz

— Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ dopuszczone
i zaakceptowane przez projektanta

7. RYSUNKI
Nr rysunku Nazwa rysunku
Rysunek szalunkowy niecki basenu
K-1
Zbrojenie niecki basenu
K-2
Rysunek szalunkowy i zbrojenie brodzika
K-3
Rysunek szalunkowy i zbrojenie nogomyjki
K-4
Rysunek szalunkowy ptyty fundamentowej
K-5
Zbrojenie ptyty fundamentowej
K-6
Murek oporowy M-1
K-7
Murek oporowy M-2
K-8
Rysunek szalunkowy zbiornika Z-1
K-9
Zbrojenie zbiornika Z-1
K-10




