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PROJEKT 2
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.

Nr upr. proj. Podpis:

DETAL PRZĘSŁA OGRODZENIOWEGO

Z-6
P.W.

Stadium:

--

42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

ŁUKASZ KUKUŁA

Podpis:

PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRODZIEŃCU

NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB 0001 OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC,

UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC

GMINA OGRODZIENIEC

UL. PLAC WOLNOŚCI 25,

42-440 OGRODZIENIEC

NAZWA PROJEKTU:

ADRES:

INWESTOR:

TREŚĆ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

OPRACOWUJĄCY:

Oznaczenia:

1a - szczeblina drewniana 70x25

1b - szczeblina drewniana 150x25

1c - panel z blachy wycinanej laserowo 2450 x 480/630 x 5 - typ 1

1d - panel z blachy wycinanej laserowo 2450 x 480/630 x 5 - typ 2

2 - słupek stalowy gładki,  o wymiarach 50x50x2230mm, grubość ścianki 2mm

3 - daszek płaski

4 - fundament betonowy dla słupka

wymiary zewnętrzne: 400x400x1050mm, beton C12/15, zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm, minimalna otulina w

kierunku poziomym 5cm, w kierunku pionowym 7.5cm

Uwagi:

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Kolorystyka dostosowana do istniejącego ogrodzenia.
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