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Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.

NAZWA PROJEKTU:

TREŚĆ RYSUNKU:

Nr upr. proj. Podpis:

RZUT PARTERU - INSTALACJA NISKOPRĄDOWA

E-3
P.W.

Stadium:

PROJEKTANT:

--

INWESTOR:

42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

ŁUKASZ KUKUŁA

SPRAWDZAJĄCY:

Podpis:

mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
51/98
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RZUT PARTERU SKALA 1:100

PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA

W OGRODZIEŃCU

NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC,

UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC

GMINA OGRODZIENIEC

UL. PLAC WOLNOŚCI 25,

42-440 OGRODZIENIEC

0.10.

POM. SOCJALNE PRACOWNIKA
UZDATNIAJĄCEGO WODĘ

2,5

POM. TECHNICZNE

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNCH
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
POM. RATOWNIKÓW

POM. KONTROLI WSTĘPU
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kanał wód popł.
gł.40 cm, 174m3/h
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moc grzewczą

150kW
Zasilanie urządzeń
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zapewnić 46kW
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Doprowadzić

wodę wodociągową Ø50

rurociąg Ø160 do zbiornika ścieków

Filtr basenu
Ø1400mm

waga 4845kg
wys.2,7m

Filtr basenu
Ø1400mm

waga 4845kg
wys.2,7m

G.
P.

D.

Monitor 32''

Przepust dla przyłącza światłowodowego
w postaci rury RHDPEp 40

Kabel HDMI

LEGENDA:

- Gn. wtyk. p/t RJ45 IP20

- Główny punkt dostępowy

- Kabel FTP kat. 6a

G.P.D.

- Czujka PIR

- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

- Manipulator LCD systemu alarmowego

G.P.D.+Centrala SSWIN


