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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych: instalaciji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji nawiewno — wywiewnej na potrzeby inwestycji o nazwie:
"Przebudowa brodzika w Os$rodku Krepa w Ogrodziencu”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projektowang instalacje wody zimnej,
- C.W.U. oraz cyrkulaciji,
- CW.U. z podgrzewaczami przeptywowymi,
- kanalizacje sanitarna,
- instalacje C.O. ,
- wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt b. architektoniczno-konstrukcyjnej.

2. Wytyczne Inwestora.

3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. UWAGI OGOLNE

) Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgc wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne wedtug
Oferenta do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

e W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia
btedu, pomyiki lub niejasnosci, Oferent przed zlozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww.
watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

e Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznaC sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takg zgtosi¢ projektantom
odpowiednich branz celem wyjasnienia.

o Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych sieci. Wyceniajgc dany
element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.

e Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie koniecznosci szczegotowg
koordynacje sieci.



o W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i sieci
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedurg.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Dziatka posiada istniejgce przytacze wodociggowe. Nalezy jednak przewidzie¢ wy-
miane rurociggu na PE100 SDR11 PN16.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej nalezy wykona¢ z rur Pex/Al/Pex. Do fgczenia stosowacd
ksztattki systemowe, zaprasowywane wg. zaleceh producenta systemu rur. Przewody
prowadzi¢ w scianach w warstwie izolacji oraz w podtodze. W przejsciach przez Sciany nie
powinny wystepowac potgczenia rur.

Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczyé izolacjg z pianki polietylenowej
o0 wspétczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzadzenia
Dz. U. Nr 75. Do podtgczen gwintowanych armatury stosowac ztgczki z mosigdzu
ocynowanego.
Catos¢ instalacji wykonac Scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed zakryciem nalezy przeptukac.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym ciSnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykona¢ przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, podtogach), podczas ich
zakrywania, rury powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta cisnieniem.
Wszystkie urzgdzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody muszg byc¢
wyposazone we wilasne zawory odcinajgce. Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalo-
wym wraz z zastosowaniem zawordéw katowych odcinajgcych.

5.2 ARMATURA CZERPALNA

Armatura czerpalna:
- bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, standardowa.
- miski ustepowe wiszgce na stelazu.

W tazience dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé armature specjalnie
wyprofilowana, zapewniajaca swobodny dostep dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych!
Dla o0so6b niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki
bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane

o w taki sposdb, by korzystajgcy z nich mégt podjechaé
“‘i blisko ioprze¢ tokcie na bokach umywalki. Mata
- B gtebokos¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na



wozkach. Gorna krawedz umywalki powinna znajdowac sie na wysokosci 85 cm od
posadzki.

Miska ustepowa dostepna dla osoby na wézku powinna znajdowac
sie nie dalej niz 150 cm od pionu, a miska podwieszana do 200 cm.
Wysoko$¢ miski ustepowej (mierzona od gornej czesci deski)
powinna wynosi¢ 45-50 cm. Przycisk sptukujgcy umiesci¢ na
wysokosci nie przekraczajgcej 120 cm od posadzki. Baterie
umywalkowe powinny by¢ ftatwo dostepne, bezpieczne i
wymagajgce minimalnych ruchdéw reki.

Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty polskie. Potgczenia przewodow z
bateriami stojgcymi za pomocg wezykow przytgczeniowych i zaworow kgtowych
odcinajgcych.

Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza wyposazy¢ w zawoér antyskazeniowy
klasy HA216.

Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé atesty polskie. Potgczenia przewodéw z
bateriami stojgcymi za pomocg wezykdow przytgczeniowych i zaworéw katowych
odcinajgcych.

W pomieszczeniu dozowania chloru oraz korekty pH zaprojektowano natrysk bezpieczenstwa

5.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Zrédtem ciepta na przygotowanie c.w.u. bedzie projektowana kaskada pomp ciepta o
mocy 120 kW. Wspodtpracujgca z zasobnikiem o poj. 10001. Podtgczeniu podlegajg prysznice
zewnetrzne oraz oczomyjki. Pozostate przybory — umywalki za pomocg podgrzewaczy
przeptywowych.

Instalacje C.W.U. oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X, maksymalna
temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia
stosowa¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane. Poziomy wody cieptej nalezy uktadaé
rownolegle do rur zimnej wody, zabezpieczone izolacja z pianki polietylenowej o
wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Wszystkie przejscia
instalacyjne przewodow wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykonaé jak dla
zimnej wody uzytkowej. Catosc instalacji wykonac scisle wg technologii wymaganej przez
producenta zastosowanych przewodow.

Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach (Scianach, podiogach), podczas ich
zakrywania, rury powinny pozostawaé pod zalecanym przez producenta cisnieniem.
Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony. Przewody prowadzi¢c w sposob umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen
termicznych.

5.4 IZOLOWANIE PRZEWODOW



Grubos¢ izolacji przewoddw wody cieplej powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armaturalwg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, ]
5 utozone w komponentach budowlanych 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na izolacji przewodéw nalezy wykona¢ oznakowanie rodzaju czynnika, oraz

kierunku przeptywu.
5.5 PROBY CISNIENIOWE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Wszystkie proby przeprowadzacC przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce
1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.
Préba ta polega na na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia prébnego na okres 10
min. Odstep miedzy pierwszag a drugg prébg powinien wynosi¢ 30 min. Proba musi wykazaé
absolutng szczelnos¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6 bara. Prébe te
nazywamy probg wstepna. Préba gtéwna trwa dwie godziny przy cisnieniu prébnym jak
wyzej | spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze w
czasie proby wstepnej ani gtbwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po przeprowadzonej
prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, napetniajgc instalacje wodg o
temperaturze 60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé poprzez pomiar
temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dtuzszym niz
1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy okoto 15% ogdlnej liczby
punktéw czerpalnych. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtorzy¢é po 4h. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on
by¢ umieszczony w najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony
protokdt, ktéry musi byé podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wod surowg z predkoscig min. 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng
objetosc¢ ptukanej instalac;ji.

Dezynfekcja przeprowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, rurociggi nalezy ponownie przeptukaé czystg
wodg.Po tym czasie pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3.




Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody cieptej lub zimnej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

Nalezy wykonac badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do
Inwestora. Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN—
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow”.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé do projektowanego zbiornika na
nieczystosci ciekte zgodnie z Pzt.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek PVC-HT taczone na kielich i
uszczelke. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U SDR34 ze Sciankg
litg. Wentylacje kanalizacji przez piony wentylacyjne wynies¢ ponad dach zakonczyé¢
kominkiem wentylacyjnym o $rednicy o 50 mm wiekszej od niezredukowanej srednicy, w
dolnej czesci zastosowaC rewizje kanalizacyjng. Wentylacje kanalizacji prowadzi¢ pod
stropem, zgodnie z rzutem instalacji kanalizacji. Na ciggu kanalizacji posadzkowej nalezy
zainstalowac rewizje kanalizacyjne, umozliwiajgce czyszczenie i prawidtowg eksploatacje.
Na prostych odcinkach przewodow odptywowych dtuzszych niz 15m umiedci¢ czyszczaki
(rewizje posadzkowa/ptytowg). Wnetrze pokrywy wypetni¢ tym samym rodzajem "posadzki”,
jaki zastosowany zostat wokot rewizji ptytowej. Rewizja wyposazona jest dodatkowo w
uszczelke, ktora zabezpiecza przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachow z
kanalizacji oraz zabezpieczona jest czterema $rubami. Wszystkie rewizje wykonaé¢ ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316). Elementy rewizji ptytowe;j:

- Korpus - okragty ksztalt ogranicza osadzanie sie zanieczyszczeh

-Pokrywa - stanowi przykrycie rewizji,

- Uszczelka - zabezpiecza przed przedostawaniem sie wody,

- Sruby mocujgce

Rury nalezy montowac Scisle wg zalecen producenta rur i ksztattek. Przewody nalezy

mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o $rednicy odpowiadajgce;j
Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwdd rury. Powinny one mocowac
przewdd pod kielichami. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z
materiatu izolujgcego akustycznie, ktére mocowane sg do brylty budynku za pomocg srub i
kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkéw jest dopuszczalne, ale nie
zapewniajg one tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;.

Wysokos¢ montazu przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego

Wysokos¢é montazu [m]

Umywalka 0,75-0,80
Miska ustepowa dla osdb niepetnosprawnych 0,45-0,50
Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40

Srednice podej$é kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN50




- wpust DN75
- miska ustepowa DN110

7. INSTALACJA C.O.
7.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna: -20 °C

Czynnik grzewczy: woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknietego.
Zrédto ciepta: kaskada pomp ciepta o mocy 120kW
Parametr instalacji: 55/35 °C

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowana kaskada pomp ciepta o mocy 120 kW.
Gtownym zadaniem pomp ciepta w okresie letnim bedzie podgrzew wody basenowe.
Zasada podgrzewu oraz dobd6r wymiennika zgodnie z proj. technologii basenowej. Oraz
przygotowanie cieptej wody dla prysznicy zewnetrznych. W okresie zimowym zapewnienie
ogrzewania budynku za pomocg grzejnikow niskotemperaturowych wspotpracujgcych z
pompag.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami , temperatury
zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy
klimatycznej tj. — 20°C.

7.2 Opis technologii ogrzewania
7.2.1 Rurociagi C.O.

Instalacje C.O. projektuje sie jako instalacje wodng, dwururowg. Rurociggi nalezy
wykonac z rur PEX-AL-PEX. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wg.
zalecen producenta systemu rur. Cato$¢ instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacjg z pianki
polietylenowej o wspoétczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C jak dla
cieptej wody uzytkowej, zgodnie z punktem 5.4.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen
miedzy tulejg ochronng a rurg powinna byé wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujgcym na przewody. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

7.2.2 Przewody rozprowadzajgce

Przewody z rur wielowarstwowych prowadzi¢c w posadzce. Dla umozliwienia
przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggbw na odcinkach prostych dlugosci
powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania
trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.

7.2.3 Armatura



Potaczenia z armaturg gwintowane, tgczone poprzez ztgczki z gwintami GZ i GW,
uszczelniane przy pomocy konopi Inianych oraz pasty.

Armatura odcinajgca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych. Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typdw armatury iosprzetu. Do
regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajgcego do grzejnikdw zastosowaé zawory z
nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi. Przy kazdym grzejniku dolnozasilanym
zastosowaC zestaw przytgczeniowy prosty lub katowy dla mozliwosci odciecia i
zdemontowania pojedynczego grzejnika. Przy kazdym grzejniku zamontowa¢ odpowietrznik,
jest on elementem wyposazenia grzejnika dolnozasilanego.

7.2.4 Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem  dolnym V, niskiego
parametru wspotpracujgce z pompa ciepta, z wbudowang wkitadkg termostatyczng z
regulacjg wstepng. Glowice powinny posiada¢ mozliwos¢ zablokowania wybranej
temperatury lub ograniczenia zakresu nastaw temperatur dla osob niepowotanych.
Dodatkowo nalezy zastosowal zabezpieczenie antykradziezowe poprzez obejmy
montowane na nakretke, ktére mogg by¢ zdemontowane tylko za pomocag specjalnego
klucza. Grzejniki w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zabezpieczone powtokg

antykorozyjng
|

Schemat zasilania dolnego projektowanego grzejnika

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznosé, aby nie uszkodzié
mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikow powinien odbywac sie bez
wczedniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie
opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej
czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych powtoki lakiernicze;j.

7.2.5 Napetnianie instalacji i préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji i przed natozeniem izolacji termicznej, nalezy
instalacje podda¢ probom na szczelnos¢ i wytrzymatosé, wg Tablicy 9 ,Warunkoéw
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRI Instal (zeszyt nr 6).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno nalezy wykonac¢ prébe na goraco.

Podczas préb nalezy skontrolowac szczelnos¢ instalacji i prawidtowosc¢ dziatania regulacii state;.
Montaz instalacji oraz proby cisnieniowe nalezy zleci¢é osobom przeszkolonym
w instalowaniu rur w zrealizowanym systemie.
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8. INSTALACJA WENTYLACJI
8.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Wentylacje pomieszczenia technicznego technologii basenowej zapewniono poprzez zasto-
sowanie centrali nawiewno-wywiewnej podwieszanej z wymiennikiem krzyzowym z nagrzew-
nicg elektryczng o wydatku 580 m3/h. Min. sprawnos¢ odzysku 80%, sprez 150 kPa.

Dla pomieszczen tazienek zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng za
pomocg wentylatoréw kanatowych. Na uktadzie nawiewnym zaprojektowano wentylator ka-
natowy, filtr powietrza, oraz nagrzewnice powietrza. Parametry urzadzen podano w czesci ry-
sunkowej. Ten ukfad wentylacji moze by¢ sterowany za pomocg zegara czasowego. Progra-
mator czasowy umozliwia dziatanie instalacji w trybie zegara, dziatanie cykliczne przez okre-
Slony czas o zadanych godzinach lub poprzez przycisk wigcz/wytgcz. Czerpnie Swiezego po-
wietrza nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg na elewacji budynku. Projektuje
sie wykonanie czerpni okrggtych ze stali ocynkowanej o $rednicach zgodnych z czescig ry-
sunkowa. Wyrzut powietrza poza budynek na tej samej zasadzie.

Dla pomieszczen socjalnych przewidziano wentylacje grawitacyjng za pomocg anemostatow
sufitowych oraz kominkéw dachowych. Doprowadzenie powietrza za pomocg nawietrzakdw
Sciennych z grzatkg zgodnie z rzutem. Pomieszczenia dozowania chloru i korekty pH wypo-
sazone w wentylatory dachowe o wydajnosci 110m3/h zapewniajgce 5-krotng wymiane po-
wietrza, dziatanie ciggte. Nawiew za pomoca kanatu typu ,Z” zgodnie z rzutem.

8.2 Kanaty wentylacyjne

Instalacje stanowi¢ bedg kanaty i ksztaltki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
wg. normy PNB-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 elementy okragte
wentylacyjne typu spiro skrecane lub réwnowazne.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie przy skrajnych $cianach pomieszczen. Do
podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé obejmy lub zawiesia atestowane i
nie powodujgce uszkodzenia izolacji cieplne;j.
Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne zgodne =z
obowigzujgcymi normami.
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych
kanatow przy pomocy przewodow elastycznych o dtugosci nie przekraczajgcej 1m. Przewody
elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:
- muszg zachowywac catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiadac¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.
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Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowaé. Klapy rewizyjne majg spetniac
wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznej powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposoéb.
Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy
otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo otwierac. W
przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w $cianach
[mm] przewodow [mm]
d A (dlugosé) B (obwdd)
200=d<315 300 100

8.3 Ocieplenie kanatéw wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaty izolowac. l|zolacja kanatdw wewnagtrz budynku 40mm. Zastosowac
niskotemperaturowe maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z foli alumi-
niowej. Maty muszg charakteryzowacé sie prostopadiym utozeniem widkien do oktadziny,
dzieki czemu sg mocne i sprezyste oraz nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zagie-
ciach i naroznikach. Montaz wszystkich izolacji wykona¢ zgodnie z witasciwymi instrukcjami
montazowymi producentdw.

8.4 Wentylatory i nagrzewnice kanatowe

Wentylatory kanatowe zabudowane wewnatrz budynku nalezy zamontowaé w sposob
trwaly i uniemozliwiajgcy przenoszenie nadmiernych drgan na elementy budowlane i
instalacje kanatowa.

Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng, krdcce elastyczne i
kotnierze do potgczenia z kanatem wentylacyjnym. Wentylatory wyposazone bedg w skrzynki
zasilajgco — sterujgce oferowane przez Producenta. Bezposrednio przy wentylatorach nalezy
zabudowa¢ wylgczniki serwisowe. Kazdy wentylator nalezy wyposazy¢é w regulatory
napieciowe.

9. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANEJ
Catosc¢ robdt zgodnie z b. architektoniczno-konstrukcyjna.

10. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z b. elektryczna.

11. WYTYCZNE P.POZ.
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Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty
instalacyjne przewoddw rurowych w sScianach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna byé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i odpowiadac¢ stopniu ochrony IP-65.

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci(czesé rysunkowa oraz
czes¢ opisowa). W razie wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowg
nalezy zwréci¢ sie do projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidtowego rozwigzania.

Projekt rozpatrywaé razem =z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi. Przed rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie z projektami pozostatych branz i w miejscach, w ktérych instalacje prowadzone
sg w niewielkich odlegtosciach od siebie, w taki sposéb skoordynowac prace, aby mozliwe
byto wykonanie wszystkich instalacji.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym.
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania

instalacji i DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatow.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Projektant: Asystent projektanta:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Marzena Kolanus
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11

Il. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytagcza kanalizacji
sanitarnej dla Sciekdbw bytowych z doprowadzeniem do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte o poj. 12 m3 oraz sciekéw technologii basenowej réwniez do
zbiornika szczelnego o poj 43 m3. Przebudowa przytgcza wodociggowego na dziatce
inwestora.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

przytgcze kanalizacji sanitarnej dla sciekow bytowych z doprowadzeniem do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 12 m3 oraz Sciekéw technologii
basenowej rowniez do zbiornika szczelnego o poj 43 m3. Przebudowa przylgcza
wodociggowego.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Zlecenia inwestora.

- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

- Wytycznych Inwestora.

- Wizji lokalnej.

- Warunkow technicznych

- Wytycznych projektowania, obowigzujgcych norm i przepisow.

4. UWAGI OGOLNE

. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Oferent zobowigzany
jest do uzyskania nalezytego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy
uwzglednic takze wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej dokumentaciji, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢
traktowane, jakby byty ujete w obu.

. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
stwierdzenia btedu, pomyiki lub niejasnosci, Oferent przed ziozeniem oferty
zobowigzany jest zgtosic ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w

postaci zapytania celem wyjasnienia.
. Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznacC sie z dokumentacjami

wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.
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. Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
sieci. Wyceniajgc dany element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace
i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.

. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie konieczno$ci
szczegotowag koordynacje sieci.
. W zakres prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i

uruchomienia urzadzen i sieci wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz
oddanie ich do uzytkowania Ilub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedura.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI
5.1. Plan sytuacyjny i trasa rurociggu

Plan sytuacyjny opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Scieki z projektowanego budynku odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika na

nieczystosci. Odprowadzenie wody zwigzane z technologig basenowg réwniez do zbiornika
na scieki. Zbiorniki zaznaczono na planie sytuacyjnym.

5.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.2.1 Rurociagi i studnie

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC-U SDR34 SN8 LITE ze
Srednicami zgodnymi z profilem podtuznym. W punkcie K1.1 nalezy zamontowac¢ klape
zwrotng &160.

Studnie rewizyjne K2, K3, K4 wykona¢ w systemie studni betonowych szczelnych z
elementéw prefabrykowanych tj. kregdéw betonowych @1000 tgczonych na uszczelke (beton
min. kI C35/45) o wodoszczelnosci W10, z kinetg odptywowg w dnie odpowiednio
wyprofilowang. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu
C12/15 o grubosci min. 10-15 cm i o $rednicy min. o 0,10 m wiekszej niz srednica kregu
betonowego. W studni fabrycznie zamontowane zostang stopnie ztazowe antyposlizgowe.
Studnie zakonczy¢ kregiem zwezkowym @1000/ @600 z wlazem kanatowym okrggtym
@600. Dla studni stosowaé nalezy wtazy kanatowe niewentylowane, ryglowane o klasie
obcigzenia D400.

Przejscie rury przez sciany fundamentowe budynku wykona¢ w rurze ostonowej stalowej ze
szwem o dwie dymensje wiekszej od rury wtasciwej. Przestrzen pomiedzy rurami wypetnic
pianka poliuretanowa, konce rury zabezpieczyc¢ folig PEHD.

Przejscie rurociggu przez $ciany studni betonowych wykonaC jako szczelne. Przed
przystgpieniem do zasypania rurociggébw nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg.
Studnie betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez uszczelnienie kolejnych
elementow bitumiczng powtokg izolacyjna.

W punktach K2.1, K2.2, K1.3, K1.4, K1.1, K1.2 Zastosowano studzienki rewizyjne z polipro-
pylenu DN600. Studzienka sktada sie z prefabrykowanych elementéw. W sktad studzienki re-
wizyjnej wchodzg nastepujgce elementy:

e Kkineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)
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2 x uszczelka

rura trzonowa PVC ( stanowigca komin studzienki)

stozek betonowy

wiaz zeliwny (klase wtazu ustali¢ na budowie, w terenie najazdowym
typu ciezkiego, w terenie zielonym typu lekkiego).

Odwodnienie posadzki komory technicznej za pomocg pompy rzgpia o wyd. 4l/s. Wpiecie do
sieci KS za pomoca rurociggu ttocznego.

6. KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Projektowane uzbrojenie krzyzuje sie z projektowang infrastrukturg, lecz z uwagi na
mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, na catej dtugosci prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robot. Wykopy wykona¢ mechanicznie i
recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych
innych od gruntu rodzimego. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwi¢
swobodne ukfadanie przewodow w ziemi i powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m.
Projektowane rurociagi kanalizacyjne wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
nastepnie wykonac¢ obsypke do wysokosci wierzchu rury. Obsypke nalezy wykona¢ z
zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu pisakiem
po probie szczelnosci cisnieniowej danego odcinka. Nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg
grubosci 30cm. Dalszg zasypke gruntu wykonywac¢ warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy rownoczesng rozbidrkg rozparcia scian wykopu. Wskaznik zageszczenia
obsypki kanatu powinien wynosic:

- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych,
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.

7.1. Odwodnienia wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowaé drenaze lub
igtofiltry, odlegtos¢ montazu dostosowac do ilosci wod wystepujgcych w wykopie.

7.2. Roboty montazowe

Zalecana glebokos¢ utozenia rur w ziemi powinna by¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢c swobodne ukfadanie
przewoddéw w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzyé
w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie
przecisku). Na czas wykonywania robét inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do
wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczyc¢ rurg dzielong wzdtuznie RHDPE-D.
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UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wilazéw wykonaé w czasie robét
nawierzchniowych celem wypoziomowania wiazu z nawierzchnia.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usung¢ wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowoS¢ i prawidtowos¢
wykonanego podtoza pod przewody. Zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem przez
czesciowe zasypanie w miejscach gdzie nie wystepujg potgczenia.

Rurocigg grawitacyjny. Rurociggi grawitacyjne poddac¢ prébie na szczelnosé wg PN-92/B—
10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien
wystgpi¢ ubytek wody lub sciekéw w czasie trwania proby. Sposob wykonania proby
wykonac¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy.

9. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
9.1. Plan sytuacyjny i trasa przewodu

Plan sytuacyjny opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Obiekt posiada istniejgce przytacze lecz projektuje sie jego wymiane na rury PE100 63 x 5,8
SDR 11 PN 16 z wyrdzniong kolorem niebieskim/granatowym zewnetrzng warstwg. Rurociagg
uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, na gtebokosci min. 1,60 m i zasypac¢ 30
cm warstwg piasku. Za wpieciem zasuwa klinowa z obudowg i skrzynkg DNS0.

Przed przystgpieniem do zasypania nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza.

W skfad zestawu wchodzi od strony zasilania :

- zawor odcinajgcy DN50

-wodomierz sprzezony DN50, Q;=25m3/h,
-zawor odcinajgcy DN50

-filtr siatkowy do wody DN50

- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN50.

10. OZNAKOWANIE TRASY SIECI

Trase przebiegu rurociggdéw oznaczyC tasmag ostrzegawczg z wktadkg metaliczng. Tasme
uktadaé min. 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wprowadzeniem koncowek tasmy do
skrzynki zasuwy. Tasme fgczy¢ tak aby zapewniata trwatg przewodnosc¢ elektryczna.
Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wiasciciela lub na
stupkach betonowych.

11. KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Projektowane przytacze krzyzuje sie z projektowanym uzbrojeniem na terenie dziatki. Z
uwagi na mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt.
wys. na catej dtugosci prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

12. BLOKI OPOROWE
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Na projektowanym odcinku wodociggowym uwzgledni¢ zastosowanie blokéw oporowych.
Przewiduje sie zamontowanie blokéw oporowych w miejscu usytuowania trojnika, na
zatamaniach trasy oraz pod armaturg. Projektuje sie bloki oporowe, ktore nalezy wykonac
zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu klasy C12/15.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie PN-B-06050, PN-B-10736 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robot. Wykopy wykonaé
mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg i znakami ostrzegawczymi.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen
statych innych od gruntu rodzimego. Projektowane przytacze wody wykonac¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke do wysokosci wierzchu rury.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci cisnieniowej danego odcinka. Nastepnie
wykonaé zasypke piaskowg grubosci 30cm. Dalszg zasypke gruntu wykonywaé warstwami
gr. 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy réwnoczesng rozbiorkg rozparcia $cian wykopu.
Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosi¢:

- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych,
- 97% dla kanatéw prowadzonych pod drogami.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W
miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

13.1. Odwodnienia wykopéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowaé drenaze Iub
igtofiltry, odlegtos¢ montazu dostosowac do ilosci wod wystepujgcych w wykopie.

13.2 Roboty montazowe

Zalecana gtebokos¢ utozenia rur w ziemi powinna by¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu. Proponuje sie utozenie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,20 m. Szerokos¢ wykopu
powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodéw w ziemi. W
miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia
swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie przecisku). Na czas
wykonywania robot inne sieci krzyzujace sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg dzielong wzdtuznie RHDPE-D.

Po skonczeniu prac montazowych przed zasypaniem, przytgcze i instalacje nalezy
poddac probie szczelnoSci na ci$nienie 1 MPa przez czas ok. 30 min. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci przytgcze nalezy zdezynfekowac podchlorynem sodu
i wyptukac. Wode poddac¢ analizie uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod
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wzgledem bakteriologicznym pozwalajg na potfgczenie przytgcza wody z istniejgcym
wodociggiem.

14. PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu wezta nalezy przeprowadzi¢ jego probe szczelnosci na cisnienie préb-
ne P=1,5 P rob. lecz nie mniej niz10 atm. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725,
BN82/9192-06. Czas trwania proby min. 60 minut. Wezet przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wyptuka¢ doktadnie czystg wodg. W przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptukane-
go wodociggu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia na-
lezy dokonac dezynfekcji przewodu 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego. Po dezynfekcji rurocigg ponownie przeptukac.

15. UWAGI OGOLNE
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng, Deklaracje zgodnosci itp.
Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i administratorem sieci.
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,
- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci, przytaczy i przewodow
wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarne;,
- 0 rozpoczeciu robdt powiadomi¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,
- przytacza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;j,
- w trakcie wykonywania robét uzyskac pozytywny odbior robét ulegajgcych zakryciu,
- projekt niniejszy opracowano pod kagtem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy
kanalizacyjnej,
- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
zeszyt 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru,
- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany dokonane w wykonywanych
instalacjach bez jego wiedzy i akceptacji.

Projektant: Asystent projektanta:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Marzena Kolanus
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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