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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Dane ogo6ine

1.1. Warunki formalno - prawne wykonania projektu

a) zlecenie Inwestora — Gmina Ogrodzieniec

b) ustalenia z inwestorem odnoSnie przewidywanych urzadzenn  elekirycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut parteru, dachu, teren zewnetrzny,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych

o SEP-E 0002:2002 - Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

o PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

o PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdline.

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

o PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

o PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534:

Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.



PN-EN 12464-1:2012 Swiato i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegdtowe dotyczace
urzadzen elektrycznych zasilajacych z akumulatoréw do o$wietlenia awaryjnego (z wlasnym
zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdline.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — CzeS$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
| zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.



o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

o PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

o PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine.

o PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:
Roztaczniki, odfgczniki, roztgaczniki izolacyjne i zestawy facznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6zn. zm.

o PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpoSrednim czeSci

niebezpiecznych czynnych.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

e Zasilanie obiektu — zmiana sposobu zasilania poprzez przebudowe istn. ztgcza kablowo-
pomiarowego, wewnetrzna linia zasilania,

¢ Instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,

¢ Instalacji o$wietlenia podstawowego,

¢ Instalacji oSwietlenia terenu,

¢ Instalacji odgromowej,

e Instalacji potaczen wyrdwnawczych,



1.4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko

W fazie realizacji budowy budynku, stosowa¢ nalezy materiaty przyjazne srodowisku tj. rury
ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emitujg
do Srodowiska szkodliwych substancji.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ Zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

1.5. Stan istniejacy

Istniejacy obiekt zasilany jest przytaczem napowietrznym, wykonanym przewodem ASXSn
4x25mm2, ze stanowiska stupowego linii napowietrznej. Ze stupa sprowadzony jest kabel do ztacza

kablowo-pomiarowego. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w wyzej wymienionym ztgczu.

1.6. Stan projektowany

Zasilanie w energie elektryczng — istniejace zasilanie podlega przebudowie. Z uwagi na
wystapienie kolizji stupa oraz ztagcza kablowo-pomiarowego, wystgpiono do TAURON Dystrybucja S.A. o
zmiane sposobu zasilania obiektu oraz o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci 104kW —
zabezpieczenie 200A. Od projektowanego w nowej lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego, nalezy
poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilania typ YKY 4x120mm2, do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej w
budynku. Projektowang rozdzielnice, zlokalizowana jak na rys. E10, nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia:
roztacznik izolacyjny, ochronniki przepigé, kontrola faz, aparatura sterujgca, réznicowo-pradowe,
nadmiarowo-pragdowe, zabezpieczajace poszczegolne obwody. Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i
ochrony urzadzen przed skutkami wytadowan atmosferycznych w rozdzielnicy gtéwnej nalezy
zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy TI+TIl. Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ kablami YKY
5x10mma2 rozdzielnice R.K.

Po zakonczeniu prac nalez opisa¢c wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami,
umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat elektryczny z datg

i danymi wykonawcy (np. pieczecia firmowa).



Wewnetrzna linia zasilania

Trasa wewnetrznej linii zasilania zostata zilustrowana na rys. zagospodarowania terenu. Kabel
nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK g 110mm, przy wejciach do budynku jak rowniez do ztacza.
W miejscu skrzyzowania z projektowang infrastrukturg techniczng kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg DVK @ 110, natomiast w miejscu skrzyzowania z nawierzchnig utwardzona, rurg ostonowg SRS
g 110. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie gtebokosci 0,8m. W wykopie kabel uktadac linig falistg z zapasami
(4% dtugosci kabla) na warstwie (grubosci co najmniej 10 cm) piasku, nastepnie nalezy zasypa¢ warstwg,
piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm, dalej warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 c¢cm. Pozostatg cze$¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Na poczatkach, koncach kabla, w odlegtosciach co 10m oraz na skrzyzowaniach
z innymi obiektami oraz przy wejsciu/zej$ciu ze stupdw/ztaczy, nalezy zawiesic tabliczke informacyjng z
tredcig: rodzaj kabla, dtugos¢, trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koricowym, rok
budowy, wtasciciel prowadzacy eksploatacje linii. W budynku wewnetrzng linie zasilania nalezy uktadac¢

w posadzce, w rurze ostonowej DVK.

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono

o zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych,
. w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

. gt. wytaczniki réznicowo-pradowe (AI=30 mA);

. zasilania urzadzen i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa,
o rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,
. Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi

oprzewodowanie rozdzielnic zakoriczajac przewody czytelnymi opisami;

o Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposob trwaly i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi;

. Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegodlnych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami ostrzegawczymi sposéb
zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, wykonac¢ tabliczki znamionowe
rozdzielnic.

o Wykonac¢ rozdzielnice w obudowach PVC, drzwi rozdzielnic transparente, zamykane na klucz.

Wysoko$¢ montazu rozdzielnic 1,2m., liczac od spodu rozdzielnicy.



Przewody zasilajace rozdzielnice nalezy wprowadzac od dotu. Nastepnie w rozdzielnicach nalezy
montowac listwy zasilajgace, nastepnie aparature modutowa.
Schematy elektryczne montowane w rozdzielnicach majg by¢ wierng kopig dokumentacii

powykonawczej.

Zasady wykonywania instalacji elektrycznych:

W pomieszczeniach, ktdrych istnieje mozliwo$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowa¢ osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP-44.

uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggdw
wodnych (zewnetrznych); do uziomoéw przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji
budynku, metalowe obudowy wewnetrznych urzadzer technologicznych, metalowe instalacje
zewnetrzne wprowadzane do budynku, instalacje odgromowa, itp,

zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi Scian i stropow lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w Scianach,
przy zejSciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych,
przewody prowadzi¢ podtynkowo,

przewodow, aparatow i urzadzen posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke
kwalifikujaca.

Uktadanie kabla zasilajacego rozdzielnice gtdwng w budynku wykonaé na etapie wykonywania
prac fundamentowych, pod posadzkg (chudziakiem).

PrzejScia przez Sciany, przegrody wykonac przy uzyciu przepustow gazo i wodoszczelnych.



1.7. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej o$wietlenia zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Instalacje wykonac, jako podtynkowg przewodami YDYZo 3x1,5mm2, YDYZo 4x1,5mm2, na
napiecie wytrzymatosci izolacji 750V prowadzonymi drogami zgodnie z pkt. 1.5. Przewody nalezy uktadac¢

w bruzach i montowa¢ na uchwytach do przewodow pfaskich (grubo$¢ warstwy tynku min. Smm.).

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé
o$wietlenie gorne sufitowe, ktore beda stanowity oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodto $wiatta typu
LED. Osprzet gérny i dolny wykona¢ jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronnosci IP20, IP44
zgodnie z rysunkami. Potaczenia w puszkach wykonaé przy pomocy ztaczek dedykowanych, po
uprzednim oczyszczeniu faczonych 2yt Poszczeg6lne obwody zabezpieczyé wytgcznikami
réznicowopragdowymi i nadmiarowo - pragdowymi wg schematéw rozdzielnic. Do obwodow
o$wietleniowych w pomieszczeniu WC podtaczyé wentylator, ktére bedzie zatgczany wytacznikiem
o$wietlenia. Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegto$ci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw.
Wytaczniki pojedyncze, dwubiegunowe dla pomieszczenia przeznaczonego dla 0sdb niepetnosprawnych
montowa¢ na wysokosci 0,9m. Do zasilenia opraw zewnetrznych nalezy uzy¢ kabli typu N2XH-J

3x1,5mm2. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux. Instalacje nalezy wykona¢



oprawami dowolnej marki o rownorzednych badz lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych
w opracowaniu. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy
elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawa do nie

dokonania czynno$ci odbiorowych i mozliwo$ci zakonczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakonczeniu prac wykonczeniowych nalezy wykonac
pomiar wartosci natezenia o$wietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowigzujgcych przepisow
i norm (z uwagi na moZliwo$¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowaé ich ilo$¢
a w przypadku niespetnienia norm ich ilo$¢ zwigkszy¢ uzyskujgc odpowiednie natezenie). Przepisy

normalizujgc:

o PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
o PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji nalezy w/w instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

Pomiar natezenia o$wietlenia:
Pomiary nalezy prowadzi¢ na ptaszczyznie pracy lub na ptaszczyznie podtogi, umieszczajac na niej
(réwnolegle) ogniwo glowicy fotometrycznej. Punkty pomiarowe nalezy lokalizowaé w $rodku oczka siatki
o$wietleniowej (siatka Tm.x1m.). Oczka siatki powinny by¢ zblizone do kwadratu, a stosunek dtugo$ci do
szeroko$ci miesci sie miedzy 0,5 a 2. Maksymalny wymiar siatki powinien wynosic:

p=0,2-5Log(d)
gdzie: d — dtuzszy wymiar obszaru, w [m], gdy stosunek dtuzszego boku do krétszego jest mniejszy niz

2, a gdy tak nie jest, d jest krotszym wymiarem.

UWAGA!
1. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ obliczenia natezenia oSwietlenia na podstawie

zamontowanych opraw o$wietleniowych.



Oswietlenie zewnetrzne terenu

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej, zlokalizowanej w projektowanym budynku, zaprojektowano

trzy obwody oSwietlenia terenu:

e  YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4mm o dtugosci trasy 109m. i dtugosci catkowitej 142m.
e YKY 3x2,5mm2 o dtugosci trasy 73m. i dlugo$ci catkowitej 107m.
e YKY 3x2,5mm2 o dtugosci trasy 37m. i dtugosci catkowitej 56m.

Gteboko$¢ utozenia kabla 0,8m liczac jako punkt zerowy powierzchnie terenu, po ktorym
prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama warstwa
powinna przykry¢ kabel po utozeniu. Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od
innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukdw na kablu wigkszy
od 20-krotnej $rednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikdéw urzadzen podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25¢cm nad kablem folie kablowg o
szeroko$ci 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla. W miejscach skrzyzowan
projektowanego kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej kabel utozy¢ w rurach AROT DVK
75. Wioty rur uszczelni¢ przed zamuleniem stosujac pianke poliuretanowg. Odlegto$¢ pionowa przy

skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m.

Latarnie o$wietlenia

Projektuje sie ustawienie stupdéw i montaz opraw:

e  Stup aluminiowy wysoko$ci 6m., grubo$¢ Scianki 4,2mm, Srednica zakoriczenia 60mm,
e Fundament prefabrykowany B-51,

e Wysiegnik aluminiowy o wysoko$ci 0,71m., oraz dtugosci 0,845m.

e Oprawa LED 36W (moc oprawy 40W), 4000K, stop aluminium, anodowany, 12 diod

e Tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe, stopierr ochrony min. IP
54, 1l kl. ochronno$ci.
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z uziemieniem nalezy potaczy¢ przewodem o przekroju min. 10 mm?. Instalacje obwodow o$wietlenia

Przyktadowa oprawa oswietlenia LED 36W

Latarnie nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30Q (PN-EC 60364), stupy

boiska sportowego wykona¢ w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano montaz kolumn oswietleniowych:

Moc oprawy 20W,

Stopien ochrony IP min. 65 (IK 08),
Temperatura barwowa $wiatta 3000 [K].
Strumien Swietiny oprawy min. 1500Im.
Napiecie zasilania 230V.

Kolor inox C-45
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Oswietlenie pumptrack

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej, zlokalizowanej w projektowanym budynku, zaprojektowano

obwad oswietlenia pumptracka:

e  YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4mm o dtugosci trasy 104m. i dtugosci catkowitej 120m.

Gteboko$¢ utozenia kabla 0,8m liczac jako punkt zerowy powierzchnie terenu, po ktorym
prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama warstwa
powinna przykry¢ kabel po utozeniu. Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od
innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukdw na kablu wigkszy
od 20-krotnej $rednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25¢cm nad kablem folie kablowg o
szeroko$ci 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla. W miejscach skrzyzowan
projektowanego kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej kabel utozy¢ w rurach AROT DVK
75. Wioty rur uszczelni¢ przed zamuleniem stosujac pianke poliuretanowg. OdlegtoS¢ pionowa przy

skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m.

Projektuje sie ustawienie stupdw aluminiowych i montaz opraw:

e latarnia o$wietlenia aluminiowa o Srednicy przy wierzchotku 60mm, wys. 7m. i grubosci blachy
min. 3,5mm pomalowana do wysokosci 35cm nad poziom gruntu elastomerem. Latarnia
przystosowana do bezposredniego montazu w ziemi (t-1,0m.).

e wysiegnik rurowy o dtugosci ramienia 100cm wysoko$ci od wierzchotka stupa 100cm, kat
pochylenia 50

e Oprawa LED o mocy catkowitej 55W, oprawa z regulacjg kata nachylenia. Il klasa ochronno$ci.
Stopien ochrony IP66. Materiat oprawy: aluminium, odbtysnik z ttoczonej blachy aluminiowe;j,
temperatura barwowa Swiatta 4000 - 4200K.

e tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 6A, stopier ochrony min. IP

54, 11 kl. ochronnosci.
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Przyktad oprawy oSwietleniowej

Latarnie uziemi¢ zgodnie ze schematem. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30Q
(PN-EC 60364), stupy z uziemieniem nalezy potaczy¢ przewodem o przekroju min. 10 mm?. Instalacje
obwodow o$wietlenia ulicznego o wykona¢ w uktadzie TN-C.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa dla gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych
oraz tréjfazowych wykonang wg rysunkéw przewodami YDYZo 3x2,5 mm2, YDYzo 5x4 mm2, YDYZo 5x10
mm?2. Osprzet wykona¢ jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie ochronno$ci IP20 i IP44 zgodnie z
rysunkami. Potaczenia wykona¢ w puszkach za pomocg ztaczek, po uprzednim oczyszczeniu tgczonych
zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegto$ci minimalnej 0,6m od wylewek krandw. Montaz
puszek taczeniowych oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwaty i ma zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda montowaé w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddac ogledzinom, prébom i pomiarom 2z godnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie
Z aktualnymi wymaganiami norm | przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wylaczenie w ukladzie sieci TN-C, natomiast instalacja wewnetrzna TN-S. Jako $rodki ochrony
podstawowej stosuije si¢ izolacje przewodéw, obudowy, oraz uniedostepnienie (lokalizacja urzadzen poza

zasiegiem rak). W instalacji elektrycznej odbiorczej zastosowacé ochrone od porazenia poprzez szybkie
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wylgczenie napigcia przy uzyciu wytacznikdw nadmiarowopradowych. Podziat przewodu PEN wykonaé
w rozdzielnicy R.G. a miejsce rozdziatu uziemi¢ (R<300hm). Gtéwng szyng wyrownawczg obiektu
wykonana w postaci systemowej szyny wyrownawczej, potaczy¢ z uziomem otokowym budynku bednarkg
FeZn 25x4mm. W instalacji odbiorczej zastosowac przewody 5-zytowe dla odbioréw 3-fazowych oraz 3-
zytowe dla odbioréw 1-fazowych.

Jako system ochrony uzupetniajacej w sieci n/n od porazenia nalezy zastosowa¢ ochrone
poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikdw réznicowopradowych.

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy TI+Tll zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni RG (Klasa ochrony Tl + Tll w R.G., pozostate rozdzielnice klasa ochrony TlI). W celu
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potgczenia ogranicznikdw przepiec z instalacjg wykonac nalezy
przewodem LgY o przekroju minimum 35 mmz2, ktory nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia
(Dtugos¢ przewodow nie dluzsza niz 0,5m.). Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz
30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowe] jest prawidtowo przeprowadzone
wyroéwnanie potencjatow w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikow przed wytacznikami
roznicowo-pragdowymi. Nalezy skutecznie instalowac ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony w celu
poprawnego dziatania stopni ochrony.

Uwaga: nalezy pamietaC aby przewody taczace ograniczniki przepiec byty jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewodow taczacych przy

przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
e szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikdw instalacyjnych
nadpradowych oraz wytgcznikéw réznicowo — pradowych o pradzie dI=30 mA
e potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

e urzadzen w drugiej klasie ochronno$ci.

1.10. Instalacja odgromowa:

W dokumentaciji przyjeto Il poziom ochrony odgromowej. Przewody odprowadzajace wykonac z
drutu ocynkowanego FeZn o przekroju 8mm2, w izolacji PVC (systemowe odgromowe rury ostonowe)
montowanego w projektowanym ociepleniu budynku. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢
wartosci 10 Ohm, w razie potrzeby uziemienie nalezy rozbudowac poprzez uzycie pretéw stalowych

ocynkowanych fi 16mm dt. 6m. Bednarke z bednarka nalezy taczy¢ uzywajac zaciskow krzyzowych
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zabezpieczonych przed korozjq i dziataniem wdd gruntowych lub poprzez spawanie, natomiast bednarke
z pretem nalezy taczy¢ poprzez zaciski probiercze. Zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym nalezy
zabudowac ztacza kontrolne w puszcze izolacyjnej 100x100x100mm, na wysokosci 1,2-1,4m. Zwody
poziome wykona¢ z drutu ocynkowanego FeZn o przekroju 8mm2 montowanego na wspornikach
(wsporniki montowa¢ co 0,8m.). Potgczenie bednarki z uziomem fundamentowym nalezy wykonaé
poprzez spawanie, na etapie wykonywania fundamentéw budynku. Minimalny wymagany odstep

separacyjny 0,6m. Potaczenia spawane wykona¢ na dtugo$ci minimum 100mm.

1.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacjie potaczen wyréwnawczych — potgczenia nalezy wykonaC bednarkg FeZn 25x4,
uktadajac natynkowo lub podtynkowo, na systemowych uchwytach, w przestrzeni sufitu podwieszanego
lub natynkowo (w pomieszczeniach technicznych). Potgczenia lokalne wykona¢ z przewodéw LgY 6mm2,
w rurach instalacyjnych karbowanych ®13mm podtynkowo, taczac w puszkach hermetycznych
ztaczkami ochronnymi ZO 0006. Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie elementy
metalowe, a nastepnie potaczyc¢ je z gtbwna szyng uziemiajgcg (poprzez lokalne szyny uzmiemiajace lub

bezposrednio do GSU.)
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UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegélnych robét .

wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiatly uzyte do budowy winny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie,

Po zakonczeniu budowy instalacii elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej:
badanie wytacznikow réznicowopradowych, uziemien odgromowych, natezenia o$wietlenia
awaryjnego i podstawowego, potaczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewoddw, oraz
proby i rozruchy wszystkich zastosowanych w obiekcie systemow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazac
Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych nalezy zweryfikowa¢ zakres robét, ktére wykonane

zostana przez branze sanitarng (sterowanie urzadzeniami wentylacji/klimatyzac;i/C.O.).
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRADOWE

1. Dane ogo6ine
1.1. Warunki formalno - prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora — Gmina Ogrodzieniec

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen  teletechnicznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut parteru, dachu, teren zewnetrzny,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2.Podstawa opracowania

e dokumentacja architektoniczna
e uzgodnienia branzowe
e wytyczne inwestora
e obowigzujace normy i przepisy:
= |SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for fustomer premises; lub
rownowazne
=  PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna
= Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne; lub rownowazne - PN-
EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna
= Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe; lub réwnowazne
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania,
powotane w projekcie:
= PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci; lub rownowazne
= PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw; lub rownowazne
= PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw; lub rbwnowazne

Pozostate normy powotane w projekcie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania
strukturalnego:
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e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

e Badanie zainstalowanego okablowania; lub rownowazne

e PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -
Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Wymagania dotyczace systeméw i
czesci sktadowych; lub rbwnowazne

e PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢
4: Wytyczne stosowania; lub rownowazne

e PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemow i

czesci sktadowych; lub rbwnowazne

1.3.Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych instalacii i systeméw:

Instalacje projektowane w budynku:
¢ instalacja okablowania strukturalnego LAN,
e instalacja monitoringu CCTV,

e instalacja alarmowa SSWIN,

1.4. Okablowanie strukturalne LAN
Przylaczenie obiektu do istn. sieci telekomunikacyjnej:

Projektowany obiekt zostanie przytaczony do zewnetrznej, istniejacej sieci telekomunikacyjnej,
kablem $wiattowodowym A-DQ(ZN)B2Y 12J. Na odcinku projektowany budynek do studni kablowej SKR
1 nr kabel $wiattowodowy prowadzony bedzie w projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej, wykonane;
z rur RHDPEp 110/5,0 oraz studni kablowych SKR 1. Trasa projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej
zostata pokazana na rysunku PZT.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajno$ci i niezawodno$ci transmisji
pomiedzy punktem dystrybucyjnym a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow koncowych.
Okablowanie strukturalne stanowi czteroparowa skretka ekranowana UTP kategorii 6A. Kable sygnatowe
rozprowadzane bedg z centralnego punktu dystrybucyjnego do pomieszczen w postaci wigzek
kablowych. W pomieszczeniach kable uktadane bedg w rurkach RKGL mocowanych pod tynkiem
w Scianach oraz w podtodze. Wszystkie kable sygnatowe powinny posiada¢ jednoznaczng numeracje.
Prawidtowo wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowaty sie przynajmniej na obu koricach

kazdego kabla, tj. w szafie dystrybucyjnej i w gniezdzie sygnatowym.
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Doprowadzenie sygnatu sieci komputerowej do gniazda sygnatowego odbywac sie bedzie poprzez
taczenie wejs¢ w tablicach rozdzielczych gniazd logicznych z odpowiednimi wej$ciami urzadzen
sieciowych lub paneli dystrybucyjnych. Wykorzystuje sie do tego krétkie kable krosujace. Wszelkie zmiany
w doprowadzeniu odpowiedniego sygnatu do gniazda logicznego wymagajg jedynie prostych czynnosci
w szafie dystrybucyjne;.

Celem zapewnienia wysokiej wydajno$ci zastosowano okablowanie spetniajgce wymagania klasy
EA (kategoria 6A), wedtug aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN
50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zastosowany system okablowania zapewnia kompatybilno$¢
ze wszystkimi protokotami transmisji, ktore zostaty formalnie unormowane w oparciu o IEEE, ANSI, ISO
i EN.

Szafa dystrybucyjna wewnetrzna wiszaca (GPD) - nalezy wyposazy¢ w panele wentylacyjne, panele
krosownicze kat. min. 6a z gniazdami RJ-45 oraz dwoma listwami zasilajgcymi po minimum 8 gniazd
kazda, z sygnalizacja optyczng napiecia z wytacznikiem listwy.

Specyfikacja techniczna szafy RACK:

Standard (cale) 19"

Wysokosé (U) 18U (= 900/990mm)

Szerokos¢ 600mm

Glebokosé 600mm

Rodzaj wiszaca jednosekcyjna

Typ do samodzielnego montazu, skrecana
Drzwi przednie szyba, z zamkiem

demontowalne, mozliwo$¢ montazu zamka, stalowe, zamykane na

Ostony boczne zatrzask

Tyt ostona, stal
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Belki rackowe 4x regulowane

Przepusty kablowe gora i dot

Dopuszczalne obciazenie do 60kg

Wymiary 600x600x896mm (SxWxG)
Waga 36kg

1.5.Systemu monitoringu CCTV

System telewizji dozorowej zaprojektowano w systemie monitoringu IP w taki sposob, aby swym
zasiegiem obejmowat obszar najbardziej strategiczny. System IP pozwala na integracje z infrastrukturg
LAN, WLAN, mozliwos¢ zasilenia kamer przez PoE, a takze zapewnia wysokg rozdzielczo$¢ obrazu.
Kamery stacjonarne zewnetrzne IP (tryb pracy dzief/noc) nalezy zamontowac w taki sposéb, aby tworzyty
strefe dozorowg catego obiektu. Minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi 3,5m. Kazdq
kamere nalezy ustawi¢ tak, aby byta w zasiegu widoczno$ci swojego jednego sasiada co tworzy
zamknietg strefe. Przeznaczeniem kamer jest nadzorowac teren na obiekcie. Do kamer zewnetrznych
oddalonych od rejestratora CCTV, nalezy poprowadzi¢ kable $wiattowodowe zgodnie ze schematem. W
budynku kable FTP nalezy uktada¢ podtynkowo, w rurkach PVC. Gtéwnym elementem w systemie CCTV
jest rejestrator cyfrowy IP 16-kanatowy, ktory znajduje sie w pomieszczeniu technicznym. Niezbedny jest
monitor, ktdry nalezy podtaczy¢ do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadza¢, konfigurowac,
mie¢ mozliwo$¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci LAN nalezy zainstalowa¢ na danym
komputerze oprogramowanie dla danego systemu monitoringu. Oprogramowanie pozwala na zdalng
obstuge rejestratora poprzez sie¢ LAN.

Przed przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania
systemu. Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykona¢ szkolenie personelu w zakresie
podstawowej obstugi. Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien

przestawi¢ rowniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwaciji i zdarzen systemu.

W pomieszczeniu 0.10, na stanowisku dyzurnego zainstalowa¢ stanowisko monitoringu.
Stanowisko monitoringu stanowi¢ bedzie zestaw komputerowy przeznaczony do pracy ciggtej
wyposazony w karte grafiki dwumonitorowa. Stanowisko wyposazy¢ w jeden monitor LCD (min. 32”). Na

stanowisku nalezy wy$wietli¢ obraz z kamer zewnetrznych. Dodatkowo bedzie mozliwo$¢ przegladania
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zdarzen na dowolnym standardowym zestawie komputerowym przez osobe posiadajace uprawnienia w

systemie z poziomu przegladarki internetowe;.

1.6. Budowa systemu SSWIN

Zgodnie z wytycznymi inwestora system sygnalizacji wtamania i napadu bedzie obejmowat
wskazane przez uzytkownika pomieszczenie i obszary budynku. W pomieszczeniach bedg montowane
czujki ruchu dualne. W pomieszczeniu korytarza zostang zainstalowane ekspandery wy/we, ktére zostang
podtaczone do projektowanej centrali INTEGRA w pom. 0.7.

System sygnalizacji wlamania i napadu wykorzystywa¢ bedzie stabilng i wydajng platforme
sprzetowg, gwarantuje wysokie bezpieczenstwo i niezawodnos¢ pracy systemu. Dzieki zastosowaniu
zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, bedzie mozliwo$¢ dostosowania

pod wzgledem wielkosci i elastyczno$ci konfiguracji do wymagan uzytkownika systemu.

System sktada sie z:

— Centrali;

— ekspanderow we/wy;

— manipulatora ;

— czujek dualnych;

— sygnalizatoréw akustyczno-optycznych;

— okablowania;

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System sygnalizacji wtamania ma budowe modutowg. Czujki petnigce funkcje wykrywania
wtamania, bedg podtaczone z centralg alarmowa. Kazda z oséb uprawnionych do dostepu do obiektu
posiada swoj kod dzieki temu mozliwe jest jednoznaczne okreslenie zdarzen w systemie tzn.: czas, rodzaj

dziatan, osoba.

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala jest zlokalizowana w pomieszczeniu 0.7, ekspandery i zasilacze zostang rozlokowane
po obiekcie. Manipulatory przewiduije sie przy wejsciach do stref chronionych. Manipulatory montowa¢ na
wysokosci 1,4m. Cyfrowe czujki ruchu beda rozmieszczone w pomieszczeniach. Czujki nalezy montowaé
na wysokosci 2,4m zgodnie z DTR producenta. Czujki nalezy montowa¢ z dala od otworéw

wentylacyjnych i zrodet ciepta.
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OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w DTR urzadzen.
Od kazdego czujnika do centrali doprowadzi¢ oddzielny przewod YTDY 6x0,5. Kable YTDY 6x0,5mm
nalezy uktadac podtynkowo w rurkach instalacyjnych RL18.

ZASILANIE

Centrala alarmowa posiada istniejace zasilanie. Ekspandery wej$¢ zostang zasilone poprzez
zasilacze 12VDC z potrzymaniem akumulatorowym. System SSWIN zostanie zasilony dedykowanym

obwodem.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie  urzadzeniach  monitorujgcych

I odzwierciedlajacych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic instalacje, wykonac testy

dziatania oraz przeszkoli¢ pracownikdw obstugujacych system.
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1.6. Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

W miejscach, w ktorych znajdujg sie zakoriczenia wiokien Swiattowodowych, powinno by¢
umieszczone w widocznym miejscu oznakowanie ostrzegajace przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym.

Kable $wiattowodowe do pomieszczen prowadzi¢ w mikrokanalizacii.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu lub wilgoci do wnetrza budynku.
Na dachu nalezy wykonaC state dojécia do urzadzen technicznych oraz anten radiowych
i telewizyjnych.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogélnym, dla
ktorych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:

- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Prace nalezy prowadzi¢ etapami umozliwiajgcymi ciggte uzytkowanie budynku. Proponowany
harmonogram prac: Prace prowadzone bedg kolejno na kazdej kondygnacji w skrzydtach
budynku.

Kolejnos¢ prowadzenia prac uzgodnic¢ z uzytkownikiem budynku.
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