porecz dla niepetnosprawnych

ze stali nierdzewnej porecz ze stali nierdzewnej
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“Brukowa kostka betonowa
azur duzy kolor standardl
szary - gr. 8 cm
“Podsypka cementowo —
plaskowa (14> - gr. 4 cnm
“Warstwa podbudowy
zasachicze] z mieszanki
niezwiozane | z kruszywen
0/31,5mm Copy3 = gr. 15 cm
~Warstwa odcina jaca z
pospétki — grubosc zmienna
20 - 95 cm

-Brukowa kostka betonowa
HL 20x10 cm bez fazy kolor
standard szary - gr. 6 cn
“Podsypka cementowo —
plaskowa (14> - gr. 4 cnm
“Warstwa podbudowy
zasadnicze] z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem
0/31,5mm Copsz = gr. 15 cm
“Warstwa odcina jaca z
pospétki — grukose zmienna

S

-ogrodzenie systemowe
szer, 250cm, wys. 150cn

systemowa betonowa

“Zielen niska - tawnik
‘Warstwa gleby - gr.

cn
“Warstwa odcina jaca

z pospétki — grubose
Zmienna 20 - 95 cn

-stopien gtadki
Royal 7x37x100 cm

ustawliony

pionowokolor
stondard Grafit
+towa betonowa z
oporem C12/15

A NI I
NI It

*FOLIA Bosenowa NIEBIESKA
grl,5 mm zbrojona siatko

T
L

kratka odwadniajaca - stal nierdzewna
na prefebrykowanej rynnie przelewowej

“Ptyta zelbetowa gr.2Scm

lezanka ze styroduru

dysze masujace typu gejzer
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zelbetowa podbudowa pod
lezanke z masazerem
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*Obrzeze betonowe

6x25 cm grafitowe

150

I

FOLIA Bosenowa NIEBIESKA
grl,5 mm zbrojona siatko
z wtdkna szklonego
pokryta akrylem

Ptyto zelbetowa gr.2Scm

lezanka z hydromasazem

*Brukowa kostka ketonowa
Dakota kolor szary - gr.
6 cn

“Podsypka cementowo —
plaskowa (14> - gr, 4 cnm
“Warstwa podbudowy
zasadnicze ] z mieszanki
niezwiozane | z kruszywen
0/31,5mm Cop/q — gr. 15 cm
-Warstwa odcinajaca z
pospétki - grukosc zmienna
20 - 95 cm

kratka
odwadniajaca - stal
nierdzewna

na prefebrykowane;
rynnie przelewowej

*Lawa betonowa z
oporem C12/15
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AutoCAD SHX Text
Brukowa kostka betonowa Dakota kolor szary - gr. 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm

AutoCAD SHX Text
Brukowa kostka betonowa H1 20x10 cm bez fazy kolor standard szary - gr. 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm

AutoCAD SHX Text
Brukowa kostka betonowa ażur duży kolor standard szary - gr. 8 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm

AutoCAD SHX Text
Obrzeże betonowe 6x25 cm grafitowe  Ława betonowa z oporem C12/1512/15

AutoCAD SHX Text
stopień gładki Royal 7x37x100 cm ustawiony pionowokolor standard Grafit  Ława betonowa z oporem C12/1512/15

AutoCAD SHX Text
FOLIA Basenowa NIEBIESKA  gr.1,5 mm zbrojona siatką z włókna szklanego pokryta akrylem Płyta żelbetowa gr.25cmłyta żelbetowa gr.25cm

AutoCAD SHX Text
FOLIA Basenowa NIEBIESKA  gr.1,5 mm zbrojona siatką z włókna szklanego pokryta akrylem Płyta żelbetowa gr.25cmłyta żelbetowa gr.25cm

AutoCAD SHX Text
ogrodzenie systemowe szer. 250cm, wys. 150cm  podmurówka systemowa betonowa 20x249x5,5cm Ława betonowa z oporem C12/1512/15

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI

AutoCAD SHX Text
Zieleń niska - tawnik Warstwa gleby - gr. 5 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm

AutoCAD SHX Text
Obrzeże betonowe 6x25 cm grafitowe  Ława betonowa z oporem C12/1512/15
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