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+ogrodzenie systemowe
szer. 250cm, wys. 150cm “Zielen niska - tawnik

“Zielen niska - tawnik
‘Warstwa gleby - gr. S -Warstwa gleby - gr. S
systemowa betonowa

“Warstwa odcina jaca z ‘Warstwa odcinajaca z

zmienna 20 - 95 cm zmienna 20 - 95 cm

-Obrzeze betonowe
6x25 cm grofitowe
“Lawa betonowa z
oporem Cl12/15

*Brukowa kostka betonowa
Dakota kolor szary - gr.
6 cm

+Padsypka cementowo -
plaskowa (14> — gr, 4 cm
“Warstwa podoudowy
zasadnicze] z mieszanki
niezwiazane ] z kruszywem
0/31,5mm Copy3 = gr. 15 cm
‘Warstwa odcinajaca z
pospotki - grubosc zmienna
20 - 95 cm
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-FOLIA Basenowa NIEBIESKA
gr15 mm zbrojona siatka
Z wiékna szklanego
pokryta akrylem

Plyta zelbetowa gr2Scm

“Brukowa kostka betonowa
Dokota kolor szary - gr.
6 cm

Podsypka cementowo -
plaskowa (14> — gr, 4 cm
“Warstwa podoudowy
zasadnicze] z mieszanki
niezwiazane | z kruszywem
0/31,5mm Cogyz = gr. 15 cm
“Warstwa odcinajaca z
pospotki - grukosc zmienna
20 - 95 cm

kratka odwadniajaca - stal nierdzewna
na prefebrykowanej rynnie przelewowej

“Brukowa kostka betonowa
Dakota kolor szary - gr.
6 cm

Podsypka cementowo -
plaskowa (14> = gr, 4 cnm
“Warstwa podoudowy
zasadnicze] z mieszanki
niezwiozane | z kruszywen
0/31,5mm Cagsa = gr. 15 cm
“Warstwa odcinajaca z
pospotki - grubosc zmienna
20 - 95 cm

-Dbrzeze betonowe
6x25 cm grofitowe
“tawa betonowa z
oporen Cl2/15
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