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PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA

W OGRODZIEŃCU

NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC,

UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC

GMINA OGRODZIENIEC

UL. PLAC WOLNOŚCI 25,

42-440 OGRODZIENIEC

,,NOGOMYJKI''

RZUT BRODZIKA

skala 1:50

WIDOK A-A
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PRZEKRÓJ C-C

skala 1:20

PRZEKRÓJ D-D

skala 1:20
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AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI

AutoCAD SHX Text
Brukowa kostka granitowa cięta kolor szary - gr. 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm Warstwa odcinająca z pospółki - grubość zmienna 20 - 95 cm

AutoCAD SHX Text
Basenowa płytka ceramiczna Klej do płytek Warstwa gruntująca Warstwa wyrównawczo Wygładzająca Płyta zelbetowa  Podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona Grunt rodzimy
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