
0,192(8,00*0,5*0,1)+(117,5*0,5*0,15)(8,00*0,5*0,1)+(117,5*0,5*0,15)17,0+21,085,0085*0,06*1,2Demontaż ogrodzeń z 117,5siatki stalowej62,63/0,1562,63Ilość wg tabeli robót 433,29ziemnych - drogaIlość wg tabeli robót 40,79ziemnych - rówzjazdy(17,0*6,0*0,62)koryto w km 0+001,70(1,50-0,62)*1,0*12,0koryto w km 0+098,000,3*1,0*4,0przykanalik fi 2007,80*0,5*1,5studzienka ściekowa1,50*1,50*2559,4347,31+559,43jezdnia podstawowa767,20poszerzenie0,3*7,0łuki40,70proste przejściowe25,0*0,30zjazdy17,0*6koryta(12,0+4,0)*0,8rowy (utwardzenie)(35*1,8)+(33,0*0,6)767,20+2,10+40,70+7,50+102,00919,50919,50919,50919,50919,50(12,0+4,0)*1,0(12,0+4,0)*1,016,016,0(35,0*1,8)+(33,0*0,6)82,8krawężniki zwykłe393,60*0,06krawężniki łukowe(10,50+7,60+25,0)*0,06Obrzeża betonowe17,0*2*1,0*0,03ściek 29,6*0,15przykrawężnikowyodwodnienie liniowe10,0*0,2*0,15(174,70-26,70)*0,20R=5,0m10,50R=6,0m7,60R=8,0m25,010,50+7,60+25,017,0*1,5*2919,50-29,6-102,00102,00(70*0,5)+(176-103)*0,5Ilość mieszanki (0,3*1,2+0,5*0,2)*12betonowej(0,3*0,7+0,5*0,2)*4,015,0+7,800,8*0,8*0,15Przykanaliki fi 200mm5,85-(0,1*0,1*3,14*22,80)studzienki ściekowe fi 4,50-(0,3*0,3*3,14*1,75)500mmPowierzchnia 35,0*1,80umocnienia 18,0*1,0*0,5 = 9 m3 – 1wykop18,0 * 1,0 = 18,0 m2 – powierzchnia papy(12,0+4,0+4,0+2,0)*0,0318,0+15,0+70,018,0+15,0

Data opracowania:
2020-12-10

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Pagórkowej w miejscowości Ryczów
Nazwy i kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

Adres obiektu budowlanego: Gmina Ogrodzieniec
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec, Plac Woności 25, 42-440 Ogrodzieniec

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-12-10
Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ul. Pagórkowej w miejscowości Ryczów

Nazwa jednostki opracowującej: PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR, FIUK-GAMRAT ANITA,ul. Wyzwolenia 1 
32-329 Bolesław
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Mno
ż.
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.
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Przebudowa ul. Pagórkowej w miejscowości Ryczów
1 Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

0,192 0,192000

RAZEM: 0,192000 km 0,192

1.2 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odległość do 1˙km, podbudowa grubości do 
16˙cm -- analogia rozbiórka korytek ściekowych i pozostałe elementy betonowe (podmurówki itp)

Wyliczenie ilości robót:

(8,00*0,5*0,1)+(117,5*0,5*0,15) 9,212500

RAZEM: 9,212500 m2 9,21

1.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km - krotność 4

Wyliczenie ilości robót:

(8,00*0,5*0,1)+(117,5*0,5*0,15) 9,212500

RAZEM: 9,212500 m3 9,21 4

1.4 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm, na włączeniu do ul. 
Agrestowej i Grochowieckiej

Wyliczenie ilości robót:

17,0+21,0 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000

1.5 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia 
grubości 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m2 85,000

1.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 5 km - krotność 4

Wyliczenie ilości robót:

85*0,06*1,2 6,120000

RAZEM: 6,120000 m3 6,120 4

1.7 Demontaż ogrodzeń z siatki stalowej

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż ogrodzeń z 117,5

siatki stalowej 117,500000

RAZEM: 117,500000 m 117,5

1.8 Wykonanie zabezpieczenia sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej zgodnie z warunkami wydanymi
przez gestorów sieci kpl 1

2 Roboty ziemne

2.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm, wg. tabeli humusu

Wyliczenie ilości robót:

62,63/0,15 417,533333

RAZEM: 417,533333 m2 417,533

2.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

62,63 62,630000

RAZEM: 62,630000 m3 62,63

2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10˙t - do 5 km - krotność 8 m3 62,63 8

2.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii III wg. tabeli robót ziemnych m3 47,31
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2.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii IV - krotność 0,9

Wyliczenie ilości robót:

Ilość wg tabeli robót 433,29

ziemnych - droga 433,290000

Ilość wg tabeli robót 40,79

ziemnych - rów 40,790000

zjazdy (17,0*6,0*0,62) 63,240000

koryto w km 0+001,70 (1,50-0,62)*1,0*12,0 10,560000

koryto w km 0+098,00 0,3*1,0*4,0 1,200000

przykanalik fi 200 7,80*0,5*1,5 5,850000

studzienka ściekowa 1,50*1,50*2 4,500000

RAZEM: 559,430000 m3 559,430 0,9

2.6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu IV - krotność 0,1

Wyliczenie ilości robót:

559,43 559,430000

RAZEM: 559,430000 m3 559,430 0,1

2.7 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t - do 5 km - 
krotność 8

Wyliczenie ilości robót:

47,31+559,43 606,740000

RAZEM: 606,740000 m3 606,740 8

3 Podbudowy

3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia podstawowa 767,20 767,200000

poszerzenie 0,3*7,0 2,100000

łuki 40,70 40,700000

proste przejściowe 25,0*0,30 7,500000

zjazdy 17,0*6 102,000000

koryta (12,0+4,0)*0,8 12,800000

rowy (utwardzenie) (35*1,8)+(33,0*0,6) 82,800000

RAZEM: 1 015,100000 m2 1 015,100

3.2 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

767,20+2,10+40,70+7,50+102,00 919,500000

RAZEM: 919,500000 m2 919,500

3.3 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - do 10 cm - 
krotność 4

Wyliczenie ilości robót:

919,50 919,500000

RAZEM: 919,500000 m2 919,500 4

3.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - kruszywo 0-63mm - pod 
projektowaną nową nawierzchnię

Wyliczenie ilości robót:

919,50 919,500000

RAZEM: 919,500000 m2 919,500

3.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - kruszywo 0 - 63 mm do 30 cm 
grubości - krotność 15

Wyliczenie ilości robót:

919,50 919,500000

RAZEM: 919,500000 m2 919,500 15

3.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm tłuczęń 0-31,5

Wyliczenie ilości robót:

919,50 919,500000

RAZEM: 919,500000 m2 919,500

3.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - tłuczeń 0 - 31,5 - do 10 cm 
grubośći - krotność 2

Wyliczenie ilości robót:

919,50 919,500000

RAZEM: 919,500000 m2 919,500 2
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3.8 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm, pod projektowane koryta, beton poniżej 
B-15

Wyliczenie ilości robót:

(12,0+4,0)*1,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

3.9 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - do 15 cm grubości - krotność 3

Wyliczenie ilości robót:

(12,0+4,0)*1,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000 3

3.10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - tłuczeń 0-63mm, pod 
projektowane koryta

Wyliczenie ilości robót:

16,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

3.11 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - tłuczeń 0-63mm do grubości 20 
cm, krotność 5

Wyliczenie ilości robót:

16,0 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000 5

3.12 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - tłuczeń 0-31,5mm pod 
projektowane koryta i płyty ażurowe

Wyliczenie ilości robót:

(35,0*1,8)+(33,0*0,6) 82,800000

RAZEM: 82,800000 m2 82,800

3.13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - tłuczeń 0-31,5 mm do grubości 
10 cm, krotność 2

Wyliczenie ilości robót:

82,8 82,800000

RAZEM: 82,800000 m2 82,800 2

4 Nawierzchnie

4.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem i bez B-25 pod projektowane obrzeża betonowe, krawężniki i ściek 
przykrawężnikowy

Wyliczenie ilości robót:

krawężniki zwykłe 393,60*0,06 23,616000

krawężniki łukowe (10,50+7,60+25,0)*0,06 2,586000

Obrzeża betonowe 17,0*2*1,0*0,03 1,020000

ściek 29,6*0,15

przykrawężnikowy 4,440000

odwodnienie liniowe 10,0*0,2*0,15 0,300000

RAZEM: 31,962000 m3 31,962

4.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia 
ułożenie ścieku przykrawężnikowego

Wyliczenie ilości robót:

(174,70-26,70)*0,20 29,600000

RAZEM: 29,600000 m2 29,600

4.3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 393,60

4.4 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - Łukowe

Wyliczenie ilości robót:

R=5,0m 10,50 10,500000

R=6,0m 7,60 7,600000

R=8,0m 25,0 25,000000

RAZEM: 43,100000 m 43,100

4.5 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

10,50+7,60+25,0 43,100000

RAZEM: 43,100000 m 43,10

4.6 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

17,0*1,5*2 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00

4.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia 
kostka bezfazowa na podsypce z miału kamiennego 0-4mm

Wyliczenie ilości robót:

919,50-29,6-102,00 787,900000

RAZEM: 787,900000 m2 787,900



PRZEDMIAR_Przebudowa ul. Pagórkowej w 
miejscowości Ryczów.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00055696)

strona nr: 6

Przebudowa ul. Pagórkowej w miejscowości
Ryczów

Nr
<-NR->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -  analogia 
kostka bezfazowa na podsypce z miału kamiennego 0-4mm

Wyliczenie ilości robót:

102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,000

4.9 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm -0-31,5mm w 
miejscu opasek, poboczy do ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

(70*0,5)+(176-103)*0,5 71,500000

RAZEM: 71,500000 m2 71,5

5 Odwodnienie

5.1 Wykonanie koryt żelbetowych z betonu B-25 długości 12,0 m i 4,0 m. Koryta prefabrykowane lub wykonane w miejscu 
wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Ilość mieszanki (0,3*1,2+0,5*0,2)*12

betonowej 5,520000

(0,3*0,7+0,5*0,2)*4,0 1,240000

RAZEM: 6,760000 m3 6,760

5.2 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,0+7,80 22,800000

RAZEM: 22,800000 m 22,800

5.3 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,8*0,15 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,096

5.4 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu - gł, 1,75m szt 1

5.5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m - analogia podsypka i zasypka rurociągów i studni z piasku z zagęszczeniem,

Wyliczenie ilości robót:

Przykanaliki fi 200mm 5,85-(0,1*0,1*3,14*22,80) 5,134080

studzienki ściekowe fi 4,50-(0,3*0,3*3,14*1,75)

500mm 4,005450

RAZEM: 9,139530 m3 9,14

5.6 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20˙cm - analogia ułożenie 
odwodnienia liniowego wraz ze studzienką systemową m 10

5.7 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm - ścianki dla wylotu koryta w Km 0+001,70, oraz wylotu 
przykanalika do rowu odwaniającego szt 2

5.8 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20˙cm - analogia korytek 
betonowych drogowych głębokości 50 cm w istniejacym rowie przydrożnym na podbudowie kamiennym (ul. Agrestowa) m 33

5.9 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - analogia Ułożenie płyt ażurowych w istniejącym rowie w celu
wzmocnienia skarp i dna rowu. Płyty ażurowe o wymiarach 40* 60*10, zastabilozowane kołkami drewnianymi średnicy 
O30mm– O50 mm długości 50 cm lub prętami stalowymi O12 mm długości 50 cm w ilości 1 pręt na 1 szt. płyty wraz z 
wykonaniem zasypki mieszanka kamienną 0-4 mm lub piaskiem.

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia 35,0*1,80

umocnienia 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,000

5.10 Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20˙cm m 103,00

5.11 Oczyszczenie z namułu z istniejącego przepustu zlokalizowanego pod drogą gminną ul. Agrestowa oraz istniejącej studni 
chłonnej na wylocie przepustu kpl 1

5.12 Wykonanie izolacji ściany budynku gospodarczego zlokalizowanego wzdłuż istniejącego rowu odpływowego, 
polegającego na odsłonięciu ściany fundamentowej, wykonaniu izolacji z podwójnej papy na lepiku oraz obsypaniu ściany
gruntem kat I-II

Wyliczenie ilości robót:

18,0*1,0*0,5 = 9 m3 – 1

wykop 1,000000

18,0 * 1,0 = 18,0 m2 –

powierzchnia papy

RAZEM: 1,000000 kpl 1

5.13 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - analogia Montaż krat żeliwnych lub stalowych przystosowanych 
do ruchu lekkiego – klasa obciążenia C250 na projektowanych korytach oraz na zjazdach w ciągu ulicy Agrestowej.

Wyliczenie ilości robót:

(12,0+4,0+4,0+2,0)*0,03 0,660000

RAZEM: 0,660000 t 0,660
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6 Prace wykończeniowe

6.1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

18,0+15,0+70,0 103,000000

RAZEM: 103,000000 m2 103

6.2 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

18,0+15,0 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33

6.3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 4

6.4 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie szt 3

6.5 Rozebranie słupków do znaków szt 3

6.6 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 6

6.7 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 6

6.8 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane 
ręcznie m2 7

6.9 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 1,5˙m - analogia 
balustrady chodnikiwej U11a m 5


