Projekt 2K Biuro Architektoniczne ul. Mielczarskiego 21/23, 42-200

tukasz Kukuta Czestochowa
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzeh wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku sauny w Osrodku Wypoczynkowym Krepa w
Ogrodziencu

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew.6768/3, obreb Ogrodzieniec, jedn. ewid. Ogrodzieniec, ul.
Spacerowa , 42-440 Ogrodzieniec

NAZWA INWESTORA:  Gmina Ogrodzieniec
ADRES INWESTORA: ul. Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

BRANZE: sanitarna

DATA OPRACOWANIA: STYCZEN 2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

STYCZEN 2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4253



Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z budowg budynku sauny w Osrodku
Wypoczynkowym Krepa w Ogrodziencu

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

2. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

3. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze (wg informacji INTERCENBUD w |
kwartale 2022 r.)
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacje zewnetrzne
1.1 Roboty ziemne i montazowe - zewngtrzna kanalizacja sanitarna
11 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.1| 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
12,70*1,00*0,9*0,8 m3 9,144
RAZEM 9,144
2| KNR2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1] 0317-0801 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 6,0 m,
szerokos¢ 0,8-3,0 m
12,70*1,00*0,9*0,2 m3 2,286
RAZEM 2,286
3| KNR2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. | m2
d.1.1(0322-07 0322-| do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
11 rozbiorkg(szer. 1.1 m)
12,70 * 1,00 * 2 m2 25,400
RAZEM 25,400
4| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm - m3
d.1.1 0511-02 podsypka
12,70* 0,9 * 0,20 m3 2,286
RAZEM 2,286
5| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm -| m3
d.1.1] 0511-02/03 | obsypka
DN160 (12,70 *0,16 * 0,9) - (12,70 * 0,08 * 0,08 * 3,14) m3 1,574
RAZEM 1,574
6/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - m3
d.1.1| 0511-04/03 | zasypka
12,70*0,9 * 0,30 m3 3,429
RAZEM 3,429
7|KNNR 4 1308-| Kanaly tgczone na wcisk z rur PVC-U SDR34 (SN8), lita m
d1.1 02 160x4,7mm
analogia
12,70 m 12,700
RAZEM 12,700
8| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) stalowe ze szwem o $r. nominalnej m
d.1.1| 0306-04 250 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
9 KNR-W 2-18 | Zbiornik PE 5m3 stud.
d.1.1| 0513-05
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-18 | Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nom. do 200 mm m
d.1.1| 0804-02
12,70 m 12,700
RAZEM 12,700
11| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.1| 0228-01 sypkie kat. -1l
wykop poz.1 + poz.2 m3 11,430
-(12,70 * 0,08 * 0,08 * 3,14) m3 -0,255
RAZEM 11,175
12| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.1]  0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
wykop poz.1 + poz.2 m3 11,430
podsypka | -poz.4 m3 -2,286
rurociag -(12,70 * 0,08 * 0,08 * 3,14) m3 -0,255
obsypka -poz.5 m3 -1,574
zasypka -poz.6 m3 -3,429
RAZEM 3,886
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - kpl.
d.1.1] kalk. wiasna | obstuga geodezyjna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne i montazowe - instalacja zewngtrzna wody
14| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.2 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
43,30*1,7*0,9*0,8 m3 52,999
RAZEM 52,999
15| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.2] 0317-0801 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 6,0 m,
szerokos¢ 0,8-3,0 m
43,30*1,7*0,9*0,2 m3 13,250
RAZEM 13,250
16| KNR 2-01 | Azurowe umocnhienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. | m2
d.1.2| 0322-07 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
43,30*1,7*2 m2 147,220
RAZEM 147,220
17] KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm - | m3
d.1.2[ 0511-02 podsypka
43,30*0,9*0,1 m3 3,897
RAZEM 3,897
18| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -| m3
d.1.2] 0511-01/02 | ekstrapolacja - obsypka
DN40 (43,30 * 0,040 * 0,9) - (43,30 * 0,02 * 0,02 * 3,14) m3 1,504
RAZEM 1,504
19] KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm -| m3
d.1.2 0511-02 zasypka
43,30*0,9*0,30 m3 11,691
RAZEM 11,691
20 KNR-W 2-18 | Instalacja zewnetrzna PE100 SDR 11 PN16 - rurociagi o $r. 40 m
d.1.2| 0808-01 mm
analogia
43,30 m 43,300
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
1 przyt 1,000
acz.
RAZEM 43,300
RAZEM 1,000
21|[KNNR 4 1113-| Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.32 mm montowane na kpl.
d.1.2 01 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci przytgczy wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.1.2| 0802-01 sztucznych ( PE ) o sr.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 100
d.1.2 0707-01 do 150 mm m
1 100 1,000
m
RAZEM 1,000
24 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma m
d.1.2]  0219-01 metalizowang z tworzywa sztucznego
43,30 m 43,300
RAZEM 43,300
25 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.2 0228-01 sypkie kat. I-ll
wykopy poz.14 + poz.15 m3 66,249
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DN 40 -(43,30 * 0,02 * 0,02 * 3,14) m3 -0,054
RAZEM 66,195
26| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.2] 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
Wykop poz.14 + poz.15 m3 66,249
DN 40 -(43,30 * 0,02 * 0,02 * 3,14) m3 -0,054
-podsypka | -poz.17 m3 -3,897
-obsypka -poz.18 m3 -1,504
-zasypka -poz.19 m3 -11,691
RAZEM 49,103
27 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - kpl.
d.1.2| kalk. wiasna | obstuga geodezyjna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja wewnetrzna wody
1.3.1 Roboty montazowe
28 KNR 0-13 Rurociggi PEX o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.1.3.1| 0128-01
12,0+0,6 +2,0 m 14,600
RAZEM 14,600
29[ KNR 0-13 [ Rurociggi PEX o $r. 20x2,0mm wraz z montazem m
d.1.3.1| 0128-01
75+39+2 m 13,400
RAZEM 13,400
30 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o s$r. 26x2,0 mm wraz z m
d.1.3.1f 0112-02 montazem
analogia
8,8+2 m 10,8
RAZEM 10,8
31| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r.32x3,0 mm wraz z m
d.1.3.1f 0112-03 montazem
analogia
5,7 m 5,7
RAZEM 5,7
32|KSNR 4 0106-| Naktady dodatkowe do rurociggow z rur z tworzywa sztucznego | kpl.
d.1.3.1 01 o $r. 16-25 mm - kompensacja z punktem statym
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KSNR 4 0106-| Naktady dodatkowe do rurociggow z rur z tworzywa sztucznego | kpl.
d.1.3.1 02 o $r. 32 mm - kompensacja z punktem statym
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR INSTAL | Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne szt.
d.1.3.1f 0105-09 metalowe - w tym dla niepetnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.1.3.1 0137-02 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej | szt.
d.1.3.1| 0137-09 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze zlgczkg do | szt.
d.1.3.1] 0135-01 weza wyposazone w zawory antyskazeniowe HA216
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce ¢wieréobrotowe instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.3.1 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla
analogia zw i cwu umywalki, i ptuczki ustepowej
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2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.16 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1f 0101-01 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.6 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
40| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o $ér. 16 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1| 0101-10 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.25 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
41 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.20 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1 0101-01 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.6 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
42] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r. 20 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1f 0101-14 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.25 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
43| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o $r.25 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1 0101-01 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.6 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o $r. 25 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1f 0101-14 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.25 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o $r.28 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1| 0101-04 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.25 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
46| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o $r.32 mm otulinami polietylenowymi m
d.1.3.1f 0101-04 lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gestosci 30 - 40 kg/m3 -
jednowarstwowymi gr.6 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
47|TZKNBK XVIII| Montaz elektrycznych pojemnosciowych 1,5 kW/230V o poj. 30l | szt.
d.1.3.1 IVA-374
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| TZKNBK XVIII| Montaz elektrycznych pojemnosciowych 6,0kW/230V o poj. 500I| szt.
d.1.3.1| IVA-374
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 Zestaw wodomierzowy podlicznik bud saun - instalacja wodna
49| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1.3.2 0130-06 stalowych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
50 KNR-W 2-15 | Wodomierze DN32 JS3,5 m3/h kpl.
d.1.3.2] 0140-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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51[ KNR INSTAL | Filir osadnikowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.1.3.2| 0111-04
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
52 KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typu EA DN32 w instalacji szt.
d.1.3.2| 0130-05 wodociggowych z rur stalowych
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.4 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
53| KNR 2-15 [ Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PP o $r.zewn. 110 mm | szt.
d.1.4| 0217-01 tgczonych metoda wciskowg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PPHT kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w m
d.1.4| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potagczeniach wciskowych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
55 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianachw | m
d.1.4| 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,8+62+1,7+16+045+3,15+12+05+3+8 m 38,400
RAZEM 38,400
56| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z | szt.
d.1.4] 0208-03 PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z | szt.
d.1.4| 0208-05 PCW o ér. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNNR 4 1610-| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc.
d.1.4 02 200 mm -1
prob.
38,4 odc. 38,400
-1
préb.
RAZEM 38,400
1.5 Ogrzewanie pomieszczen
1.5.1 Roboty montazowe
59 KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych szt.
d.1.5.1f 0103-03 stacjonarnych na $cianie zgodnie z dokumentacja;
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
60| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, izolowane, kotowe, m2
d.1.6[ 0113-01 typ B/l o sr.do 100mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - izolacja kanatéw matg z wetny szklanej z
jednostronna oktadzing z foili aliminiowej, izolacja dla kanatow
wewnetrznych gr. 50 mm
2,25+ 225 m2 4,500
RAZEM 4,500
61| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.1.6[ 0140-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
62| KNR 2-17 [ Wentylatory sufitowe z wigcznikiem poprzez czujke ruchu, szt.
d.1.6[ 0204-02 wylgcznik czasowy o wydajnosci min. 100m3/h
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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63| KNR 2-17 [ Wentylator nawiewny kanatowy o wyd. min. 100m3/h szt.
d.1.6] 0204-02
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-15 [ Kominek wentylacyjny szt.
d.1.6/ 0209-03
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
65| KNR 2-15 [ Nasada obrotowa szt.
d.1.6/ 0209-03
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
66| KNR 2-17 | Czerpnia dachowa typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1.6| 0147-01
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 KNR 2-17 [ Nagrzewnica elektryczna okragta d=350 z regulatorem szt
d.1.6[ 0320-02 nagrzewnicy, z czujnikiem temperatury wraz z montazem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR AL-01 [ Zegar czasowy sterujgcy wentylatorami nawiweno-wywiewnymi | szt.
d.1.6[ 0112-01 z trybem wigcz/wytgcz oraz automatycznym z montazem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| Wycena Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z kpl.
d.1.6| indywidualna | regulacjg, prébami i odbiorami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.1 + poz.2
	-poz.4
	-(12,70 * 0,08 * 0,08 * 3,14)
	-poz.5
	-poz.6

	Pozycja: Tyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - obsługa geodezyjna
	1


	Dział:Roboty ziemne i montażowe - instalacja zewnętrzna wody
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	43,30 * 1,7 * 0,9 * 0,8

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m
	43,30 * 1,7 * 0,9 * 0,2

	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	43,30 * 1,7 * 2

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm - podsypka
	43,30 * 0,9 * 0,1

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - ekstrapolacja - obsypka
	(43,30 * 0,040 * 0,9) - (43,30 * 0,02 * 0,02 * 3,14)

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka
	43,30 * 0,9 * 0,30

	Pozycja: Instalacja zewnętrzna PE100 SDR 11 PN16 - rurociągi o śr. 40 mm
	43,30
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	1

	Pozycja: Zasuwy typu"E" z obudową o śr.32 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	1

	Pozycja: Próba szczelności przyłączy wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą metalizowaną z tworzywa sztucznego
	43,30

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	poz.14 + poz.15
	-(43,30 * 0,02 * 0,02 * 3,14)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.14 + poz.15
	-(43,30 * 0,02 * 0,02 * 3,14)
	-poz.17
	-poz.18
	-poz.19

	Pozycja: Tyczenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - obsługa geodezyjna
	1


	Dział:Instalacja wewnętrzna wody
	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 16x2,0 mm wraz z montażem
	12,0 + 0,6 + 2,0

	Pozycja: Rurociągi PEX o śr. 20x2,0mm wraz z montażem
	7,5 + 3,9 + 2

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 26x2,0 mm wraz z montażem
	8,8 + 2

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr.32x3,0 mm wraz z montażem
	5,7

	Pozycja: Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur z tworzywa sztucznego o śr. 16-25 mm - kompensacja z punktem stałym
	2

	Pozycja: Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur z tworzywa sztucznego o śr. 32 mm - kompensacja z punktem stałym
	3

	Pozycja: Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe - w tym dla niepełnosprawnych
	1

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  - przystosowane dla osób niepełnosprawnych
	1

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	3

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zw - ze złączką do węża wyposażone w zawory antyskażeniowe HA216
	2

	Pozycja: Zawory odcinające ćwierćobrotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - odcięcie dla zw i cwu umywalki,  i płuczki ustępowej
	2 + 1

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr.16 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
	7

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr. 16 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
	12

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr.20 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
	8

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr. 20 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
	3

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr.25 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
	10

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr. 25 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
	4

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr.28 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm
	6

	Pozycja: Izolacja rurociągów o śr.32 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C, gęstości 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm
	6

	Pozycja: Montaż elektrycznych pojemnościowych 1,5 kW/230V o poj. 30l
	1

	Pozycja: Montaż elektrycznych pojemnościowych 6,0kW/230V o poj. 500l
	1


	Dział:Zestaw wodomierzowy podlicznik bud saun - instalacja wodna
	Pozycja: Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
	2

	Pozycja: Wodomierze  DN32 JS3,5 m3/h
	1

	Pozycja: Filtr osadnikowy o śr. nom. 32 mm
	1

	Pozycja: Zawory antyskażeniowe typu EA DN32 w instalacji wodociągowych z rur stalowych
	1


	Dział:Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PP o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
	2

	Pozycja: Rurociągi z PPHT kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	2,0

	Pozycja: Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	1,8 + 6,2 + 1,7 + 1,6 + 0,45 + 3,15 + 12 + 0,5 + 3 + 8

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o śr. 50 mm
	1

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PCW o śr. 110 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	38,4


	Dział:Ogrzewanie pomieszczeń
	Dział:Roboty montażowe 
	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie zgodnie z dokumentacją;
	1


	Dział:Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, izolowane, kołowe, typ B/I o śr.do 100mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - izolacja kanałów matą z wełny szklanej z jednostronna okładziną z foili aliminiowej, izolacja dla kanałów wewnętrznych gr. 50 mm
	2,25 + 2,25

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm
	5

	Pozycja: Wentylatory sufitowe z włącznikiem poprzez czujkę ruchu, wyłącznik czasowy o wydajności min. 100m3/h
	1

	Pozycja: Wentylator nawiewny kanałowy o wyd. min. 100m3/h
	1

	Pozycja: Kominek wentylacyjny
	1

	Pozycja: Nasada obrotowa
	3

	Pozycja: Czerpnia dachowa typ B i C o śr. do 315 mm
	1

	Pozycja: Nagrzewnica elektryczna okrągła d=350 z regulatorem nagrzewnicy, z czujnikiem temperatury wraz z montażem
	1

	Pozycja: Zegar czasowy sterujący wentylatorami nawiweno-wywiewnymi z trybem włącz/wyłącz oraz automatycznym z montażem
	1

	Pozycja: Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z regulacją, próbami i odbiorami
	1





