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1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje budowe budynku sauny w osrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Krepa w
Ogrodziericu wraz z elementami zagospodarowania terenu na fragmencie dziatki nr ewid. 6768/3, jednostka
ewidencyjna Ogrodzieniec, ul. Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec

Adres: ul. Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec

dz. nrew.: 6768/3

2. Podstawa opracowania

o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2018, poz. 917 r.)

e art.34 ust. 3 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz.1126)

« rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6inych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie rzeczoznawcdw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 oraz Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 279)

« rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz. U. 2008 nr 108
poz. 690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034)

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2017 poz. 134)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

3. Zakres i proponowana kolejnos$¢ realizacji robdt dla catego zamierzenia budowlanego

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

o wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia sciekow lub ich utylizacj,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wtasciwej wentylacji,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
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e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

3.2. Branza architektoniczno-konstrukcyjna:
¢ roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe,

e roboty ziemne,

e wykonanie fundamentéw i ich izolacj,

e roboty zelbetowe,

e wymurowanie cian,

e wykonanie stropow zelbetowych,

o wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz paroizolaciji,
e wykonanie pokrycia dachowego,

e roboty dociepleniowe,

e wykonanie elewacji,

o roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie

o wykonanie $cian wewnetrznych, posadzek, oktadzin sufitow,
o wstawienie stolarki wewnetrznej,

¢ roboty porzadkowe i wykofczeniowe

3.3. Branza elektryczna
e wykonanie nowo projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych:

e oSwietlenia,

e gniazd wtykowych,

e pofaczen wyrdwnawczych,
e niskopradowych.

3.4. Branza sanitarna
o wykonawstwo przytaczy:
o wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczego,
elektroenergetycznego
o wykonawstwo instalacji sanitarnych wewnetrznych:
e wodociggowe;j,
e CO.
Szczegotowy zakres poszczegdinych robdt wykonaé zgodnie z branzowymi projektami technicznymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione.
Faktyczna kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych elementow robodt, zostanie ustalona przez kierownika budowy
w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Woykaz istnigjgcych obiektéw budowlanych

Brak.

5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moqa stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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6. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych
e ryzyko przy wykonywaniu robot pomiarowych,
o ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,
e ryzyko przy wykonywaniu robot ziemnych,
e ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
o ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwo$¢ zapylenia oczu, podraznienia bton $luzowych,
e  ryzyko upadkdw pracownikéw z wysokosci,
o ryzyko wypadkdéw drogowych,
e  obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robot (koparka, rozktadarka
mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)
e  gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosferyczne itp.

7. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegoInosci
uwzgledniajac:
o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualne; oraz odziez i
obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobieqajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co najmniej w zakresie
wskazanym w punkcie 3.1.
Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m, dwukierunkowego 1.20
m.
Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drdg komunikacyjnych na placu robét powinna by¢ dostosowana dla
uzywanych srodkéw transportu. Drogi i ciagi piesze na placu rob6t powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie rob6t powinny byé utrzymywane i uzywane w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz.:

e 3.0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
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e 5.0 m -dla linii 0 napigciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz nie wigkszym niz
15KV,

e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 kV, lecz nie wigkszym
niz 30 kV,

e 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wigkszym niz 110 kV,

e 30.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajagcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizaé sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacy.
Nalezy zapewnic¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego powinna
Wynosic:

e 120 |- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo

powodujacymi silne zabrudzenie,

e 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
e 30— przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
e positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie¢ okres od 1
listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize; 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne,
umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw
przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5.00 m- od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii, wsporcze konstrukcje
sieci, lub Sciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania robocze z
elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy ostrzegawcze, btyskowe,
koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robét zastosowac znaki duze z folii
odblaskowej min. | generacii.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i sterowany przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kofowy i pieszy w obszarze prowadzonych robét
budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w
sytuaciji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy
dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe
przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢
zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze
maszyn i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewni¢ natychmiastowg,
pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu zdarzenia
wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
i urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn, kierowcy wdzkéw i innych urzadzen 0 napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenia wstepne,

e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenie wstepne
ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakfadzie pracy, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy,
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Bezpos$redni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy,
e niewlasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy
e niewtasciwy stan czynnika materialnego,

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
e wady materiatowe czynnika materialnego,
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
e dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
e wykazu prac szczegoblnie niebezpiecznych,
e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych ma obowigzek na podstawie
Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzac o iloSci i rodzaju sprzetu przeznaczoneqo
do realizacji zamierzenia projektowego sporzgdzié¢ Plan BIOZ.
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OPIS TECHNICZNY:

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALENGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa budynku sauny w oérodku rekreacyjno-wypoczynkowym Krepa w
Ogrodziericu wraz z elementami zagospodarowania terenu na fragmencie dziatki nr ewid. 6768/3, jednostka
ewidencyjna Ogrodzieniec, ul. Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec

Adres: ul. Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec
dz. nrew.: 6768/3

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren zlokalizowany jest w Ogrodzieficu przy ul. Spacerowej na dz. nr ewid. 6768/3, jednostka ewidencyjna
Ogrodzieniec. Na dziafce znajduje sie istniejacy brodzik, plac zabaw, plaza, budynek techniczny i istniejaca
infrastruktura techniczna tj. istniejace przytacze wody, przytacze elektroenergetyczne ( napowietrzna
instalacja), istniejace o$wietlenie terenu — w trakcie przebudowy. Teren ogrodzony, zabudowany,
zadrzewiony. Teren dostepny z drogi ul. Spacerowej istniejgcym zjazdem.

Przedmiotowy teren jest w zasiequ infrastruktury technicznej :

e Sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna)
e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ telekomunikacyjna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKLAD FUNKCJONALNY
Na terenie objetym opracowaniem projekiuje sie:
- budynek sauny
Na terenie objetym opracowaniem projekiuje sie sie :
- bezodptywowy szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 5m3
- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje wodociggowa
- instalacje elektroenergetyczne.

3.1 ODPADY

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na terenie dziatki poza terenem
opracowania wskazano miejsce do tymczasowego sktadowania odpaddéw statych w szczelnych pojemnikach
do czasu ich wywozu przez uprawniong do tego firme w drodze odrebnych uméw. Projektowany obiekt nie
wytwarza gazow, pytéw i ptynéw niebezpiecznych dla srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekdw, nie
wytwarza elektromagnetycznych zaktdocen.

3.2 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Teren jest dostepny z istniejacego zjazdu z drogi publicznej na dziatke nr 6768/3 — z ulicy Spacerowe;.

3.5 OSWIETLENIE TERENU
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Zaprojektowano o$wietlenie na terenie o$rodka rekreacyjno-wypoczynkowego zgodnie z odrebnym
pozwoleniem na budowe.
3.7 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

A) PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Projektowany budynek zaopatrywane sa w wode z budynku sanitarno-technicznego realizowanego na dziatce
inwestora, projektowanym zewnetrznym odcinkiem instalacji wodociggowej zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

B) PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH:
Z powierzchni terenu utwardzonego wody opadowe i roztopowe rozsgczone na wiasny teren biologicznie
czynny w obrebie dziatki Inwestora.

C) PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA:
Planowana inwestycja zasilana z budynku sanitarno-technicznego realizowanego na dziatce inwestora.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia catkowita dziatki: 22007,0 m2

Powierzchnia zakresu opracowania: 324,37 m?
Powierzchnia zabudowy: 80,15 m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu opracowania: 244,22m?

5. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZABUDOWY
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH .

Sprawdzenie zgodnosci z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego wg. uchwaty nr
Xxxxix/338/2005 rady miejskiej w Ogrodziercu z dnia 28 listopada 2005 roku

79. Ustala sie dla terendw oznaczonych symbolem C 5UT
przeznaczenie podstawowe — ustugi turystyki obejmujace: pola biwakowe, campingi, oraz obiekty otwarte
zwigzane z obstugg ruchu turystycznego i rekreacja, a ponadto:

1) przeznaczenie uzupetniajace:

a) obiekty matej gastronomii i zaplecza socjalnego,

b) obiekty sportowe,

c) zielen urzadzona,

d) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna;
WARUNEK SPELNIONY - planowana inwestycja tj. budowa budynku sauny w osrodku rekreacyjno-
wypoczynkowym Krepa w Ogrodziencu wraz z elementami zagospodarowania terenu na fragmencie
dziatki nr ewid. 6768/3, jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec, ul. Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec
zgodna z MPZP

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) wysokosci obiektdw matej gastronomii i zaplecza socjalnego nie moze przekroczy¢ 2 kondygnacii
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej niz 4 m liczac od poziomu terenu
(najnizszego) do okapu dachu, WARUNEK SPELNIONY wys. proj. budynku 3,06 m.

b) dopuszcza si¢ przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojscia i dojazdy,
parkingi i tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni terenu, WARUNEK SPELNIONY

c) pozostatg czes¢ nalezy uzytkowac jako czynna biologicznie (trawniki, zieler ozdobna, zadrzewienia,
zielen lesna, zbiorniki wodne), WARUNEK SPELNIONY

d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - WARUNEK SPELNIONY

e) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w budynkach potaci dachowych do 45°spadku, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, WARUNEK SPELNIONY

f) zabrania si¢ lokalizowania w granicach dziatek obiektdw i urzadzen ustugowych i produkcyjnych
stwarzajacych ponadnormatywne ucigzliwosci dla mieszkancow i $rodowiska przyrodniczego,
WARUNEK SPELNIONY

g) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow kubaturowych o lekkiej konstrukcji tatwej do
demontazu,

h) dopuszcza sie sytuowanie elementéw reklamowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegblnymi.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ,PRZYRODY | KRAJOBRAZU:
Dziatka nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych.
Dziatka znajduije sie w granicach terenéw Natura 2000.
Projektowane budynki, urzadzenia i mata architektura nie mogg wywiera¢ negatywnego wptywu — pod
wzgledem emisji zanieczyszczen i hatasu — na Srodowisko, otoczenie oraz mieszkancow i uzytkownikow.
Projektowane budynki, urzadzenia i mata architektura muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
pozarowego.
Zakres inwestycji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Inwestycja
spetnia warunki wynikajace z wymagan BHP, przeciw pozarowych i higieniczno-sanitarnych.
Zagospodarowanie terenu opracowania umozliwia bezkonfliktowe uzytkowanie dziatek sasiednich.

8. USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU:
Kategoria geotechniczna:
Projektowane obiekty zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechniczne.

Warunki gruntowe:
Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe

Ustalone warunki geotechniczne posadowienia projektowanych obiektow i obiektow towarzyszacych
nie wykazuja zagrozen mogacych wystepowac w trakcie robét budowlanych i w ich wyniku.
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9. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU
Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki inwestora — dz. nr ew. 6768/3
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony interesow osob trzecich zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Realizacja inwestycji nie pozbawia 0sdb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw taczno$ci, inwestycja nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.
Inwestycja nie wymaga wejscia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja budynku oraz jego wysoko$¢ sprawia
iz obiekt nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.
Projektowana inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Poziom hatasu generowanego przez obiekt i jego
uzytkownikéw nie bedzie przekraczat warto$ci okre$lonych w ww. rozporzadzeniu .

PROJEKT 2K Biuro Architektoniczne tukasz Kukuta
42-200 Czestochowa, ul. Mielczarskiego 21/23 lok.2 | kom.: 662 963 934 | biuro@projekt2k.pl



OPIS TECHNICZNY:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt sauny zaliczony jest do kategorii XV — budynki sportu i rekreacji

- wspotczynnik kategorii obiektéw — 9.0
- wspotczynnik wielkosci obiektow — 1.0

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Opracowanie obejmuje parterowy budynek sauny z tarasem wypoczynkowym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. | Nazwa pomieszczenia powierzchnia
0.1 | Wc dla nbiepetnosprawnych 4,75

0.2 | Sauna 8,11

0.3 | Umywalnia z natryskiem 13,50
0.4 | Komunikacja 11,01
Razem 37,37 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany budynek sauny na planie prostokata o wym. 12,00 x 4,00m(7,00m z tarasem) wykonany bedzie
z prefabrykowanych modutéw kontenerowych wykorczonych systemem elewacyjnym z blachy stalowej
powlekanej lub systemem elewacyjnym z plyt producenta kontenerow. Posadowienie na ptycie
fundamentowej zelbetowej. Elewacja wykoriczona deskami w przyciemnionym kolorze naturalnego drewna.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU:

Pow. zabudowy 84,02 m?

Kubatura 141,12 m3

Diugos¢ 12,00 m

Szerokos¢ 4,00 m (7,00 m z tarasem)
Max wysoko$¢ 3,06 m

Stropodach Ze spadkiem 1 %

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHRAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Scieki odprowadzone beda do realizowanego na dziatce inwestora zbiornika na nie czystosci ciekte

ODPADY STALE

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na terenie dziatki poza terenem
opracowania wskazano miejsce do tymczasowego sktadowania odpaddéw statych w szczelnych pojemnikach
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do czasu ich wywozu przez uprawniong do tego firme w drodze odrebnych uméw. Projektowany obiekt nie
wytwarza gazow, pytéw i ptyndw niebezpiecznych dla Srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwigkéw, nie
wytwarza elektromagnetycznych zaktécen.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Z potaci dachowych poprzez uktad rur spustowych oraz z terenu utwardzen wewnetrznych na nieutwardzony
teren wiasny zamierzenia budowlanego.

INTERES OSOB TRZECICH
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sdb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego. W najblizszym otoczeniu obiektu réwniez znajdujq sie obiekty mieszkalne wielorodzinne.

6.W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

Projektowany teren przystosowany jest pod potrzeby dla o0séb niepetnosprawnych. Projektowane
uksztattowanie terenu eliminujace bariery architektoniczne. Zastosowano pochylinie terenowe przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Fundamenty
Ptyta fundamentowa Zelbetowa zg. z projektem branzy konstrukcyjnej

Sciany

Sciany zewnetrzne systemowe zgodne z technologia producenta kontenera, dziatowe z ptyt laminowanych
HPL na stelazu. Scianki kabin WC systemowe.

Nadproza, wience

Systemowe zgodne z technologig producenta kontenera

Stropodach

Systemowy zgodny z technologig producenta kontenera

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych i uzytkowych plytki ceramiczne. Pomieszczenia gospodarcze - posadzki
przemystowe. Pomieszczenia technologii — ptytki kwasoodporne na warstwie cieczo szczelnej z

zastosowaniem kleju i fug kwasoodpornych.
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Okna, drzwi

Stolarka okienna typowa PVC. Okna wyposazone w nawiewniki. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne typowe
PVC. Stolarka w kolorze RAL 7024. Stolarka zewnetrzna - okna: Uk < 0,9 [W/m2*K]; drzwi Uk < 1,3 [W/m2*K].
Ochrona konstrukcji drewnianych

Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami impregnujacymi i obnizajacymi palno$¢ drewna do klasy
odpornosci ogniowej EI30.

Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne welna mineralna 10 cm, A < 0,040 [W/m*K].

- Podtoga na gruncie: styrodur 10 cm, A < 0,040 [W/m*K].

- Dach: wetna mineralna 10 cm, A < 0,040 [W/m*K].

Instalacje wewnetrzne:

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna z obwodami ogrzewania elektrycznego, CWU, oswietlenia i zasilania gniazd wtykowych
oraz urzadzen wentylacji mechanicznej. O$wietlenie oparte na oprawach LED.

Instalacja wod-kan

Instalacja wod-kan w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych, gospodarczym oraz technicznym.
Wyposazenie WC: umywalki, miski ustepowe, pisuary i krééce do weza. Kabiny WC zamykane. Wyposazenie
pomieszczenia technicznego: umywalka, kroéce do weza. Wyposazenie pomieszczenia gospodarczego:
umywalka, kro¢ce do weza. Elekiryczne podgrzewacze przeptywowe do CWU. Podtaczenie do istniejace;
sieci wodociggowej oraz istniejacego zbiornika na nie czystosci ciekte.

Wentylacja
Wentylacja mechaniczna zg. z projektem branzy instalacji sanitarnych.

Ogrzewanie:
Zrédtem ciepta jest kaskada pomp ciepta 0 mocy 120KW zg. w budynku techniczno-sanitarnym realizowanym
na dziatce inwestora.

9. UWAGI GENERALNE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP i
p.poz. Przy robotach rozbiérkowych i montazowych, zachowaé szczegding ostrozno$c.

Kierownik budowy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw poszczegolnych etapow robét, potwierdzajac
ich prawidtowo$¢ wpisami do dziennika budowy.

Nalezy stosowa¢ materialy i $rodki, ktére majg odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty do
stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw innych niz okre$lone w niniejszym projekcie, pod warunkiem
zapewnienia takich samych parametréw technicznych i jako$ciowych. Prace nie wymagajq zajecia terenu
dziatek sasiednich.
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