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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku sauny w osrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Krepa w Ogrodziencu wraz z ele-
mentami zagospodarowania terenu na fragmencie dziatki nr ewid. 6768/3, jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec, ul. Spacerowa, 42-440 Ogro-
dzieniec

Adres: ul. Spacerowa, 42-440 Ogrodzieniec
dz. nrew.: 6768/3

INWESTOR: GMINA OGRODZIENIEC
UL. PLAC WOLNOSCI 25,
42-440 OGRODZIENIEC

2. Przedmiot opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szacunowe ilosciowe zakresy prac oraz rozwigzan materialowych elementéw budowlanych i wy-
konczeniowych z zakresu branzy architektonicznej i ogélnobudowlane;.

3. Charakterystyka obiektu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

- budynek sauny

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie sie :
- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje wodociggowa

- instalacje elektroenergetyczne.

4. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 TARAS
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]/0121-02
poz.4/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
2|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez  |m2
d.1/0118-01 darni z przerzutem
poz.4-299 m?2 -263,000
RAZEM -263,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.1/0206-02 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40"'m3, grunt kategorii Il
(poz.2)*0,45 m3 -118,35
RAZEM -118,35
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.9+poz.10 m2 36,000
RAZEM 36,000
5|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1/0106-03
poz.4 m2 36,000
RAZEM 36,000
6|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m2
d.1|/0106-04 Krotnos¢ = 14
poz.5 m2 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.1/0114-07 geszcz. 8 cm
poz.4 m?2 36,000
RAZEM 36,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0114-08 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
poz.4 m2 36,000
RAZEM 36,000
9|KNR 2-31 Rampa dla niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki m2
d.1/0511-03
1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
10|KNR 2-31 Nawierzchnia tarasu z deski m?2
d.1/0511-03
34,50 m?2 34,500
RAZEM 34,500
11|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.1{0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
(0,40*0,40%1,20)*(4) m3 0,768
RAZEM 0,768
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.1/0203-03
poz.11 m3 0,768
RAZEM 0,768
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1/0290-02 wane o $r. 12 mm
(4)*(4*1,20)*3,14*0,012*0,012*0,25*7860/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 8mm |t
d.1|0290-01
(4)*(8*1,20)*3,14*0,008*0,008*0,25*7860/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
15/KNR-W 2-02 |Poprecze dla niepetnosprawnych - stal nierdzewna AlSI 316 m
d.1|1207-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2 OBRZEZA
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.2|0401-03 -1
(poz.18) m 18,000
RAZEM 18,000
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 6x30 cm betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(poz.18)*0,036 m3 0,648
RAZEM 0,648
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.1ll)
(0,40%0,40%1,20)*(8) m3 1,536
RAZEM 1,536
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.3/0203-03
poz.19 m3 1,536
RAZEM 1,536
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.3(0290-02 wane o $r. 12 mm
(8)*(4*1,20)*3,14*0,012*0,012*0,25*7860/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 8mm |t
d.3|0290-01
(8)*(8*1,20)*3,14*0,0080,0080,25*7860/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
23|KW Lezaki kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 BUDYNEK SAUNY
4.1 STAN ZEROWY
411 Roboty ziemne
24|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - obrys |m3
d.4./0122-01 budynku wraz z pasem o szerokosci 1.5m
1.1
poz.25*0,80 m3 38,400
RAZEM 38,400
25|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m?2
d.4./0126-01 spycharek
1.1
12*4 m?2 48,000
RAZEM 48,000
26|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m3
d.4./0203-08 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1 odlegtos¢ do 1 km
poz.24 m3 38,400
RAZEM 38,400
27|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km|m3
d.4.|/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
1.1 Krotnos¢ = 10
poz.24 m3 38,400
RAZEM 38,400
4.1.2 Fundamenty
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piasko- |m3
d.4./1101-07 wa pod fundamenty, gr. 30cm)
1.2
4*16,80*0,30 m3 20,160
RAZEM 20,160
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaz- |m3
d.4./0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
1.22.5.2. 9907
poz.28 m3 20,160
RAZEM 20,160
30{KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3
d.4./1101-01 z.sz. |[samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
1.2/5.4. 9913
poz.28*0,10 m3 2,016
RAZEM 2,016
31|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - gruntowanie podktadéw beto- |m?2
d.4./0604-07 nowych pod projektowanymi fundamentami
1.2|analogia
poz.28 m?2 20,160
RAZEM 20,160
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco funda- |m2
d.4.|/0604-02 mentow betonowych (izolacje pod fundamentami, na chudym betonie)
1.2
poz.31 m2 20,160
RAZEM 20,160
33|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.|0205-01
1.2
poz.28*0,4+32*0,2 m3 14,464
RAZEM 14,464
34/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych zebrowanych o $rednicy 12 |kg
d.4.|0202-03 mm
1.2




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.33*11,84*2/0,4 kg 856,269
RAZEM 856,269
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.4./0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa na fundamentach i $cianach fundamentowych
1.2
poz.31 m2 20,160
RAZEM 20,160
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.4./0602-02 asfalt.- druga warstwa na fundamentach i $cianach zelbetowych
1.2
poz.35 m2 20,160
RAZEM 20,160
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - fundamenty - wyko- |m2
d.4.|/0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2
32%0,50 m?2 16,000
RAZEM 16,000
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m?2
d.4./0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.2
poz.37 m2 16,000
RAZEM 16,000
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.4.|/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll (zasypanie fundamentéw)
1.2
poz.26-p0z.33-p0z.30-poz.28 m3 1,760
RAZEM 1,760
40(KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaz- |m3
d.4./0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentéw)
1.22.5.2. 9907
poz.39 m3 1,760
RAZEM 1,760
4.2 STAN SUROWY
41|KNR 2-25 Dostawa i montaz obiektow kontenerowych konte-
d.4.2|0102-01 - konstrukcja i wypetnienie $cian i stropu ner.
analogia - warstwy konstrukcyjne podtogi
- stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i zewnerzna
- wykonczenie zewnetrzne
- obrébki blacharskie
- roboty montazowe, kotwienie
1 konte- 1,000
ner.
RAZEM 1,000
4.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZEK
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych szarych m2
d.4.3/1109-05
analogia
13,50+11,01+4,75 m?2 29,260
RAZEM 29,260
43|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi na klej metodg zwykig - ptytki o wym. 59. m2
d.4.3/0829-08 8x59.8 - typ Il
(8,90+15+18,60)*2,72-2,10*2,40*3-5*2-1,80*2,40-4 m?2 82,160
RAZEM 82,160
4.4 WYPOSAZENIE
44 System wyposazenia sauny - obudowa podtogi, $cian, sufitu, siedziska, zrédto kpl.
d.4.4|kalk. wtasna |ciepta i promienniki, zestaw audio w komplecie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR-W 2-15 |Miska ustgpowa dla oséb np w zabudowie podtynkowej kpl.
d.4.4/0233-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-15 |Natrysk bezbrodzikowy (zestaw - odwodnienie liniowe zestaw podtynkowy, sie- kpl.
d.4.4|0232-02 dzisko) - odptyw 600MM zestaw podtynkowy + siedzisko przysznicowe
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla oséb |kpl.
d.4.4/0230-02 P
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KW Lustra ruchome szt
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR 2-15 Montaz kratki $ciekowej szt.
d.4.4/0212-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50{KW Podajnik na papier toaletowy szt
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KW Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KW Dozownik do mydta szt
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53 KW Kosz na $mieci szt
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 KW Piktogram szt
d.4.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-02 |Pochwyty scienne przy prysznicu dla niepetnosprawnych m
d.4.4/1208-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-02 Montaz zbiorniczkéw z blachy ocynkowanej do rur spustowych przy przepustach |szt.
d.4.4/0508-09 attykowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-02 Rury spustowe - z blachy ocynkowanej - odwodnienie m
d.4.4/0510-02
2,94*2 m 5,880
RAZEM 5,880
58| KW Lezaki wewnetrzne kpl.
d.4.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-15 [Natrysk bezbrodzikowy podwdjny (zestaw - odwodnienie liniowe zestaw podtyn-  |kpl.
d.4.4/0232-02 kowy) - odptyw 1600MM zestaw podtynkowy
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 KW Wanna do jacuzzi kpl.
d.4.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 PRACE PORZADKOWE
61|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.5/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.5/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
1 m3 1,000
RAZEM 1,000




