1.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne:

1.1 Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

a) Zzlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

c) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegolnosci:

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

e Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2 Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogblne.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zakloceniami  napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Czes¢ 2-7: Wymagania szczegdtowe dotyczace urzaden
elektrycznych zasilajgcych z akumulatoréw do o$wietlenia awaryjnego (z wiasnym zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego



PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczerstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$€ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes¢ 1:Postanowienia
ogbine.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czesci niebezpiecznych czynnych.
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy  alarmowe. ~ Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane w
zabezpieczeniach Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania.



1.3 Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji:

o Wewnetrznej linii zasilania do rozdzielnicy R.S.

¢ Rozdzielnicy R.S.,

¢ Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,
¢ |nstalacji o$wietlenia podstawowego

o Instalacji przyzywowej, w/g uwag i zalecen inwestora.

1.4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

W fazie realizacji budowy budynku, stosowac¢ nalezy materiaty przyjazne $rodowisku tj. rury ostonowe,
kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktore podczas normalnej pracy nie emitujg do Srodowiska
szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Stan projektowany:

Zasilanie w energie elektryczng - w zwigzku z projektowang budowg budynku, projektuje sie nowa,
rozdzielnice R.S. Nalezy wykona¢ WLZ typu YKY 5x10mm2, wyprowadzong z istn. rozdzielnicy gtéwnej R.G.
w istn. budynku, prowadzony w terenie jak na rysunku PZT, w rurze ochronnej. W zwigzku z powyzszym,
istniejacq rozdzielnice gtowna nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S303
C20A (zabudowa¢ w obudowie S-3 z szybka). Projektowang rozdzielnicg RS, zlokalizowang jak na rysunku nr
E1, nalezy wyposazyé w zabezpieczenia roznicowo-pradowe, nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace
poszczegoine obwody.

Istnieje takze mozliwo$¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z
urzadzen. Wyeliminowac nalezy ingerencje oséb postronnych przez zastosowanie rozdzielnic zamykanych na
klucz. W fazie wykonawczej nalezy przed zamknieciem rozdzielnic kontrolno — pomiarowych uzyskac
uzgodnienie sposobu zamknie¢ ztaczy i typu ktddek od administratora.

Po zakoriczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami, umieszczajac
na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowaC schemat elekiryczny z datg i danymi
wykonawcy (np. pieczecia firmowa).

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono:

o zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych,

o w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

o gt. wytaczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

o zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa,

o rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

o uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggdw wodnych

(zewnetrznych); do uzioméw przytaczy¢é wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku,



metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacie zewnetrzne
wprowadzane do budynku, instalacje odgromowa, itp,

o przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm2 - wytacznie z zytami wykonanymi z miedzi,

o zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropdw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $cianach, przy
zejSciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych, przewody
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej $rednicy przewodow,

o przewodow, aparatdw i urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke
kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementow wyposazenia:

o W trakcie realizacji projektu nalezy tworzyC przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie umozliwiat
tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacii, konserwaciji jak réwniez wymiany poszczeg6lnych
elementow.

o Wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oprzewodowanie
rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

o Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami elekirycznymi
rozdzielnic
w sposéb trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

o Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic poprzez montaz
na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami ostrzegawczymi sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

o W pomieszczeniach, ktérych istnieje mozliwo$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowaC osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP-44.

1.7. Instalacja o$wietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej, zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Instalacje wykonaé, jako podtynkowg przewodami YDYZo3x1,5mm2, na napiecie 750V prowadzonymi
drogami prostopadtymi i rownolegtymi do Scian i sufitéw podtynkowo.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé o$wietlenie
gorne sufitowe, ktore bedg stanowity oprawy o$wietleniowe wyposazone w zrodto Swiatta typu LED. Osprzet
gbrny i dolny wykona¢ jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronno$ci IP20, IP44 zgodnie z rys. nr EA1.
Potaczenia w puszkach wykona¢ przy pomocy ztgczek oczyszczonych uprzednio zyt. Poszczegoine obwody
zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi wg schematéw rozdzielnic. Do
obwoddéw o$wietleniowych w pomieszczeniu WC podiaczy¢ wentylator, ktore bedzie zataczany wytacznikiem
o$wietlenia. Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw.
Whytaczniki pojedyncze, dwubiegunowe dla pomieszczenia przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych
montowaé na wysokosci 0,9m. Do zasilenia opraw zewnetrznych elewacyjnych nalezy uzy¢ kabli typu YKY
3x1,5mm2. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux. Instalacje nalezy wykona¢
oprawami dowolnej marki o rdwnorzednych badz lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych w
opracowaniu. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeni tatwopalnej, nalezy uktada¢ je w rurach
niepalnych. Podczas wykonywania instalacji o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodéw do
podtaczenia zarowno opraw o$wietleniowych jak i tacznikéw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.



Nalezy réwniez wykonywa¢ sukcesywnie pomiar natezenia oSwietlenia podstawowego (sztucznego) celem
zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy. W fazie koricowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie
dokonania czynno$ci odbiorowych i mozliwo$ci zakoriczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakorczeniu prac wykonczeniowych nalezy
wykona¢ pomiar wartos$ci natezenia o$wietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowiazujacych
przepiséw i norm (z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowaé
ich ilo§¢ a w przypadku niespetnienia norm ich ilo$¢ zwiekszy¢ uzyskujac odpowiednie natezenie).
Przepisy normalizujac:

—  PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
— PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z wymaganiami
podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi
wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oswietlenie awaryjne — poza zakresem opracowania.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowg dla gniazd wtykowych i urzadzer jednofazowych
oraz tréjfazowych wykonang wg rysunkéw nr E1 przewodami YDYzo 3x2,5 mm2, YDYZo 5x4 mm2. Osprzet
wykonac jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie ochronnosci IP20 i IP44 zgodnie z rysunkami nr E1.
Gniazda montowaC na wysokosci ustalonej z Inwestorem. Potaczenia wykonaé w puszkach za pomocg
ztaczek, oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m
od wylewek kranéw. Montaz puszek taczeniowych oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwaty i ma zapewnia¢
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda montowac¢ w sposaéb niekolidujacy
Z wWyposazeniem pomieszczenia.

1.9. Instalacja przyzywowa:

Projektuje sie instalacje systemu przyzywowego w toalety niepetnosprawnych. Przywotania od oséb
niepemosprawnych inicjowane sg z manipulatorébw gruszkowych (Przycisk Wezwania ,PW”). Gniazda
przyciskdw montowa¢ w $cianie w puszkach p/t. Potwierdzenie przyjecia sygnatu przez Personel inicjowane
sq z przyciskow (Przycisk Potwierdzenia ,PP”). Gniazda przyciskéw montowa¢ w $cianie w puszkach pit.
Kasowanie sygnatu wezwania przez Personel inicjowane sg z przyciskdw (Przycisk Kasowania ,K”). Gniazda
przyciskow montowa¢ w $cianie w puszkach p/t. Instalacja przyzywowa zostata zaprojektowana zgodnie z
wytycznymi zawartymi w programie dostepnos¢ +.

1.10. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:
Sie¢ pracuje w uktadzie TT. W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykona¢ uziemienie szyny

PE. Uziom wykonac z pretéw uziemiajacych dtugosci L-3m. wbijanych za pomoca mtota udarowego. Ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie cze$ci czynnych, uzupetnienie



stanowig wytaczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie uptywu 30mA. Ochrona przy uszkodzeniu
zapewniona jest przez samoczynne wytgczenie zasilania oraz przez zastosowanie urzadzen w Il klasie
ochronnosci. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedace w normalnych warunkach
pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii. W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY
6mm2 ukfadajgc ja w rurkach winidurowych @13mm2 taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztaczek
ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej
Z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyroznia sie cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria — poziom ochrony 1,5kV;
Il - kategoria — poziom ochrony 2,5kV;
|1l - kategoria — poziom ochrony 4kV;
|V — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem potaczen
rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikdw przepie¢ z instalacjg
wykona¢ nalezy przewodem LgY 16 mmz2, ktory nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia. Warto$¢
rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjatow w obiekcie. Zaleca si¢ instalowanie ogranicznikdéw przed wytgcznikami réznicowo-
pradowymi. Nalezy skutecznie instalowaé ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D)
w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze zastosowanie zdefiniowanej
dtugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych (element
odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy i Il.

Uwaga: nalezy pamietaC aby przewody taczace ograniczniki przepiec byly jak najkrotsze. Zapobiega
to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewodow taczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem po$rednim realizowana jest przez zastosowanie:
o szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wytacznikdw instalacyjnych
nadpradowych oraz wytgcznikow réznicowo — pradowych o pradzie dI=30 mA - selektywnych.
o potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
o urzadzen w drugiej klasie ochronno$ci.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytacza nN. W celu
tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajgcego oraz wykonaé pomiar impedanciji petli zwarcia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Lo =2, 1,25 Z. 1,230V

gdzie la - prad wylaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.
Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowa¢ zmierzy¢ wartos¢ impedancii petli zwarcia.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, probom i pomiarom zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.



UWAGI KONCOWE:

Cato$¢ robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.
Prace montazowe i nadzor zlecic osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegolnych robét .

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone

do powszechnego stosowania,

Po zakonczeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie  wytacznikow  réznicowopradowych, uziemien
odgromowych, natezenia oSwietlenia awaryjnego, potaczen wyrownawczych

oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu
przekazaé Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robét zamierza dokona¢ wykonawca
robot elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE:

Spadek napiecia w kablu zasilajacym rozdzielnice R.S..

e moc zapotrzebowana Pi = 9,81kW

o dtugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 5x10mm2 Ic=34m

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKY 5x10mm” o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd =
39A kazdy, co jest wigksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielkoSci zabezpieczenia
przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm 20 dtugosci Ic = 34m

Obwad nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc | Dtugosé Spadek Prad Prad In
przekroj [kW] [m] napiecia AU [A] zabezp. [A]
[mm2] [%]
RG-RS YKY 9,81 34 0,3722 14,92 20
5x10mm2
Spadek napiecia ) AU 0,3722 War. spetiony




