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1. DANE OGOLNE

1.1.  Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

« PN — EN 1990:2004

* PN — EN 1991-1-1:2004

* PN — EN 1991-1-6:2007

* PN — EN 1991-1-3:2005

« PN — EN 1991-1-4:2008

« PN — EN 1992-1-1:2008

* PN — EN 1993-1-1:2006

« PN — EN 1995-1-1:2010

« PN — EN 1996-1-1:2010

« PN - EN 1996-2:2010

« PN — EN 1997-1:2008

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania og6lne — Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukciji,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,

Eurokod  2: Projektowanie  konstrukcji  z  betonu
— CzesS¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkdw,

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— CzeSC€ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow,

Eurokod 5:  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych
— Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdw,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
— Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murdw,
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady
ogolne.



1.2. Obcigzenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i
zmienne:

obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukciji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,
obcigzenia state ciezarem wtasnym Scian z ociepleniem i wykonczeniem,

obcigzenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia, Sk = 0,9 kN/m?,

obcigzenie wiatrem jak dla I strefy obcigzenia (w terenie kategorii II-otwarty z
nielicznymi przeszkodami).

2. UKLAD KONSTRUKCYJINY

Projektowany budynek jest obiektem systemowym, wykonanym w konstrukcji stalowej,
posadowionym na ptycie fundamentowe;j.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII

3.1. Fundamenty

Sciany noéne budynku oparte na plycie fundamentowej gr. 40cm i 25cm.
Fundament zbrojony pretami @12 stal A-III (34GS), beton C25/30. Pod fundamentami
wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm.

Po wykonaniu wykopow pod fundamenty (przed wykonaniem chudego
betonu) obowigzkowo nalezy wezwac kierownika budowy do oceny stanu nosnosci
podioza gruntowego i wystepujacych warunkéw. W przypadku stwierdzenia
gorszych warunkoéw od przyjetych w projekcie fundamenty nalezy dostosowac do
istniejacych potrzeb.

3.2. Budynek

Budynek kontenerowy, systemowy w konstrukcji stalowe;j.

4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
— Beton konstrukcyjny towarowy C25/30 W8

— Beton podktaddéw pod fundamenty i zbiorniki C8/10,
— Bloczek betonowy gr. 25cm

— Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,

— Stal zbrojeniowa A-III (34GS),



5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1Materialy wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjq urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych

- Normy budowlane

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

— Czesc¢ 1: Zasady ogolne.

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

5.2, Zakres dokumentacji

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego i opracowanie opinii
geotechnicznej dla projektu budowy budynku technicznego.

5.3. INFORMACIE O TERENIE

Teren badan znajduje sie na dziatce nr 6768/3 w osrodku Krepa przy ul. Spacerowej
w Ogrodziencu.

5.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na obszarze badan pod planowang przebudowe brodzika na terenie osSrodka
Krepa przy ul.Spacerowej 52 w Ogrodziencu, od powierzchni do 3,0 m zalegajg osady
czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci nasypow piaszczystych, piaskow drobnych
i Srednich, Sredniozateszczonych. Na podstawie wykonanych wiercen i badan polowych
geotechnicznych nawierconych gruntéw, wydzielono trzy warstwy geotechniczne:-warstwa
I - to grunt antropogeniczny - nasyp piaszczysty z gruzem ceglanym o grubosci 0,6 - 0,9 m-
warstwa II - to piasek drobny, Sredniozageszczony o ID=0,50 o grubosci warstwy 0,40
- 0,60 m. Jest to grunt no$ny.-warstwa III - to piasek Sredni, Sredniozageszczony o ID=0,55,
zalegajacy do gtebokosci 3,0 m i gtebiej. Jest to grunt nosny.

5.5. WNIOSKI

e Na catym obszarze badan od powierzchni do 3,0m zalegajg osady czwartorzedowe,
wyksztatcone w postaci nasypéw piaszczystych z gruzem ceglanym, piaskdw drobnych
i Srednich.



Na catym obszarze badan wystepujg grunty nosne, o parametrach geotechnicznych
odpowiednich do posadowienia brodzika i budynku sanitarno-technicznego.

Na obszarze badan do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody podziemne;j.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Proste warunki gruntowe.

Uwaga: Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika
Budowy przy wykonywaniu robdt ziemnych pod projektowany obiekt budowlany
wpisem do Dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie
posadowienia innych gruntdw nalezy zawiadomic projektanta konstrukgji, celem
skorygowania konstrukcji fundamentéw.

Projektant:
mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
Nr upr. SLK/8304/PWBKb/18

6. UWAGI OGOLNE

— Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych

— Rysunki sprawdzi¢ i porownac z czescia architektoniczng

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbiorkowych oraz obowigzujacych przepisow p.poz

-~ Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ dopuszczone
i zaakceptowane przez projektanta

7. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku
K-1 Plyta Fundamentowa




