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WIEJSKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|{0119-03 réwninnym
0.182 km 0.182
RAZEM 0.182
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km minus rozbiérki nawierzchni i podbudowy.
34770.80 m3 277.600
RAZEM 277.600
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.2/0301-02 mi (kat.gr.lll) minus rozbiérki nawierzchni i podbudowy.
347*0.20 m3 69.400
RAZEM 69.400
5|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
347 m3 347.000
RAZEM 347.000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI Z PODBUDOWA
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
7/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
0104-08
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.3/0114-05 zageszczeniu 35 cm
0114-06
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.3/0114-07 zageszczeniu 8 cm
0114-08
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5mm - warstwa gérna - za kazdy dal- |m?2
d.3/0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = -3
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
11|/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3|1004-04
605 m?2 605.000
RAZEM 605.000
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
13|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zaca asfaltowa AC W - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z
0310-02 wytworni)
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
605 m?2 605.000
RAZEM 605.000
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa AC S - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z
0310-06 wytworni)
605 m2 605.000
RAZEM 605.000
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4 KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA POSESJE
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 15 cm
0114-08
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4/1004-04
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
21/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wy-
0310-06 tworni)
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
5 POBOCZA
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 12 cm m2
d.5/0114-07
0114-08
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5/0114-08 czeniu
Krotnos¢ = 8
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typ srednie (A;B;C;D;U) oraz tablice: |szt.
d.6/0703-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 CIEK BETONOWY
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
29|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.7/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
0104-08
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - grubo$¢ warstwy po zagesz-|m2
d.7/0109-03 czeniu 12 cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
31/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7|/0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po  |m2
d.7|0114-07 zageszczeniu 8 cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
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33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.7|0402-04
364*0.11 m3 40.040
RAZEM 40.040
34|KNR 2-31 Scieki z ptyt betonowych (analogia) m?2
d.7|0502-01
364*0.6 m?2 218.400
RAZEM 218.400
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