gr. 4cm - Warstwa $cleralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab, mechnlcznle

Nawierzchnia zjazdow
z bet. asfaltowego

fgr. 20cm - Kruszywo tamane 0/31,5mm stab, mechanlcznle}

Nawierzchnia pobocza

RSB RNNN

gr. 4cm - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 5cm - Warstwa wig#aca z betonu asfaltowego ACW

Zielen

gr. 5ecm - Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5mm stab, mechanlcznle

gr. 35cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stab, mechanlcznle

gr, 10em - Kruszywo naturalne stab, mechnlcznle

-
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Nawierzchnia jezdni z podbudowg

== ——

Wyslana gotowa mleszanka traw
llogc od 2,0 do 2,5kg/100m2

Warstwa humusu gr. 10cm J

CIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY

fProjektowana konstrukcja jezdni

Jezdnia

| |  Sclek |

Pobocze

L 3t E En.
|Kruszywo naturalne stabilizowane mechnicznie |
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—e ]
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(Sciek betonowy 60x15x50cm

tawa betonowa C12/15 60x15cm

Opér C12/15 10x10cm

gr. 10cm - Podbudowa z kruszywa famanego stab, mechanlcznle 0/31,5mm

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stabll|lzowanego mechanlcznle

\Pudioze gruntowe

INWESTOR Gmina Ogrodzieniec
PLAC WOLNOSCI 25
42-440 OGRODZIENIEC

JEDMNOSTEA PROJEKTOWA
FIRMA LGM
ul. Lesna 6, 57-100 Strzelin

NAZWA INWESTYC]

Stadium

PRZEBUDOWA ULICY WIEISKIE] W SRUBARNI .
Dara 04-2022
NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:35
-\“‘\\.‘_h Imigi nazwiska Specjalnoié Nruprawnief Podpis
PROJEKTANT | mpar ini.Krzysztof Jaiwiriski drogowa LOD/2252/POOD/ 13 Nrrys. D-2




