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CZESC OPISOWA




I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wiejskiej w
miejscowosci Srubarnia, Gmina Ogrodzieniec w zakresie wykonania nowej nawierzchni
jezdni oraz poboczy.

Zakres projektu obejmuje:

- Wykonanie konstrukcji podbudowy drogi,

- Wykonanie nawierzchni jezdni,

- Wykonanie cieku odprowadzajacych wode,

- Wykonanie poboczy.

2. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- pomiary wlasne w terenie 1 uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Ogrodzieniec, miejscowos¢
Srubarnia, obrebie ewidencyjnym 0008 Srubarnia — na dziatce o nr ewidencyjnym 71/3.

4. Stan istniejacy

Istniejagca droga przebiega w sasiedztwie terendw o zabudowie jednorodzinnej oraz
zagrodowej. W sasiedztwie pasa drogowego zlokalizowane domy jednorodzinne oraz pola
uprawne.

Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna 1 wynosi $rednio 3,00-5,00m.

Istniejaca droga jest droga o zmiennej nawierzchni w ztym stanie technicznym, przebiega
niesymetrycznie wzdtuz pasa drogowego i posiada zmienng szerokosc.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia w pasie drogowym przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu.



4.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiadujace

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian wzglgdem srodowiska oraz
obiektow sgsiadujacych. Nie powoduje zwigkszenia rodzaju ani ilo$ci wytwarzanych
odpadéw oraz zanieczyszczen powietrza, gleby 1 wdd. Zaprojektowana nowa
nawierzchnia drogi wplynie pozytywnie na S$rodowisko naturalne oraz pozwoli na
sprawne odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z pasa drogowego.
Zminimalizuje negatywne oddzialywanie zapylenia wyst¢pujace w stanie obecnym
wystepujace podczas uzytkowania drogi.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedstawione sa w dokumentacji z badan podloza
gruntowego.

5. Uklad projektowany
5.1. Dane projektowe

- Droga gminna

- Klasa drogi — dojazdowa (D)

- Kategoria ruchu — KR1

- Predkosc¢ projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci — 3,00m

- Pobocze szerokosci — zmienne

- Calkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ~ 182m
- Powierzchnia jezdni ~ 605m®

- Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

- Spadek poprzeczny poboczy — 6-8 %

5.2. Geometria pozioma

Zaprojektowano drogg o jezdni szerokosci 3,00m. Zostanie rowniez zaprojektowane ciek
betonowy z prefabrykowanych elementéw oraz pobocze o zmiennej szerokos$ci z uwagi na
dostepny teren w pasie drogowym (waski pas drogowy).

Spadki poprzeczne daszkowe 2%.

Uksztattowanie wysokosciowe przebudowywanej drogi nalezy dostosowa¢ do
istniejacych rzednych wysoko$ciowych terenu, minimalizujgc tym samym roboty ziemne
z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy.



5.3.

54.

Profil podluzny

Uktad wysokoS$ciowy zostal dostosowany do stanu istniejagcego z uwzglednieniem
przylegtych terenéw. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nowoprojektowanej
nawierzchni drogi.

Ogolna charakterystyka projektowanych roboét

Zakres robét objetych przebudowa obejmuje:

* Scinanie istniejacych poboczy

* wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni

* wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego
* wykonanie nowych poboczy

* obsianie skarp mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajnej

Projektowane konstrukcje

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usunigcia
istniejacych warstw nawierzchni drogi oraz warstwy humusu. W miejscu likwidowanych
nawierzchni zostanie wykonane nowe podtoze gruntowe o parametrach zaliczanych do
grupy nosnosci podtoza G1 z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy po wczesniejszym
sprawdzeniu  jej parametrow nos$nosci oraz skladu. Istniejgce podloze w miejscu
prowadzenia rob6t nalezy wyprofilowaé na szeroko$¢ projektowanej drogi lub
poszerzeh 1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika I; = min. 1,00. Wzmocnienie istniejace]
podbudowy nalezy dokona¢ poprzez doziarnienie jej mieszanka kruszywa C 90/3
i zagesci¢  mechanicznie lub  poprzez wzmocnienie spoiwem  hydraulicznym
1 mieszaniem na miejscu z zaggszczeniem mechanicznym mieszanki. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametréw lub wystepowania w podiozu
warstw stabono$nych nalezy wykona¢ wzmocnienia podtoza na ktérej nalezy uzyskaé
nosno$¢ min. 80MPa. Na tak przygotowanym poditozu nalezy wykona¢ ulozenie
nowych warstw konstrukcyjnych. Bezposrednio pod warstwami bitumicznymi na
powierzchni podbudowy z kruszywa nalezy uzyska¢ no$no$¢ min. 130MPa. W razie
napotkania szczegélnie trudnych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy skontaktowaé
si¢ z projektantem.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na polaczenia migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji
drogi. Nalezy wykona¢ skropienie nawierzchni po jej uprzednim mechanicznym
oczyszczeniu przed ulozeniem betonu asfaltowego. Nastgpnie pomiedzy warstwami
asfaltowymi réwniez nalezy wykona¢ skropienie przy zastosowaniu kationowych emulsji
asfaltowych wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanych konstrukcji
nalezy wykona¢ prace rozbiorkowe istniejacych nawierzchni nie przeznaczonych do
wykorzystania.



6.1.

6.2.

6.3.

W miejscach polaczenia nawierzchni jezdni drég dobiegajacych z projektowanymi
nalezy dokonaé¢ niezbednych ich regulacji wysoko$ciowych na powierzchni
pozwalajacej na prawidlowe ich polaczenie (normatywne spadki poprzeczne
i podluzne).

Konstrukcja projektowanej jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. Scm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. Scm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm
- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

- Istniejgca konstrukcja lub podtoze doprowadzone do kategorii G1

Konstrukcja projektowanych zjazdow

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 15cm

- Istniejgca konstrukcja lub podtoze doprowadzone do kategorii G1

Konstrukcja pobocza
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

Zestawienie powierzchni

e Nawierzchnia jezdni ~ 605m?
e Nawierzchnia pobocza ~ 215m’
e Nawierzchnia zjazdéw ~ 60 m*

Przyjete rozwigzanie techniczne

W miejscu projektowanej drogi po Owczesnym dokonaniu rozbiorki istniejgcych
nawierzchni oraz wykorytowaniu nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem, nastgpnie podbudowe z kruszywa tamanego 1 zageSci¢
mechanicznie do uzyskania no$no$¢ min. 130MPa na powierzchni warstwy podbudowy
zkruszywa. W razie nie uzyskania powyzszych parametréw nalezy dokonac
wzmocnienia spoiwem hydraulicznym i zageszczeniem warstwy mechanicznie. Na tak
przygotowanej podbudowie nalezy dokona¢ skropienia emulsja asfaltowg i utozy¢
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W  grubosci Scm oraz warstwe
scieralng z betonu asfaltowego ACI1S grubosci 4cm. Szeroko$¢ nawierzchni bedzie
wynosita 3,00m. Pochylenie nawierzchni zaprojektowano ze spadkiem 2% na zewnatrz
drogi. Geometria drogi w planie zostata zaprojektowana w postaci odcinkow prostych
1 tukéw kotowych.



10.

11.

12.

13.

14.

Potaczenie drogi z innymi drogami bocznymi zaprojektowano w formie skrzyzowan
zwyklych z dostosowaniem szerokosci nawierzchni do warunkéw terenowych oraz
zastosowano odpowiednie tuki wyokraglajace na potaczeniu krawedzi drogi.

Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone wedlug stanu istniejagcego poprzez spadki
podtuzne 1 poprzeczne do projektowanego prefabrykowanego cieku betonowego. Ciek
nalezy wykona¢ na calej dlugoSci ,po obu stronach projektowanej jezdni zgodnie z
zataczonym rysunkiem.

Stala organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrgbnego opracowania.
Zjazdy na posesje

W ramach zadania istniejace zjazdy na posesje zostang wykonane zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Tereny zielone

Tereny zielone w pasie robot nalezy wykona¢ na uprzednio wyprofilowanym istniejacym
gruncie przez dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz obsianie trawg zagrabienie
1 zawalowanie.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z ustawg z dn. 20.02.2015 r. Poz. 433 o zmianie Prawa Budowlanego (zmieniony
art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt Ic 1 art. 34 ust. 3 pkt 5), ustala si¢ obszar oddzialywania
zamierzenia budowlanego, ktéry obejmuje dziatki wymienione w punkcie 3. Inwestycja
posiada charakter liniowy i nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong przyrody
oraz nie bedzie niekorzystnie oddzialywac na srodowisko. W poblizu prowadzonych prac
brak jest obszaréw objetych ochrong konserwatora zabytkow oraz uje¢ wody. Inwestycja
na przedmiotowym odcinku nie znajduje si¢ w poblizu drég publicznych.

Uwagi odno$nie realizacji

Roboty wykonywane beda przez wykonawcg¢ wylonionego w drodze przetargu, rodzaj
i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepuja roboty proste takie jak:

¢ uporzadkowanie poboczy,

¢ podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,



Punkty osnowy geodezyjnej sprawdzi¢ w terenie i w razie kolizji przesungc.
Sprzet jaki bedzie uzywany do realizacji przedsigwzigcia to:
¢ do wykonania warstw bitumicznych
— samochody samowytadowcze,
— rozktadarka betonu asfaltowego,
— walce wibracyjne,
— szczotka mechaniczna,
— skrapiarka do emuls;i asfaltowej,
® do wykonania warstwy podbudowy
— samochody samowytadowcze,
— walce wibracyjne.

15. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, Dziatki na
ktorych realizowana bedzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

16. Eksploatacja gornicza

Nie dotyczy

17. Urzadzenia obce w pasie drogowym

18.

W miejscach istniejacego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robot wykonaé
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokoSciowej
i lokalizacyjnej. Prace wykonywa¢ metoda reczng pod nadzorem wlasciciela sieci.
Prace prowadzi¢ w oparciu o szkice tyczenia sporzadzone przez uprawnionego
geodete.

Prace w rejonie istniejacej napowietrznej linii energetyczne oraz gazociagu
prowadzié ze szczegolna ostroznoscia i zachowaniem przepisoéw BHP.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego i na podstawie aktualnych szkicéw tyczenia otrzymanych od
geodety.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.
Uwagi koncowe

- Na etapie przetargu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie w
oparciu o projekt wykonawczy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci przyjetych

rozwigzan w dokumentacji lub kosztorysie nalezy ztozy¢ na etapie procedury przetargowe;j
zapytanie w celu ich wyjasnienia.



- Wykonawca przed rozpocz¢ciem robot budowlanych zobowigzany jest do wprowadzenia
tymczasowe] organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania zgodnie z
uzgodnionym projektem.

- Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do ich
wstepnego wytyczenia w calo$ci a nie jakimikolwiek etapami, aby uniknaé
rozbieznosci i réznic wysokosciowych.

- Po wytyczeniu nalezy sprawdzi¢ posadowienie projektowanych elementow w stosunku
do terenu istniejacego (w szczegllnosci nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenie
projektowanej nawierzchni z drogami dobiegajacymi oraz wysokosci projektowanych
nawierzchni w stosunku do posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego).
W przypadku watpliwosci uksztaltowania terenu w w/w rejonie nalezy powiadomic
Inspektora nadzoru 1 Projektanta.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia wykona¢ odkrywki ktére okresla jego doktadna
lokalizacj¢ sytuacyjng i1 wysokosciowg w stosunku do rzednych projektowanych
nawierzchni.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, ogélnymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogélnych
Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materialy uzyte przy budowie musza posiadaé
wymagane certyfikaty, deklaracje i atesty.

19. Wykaz norm i przepisow

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z aktualizacjami 9 Dz.U. 2020
poz. 470

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania techniczne; GDDKIA, Warszawa 2014 r.

- WT-2 2014 - czes¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne;
GDDKiA, Warszawa 2014 r.

- WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
Techniczne; GDDKIA, Warszawa 2016 r.

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

- PN-§-02204:1997 Odwodnienie drog.

- PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

- PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-§-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robét w ramach przebudowy drogi ul. Wiejskiej w miejscowosci
Srubarnia wystepuja roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z
w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowaé si¢ obowigzujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844).

ZaKres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania:
- Wykonanie nawierzchni

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W  zakresie wykonywanych rob6t wystepuja miejscowo sieci wodociggowe oraz
napowietrzna linia energetyczna przechodzaca w poprzek drogi.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- wykopy pod projektowang konstrukcje drogi

- wykopy w miejscach istniejacego uzbrojenia wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw podbudowy nawierzchni z uzyciem sprzetu
ciezkiego 1 wibracyjnego,

- roboty prowadzone w poblizu napowietrznej linii energetycznej
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- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejagcymi drogami, na ktérych odbywa si¢ ruch
pojazdow.

- roboty zwigzane z ukladaniem warstw z mieszanki asfaltowej przy uzyciu sprze¢tu
ciezkiego 1 wibracyjnego takiego jak rozktadarki, walce.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP 1 udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza si¢
jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy i1 regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstgpnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych.

. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmga bialo- czerwonag na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zaleznoSci
od warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu cigzkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwiazanych z zajgciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomi¢ swojego przetozonego 1 kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy przeszkolenie,
potwierdzone w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprz¢tu ochronnego 1 odziezy roboczej 1
ochronnej (kasku ochronnego, okular6w, masek spawalniczych, r¢kawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia 1 ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystgpujacego na danym stanowisku pracy.

- roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim
nadzorem kierownika robot,

- urzadzenia 1 maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej obstugi,
umieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 4 m,
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- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbidr
urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze budowy
lub u kierownika roboét, ktérego pracownicy uzytkuja ten sprzet.

Opracowat
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332) oswiadczam, ze projekt budowlany:

ssPrzebudowa ul. Wiejskiej w miejscowosci Srubarnia,
gmina Ogrodzieniec”’

w zakresie:

Wykonania nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudowa oraz poboczy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Uprawnienia Podpis

mgr inz. Krzysztof Jazwinski LOD/2252/PO0OD/13
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KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

LédZ, dnia 11 grudnia 2013 1.
Lodzka Ok rr;gn“a lzba [nZ\ nieréw Budon nictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131/2252/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z péin. zm,) i art, 12 ust, 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Krzysztof Jazwinski

magister inZynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 stycznia 1978 r. w Kutnie
otrzvmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2252/POOD/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ’ E :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( &
mgr inz. Jan Galazka / '//é\” -

Czlonek Skladu Orzekajaceso OKK LOIB—7 7 ",
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Krzysztof Jazwinski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

Sk
L

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB " g
mgr inz. Zbigniew Cichonski /gm
—

Otr:
| P

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustoéw;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

tad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
odzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (' /z}” 4 3
mgr inz. Jan Gatazka /

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska < J =

Zymuja:
Krzysztof Jazwinski
os. Traugutta 11/5
99-320 Zychlin;
Rada Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.
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Podpis jest praidiony

® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VYK-AFJ-QXB *

Pan Krzysztof JAZWINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0041/14

adres zamieszkania os. Traugutta 6 m. 10, 99-320 Zychlin

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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