(gr. 20cm - Kruszywo tamane 0/31,5mm stab, mechanlcznlej

Nawierzchnia pobocza

NN NN

38

gr. 4cm - Warstwa scleralna z betonu asfaltowego ACS

gr, 15cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stab, mechnl|cznle

Nawierzchnia zjazdow
z bet. asfaltowego

Zielen

«{\M\\/@

3-_=;__

Wyslana gotowa mleszanka traw
llosé od 2,0 do 2,5kg/100m2

Warstwa humusu gr. 10em J

/gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS

gr. 5cm - Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego ACW

gr. 5cm - Podbudowa z kruszywa famanego 2-31,5mm stab, mechanlcznle

gr. 35cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stab, mechanicznle

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab, mechnlcznle

"y

Nawierzchnia jezdni z podbudowg

INWESTOR

Gmina Ogrodzieniec
PLAC WOLNOSCI 25

42-440 OGRODZIENIEC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

FIRMA LGIM
ul. Leéna 6 , 57-100 Strzelin

MAZWA INWESTYCI]
PRZEBUDOWA ULICY WSCHODNIE!
W MIEJSCOWOSCI ZELAZKO

Stadium

PB

NAZW A RYSUNKU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data

04-2022

Imig i nazwisko Specialnosc

Nr uprawnien

Podpis

e 1:25

PROJEKTANT

mgrin2.Krzysztof Jaiwinski drogowa

LOD/2252/POOD/13

Nrrys D-2




